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Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — Wetterlagen im April

Witterung

Wetterlagen im April

Am 1. April wurden in milder Meeresluft noch Héchsttemperaturen zwischen 10 und 17 °C erreicht und
im Bereich einer nach Osten abziehenden Tiefdruckrinne fiel geringfligig Niederschlag.

Vom 2. bis 5. lenkte eine starke nordwestliche und spéater nordliche Strémung kéltere Meeresluft nach
Bayern (Hochsttemperaturen 6 bis 11 °C, nachts ortlich Frost) und im Bereich der durchziehenden
Frontensysteme von Tief “Rahel” (Abb. 2) kam es zu Starkniederschlagen.

In der Zeit vom 6. bis 8. sorgte ein mitteleuropaisches Tiefdrucksystem fir eine weitere Abkihlung
(Hochsttemperaturen 4 bis 11 °C, nachts verbreitet Frost), es gab vielerorts nur geringe
Niederschlage, aber am 6. schneite es bis in Lagen unter 600 m.

Die Sudweststromung vom 9. bis 11. beendete die kalte Witterung (Héchsttemperaturen 11 bis 18
°C), es wurde feuchtwarme Mittelmeerluft gegen nordatlantische Subpolarluft gelenkt (Tiefdruckrinne
“Tanit, Abb. 3) und dabei kam es vor allem in Nordbayern zu gewittrigen Starkniederschlagen.
Dadurch wurden an zahlreichen nordbayerischen Fliissen Ausuferungen sowie Uberflutungen von
land- und forstwirtschaftlichen Flachen verursacht (s. Hochwasserbericht).

Vom 12. bis 16. verlagerte sich ein Tiefdrucksystem von West- nach Mitteleuropa, die
Hochsttemperaturen sanken auf 4 bis 12 °C und kurze sonnige Abschnitte wechselten sich mit zum
Teil gewittrigen Regenschauern ab. Am 16. gab es Schneefall bis in Lagen um 700 m.

Nach sonnigem und niederschlagsarmen Hochdruckwetter am 17., folgten am 18. und 19. zwei Tage
mit schauerartigen Regenfallen, da Ausléaufer eines Biskayatiefs wetterwirksam wurden. Bei
zeitweiligem Sonnenschein erreichte die Lufttemperatur Werte um 15 °C. Am 20. sorgte
Zwischenhocheinfluss in Stidbayern fir geringere Bewdlkung und die Hochsttemperaturen erreichten
am Alpenrand um 20 °C.

Vom 21. bis 23. zog ein Tiefdruckkomplex (Tief “Wilhelmina“, s. Abb. 4) von Frankreich an den Alpen
entlang in Richtung Ukraine, dadurch gelangte feuchtwarme Mittelmeerluft nach Bayern und es kam
zu gewittrigen Schauern sowie zu ergiebigem Dauerregen. An den westlichen, kleineren Zuflissen
zur Donau wurde ein Hochwasser ausgeldst (s. Hochwasserbericht). Die Hochsttemperaturen
erreichten bei meist bew6lktem Himmel zwischen 8 und 18 °C.

In der Zeit vom 24. bis 27. etablierte sich eine Hochdruckbriicke (Hoch “Lars") Gber Mitteleuropa, es
wurde zunehmend sonnig und trocken und die Temperaturen stiegen bis auf 20 °C.

Vom 28. bis zum Monatsende Uberquerte die Kaltfront des Tiefs “Zora" mit Kern tiber den Britischen
Inseln Bayern, brachte verbreitet 3 Regentage und inshesondere am 28. gewittrigen Starkregen. Die

Hochsttemperaturen erreichten zwischen 10 und 23 °C.

Insgesamt war der April im Vergleich zum langjéhrigen Mittel etwas zu warm.
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Abb. 2:
Infrarot-Satellitenbild
vom 02.04.2008,
08:00 Uhr (Kaltfront
von Tief “Rahel”
gelangt von Nord-
westen gegen die
Alpen)

Abb. 3:
Infrarot-Satellitenbild
vom 11.04.2008,
20:00 Uhr (Starkregen
in der ausgepragten
Luftmassengrenze)
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Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — Niederschlage im April

Abb. 4:
Infrarot-Satellitenbild
vom 22.04.2008,
06:00 Uhr (Tief
“Wilhelmina“ verlagert
sich nur langsam
nach Osten,
Dauerregen)

Niederschlage im April

Die Stationsaufzeichnungen der automatischen Niederschlagsmessstellen Hammelburg/Lkr. Bad
Kissingen und Utting-Achselschwang/Lkr Landsberg a. Lech (Ombrometermessnetz der Bayer.
Wasserwirtschaft) werden exemplarisch fur die Betrachtung der Niederschlagsverhéltnisse in Bayern
herangezogen.

Der April war im Vergleich zum langjahrigen Niederschlagsmittel 1961/90 bayernweit zu nass und
sldlich der Donau sogar deutlich zu nass (Abb. 14). Dies belegen auch die Monatsniederschlage
von Hammelburg mit 81 mm (160 % vom langjahrigen Mittel) und von Utting-Achselschwang mit 151
mm (181 % vom Mittel).
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Abb. 5: Niederschlagsverhéltnisse der Ombrometerstation Hammelburg
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Abb. 6: Niederschlagsverhaltnisse an der Ombrometerstation Utting-Achselschwang
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Abb. 7:  Niederschlag hN und Schneehdhe hS der Ombrometerstation Hammelburg
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Abb. 8: Niederschlag hN und Schneehthe hS der Ombrometerstation Utting-Achselschwang

Im Folgenden werden nur die herausragenden Niederschlagsereignisse des Monats beschrieben.

In einer kraftigen nordwestlichen Strémung gelangte am 2. und 3. nordatlantische Subpolarluft gegen
die Alpen und insbesondere im Bereich der Kaltfront von Tief “Rahel” kam es zu starken
Niederschlagen, die im Stau der Alpen ergiebiger ausfielen (Abb. 9) und auch langer anhielten (z.B.
Hinterhorn bach/Tirol: 53 mm am 2. [69 mm in 2 Tagen], Kochel/Lkr. Bad T6lz-Wolfratshausen: 48 mm
am 2. [81 mm in 2 Tagen] und Ruhpolding/Landkreis Traunstein: 38 mm am 2. [53 mm in 2 Tagen]).

Abb. 9:
Karte der Tagesniederschlage
vom 02.04.08

Am 10. und 11. lag die Tiefdruckrinne “Tanit* Uber Bayern und im Bereich der Luftmassengrenze kam
es insbesondere in Nordbayern immer wieder zu gewittrigen Regenschauern (6rtlich auch Hagel, z.B.
Lkr. Hassberge am 11.). Dadurch kam es in den Einzugsgebieten von Regnitz und Rednitz, des
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oberen Main, der Frankischen Saale sowie Altmiihl und Wérnitz zu Ausuferungen und Uberflutungen
in den Meldestufen 1 und 2 (s. Hochwasserbericht). Die starksten Niederschlage wurden am 11.

registriert (Abb. 10) und z.B. in Meeder-Ottowind/Lkr. Coburg wurden 29 mm als Tagesniederschlag
gemessen.

Abb. 10:
Karte der Tagesniederschlage
vom 11.04.08

Vom 21. bis zum 23. verlagerte sich das hoch reichende Tiefdrucksystem “Wilhelmina“ von der
Biskaya langsam Uber die Alpen ostwérts zur Ukraine. Dabei kam es zu schauerartig verstarkten
Regenfallen, die sudlich der Donau zwischen 30 und 48 Stunden anhielten. Bereits am 21. wurden
ergiebige Regenfalle im westlichen Donauvorland registriert (Abb. 11), die sich auf tiber 40 mm

Abb. 11: Karte der
Tagesniederschlage vom
21.04.2008
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summierten (z.B.: Breitenbrunn/Lkr. Unterallgau: 50 mm am 21., Gilching/Lkr. Starnberg: 41 mm am
21.) Am 22. regnete es weiter Abb. 12), wobei die Niederschlagsschwerpunkte im Allgau und

Abb. 12: Karte der
Tagesniederschlage vom
22.04.2008

Oberland lagen (z.B. Kochel/Lkr. Bad Tolz-Wolfratshausen: 56 mm am 22). Am 23. horte es auf zu
regnen und insgesamt wurden bei diesem Ereignis verbreitet iber 60 mm Regen verzeichnet (z.B.
Kochel/Lkr. Bad Tolz-Wolfratshausen: 89 mm in 2 Tagen, Mindelheim/Lkr. Unterallgau: 68 mm in 2
Tagen und Dettenschwang/Lkr. Landsberg a. Lech: 63 mm in 2 Tagen). Die schauerverstérkten
Dauerregenfalle 16sten an den kleineren sidlichen Zuflissen zur oberen Donau ein Hochwasser aus
(s.Hochwasser-bericht).

Vom 28. bis 29. Uberquerte die Kaltfront des Tiefs “Zora“ Bayern und &rtlich kam es zu
Starkregenfallen (Abb. 13, z.B. Deisenhofen/Lkr. Minchen: 26 mm am 28.).

Abb. 13: Karte der
Tagesniederschlage vom
28.04.2008
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Der April begann zwar winterlich und in der ersten Monatshéalfte wurden sogar noch Schneefélle bis in
tiefe Lagen registriert, aber nur kurzzeitig blieb der Schnee liegen (z.B. Anzahl der Schneetage im
April: Kempten: 5, Hof: 1, Miinchen: 0). Starkere Schneefélle in tiefen Lagen fiihrten am 17. in
Nordbayern zu Behinderungen durch umgeknickte Baume (z.B. Edelsfeld/Lkr. Amberg-Sulzbach: 20
cm Neuschnee am 17.).

Weitere Niederschlagsdaten finden Sie im Internet unter:_http://www.hnd.bayern.de/

Abb. 14: Monatsniederschlage ausgewéhlter Ombrometerstationen
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FlieRgewasser

Abflisse

Der April 2008 prasentierte sich ebenso wie der Marz vielerorts als niederschlagsreicher Monat. Die
nasse Witterung spiegelte sich natirlich auch im Abflussgeschehen in den zahlreichen bayerischen
Gewassern wider. GroRere Hochwasserereignisse bzw. Uberschwemmungen blieben jedoch aus.

Bei nahezu allen Pegeln im Main- wie auch im Elbegebiet lagen die Abfliisse wahrend des gesamten
Monats uber den mittleren Abflusswerten. Besonders die Niederschlage Ende der 15. Kalenderwoche
fuhrten in Nordbayern zu einem starken Anstieg der Abfliisse in den Einzugsgebieten von Main und
Elbe sowie in den ndrdlichsten Donauzuflissen (Naab und Vils). Zum Monatsende hin entspannte
sich allgemein die Lage mit fallenden Werten bis in den Bereich mittlerer Abflussmengen.

Die insgesamt Uberdurchschnittlich hohen Abfliisse fihren in der Abflussbilanz Nordbayerns zu einem
deutlichen Wasserulberschuss.

Abb. 15:
Abflussentwicklung Kemmern/Main im
Berichtsmonat

Hauptwerte der Zeitreihe:
Niedrigwasserabfluss NQ 3,44 m3/s
Mittlerer Abfluss MQ 43,4 m3/s

Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 366
m3/s

Abb. 16:
Abfluss Kemmern/Main

Vergleich des aktuellen und
langjahrigen Monatsmittelwertes

n Vergleichsreihe 1931 - 2007
o Berichtsjahr 2008
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Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — Abflisse

Ahnlich gestaltete sich die Abflusssituation an den Pegeln im Donaugebiet. Hier jedoch fiihrten die
starkeren Niederschlage in Stidbayern um den 22. April zu einer Verscharfung des
Abflussgeschehens. Bis zu diesem Zeitpunkt pendelten im Donaugebiet, insbesondere die sidlichen
Donauzufliisse aus den Alpen und dem Alpenvorland im Bereich der mittleren Abflusswerte. Danach
kam es zu einem kurzzeitigen Anstieg der Abflisse bis deutlich tiber die Monatsmittelwerte. Im
Einzelfall wurden an den Messstellen im Bereich von Mindel und Giinz, zum Beispiel am Pegel
Nattenhausen, sogar die Mittleren Hochwasserabfliisse tberschritten.

Durch die erhdhten Abfliisse ergibt sich in der Abflussbilanz fiir Stidbayern ebenfalls ein merkliches
Plus.

Abb. 17:
Abflussentwicklung Kelheim/Donau
im Berichtsmonat

Hauptwerte der Zeitreihe:
Niedrigwasserabfluss NQ 85,2 m3/s
Mittlerer Abfluss MQ 332 m3/s

Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ
1170 md/s

Abb. 18:
Abfluss Kelheim/Donau

Vergleich des aktuellen und
langjahrigen Monatsmittelwertes

Vergleichsreihe 1924 - 2007
Berichtsjahr 2008
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Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — THochwasser

Abb. 19:
Abflussentwicklung
Nattenhausen/Giinz im Berichtsmonat

Hauptwerte der Zeitreihe:
Niedrigwasserabfluss NQ 2,3 m3/s
Mittlerer Abfluss MQ 7,98 m3/s

Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ
67,3 m¥/s

Hochwasser

In Bayern war der April 2008 durch kleinere Hochwasserereignisse gepragt, die jedoch meist nur zu
kleinen Ausuferungen und Uberflutungen landwirtschaftlicher Flachen fiihrten.

Aufgrund der oftmals anhaltend hohen Wasserstande in Nordbayern kam es in Folge gewittriger
Regenschauer am 11./12. April in weiten Teilen Nordbayerns zu stellenweise kleinen Ausuferungen
und Uberflutungen landwirtschaftlicher Flachen (Meldestufe 1 und 2). Betroffen waren vor allem die
Einzugsgebiete von Regnitz und Rednitz, des Oberen Mains, der Frankischen Saale sowie Altmuhl
und Wornitz. Ebenso wurde an einzelnen Pegeln im Regen- und Naabgebiet die Meldestufe 1
erreicht.

An den folgenden Tagen fiihrten kleinere Niederschlagsereignisse wie am 17. oder am 20. April zu
erneuten Uberschreitungen von Meldestufen an vereinzelten Pegeln in Nordbayern.

Ein nennenswertes Hochwasser konnte Ende April im Stidwesten Bayerns beobachtet werden:
Ergiebige Niederschlage vom 21. bis 22. April fihrten an den kleineren westlichen Donauzufliissen
wie Ginz, Mindel, Schmutter, Zusam und am Oberlauf der Paar verbreitet zu kleinen Ausuferungen
und Uberflutungen landwirtschaftlicher Flachen (Meldestufe 1 und 2). Ortlich wurde an Giinz und
Mindel auch die Meldestufe 3 erreicht. Ebenso kam es im oberen Isareinzugsgebiet vereinzelt an
kleineren Flissen wie an der Windach zu kleinen Ausuferungen. Aufgrund der erhéhten Zufliisse
wurden in der Folge auch im gesamten bayerischen Donauabschnitt zwischen Neu-Ulm und oberhalb
von Passau stellenweise kleinere Ausuferungen beobachtet.

Die bei diesem Hochwasser erreichten Scheitelabfliisse besitzen im Mittel ein Wiederkehrintervall von
1 bis 5 Jahren, nur an der Giinz wurde ein 10-jahrliches Hochwasser beobachtet.
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Abb. 20: Der beobachtete Abfluss am Pegel Waldstetten zeigt den Verlauf der Hochwasserwelle an der Giinz,
verursacht durch ergiebige Niederschlage. Der Scheitelwert von ca. 89 m3/s am 23.04.08, friih morgens
entspricht einer statistischen Jahrlichkeit von etwa 10 Jahren.

Aktuelle Informationen zum Hochwasser finden Sie unter http://www.hnd.bayern.de/
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Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — TGewasserqualitat

Gewasserqualitat

Monitoring

Der Zustand und die langfristige Entwicklung der Gewéasserqualitat in Bayern wird in landesweiten
Messnetzen erfasst. Die zugehdrigen Messstellen liegen an 40 verschiedenen bedeutenden
Gewassern und zwei Kanalen. Sie decken eine Vielfalt an naturraumlichen Gegebenheiten,
Abflussverhaltnissen und Belastungen ab. Untersucht wird das Wasser selbst, die im Wasser
schwebenden organischen und anorganischen Partikel, der so genannte Schwebstoff sowie die im
Wasser lebenden Organismen, Tiere wie Pflanzen. Am Schwebstoff haften haufig schwerer I6sliche
organische Stoffe und Schwermetalle an.

In den groRen Gewassern wie Main und Donau entwickeln sich im Sommer Algenbliiten, teilweise
mehrere in Folge. Typisch fur einen Entwicklungszyklus ist zunéchst ein Ansteigen der Sauerstoffkon-
zentrationen, zunehmend starker werdende Tagesschwankungen und dann schlieR3lich ein oft
abrupter Abfall der Sauerstoffwerte, wenn absterbendes Algenmaterial unter Sauerstoffverbrauch im
Gewasser abgebaut wird. Je langsamer die FlieBgeschwindigkeit desto ausgepragter fallt die
Algenblite aus. Auch Temperatur und N&hrstoffangebot steuern die Algenentwicklung. Eine
Limitierung durch zu geringe Néhrstoffgehalte (Stickstoff und Phosphor) tritt jedoch am Main nie, an
der Donau zwischen Altmuhl- und Innmindung héaufiger auf. In den Wintermonaten kann es durch
Niederschlage auf gefrorenem Boden zur Abschwemmung von Bodenmaterial und Nahrstoffen und
deren Eintrag in die Gewéasser kommen. Auch bei Schneeschmelzen werden Schadstoffe in die
Gewasser eingetragen. Wahrend die Sauerstoffgehalte sich durch diese Prozesse wenig verandern,
nimmt die Tribung meist sehr stark zu und Nahrstoffgehalte und Salzkonzentrationen steigen. Auch
Pflanzenschutzmittel sind teilweise nachzuweisen.

Gewasserqualitat des Mains

Die Gewasserqualitat des Mains wird regelmaRig untersucht. Die meisten Untersuchungen erfolgen
stichprobenartig einmal jahrlich bis 14taglich. An derzeit vier Messstationen der Wasserwirtschafts-
verwaltung werden einige wichtige Kenngréf3en der Gewasserqualitdt am Main auch kontinuierlich
registriert. Als Indikatoren fiir die Gewasserqualitat dienen chemische Wasserinhaltsstoffe und
physikalische Eigenschaften. Der Gewassergitewarndienst Main stutzt sich, neben weiterer
Beobachtung, auf diese Kenndaten, insbesondere Sauerstoffgehalt und Wassertemperatur. In
Extremfallen wird eine Gutewarnung ausgesprochen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber
physikalisch-chemische Messwerte der Messstation Kahl a. Main, an der Grenze zu Hessen.
Angegeben sind jeweils der Monatsmittelwert und die Extremwerte (Minimum, Maximum).
Erlauterungen zu einzelnen Messgré3en siehe Anhang ,Messstellen®.

Parameter ittelwert Minimum | Maximum Physikalisch -chemische Messwerte

U A des Mains, Messstation Kahl a. Main
im April 2008

Sauerstoff (mg/l) 11,1 10,0 12,0

Wassertemperatur (°C) 9,9 7,5 13,3

pH-Wert 7,9 7,6 8,1

Leitfahigkeit bei 20°C 500 430 620

(uS/cm)
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Gesamtbewertung April 2008:

Trotz allméhlich steigender Wassertemperaturen gab es auch im April kaum Veranderungen von
Sauerstoff- oder Nahrstoffverhaltnissen im Main. Nach wie vor liegt der Sauerstoffgehalt, winter-
typisch, konstant auf recht hohem Niveau und weist keine Tagesschwankungen auf. Insgesamt sind
keine auBergewdhnlichen Vorkommnisse zu berichten.

20

15

10

Sauerstoff [mg/l]
"nh‘_‘—u‘_""—\—l—\-._._.-r"_‘ _
01 05 09 13 18 22 26 30
April 2008

Abb. 21: Sauerstoffgehalt des Mains, Messstation Kahl a. Main

16
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Gewasserqualitat der Donau

Die Gewasserqualitat der Donau wird auf der gesamten Flie3strecke durch Bayern an mehreren
Stellen regelmafig untersucht. Zusatzlich zu diesen Untersuchungen wird die Donau nahe
Regensburg in der Messstation Bad Abbach (Fl.-km. 2400) kontinuierlich Uberwacht. Eine weitere
Station befindet sich an der dsterreichischen Grenze bei Jochenstein (Fl.-km. 2203,8). Als Indikatoren
fur die Gewasserqualitat dienen chemische Wasserinhaltsstoffe und physikalische Eigenschaften des
Wassers sowie biologische Wirkungen. Nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Uberblick tiber
physikalisch-chemische Messwerte. Angegeben sind jeweils der Monatsmittelwert und die
Extremwerte (Minimum, Maximum). Kontinuierliche Biotests detektieren toxische Einfllisse auf
verschiedene Gewasserorganismen (Tiere, Pflanzen, Bakterien). Diese biologischen Warnsysteme
zeigen Abweichungen vom Normalzustand an (Tabelle 2). Erlauterungen zu einzelnen Messgrofien
siehe Anhang ,Messstellen“.

Tagesaktuelle Daten der Giitemessstation an der Donau finden Sie online unter:
http://www.Ifu.bayern.de/analytik stoffe/daten/messstation_donau/

Monats- o ) Tabelle 1:
Parameter ittelwert Minimum | Maximum Physikalisch -chemische Messwerte
mittelwer des Donau, Messstation Bad Abbach
im April 2008
Wassertemperatur (°C) 10,4 7,8 13,5
pH-Wert 8,1 8,0 8,2
Leitfahigkeit bei 25 °C 525 411 580
(uS/cm)
Tribung (FNU) 25 8 179
Sauerstoff (mg/l) 11,0 10,1 11,8
Ammonium-N (mg/l) < 0,035 <0,03 0,08
Nitrat-N (mg/l) 3,1 2,6 3,7
ortho-Phosphat-P (mg/l) 0,03 0,03 0,05
Chlorophyll a (pg/l) 8 2 14
Statusmeldung Normalzustand Warnstufe Tabelle 2:
(griin) (gelb) Biologische Warnsysteme
Biologische Wirkungen °
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Gesamtbewertung fur April 2008:

Im April 2008 war in der Donau an der Messstelle Bad Abbach zunachst ein schwaches Wachstum
von Phytoplankton zu verzeichnen. Dabei zeigt das Chlorophyll (Abb. 23 griine Kurve) eine
gleichmafige Tagesganglinie mit einem Minimum in der Nacht. Die lichtabh&ngige Photosyntheseak-
tivitét des Phytoplanktons fihrt zu dem typischen Tag-Nacht-Rhythmus der Sauerstoffganglinie (Abb.
23, blaue Kurve). Erst durch ein Starkregenereignis (21./22. April) wurde die Algenentwicklung
vorubergehend unterbrochen. Das Regenereignis flhrte zu einem raschen Anstieg der
Gewassertriibung durch Eintrag bzw. Abschwemmung von Schwebstoffen (Abb. 22, rote Kurve) und
zu einer Verminderung der spezifischen, elektrischen Leitfahigkeit durch Verdinnung der
Salzkonzentration (Abb. 22, blaue Kurve).

0 Tribung [FNU] spezif. elektr. Leitfahigkeit [uS/cm]

150 A - 600
100 A - 400
50 A - 200
0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T O
1 6 11 16 21 26

April 2008

Abb. 22: Gewassertriibung und spezif. elektr. Leitfahigkeit (bei 25 °C) in der Donau, Messstation Bad Abbach
(Stundenmittelwerte)

0 Chlorophyll [pg/l] Sauerstoff [mg/l O,]

60 AW\/\J\/\M/W\/\/\WMV ”

40 A r8

20 A 4

April 2008

Abb. 23: Chlorophyll und Sauerstoff in der Donau, Messstation Bad Abbach (Stundenmittelwerte)
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Seen

Wasserstande

Im April zeigten nicht nur die kontinuierlich aufgezeichneten Wasserstéande der meisten
sudbayerischen Seen steigende Tendenzen. Auch die Mittelwerte des Monats lagen zum Teil deutlich
Uber den Werten der langjahrigen Beobachtungsreihe. Dies wurde beginnend ab der 17.
Kalenderwoche (22.04.2008) im Wesentlichen durch stark erhohte Abflliisse in den Einzugsgebieten
verursacht. Die gréf3ten Anstiege des Seewasserstandes wurden am Tegernsee mit bis zu 55 cm und
am Bodensee mit iber 60 cm verzeichnet.

Abweichend von der allgemeinen Tendenz zeigten der Waginger See und der Staffelsee auch am
Monatsbeginn einen Anstieg des Wasserstandes von 5 bzw. 20 cm, zur Monatsmitte hin war hier die
Situation wieder riicklaufig um ebenfalls ab dem 22.04. erneut steigende Tendenz zu zeigen. Der
Hopfensee lag im Monatsmittelwert noch Giber dem Mittelwert der langjahrigen Reihe, stellte mit leicht
ricklaufiger Tendenz jedoch ebenfalls eine Ausnahme dar.

Abb. 24:
Wasserstandsentwicklung
Starnberg/Starnberger See
im Berichtsmonat

Seespiegel: Mittlerer Seespiegel
584,22 m U. NN

Abb. 25:
Wasserstand Starnberg/Starnberger
See

Vergleich des aktuellen und
langjahrigen Monatsmittelwertes

] Vergleichsreihe 1971 - 2007
m Berichtsjahr 2008
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Gewasserqualitat

Der 6kologische Zustand und die Entwicklung der Seen wird im Landesmessnetz Seen beobachtet.
Dieses Landesmessnetz wurde vor dem Hintergrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie erweitert und
umfasst mit derzeit 54 Messstellen alle nattrlichen und kiinstlichen Seen Bayerns mit einer
Oberflache groRer 0,5 km?.

Untersucht werden der chemisch-physikalische Zustand im Hinblick auf die Trophie sowie die
biologische Auswirkung der Nahrstoffverhaltnisse. Neben allgemeinen Qualitatskriterien wie
Temperatur, pH-Wert und Sauerstoffgehalt sind die wesentlichen Nahrstoffkomponenten Phosphor
und Stickstoff zu untersuchen. Die trophieanzeigenden Kriterien sind die pflanzlichen Organismen wie
z.B. planktische Mikroalgen und sichtbare Wasserpflanzen der Flachwasserzonen, Hilfskriterien sind
die Chlorophyll a-Konzentration und die Sichttiefe. Die Trophie wird an bayerischen Seen derzeit in
vier Stufen von gering bis tibermaRig produktiv klassifiziert.

Die Untersuchungen erfolgen in der Regel mehrmals im Jahr, in verschiedenen Tiefenstufen. An
einigen Seen werden die Wassertemperaturen im Bereich der Oberflache kontinuierlich
aufgezeichnet. Zusammengefasste jahresweise Auswertungen werden hier exemplarisch vorgestellt.

Seentemperaturen

Die Wassertemperaturentwicklung im April 2008 wird am Beispiel des Ammersees beschrieben. Das
Wettergeschehen des April wurde in diesem Jahr seinem Namen voll gerecht. Der Monat begann mit
dem Hoch ,Jirgen®, an dessen Ostflanke Meereskaltluft nach Mitteleuropa strémte. Die gut
durchmischte Luft fihrte dennoch zu einem geringen Temperaturanstieg. Am 05./ 06. erreichte uns
das Tief ,Sylvia“, in dessen Verlauf die Wassertemperatur bis auf den langjéhrigen Mittelwert sank. Mit
den Tiefs ,Tanit* und ,Tanit II* gelangten warme Luftmassen nach Bayern und lieRen die
Wassertemperaturen tber das langjahrige Mittel ansteigen. Die weiteren Tiefs, wie ,Wilhelmina“ und
~Xiomara"“, fihrten zu einer Temperaturabsenkung, die um das langjahrige Mittel herum schwankte.
Erst zum Wochenende 26./ 27. stieg die Wassertemperatur infolge der Wirkung des Hochs ,Lars*
deutlich. Bevor die Kaltfront des Tiefs ,Zora" das sonnige und warme Wetter abldste, erreichte die
Wassertemperatur des Ammersees am 29. um 2.45 Uhr den Hochstwert von 11,8° C. Insgesamt lag
das Monatsmittel der Wassertemperatur im April 2008 um deutliche 0,8 K tUber dem langjahrigen
Mittel des Vergleichszeitraums (1980-2007). Damit ist der April 2008 der vierte Monat in Folge, der
deutlich zu warm ausfiel und den Trend des Jahres 2007 fortsetzt.

20 Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2008



Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — TGewasserqualitatT

°C

Abb. 26: Tagesmittelwerte der Wassertemperatur im Vergleich zu den Tagesmittelwerten 1980/2007
des Pegels Stegen Ammersee

°C

Abb. 27: Jahresganglinie (Tagesmittel) der Wassertemperatur im Vergleich zu den Tagesmittelwerten 1980/ 2007
des Pegels Stegen Ammersee

Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2008 21
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Grund- und Bodenwasser

Grundwasserstande

Die Grundwasserstande werden in Bayern an rund 2000 staatlichen Messstellen beobachtet. Fir
diesen Monatsbericht wurden 48 Messstellen ausgewertet, die weitrdumig reprasentativ iber das
oberflachennahe Grundwasserstockwerk Aufschluss geben. Nachfolgend sind fir vier Messstellen die
Jahresganglinien dargestellt.

In Stidbayern war von Mitte November bis Mitte Januar aufgrund der ergiebigen Niederschlage an
vielen Messstellen ein Anstieg der Grundwasserstande zu verzeichnen. Danach gingen die
Grundwasserstande in der Minchener Schotterebene bis Anfang April infolge der geringen
Niederschlage kontinuierlich zurtick. Die Niederschlage ab dem 2. April stoppten den absinkenden
Trend der Grundwasserstande und die hohen Niederschlage ab dem 21.4. fihrten zu einem Anstieg
des Grundwasserspiegels (siehe Messstelle Eglfing Lehrer in Abb. 28). Ende April liegen die
Grundwasserstande etwa 0,5 m hoher als vor 12 Monaten, zur Zeit des sehr trockenen April 2007,
aber noch deutlich unter dem mehrjahrigen Mittelwasserstand.

Im Bereich der Flusstalfiillungen hat sich ein &hnlicher Verlauf eingestellt. Aufgrund der
Wechselwirkungen von Grundwasser und FlieBgewasser ist bereits ab Mitte Dezember bis in den
Marz hinein ein Absinken der Grundwasserstande zu beobachten. Die leicht Uberdurchschnittlichen
Niederschlage im Méarz bewirkten bei vielen Grundwassermessstellen in Nahe der Flie3gewasser
einen Anstieg der Grundwasserstande in der zweiten Monatshélfte. Im Verlauf des Aprils gingen die
Grundwasserstande dann wieder splrbar zuriick, bevor Ende April infolge der tiberdurchschnittlich
hohen Niederschlage ein erneutes Ansteigen zu verzeichnen war (siehe Messstelle Eichenried in

(Abb 29).

Messstelle: Eglfing Lehrer 2658 Nr: 16006
Grundwasserkeiter: Quartar Gelandehihe: BB 43 m 0. NN
mid MM - ungeprifte Messwerte - m unter Gelande
B e e g e e b

- 135
5249 -

L 126
5248 o

- 13.7
B2A 7 -

13.8
524 6

139
524 5

14.0
5244

141

5243

14.2
5242

14.3
5241

Mai Jun Jul Aug  Sep Okt Mo Dez Jan Feb Mrz Apr
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

* sait 1915 Letzrter Messwert vom 29.04. 2008, 01:16 Uhr: 524 685 m 0. NN

Abb. 28: Verlauf der Grundwasserstande in der Miinchner Schotterebene (Messstelle Eglfing Lehrer 265B,
beobachtet seit 1915)
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Messstelle: Eichenried O 14 Nr: 14118
Grundwasserleiter: Quartar Gelindehbhe: 474 67 m 0. NN
m o MM - ungeprifie Messwerte - m unter Gelande
474 8 : C

E Gelinde C 00
4744 c

2 - 0.4
4740 C

x - 08
4736 C

% ]2
4732 £

] - 1.6
4728 3 Hochstwer * C 20
4724 B
4720 B
471.6 1

4712

Mai Jun Jul Aug  Sep Okt Mow Dez Jan Feb Mz Apr
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

' seit 2001 Letrter Messwert vom 29.04. 2008, 02:04 Uhr: 471,74 m 0. NN

Abb. 29: Verlauf der Grundwasserstande in der Niederterrasse, Oberbayern (Messstelle Eichenried, beobachtet

seit 2001)
Messstelle: Frithlingslust 86A Nr: 04108
Grundwasserleiter: Guartar Gelindehdhe: 11843 m 0. NN
m i MM - ungepriifte Messwerte - m unter Gelande
| Mittelwert * &

113.8 L

136

113.4

132

1130

Mazi Jun Jul Aug  Sep Ckt Mow  Dez Jan Feb Mz Apr
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 Z00E 2008 2008

* seit 1928 Letrter Messwert vom 2504 2008, 11:52 Uhr: 112,685 m 0. NN

Abb. 30: Verlauf der Grundwasserstande im Aschaffenburger Becken (Messstelle Friihlingslust 86A, beobachtet
seit 1938)
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Messstelle: Kirchehrenbach 6 Nr: 05165
Grundwaszserkeiter: Quarar Geldndehihe 27553 m . MK
mi NN - ungeprifte Messwerte - m unter Gelinde
Zih2 +
] - 04

274.8 { Hochstwer * - 0.8
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' seit 1997 Letzter Mezswert vom 19.04 2008, 2257 Uhr: 273,08 m 0. NN

Abb 31: Verlauf der Grundwasserstande in der quartaren Talfiillung der Wiesent in Oberfranken
(Messstelle Kirchehrenbach 6, beobachtet seit 1997)

In Nordbayern stiegen die Grundwasserstande im Schotterkdrper des Aschaffenburger Beckens von
Dezember bis Anfang Januar an. Die geringen Niederschlage im Dezember und Januar bewirkten erst
im Januar ein geringfuigiges Absinken der Grundwassersténde. Die Uberdurchschnittlichen
Niederschlage Ende Februar (Sturmtief Emma), im Marz und im April flhrten bereits ab Anfang Méarz
bis Ende April zu einem raschen Ansteigen der Grundwasserstande (siehe Messstelle Friihlingslust,
Abb. 30). Der extreme Anstieg der Wasserstande im Mérz und April ist damit zu erklaren, dass die
Frihjahrsniederschlage in Zeiten der Vegetationsruhe zum grof3en Teil ins Grundwasser gelangen.

Die oberflachennahen Grundwasserleiter weisen im Bereich der Flusstalfullungen in Nordbayern ab
Mitte Dezember bis Ende Februar einen &hnlichen Verlauf auf, wie bereits fir Siidbayern beschrieben.
Ausgehend von hohen Grundwasserstanden Mitte Dezember erfolgte ein deutlicher Riickgang bis in
den Januar hinein. Ergiebige Niederschlage und damit verbundene hohe Wasserstande in den
FlieRgewassern bewirkten dann einen voriibergehenden Wiederanstieg, bevor eine langere
Trockenperiode im Februar erneut zu sinkenden Grundwasserstanden fuhrte. Als Reaktion auf die
ergiebigen Niederschlage Ende Februar sowie im Marz und April stiegen die Grundwasserstande im
Bereich der Flusstalfiillungen bis Mitte Marz so stark an, dass sie seitdem bei nahezu allen
Messstellen deutlich ber dem mehrjahrigen Mittelwasserstand liegen (siehe Messstelle
Kirchehrenbach in Abb 31).

Aktuelle Messdaten des Landesgrundwasserdienstes fur Oberbayern und Schwaben sind zu finden
unter:
http://www.Ifu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand messdaten/index.htm

Allgemeine Informationen zum Landesgrundwasserdienst werden bereitgestellt unter:
http://www.lfu.bayern.de/wasser/fachinformationen/grundwasserstand/index.htm

24 Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2008


http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/fachinformationen/grundwasserstand/index.htm

Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — Bodenwasser

Bodenwasser

Das Messnetz Stoffeintrag-Grundwasser dient der integrierenden Beobachtung von Stofffliissen und
Stoffbelastungen im Wasserkreislauf:

http://www.lfu.bayern.de/wasser/fachinformationen/grundwasser_wasser _und_stoffhaushalt/index.htm

Dazu wird in sieben wasserwirtschaftlich bedeutenden Messgebieten der Weg des Wassers mit
seinen Inhaltsstoffen vom Niederschlag Uber das Sickerwasser bis zum Grundwasser und zum
Gebietsabfluss untersucht. Hier dargestellt ist der Gang der Bodenfeuchte als Regulativ fir die
Entwicklung der Sickerwasserfliisse und der Grundwasserneubildung. Durchfeuchtung und
Austrocknung des Bodens werden vom Wechselspiel aus Niederschlag und Verdunstung bestimmt.
Bei hoher Bodenfeuchte bildet sich freies Sickerwasser, das in durchlassigen Béden dem
Grundwasser zuflief3t.

Die Bodenfeuchte wird indirekt als Bodensaugspannung in Hektopascal (hPa) gemessen. In den
Grafiken zeigen sehr niedrige Werte eine starke Austrocknung, Werte nahe 0 hPa (gestrichelte
Grenzlinie) eine starke Durchfeuchtung mit Bildung von Sickerwasser an. Bei Werten um oder tber
0 hPa bildet sich Stauwasser, im hangigen Geldnde auch Hangabfluss. Als Messgeréte sind pro
Messtiefe je vier Saugspannungsmesser (Tensiometer) und ein Temperaturfihler eingebaut.

Vergleichend wird ein L6Rlehmstandort und ein Schotterstandort vorgestellt. An dem LoRlehm-
standort im Gebiet Donau /Gauboden lasst sich der Einfluss des Winter- und Frihjahrsklimas mit lang
anhaltenden tberdurchschnittlichen Temperaturen sehr gut zeigen. Der Standort wird von einem
viehlosen Ackerbaubetrieb bewirtschaftet (2006: Weizen, 2007: Gerste). Hier sind auf mehrere Meter
méchtigen Lésslehmen schluffig-lehmige Boden entwickelt, die erhebliche pflanzenverfugbare
Wassermengen speichern kénnen (nutzbare Feldkapazitat ca. 190 mm). Das Grundwasser wird in 9
bis 11 m Tiefe in den unterlagernden Terrassenschottern angetroffen. Im regionalen Bezug ist der
Standort Straubing durch relativ geringe Niederschlage und héhere Lufttemperaturen gekennzeichnet.
Sickerwasser wird weitgehend im Winter und Frihjahr gebildet, wenn die Béden ausreichend
durchnésst sind. Das Bodenwasser wird von einem Messschacht aus in 1 bis 8 m Tiefe, das
Grundwasser an einer benachbarten Messstelle untersucht.

Zwischen Marz und September 2007 war der Boden in 1 m Tiefe vollstandig draniert (Abb. 32).
Dagegen ist der leichte Wiederanstieg des Grundwassers eine Reaktion auf die Sickerwasserzufuhr
des vorausgegangenen Winters. Hier wirkt sich die méchtige Lehmuberdeckung verzdgernd aus. Der
nachfolgend schwache Rickgang des Grundwasserspiegels wurde Anfang Marz durch ebenso
schwachen Wiederanstieg abgeltst. Ausléser war die seit Ende Oktober 2007 zunehmende
Bodenfeuchte mit herbst- und wintertypischen Sattigungsphasen.
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Abb. 32: Jahresverlauf Bodenfeuchte (100 cm Tiefe) und Grundwasserstand, Messstation Straubing, Donau /
Géauboden (Acker)

Der April 2008 war im Vergleich zum langjahrigen Mittel zu nass. An der Messstation Straubing kam
es dennoch kaum zur Sickerwasserbildung, da zum einen die Niederschlage nicht so hoch ausfielen
und zum anderen die aufwachsende Vegetation (Winterweizen) dem Boden Wasser entzieht. Erst
gegen Ende des Monats, mit héheren Niederschlagen, kommt es zu einem leichten Wiederanstieg der
Bodenfeuchte.(Abb. 33).
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Abb. 33: Niederschlag und Bodenfeuchte (100 cm Tiefe) im Februar 2008, Messstation Straubing,
Donau / Gauboden (Acker)
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Der milde Winter 2006/07 hatte mehrmonatige Rekordbodentemperaturen ausgeldst, die mit
zunehmender zeitlicher Verzégerung Uber alle Bodentiefen bis in das Grundwasser wirkten. Im April
2008 lagen die Bodentemperaturen in 1 m Tiefe mit im Durchschnitt 7,3 °C im oberen Bereich des
langjahrigen Streubereichs (Abb. 34).
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Abb. 34 Bodentemperatur in 1 m Tiefe im Zeitraum Januar — Dezember der Jahre 1999 — 2008, Messstation
Straubing, Donau/ Gauboden

In 8 m Tiefe wurde trotz Riickgangs immer noch ein Monatsmittel von 9,5 °C, bzw. zusammen mit
2007 der hochste April-Wert seit Beginn der Messung registriert (Abb. 35). Auswirkungen
langerfristiger Temperaturverschiebungen auf die Stoffumsétze und Sickerwassertransporte sind unter
dem Gesichtspunkt des Klimawandels von besonderem Interesse.
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Abb. 35 Bodentemperatur in 8 m Tiefe im Zeitraum Januar - April der Jahre1999-2008, Messstation Straubing,
Donau/ Gauboden
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Der Vergleichsstandort ,Nordliches Lechfeld” liegt in extensiv genutztem Grinland auf ehemaligem
Acker. Auf feinkornarmen, groben Talschottern, z.T. mit eingelagerten Schluff- und Sandlinsen, sind
flachgriindige, tberwiegend hoch durchlassige Boden ausgebildet. Mit einer nutzbaren Feldkapazitat
von ca. 60 mm ist der pflanzenverflighare Bodenwasserspeicher sehr gering. Annahernde
Wassersattigung tritt nur selten bei extremen Starkregen auf. Im Gegensatz zum L6Rlehm kann der
Schotterboden in Trockenzeiten sehr schnell austrocknen, andererseits Niederschlagswasser zigig in
Richtung Grundwasser weiterleiten. Die vertikale Sickerstrecke bis zum Lechbegleitenden
Grundwasserstrom betragt 2 bis 3 m. Die Dynamik der drtlichen Grundwasserstande steht somit unter
dem kombinierten Einfluss der flachenhaften Sickerwasserzufuhr und der oberstromigen Stauhaltung
des Lechs.
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Abb. 36: Jahresverlauf Bodenfeuchte (50 cm Tiefe) und Grundwasserstand, Messstelle Fohlenhof,
Nordliches Lechfeld (Griinland)

Sickerwasser wurde, nach einer kurzen Austrocknungsphase im Mai, im Sommer 2007 haufig aber
wenig intensiv gebildet. Ab Mitte November 2007 kam es zu anhaltender Sickerwasserbildung, durch
die sich der Grundwasserstand tiber zwei Monate auf etwas erhdhtem Niveau einpendelte (Abb. 36).
In der Folge wird die Riickgangstendenz durch verstéarkte Zufuhr von Sickerwasser im gesamten Méarz
und durch massiv versickernden Starkregen am 21./22. April unterbrochen.
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Abb. 37: Niederschlag und Bodenfeuchte (50 cm Tiefe) im April 2008, Messstelle Fohlenhof,
Nordliches Lechfeld (Griinland)

Generell sind im Schotterboden die Schwankungen der Bodenfeuchte wesentlich stérker von der
Niederschlagsverteilung gepragt als im Lehmboden (Abb. 37). Da hier in 0,5 m Tiefe gemessen wird,
ist auBerdem der Einfluss der Verdunstung noch ausgepréagter.

Bayerisches Landesamt fir Umwelt 2008 29



Gewasserkundlicher Monatsbericht April 2008 — Lawinenaktivitat

Lawinen

Lawinenaktivitat

Im April setzte sich das Anwachsen der Gesamtschneehdhe in den mittleren und héheren Lagen
weiter fort. Die Schneedeckenmaxima des Winters 2007/08 wurden in den mittleren Lagen in der
ersten Aprildekade erreicht (z.B. automatische Messstation Osterfelder auf 1800 m Gber NN: 306 cm),
in den Hochlagen (z.B. automatische Messstation Zugspitze / Sonnenkarlift auf 2250 m iber NN: 432
cm) in der dritten Aprildekade. Die tieferen Lagen profitierten von den intensiven Schneefallperioden
des Aprils nicht mehr, denn bis 1600 m fiel der Niederschlag meist als Regen. Deshalb war Ende April
die Schneedecke bis in eine Hohe von 1400 m in allen Expositionen weitgehend ausgeapert.
Oberhalb 1600 m lag zu diesem Zeitpunkt noch Gberproportional viel Schnee.

Das markante Aprilwetter mit seinen schnellen Abfolgen von Féhnlagen mit sehr milder, stirmischer
Witterung und Nordstausituationen mit intensiven Niederschldgen prégte die Schneedecke. Der
Schnee wurde im Monatsverlauf zunehmend durchfeuchtet. Die Durchfeuchtung des Schnees bis zum
Boden, die meist mit StabilittseinbufRen verbunden ist, erfasste zum Monatsende auch die
Schneedecke der Hochlagen. Ein umfangreiches Selbstauslésungspotential von Nassschneelawinen
war die Folge. In mittleren Lagen rutschte der Schnee auf glatten, steilen Wiesenhangen vor allem am
Boden ab. Als die Durchfeuchtung auch die umfangreiche Schneedecke der Hochlagen durchdrang,
konnten viele grof3e Grundlawinen beobachtet werden. Diese oft gro3en Lawinen hatten wegen der
schneefreien, tieferen Lagen jedoch nicht die Reichweiten, um Infrastruktur in Talern gefahrlich
werden zu kdnnen. Vor allem kurz nach den Neuschneeféllen war eine hohe Aktivitat von
oberflachlichen, feuchten Lockerschneelawinen zu registrieren. Am 07. April wurde ein einzelner
Skitourenganger beim Aufstieg ins Dammkar bei Mittenwald Opfer einer derartigen feuchten
Lockerschneelawine. Die drei Niederschlagsperioden lieferten mit ihren jeweils bis zu 50 cm
Neuschnee genligend Schneenachschub, um die hohe Selbstauslésungsaktivitéat von Lawinen
aufrechtzuerhalten. Bis zum Monatsende entleerten sich die meisten stidexponierten Steilh&nge bis
zum Boden. Auch schattseitig wurden mit fortschreitender Durchfeuchtung Schichtwechsel in der
Schneedecke destabilisiert und zu Gefahrenstellen fur Skitourengeher. Der tageszeitliche Anstieg der
Lawinengefahr mit der Aufweichung und fortschreitenden Durchfeuchtung des Schnees war fir
Skitourengeher unbedingt zu beachten. Langeranhaltende, klassische Friihjahrs- oder
Firnverhaltnisse konnten sich im April durch das wechselhafte Wetter nicht einstellen. Am 26. April
musste im bayerischen Alpenraum das zweite Todesopfer durch Lawineneinwirkung beklagt werden.
Eine Nassschneelawine erfasste am spaten Nachmittag ein Ehepaar, das sich im Abstieg von der
Reintalangerhiitte befand und spilte Beide in die Partnach. Die Frau konnte am folgenden Tag stark
unterkihlt und schwer verletzt geborgen werden.

Die Arbeit der Lawinenkommissionen hielt sich trotz des intensiven Lawinengeschehens in den
mittleren und héheren Lagen in Grenzen. Die Schneedecke der tieferen Lagen hatte sich Ende Mérz
unter dem Einfluss von Sonneneinstrahlung und hohen Lufttemperaturen gut gesetzt und schmolz
ohne groRe Schneebewegungen ab. Der Regen im April beschleunigte diesen Prozess, der nur von
kleineren Nassschneelawinen in dieser Héhenlage begleitet wurde. Gefédhrdungen von Infrastruktur
und Gebauden traten nicht auf. Im Zustandigkeitsbereich der Lawinenkommissionen wurden keine
aullergewohnlichen Lawinengrof3en dokumentiert.

Aktuelle Mitteilungen des Lawinenwarndienstes erhalten Sie unter:

http://www.lawinenwarndienst.bayern.de
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Fachbegriffe und Abktrzungen

Ammonium-
Stickstoff

Bodensaug-
spannung

Chlorophyll a

Feldkapazitat

hn

hs

HW bzw. HQ

Leitfahigkeit
in uS/cm

Meldestufe

MHW bzw.

MHQ

MNW bzw.
MNQ

MW bzw. MQ

Die Ammoniumkonzentration wird
durch mikrobielle Stoffumsetzungen
(Nitrifikation) im Fluss bzw. in den
Klaranlagen bestimmt. Die hochsten
Ammoniumwerte werden deshalb im
Winter registriert, wenn die Aktivitat
der Mikroorganismen am geringsten
ist.

Die Bodensaugspannung in
Hectopascal (hPa) ist ein MaR fiir die
Bodenfeuchte. Sie beschreibt, wie
stark das Bodenwasser gebunden ist.
Je kleiner die Werte in der Grafik sind,
desto starker ist die Wasserbindung
bzw. die Austrocknung. Positive Werte
zeigen Uberstau des Sensorniveaus
an.

Der griine Blattfarbstoff (Chlorophyll a)
ist Voraussetzung fir die
Photosynthese aller Pflanzen. Die
Chlorophyllkonzentration im Gewasser
ist ein Maf fur die Biomasse des
Phytoplanktons (Algen). Die
Entwicklung des Phytoplanktons wird
durch niedrigen Abfluss und langer
anhaltende Schonwetterperioden stark
begtinstigt.

Die im Boden zurlickgehaltene
Wassermenge, nachdem das durch
Schwerkraft bewegbare Wasser
abgeflossen ist.

Niederschlagshéhe in mm
(1 mm entspricht 1 I/m2)

Hohe der Gesamtschneedecke [cm]

Hochster Wasserstand bzw. Abfluss
in einem vorgegebenen Zeitraum

Die spezifische elektrische
Leitfahigkeit hdngt sehr stark vom
Abflussgeschehen ab.

Im Hochwassernachrichten- dienst in
Bayern wird das Ausmal der
Uberflutung durch vier Meldestufen
beschrieben

Mittelwert der Jahreshéchstwerte des
Wasserstandes und des Abflusses in
einem vorgegebenen Zeitraum

Mittelwert der Jahresniedrigstwerte
des Wasserstandes und des
Abflusses in einem vorgegebenen
Zeitraum

Mittlerer Wasserstand bzw. Abfluss in
einem vorgegebenen Zeitraum
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Nitrat-Stickstoff Die Nitratkonzentration hangt

NW bzw. NQ

pH-Wert

Phosphor

Q

Sauerstoff O,

Tw

Tw.TagMit

Toxische
Wirkungen

Trubung

ebenfalls stark von bakteriellen
Aktivitaten (Nitrifikation bzw.
Denitrifikation) im Fluss bzw. in den
Klaranlagen ab. Regenereignisse
fuhren in der Regel durch Verdiinnung
zu einem Absinken der
Nitratkonzentration.

Niedrigster Wasserstand bzw. Abfluss
in einem vorgegebenen Zeitraum

Neben dem Sauerstoffhaushalt
werden auch die pH-
Wertschwankungen durch das
Algenwachstum gepragt. Die pH-
Werte liegen meist leicht Gber 8,0.

Phosphor ist ein wichtiger
Pflanzennahrstoff. Die Konzentration
des geldsten Phosphors schwankt im
Jahresverlauf sehr stark.
Algenwachstum fuhrt durch
Néhrstoffaufnahme i. d. R. zu einer
Erniedrigung, und Regenereignisse
fuhren durch Abschwemmungen und
Remobilisierung zu einer Erh6hung
der geltsten Phosphate.

Abfluss in m3/s

Die taglichen
Sauerstoffschwankungen werden in
erster Linie durch die Photosynthese
des Phytoplanktons (Algen) bestimmt.
Nach Algenbliten kann es durch den
Abbau des organischen Materials zu
starker Sauerstoffzehrung mit sehr
niedrigen Sauerstoffgehalten
kommen.

Wassertemperatur in °C

Tagesmittelwert der
Wassertemperatur

Bei Stérungen auf Klaranlagen oder
bei Schiffsunféllen kénnen die
Wasserorganismen im Gewasser
geschadigt werden. Zur Detektion von
toxischen Effekten werden
kontinuierliche Biotests mit Muscheln,
Algen, Daphnien und Bakterien als
biologische Frihwarnsysteme
eingesetzt.

Vom Abfluss gepragt ist die
Gewassertriibung. Grol3ere
Regenereignisse bzw. Hochwasser
lassen dabei die Tribung rasch
ansteigen. Solche Ereignisse sind
unregelmaRig Uber das ganze Jahr
verteilt.

Wasserstand in cm
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Standorte ausgewahlter Messstellen

Niederschlagsmessstelle

0 Pegel mit Abflussermittiung
Messstation Gewdsserqualitat
@ Pegel mit Wasserstandsermittiung
@ Wassertemperaturmessstelle
@ Grundwassermessstelle
@ Messstelle Bodenwasser

—— Regierungsbezirksgrenzen

—— Hauptwa sserisfzeic_i?/

0

Topographische Grunddaten: Geobasisdaten
© Bayer. Vermessungsverwaliung

Messstellenverzeichnis

(Fur weitere Informationen klicken Sie bitte auf die einzelnen Messstationen)

Messgrofie Messstation Regierungsbezirk | Landkreis Lage*)
Niederschlag Hammelburg Unterfranken Bad Kissingen 220 m u. NN
Niederschlag Utting-Achselschwang Oberbayern Landsberg a. Lech 591 m u. NN
Abfluss Kelheim/Donau Niederbayern Kelheim 2415 km
Abfluss Kemmern/Main Oberfranken Bamberg 400 km
Gewasserqualitat Bad Abbach/Donau Niederbayern Kelheim 2397 km
Gewasserqualitat Kahl a. Main/Main Unterfranken Aschaffenburg 67 km
Wasserstand Starnberg/Starnberger See Oberbayern Starnberg 584 m . NN
Wasserstand Stegen/Ammersee Oberbayern Landsberg a. Lech 532 m u. NN
Grundwasserstand Kirchehrenbach Oberfranken Forchheim 275 0. NN
Grundwasserstand Edlfing Lehrer Oberbayern Minchen 538 m . NN
Grundwasserstand Eichenried Oberbayern Erding 475 m 0. NN
Grundwasserstand Eruhlingslust Unterfranken Aschaffenburg 118 m U. NN
Bodenwasser Straubing/Donau Gauboden Niederbayern Stadt Straubing 339 mi. NN
Bodenwasser Fohlenhof/Nérdl. Lechfeld Schwaben Aichach-Friedberg 522 m 0. NN

*) entweder Stationshdhe in m . NN oder Entfernung von der Mindung in km
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http://www.hnd.bayern.de/niederschlag/grafik/n_grafik.php?msnr=1997%25standalone=
http://www.hnd.bayern.de/niederschlag/grafik/n_grafik.php?msnr=5187&standalone=
http://www.hnd.bayern.de/pegel/abfluss/pegel_abfluss.php?pgnr=10053009&standalone=
http://www.hnd.bayern.de/pegel/abfluss/pegel_abfluss.php?pgnr=24010004&standalone=
http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/daten/messstation_donau/index.htm
http://www.wwa-ab.bayern.de/fluesse_und_seen/datengewinnung/gewaesserguetemessstation/index.htm
http://www.hnd.bayern.de/pegel/wasserstand/pegel_wasserstand.php?pgnr=16663002&standalone=
http://www.hnd.bayern.de/pegel/wasserstand/pegel_wasserstand.php?pgnr=16602008&standalone=
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/oberbayern/indexx.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/oberbayern/indexx.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/bodenwasser/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/bodenwasser/index.htm
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