¢, Bayerisches Landesamt
29 fiir Umwelt

Grundwasseruberwachung

Neuordnung und Anpassung
der Landesmessnetze

Dr. Jochen Bittersohl
Referat 83 - Hydrologie des Grundwassers

5. WASSERFORUM BAYERN
25.11.2005

Wasser ist Leben
Wasserwirtschaft Bayern



“ggaio. Bayerisches Landesamt

Die Européische Wasserrahmenrichtlinie B
cFE ) fur Umwelt

5. WASSERFORUM BAYERN, 25.11.2005

Grundwasseruberwachung
WRRL-Anforderungen

uberblicksweise

Uberwachung < Zustand, Trend, Gefahrdungen
(Landesflache)
grundwasserabhéangige
spezifische ] LandOkosysteme
: Uberwachungen _

Trinkwasserschutzgebiete

operationelle

Uberwachung | Wirkungskontrolle
(Risiko-GWK)
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Grundwassertberwachung
hydrogeologische/naturraumliche Voraussetzungen

vielfaltige Hydrogeologie (11 Grofsraume, 28 Teilraume, Poren-,
Kluft-, Karstgrundwasserleiter)

vielfaltige Boden und Grundwasserdeckschichten

mehrere Grundwasserstockwerke
Auengrundwasser/Wechselwirkung mit Flusswasser
grundwasserabhangige Landokosysteme

Tiefengrundwasser (tiefer Jura, Stidostbayern)

verschiedene Klimazonen (Nord-, Stdbayern, Mittelgebirge, Alpen)

verschiedene Vegetationszonen
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Grundwassertberwachung
Messstellendichte

Uberblicksweise Uberwachung in den Landesmessnetzen

- GwMenge ca. 730 Messstellen bzw. 1 pro 100 km?
- GwBeschaffenheit max. 500 Messstellen bzw. 1 pro 140 km?

mindestens 3 Messstellen je Grundwasserkdorper

darin mindestens eine Messstelle je hydrogeologischer Einheit bzw.
Grundwasserleiter

im Einzelfall: Ubertragung von Informationen auf benachbarte
Grundwasserkdrper (Bildung von Grundwasserkdrpergruppen bei
vergleichbarer Hydrogeologie und Entnahmesituation)
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Grundwasseruberwachung

Landesmessnetz
GwStand

aktuell: 500 Messstellen
Ausbau: 630 Messstellen

*  Gwilessstelle vorhanden
' GwiMessslelle geplant

Vereinfachte Geologie (FT1)
Quartére Schotterfldchen und FluBtalfiillungen
Morénen
Tertiar
Kreide
Jura
Sandsteinkeuper
Gipskeuper und unterer Keuper
Muschelkalk

[ Buntsandslein
Kristallines Grundgebirge
Alpen
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Grundwasseruberwachung
Quellen in Bayern

Datenbasis fur die
Konzeption des
Quellenmessnetzes
mit zunachst ca. 100
geplanten Messstellen

A Quellen der Wasserversorgung (4120)
A Quellenmessstellen (1132)
ereinfachte Geologie (FT1)

Quartare Schotterflachen und FluBtalflillung

Morénen
Tertiar
Kreide
Jura
Sandsteinkeuper
Gipskeuper und unterer Keuper
Muschelkalk
[ Buntsandstein
[ Kristallines Grundgebirge
Alpen

. Bayerisches Landesamt
. fir Umwelt




. Bayerisches Landesamt

Die Europdische Wasserrahmenrichtlinie !
=2 fir Umwelt

5. WASSERFORUM BAYERN, 25.11.2005

Grundwasseruberwachung
Zielerreichung
Grundwasserkorper

rot: Zielerreichung
unwahrscheinlich

malfdgeblich:
Nitratkonzentration
Im Grundwasser
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Grundwasseruberwachung
Neuordnung
Landesmessnetz
Grundwasser-
beschaffenheit

Messstellen-Vorauswanhl
der Wasserwirtschaftsamter
mit ca. 1000 Messstellen
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Grundwasseruberwachung

Landeswelte Messnetzgliederung

Planung: maximal 500 Messstellen, davon jeweils
Oberflachennahes Grundwasser 450
Tieferes Grundwasser (tiefere GwStockwerke) 50
Diffuse Belastungstypen (,,Trendmessstellen*) 350
Hintergrund (,,Basismessstellen®) 100
Integrierende Einzugsgebiete (Mischbelastung) 50
mit Einfluss Trinkwasserschutz 250
ohne Einfluss Trinkwasserschutz 250
Grundwasserbohrungen (Brunnen, GwMessstellen) 375

Quellen 125
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Grundwassertberwachung
Messstandorte im Grundwasserkorper

Auswahl reprasentativer Messstellen in Bezug auf
- rdumliche Standortfaktoren
- Belastungstyp
- Messstelleneignung

Vorauswahl landesweites Messstellenkontingent (ca. 1000)
Rahmenplan fUr jeden Grundwasserkorper

Modellvorstellung zum Wasser- und Stoffumsatz
(im Grundwasserkdrper, an jeder Messstelle)

Priifung/Ubernahme bestehender Messstellen der Landesnetze
Standortfestlegung nach Expertenurteil

Optimierung der Gesamtkonfiguration
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Grundwassertberwachung
Pilotgebiet Unterer Main - GWK IVA1

Gebietscharakteristik
GroRe: 1997 km? (vgl. Mittel GWK Bayern: 1250 km?)

Hydrogeologie
Muschelkalk — Kluftgrundwasserleiter, z.T. verkarstet,
Buntsandstein, Keuper, z.T. mehrere GwStockwerke, Quellen haufig

Deckschichten
Verwitterungsboden und LoRlenmdecken
— ungunstige-mittlere-gunstige Schutzfunktion im Wechsel

Landnutzung
Acker (Gau), Weinbau, Wald, intensive Nutzungen im Maintal,
Siedlungsraum Wurzburg

Wassergewinnung: Mengen und Schitzbarkeit z.T. eingeschrankt



Die Europdische Wasserrahmenrichtlinie
5. WASSERFORUM BAYERN, 25.11.2005

Grundwassertiberwachung ~ $iag=
Pilotgebiet Unterer Main SR |
GWK IVAl - 4

Vorauswahl von
45 Messstellen
(mit Geologie)

Buntsandstein

] Muschelkalk
- Keuper

—_— Amtsbereich WWA
— Grenze des GWK Unterer Main IVA1
— Grenzen der Wasserschutzgebiete

/\ Messstellen (GwMessstellen, Brunnen, Quellen)
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Grundwassertberwachung
Pilotgebiet Unterer Main
GWK IVAl

Endauswahl von
15 Messstellen
(mit Geologie)

Q> '

53

L

A
s

— S
=i
(o
O e
= =l
L]

Buntsandstein
Muschelkalk

Keuper

Amtsbereich WWA
Grenze des Grundwasserkorpers
Grenzen der Wasserschutzgebiete

OIII..

WRRL-Messstellen
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Grundwassertberwachung
Pilotgebiet Unterer Main
GWK IVAl

Endauswahl von
15 Messstellen
(mit Landnutzung)

Landwirtschaft (Acker)

I wald

- Sonderkulturen (Wein)

Amtsbereich WWA
Grenze des Grundwasserkorpers

O WRRL-Messstellen
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Grundwassertberwachung
chemisch-physikalische Parameter =) entwurf WrrL-TochterrL

EU-Qualitatsstandards™

NO, 50 mg/l
PSM (+Metabolite/Abbauprodukte) 0,1 pg/l
Summe PSM 0,5 ug/l

nationale Schwellenwerte* (Mindestliste)
naturlich + anthropogen: As, Cd, Pb, Hg
synthetisch: Tri, Per
Indikatoren: NH,, Cl, SO,, Lf
Leitparameter™
O,, pH, Lf, NO,, NH,
weitere Problemstoffe bzw. -stoffgruppen (Screening, Stichproben)
erganzende Parameter (Hauptinhaltsstoffe, Harte etc.)
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Grundwassertberwachung
Kontrolle der Pflanzenschutzmittel (1)

Bedeutung, Aktivitaten

ca. 300 Wirkstoffe aktuell zugelassen — standige Entwicklung der
Laboranalytik, Anpassung der Kapazitaten

Stoffbewertung — zugelassene Wirkstoffe, Verkaufszahlen,
Nachweishaufigkeiten, Uberwachungsdaten der Lander,
regional eingesetzte Substanzen

Positivbefunde — Aufklarungspflicht der Hersteller

ressortubergreifender Arbeitskreis PSM-Monitoring
— Situationsbewertung, Wasser- und Bodenuntersuchungen
In Problemgebieten

Uberwachungsprogramme (Landesmessnetz/WRRL-Messnetz,
Sondernetze, Eigentiberwachung der Wasserversorger)
— Informationssystem Wasserwirtschaft/Datenbank
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Grundwassertberwachung
Kontrolle der Pflanzenschutzmittel (2)

Uberwachungsprogramme

Landesmessnetz/WRRL-Messnetz: Jahresprogramm
bis zu 60 Stoffe je Probe (HPLC/UV), einschliellich Altlast
Atrazin/Desethylatrazin

Landesmessnetz/Teilnetze: Stichproben
Prifung auf neue Gefahrdungspotentiale (z.B. Glyphosat),
aufwandige Sonderanalytik (z.B. Saure PSM)

Landesmessnetz/Teilnetze: Stichproben
Nachsorge bei Altsubstanzen (z.B. Lindan, DDT)

Sonderuntersuchungen der Wasserwirtschaftsamter
regionale PSM-Probleme (z.B. Atrazin im Jurakarst)

Rohwassertberwachung der Wasserversorger
(nach EigenUberwachungsverordnung)
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Grundwassertberwachung

Kontrolle der Pflanzenschutzmittel (3)

Langzeitkontrolle auf Atrazin

Juraquelle, Lkr. Neumarkt i.d.Oberpfalz

. Bayerisches Landesamt
2 fur Umwelt

0,7

0,6

0,5 1
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0,3 +
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Grenzwert nach TrinkwV
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Modellsystem MONERIS
Stickstofftransport im Grundwasser

Stickstoff-
Uberschuss

3
5

Erosion,
~ Oberflachenabfluss

Verifizierung mit
Monitoringdaten

Grunqlwasser- - Grundwasser
Neubildung - Basisabfluss
/ H
\ . ] -
Potentielle Stickstoffeintrag
Nitratkonzentration aus Grundwasser

‘(indwasser A
Verdinnung, Abbau

e ——
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