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Objektlage:

Gemeinde:

Landkreis/Stadt:
Regierungsbezirk:
Topographische Karte (TK25):
Wasserwirtschaftsamt:
Koordinaten:
UTM-Koordinaten (Zone 32):
Koordinaten-Genauigkeit [m]:
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Kohlenwasserstoff-Bohrung
4030

1982

nicht vorhanden

Schnaitsee
Traunstein
Oberbayern
7940 (Obing)
WWA Traunstein

Ostwert: 751965,7
5

Koordinaten aus Plan > 1:25.000 (1 -

Legende (vollstandig im UmweltAtlas Bayern einsehbar)

Bohrungen 0-10 Meter (und Teufe unbekannt)
Bohrungen 10-40 Meter

Bohrungen 40-100 Meter

Bohrungen 100-400 Meter

Bohrungen > 400 Meter

Erdwarmesonden (alle Teufen)

Grundwasser-Warmepumpen
Forder-/Schluckbrunnen (alle Teufen)

Nordwert: 5329322,49

20 m)
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Methodik

Auf Basis digitalisierter Schichtenverzeichnisse und Bohrlogs bayerischer Tiefbohrungen wurden
bohrtechnische Basisprofile erstellt, hier zur Bohrung Schnaitsee 7.

Das Basisprofil soll einen ersten Anhaltspunkt flr zu erwartende Porendruckmagnituden und Bohrprobleme
im ndheren Umfeld (< 5 km) dieser Bohrung geben. Es bezieht sich auf die vertikale Tiefe in Metern unter der
Gelandeoberkante (englisch: True Vertical Depth TVD). Das Profil gibt Aufschluss tber

. die Rohrschuhtiefen und dazugehérigen Verrohrungsdurchmesser (in Zoll)

. die Tiefenlage der stratigraphischen Tops

. die Tiefenlage von Bohrproblemen

. verwendete Bohrspulungsdichten (Spilungsgewichte) in g/cm3

. gemessene Druckmagnituden, die in ein aquivalentes Spulungsgewicht umgerechnet wurden

. Spulgasaufzeichnungen in Prozent (Total Gas)

. den verwendeten MeiReldurchmesser und den tatsachlichen mittleren Bohrlochdurchmesser auf

Basis des Kaliber-Logs (beides in Zoll).

Eine regionale Interpretation von Porendruckmagnituden findet sich in Drews et al. (2018, 2022), Drews &
Duschl (2022), Shatyrbayeva et al. (2023) sowie in Mdller et al. (1988). Die Porendrucke nach Drews et al.
(2018) und Mdlller et al. (1988) sind zum Vergleich in der Tabelle ,Porendruck und Spulungsgewicht markanter
Punkte im Bohrverlauf* aufgelistet.

Die hier gezeigten Basisprofile sowie die Studien nach Drews et al. und Miiller et al. sind nicht als alleinige
Grundlage fur eine Porendruckprognose und etwaige weitere Planungen (z. B. von Spulungsgewichten und
Verrohrungspunkten zukinftiger Tiefbohrungen) zu verwenden. Fir etwaige Fehler in der Darstellung oder
Interpretation kann keine Haftung Gbernommen werden.

Hier abgebildete stratigraphische Bezeichnungen wurden direkt aus den Schichtenverzeichnissen der
Tiefbohrungen tbernommen und entsprechen so der in der KW-Industrie etablierten Schichtansprache im
Bayerischen Molassebecken.
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a: Verrohrungspunkte mit Rohrdurchmesser [Zoll] (schwarze Dreiecke), Druckdaten (rote Punkte), Spulungsgewicht (braune Linie),
Bohrprobleme (rote Schrift), vereinfachtes stratigraphisches Profil (rechter Rand)
b: Gasprofil
c: Durchmesser MeiRRel (rote Linie), Kaliber Log (schwarze Linie)
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Porendruck und Spulungsgewicht markanter Punkte im Bohrverlauf

(vgl. Abbildungsmarker der Abbildung a)

Abbildungsmarker Abbildungsmarker " ) Max. Porendruck Max. Porendruck
) ) Max. Spiilungsgewicht )
Verrohrung Stratigraphie Miiller et al. (1988) Drews et al. (2018)
Zoll Top g/cm? g/cm? g/cm?
1003 1003 133/8 1,2 1,2-1,4
1703 1703 Chatt 1,2 1,2-1,4 <1,2
2586 2586 Rupel 1,2 1,2-1,4 1,4-1,6
2953 2953 Oberkreide 1,2 1,2-1,4 1,4-1,6
3032 3032 95/8 1,28 1,2-1,4
3392 3392 Unterkreide 1,28 1,2-1,4
3909 3909 7 1,05 1,2-1,4
4030 4030 ET 1,05 1,2-1,4

Geologisch-bohrtechnische Probleme
- Nachfalle und Festwerden in Oberkreide

- Spullungsverluste in Malm
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Druckdaten

Datentyp* Druck Aquivalentes Spiilungsgewicht Geologische Einheit

MPa g/cm?

keine Druckdaten verfiigbar

Daten zur Stratigraphie

MD TVD Stratigraphie
m m Top

52 52 Ober- Mittelmiozan
349 349 Burdigal

1436 1436 Aquitan
1703 1703 Chatt
2586 2586 Rupel
2881 2881 Eozan
2953 2953 Oberkreide
3392 3392 Unterkreide
3500 3500 Malm

3937 3937 Dogger
4012 4012 Grundgebirge
4030 4030 ET
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Gasmessungen

Gas (total)
%
1346 0,70
1406 0,80
1422 1,70
1481 2,20
1526 2,00
1624 0,60
1625 1,60
1865 0,70
1870 1,80
1955 0,50
1963 0,60
2157 0,25
2283 0,90
2296 1,95
2332 0,95
2335 1,40
2469 0,40
2472 5,70
2566 1,00
3036 8,70
3038 1,80
3044 0,20
3058 0,40
3152 0,10
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Weitere Informationen

¢ Rohrschuhtiefen, stratigraphische Tops und Bohrprobleme sind nur annotiert und haben keinen Bezug
zur X-Achse.

e Spilungsgewichte beziehen sich, sofern nicht anderweitig beschrieben, auf maximale
Bohrspulungsdichten wahrend der Bohrlochmessungen und sind daher nicht zwingend reprasentativ
fur die tatsachlich wahrend des Bohrvorgangs verwendeten Bohrspulungsdichten. Im Verbund mit
aufgetretenen  Bohrproblemen und den Spllgasaufzeichnungen geben die gezeigten
Spulungsgewichte jedoch Aufschluss Uber Sektionen, die mdglicherweise unter- oder tUberbalanciert
gebohrt wurden.

e Starke Abweichungen des Kaliberlogs vom verwendeten MeiReldurchmesser koénnen auf
Bohrlochrandausbriiche, Auswaschungen oder Bohrlochrandkollaps und somit ebenfalls auf ein zu
niedrig eingestelltes Spulungsgewicht hinweisen.

e Druckmagnituden beziehen sich auf die Schlie3dricke von Intervalltests (z. B. Drill Stem Tests),
punktuellen Drucktests (Wireline Formation Tests) oder Zuflissen und Kicks. Da weder eine Korrektur
der Schliel3driicke auf die tatsadchlichen Formationsdriicke noch eine Qualitatskontrolle der
SchlieRdriicke (z. B. Uber die Schlie3zeit) vorgenommen wurden, sind die gezeigten gemessenen
Druckmagnituden allenfalls als minimale Formationsdriicke zu interpretieren. Der Schliel3druck in
Megapascal Ps yvrs Wurde dabei wie folgt in ein dquivalentes Spllungsgewicht P, ss umgerechnet:

P Ps[MPa]
SS6T g -TVD

Wobei g die Erdbeschleunigung von 9,81 m/s2 reprasentiert und TVD die vertikale Tiefe unter
Gelandeoberkante (True Vertical Depth) in Kilometern ist.

Datenquellen

Spulungsgewichte: Kopfdaten geophysikalische Bohrlochmessungen
Stratigraphisches Profil: Schichtenverzeichnis

Total Gas: Schichtenverzeichnis

Bohrprobleme: Schichtenverzeichnis

Verrohrung: Schichtenverzeichnis

Druckdaten: Schichtenverzeichnis

Meil3eldurchmesser: Bayerisches Landesamt fur Umwelt (LfU)
Kaliber-Log: Bayerisches Landesamt fur Umwelt (LfU)

Wichtiger Hinweis

Die hier gezeigten Basisprofile sowie die Studien nach Drews et al. und Miiller et al. sind nicht als alleinige
Grundlage fur eine Porendruckprognose und etwaige weitere Planungen (z. B. von Spulungsgewichten und
Verrohrungspunkten zukunftiger Tiefbohrungen) zu verwenden.

Entsprechend 8 18 (1) Geologiedatengesetz und dariber hinaus wird keine Gewahr - weder ausdriicklich
noch stillschweigend - fir die Vollstidndigkeit, Richtigkeit, Aktualitdt oder Qualitdét und jederzeitige
Verfluigbarkeit der bereit gestellten Informationen tbernommen. In keinem Fall wird fiir Schaden, die sich aus
der Verwendung der dargestellten Inhalte und den damit in Verbindung stehenden Datengrundlagen ergeben,
eine Haftung dbernommen.
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