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Okodesign und F-Gase-Verordnung

Schon bald kommen neue Herausforderungen auf Kaltwassererzeuger zu

Heif3e Zeiten fur kaltes Wasser

Eine angekiindigte neue Okodesign-Richtlinie und die Umsetzung der F-Gase-Verordnung sorgen dafiir, dass bald an
die bishervon Gesetzen, Verordnungen und Normen wenig beachteten Wasserkihlsatze erhebliche strengere Anfor-

derungen gestellt werden. Verbande und Hersteller haben erste Aktivitaten eingeleitet.

r

Mit seiner Aussage sorgte Her-
mann Renz von der Bitzer GmbH
am 16. Marz bei der VDMA-Veran-
staltung ,Energieeffizienz von Kal-
teanlagen” in Frankfurt fiir Rumo-
ren: ,Nach dem Entwurf einer
neuen Okodesign-Verordnung
wiirden mehr als 90 % der derzeit
von Eurovent zertifizierten Wasser-

kithlsatze die ab 2019 geltenden
Anforderungen nicht erfillen” So-
mit mussen Hersteller von Flussig-
keitskiithlsatzen nun sehr rasch Lo-
sungen entwickeln, um die Effizi-
enz ihrer Gerate erheblich zu stei-
gern, also bei EER- und SEER-Wer-
ten neue Bestleistungen erzielen.
Eine weitere Herausforderung

kommt auf Wasserkihlsatze mit
der Umsetzung der F-Gase-Verord-
nung zu. Diese gibt eine drastische
Verringerung der neu produzierten
Kéltemittel wie R410A und R134a
vor, mit denen seit Jahren mehrals
95 % aller Wasserkihlsatze arbei-
ten. Allerdings scheint hier die Si-
tuation weniger prekir zu sein,
denn mit HFO-Kéltemitteln wie
1234yf und 1234ze, R32, diversen
Mischungen und natarlichen Kal-
temitteln stehen Alternativen be-
reit, die auch schon in Wasserkiihl-
satzen eingesetzt werden. Hier hat
der Technologiewandel bereits be-
gonnen.

Auch zur Beurteilung der Effizienz
von Wasserkihlsatzen und Kalte-
anlagen gibt es derzeit zwei wich-
tige Ansatze. Erstens die Umset-
zung der VDMA-Richtlinie 24247
JEnergieeffizienz von Kilteanla-
gen” in ein softwaregestutztes Be-

rechnungsmodell. Damit kénnen
fur Kiltesysteme vorgegebene
Lastprofile hinterlegt werden, die
das Teillastverhalten der Anlage
abbilden. Dadurch hat der Nutzer
die Moglichkeit, die Energieeffizi-
enz einer Anlage nicht nur bei Voll-
last zu beurteilen, sondern er kann
auch die Teillastfille genau unter-
suchen, die fir die Effizienz des
gesamten Systems uber ein Be-
triebsjahr viel wichtiger sind.

Ansatz zwei liefert das Forschungs-
projekt ,Kilteanlagen in der Pra-
xis“, siehe Beitrag in cci Zeitung
04/2015. In dessen Mittelpunkt
stehen Entwicklungen von Prif-
und Checklisten (Excel-Tool ,Kilte-
System-Check”), mit denen einfach
und rasch die Betriebsdaten von
Kalteanlagen inklusive deren Ne-
benaggregaten erfasst werden
kénnen. Die Auswertung der Daten
kann dann aufzeigen, wie effizient

CERTO Lutibefeuchter l‘

setzt MaBstabe in

* Hyglene « Effizienz « Sicherhett
www.klingenburg.de

@ KLINGENBURG

die Anlage lduft, sowie Schwach-
punkte und Potenziale darstellen,
um die Effizienz des Systems zu
verbessern.

Zu erwahnen sind noch zwei wei-
tere Punkte. Alle Klima-Wasser--
kiihlsatze mit Leistungen iber
12 kW, die vor 2004 in Betrieb ge-
gangen sind, missen gemiR Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) ener-
getisch inspiziert werden. Dabei
konnen die zuvor erwahnten Soft-
ware-Werkzeuge wichtige Hilfe-
stellungen leisten. Bereits 2014
hat das BAFA eine neue Forder-
richtlinie fur Kalte- und Klimaanla--
gen mit elektrischen Leistungen ab:
5 kW eingefiihrt. (MS)

Dazu befindet sich ein ausfiihr-
licher Beitrag in cci Wissenspor-
tal auf www.cci-dialog.de (Arti-

kelnummer cci25503 ins Such-
feld eingeben).

Quelle: CCIl 5/2015
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Beispiele Kalteanlagen mit Turboverdichtung ~ efficient energy
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Holger Sedlak, Oliver Kniffler und Wolfgang Jacobi grinden die efficient energy

Erste Finanzierung durch Privatinvestoren
MIG AG wird Investor

Umzug von Sauerlach nach Feldkirchen

Erste Prototypen

Santo Venture Capital wird Investor

eChiller® auf der Chillventa

Beginn von Feldtests im Rechenzentrumbereich
Ein Jahr erfolgreiche Feldtesterfahrung

Beginn kontinuierliche Auslieferung zu Testzwecken
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Anwendungsbeispiel: Rechenzentrum

Die Anwendung:
e Ort:
Bremen

» Kalteleistung:
25 kW konstant

 Lufttemperatur im Raum:
25 °C konstant

» Ruckkuhlung:
Luftgekdhlter Trockenkuhler
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Die Maschine efficient energy

Kaltemaschine mit Wasser — R718

Betriebsarten: freie Kihlung, ein-
und zweistufiger Betrieb

Turboverdichter

Betrieb im Vakuum 10 — 100 mbar

Hydraulische Entkopplung Utber
Plattenwarmelbertrager
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Betrieb der Maschine efficient energy

» Temperaturhaufigkeits-
verteilung am Aufstellort
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Betrieb der Maschine
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» Temperaturhaufigkeits-
verteilung am Aufstellort

» Kalteleistung 25 kW
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Betrieb der Maschine efficient energy
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Betrieb der Maschine

eFFicien_t energy
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Temperaturhaufigkeits-
verteilung am Aufstellort

Kalteleistung 25 kW

Leistungsaufnahme steigt
mit der Umgebungs-
temperatur von 1,1 kW
auf 17 kW an

CORP liegt zwischen 1,4
und 22
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Betrieb im Jahr 2015 efficient energy

Cooling capacity in MWh - Gesamte erzeugte Kalteleistung:

25 - R410A machine 170 MWh
B R718 machine « Jahrlich gemittelter COP: 14
20 = fast 4 mal hoher,
als die R410A Anlage
15 = Stromersparnis:
50.000 kWh
= Ersparnis Stromkosten:
10 7000 €
= Verringerung CO2-Emissions:
E . 311t CO,-eq.

» Kein Ausfall seit August 2015

+ Zweites System am selben
Standort seit Juli 2015 in Betrieb

Months of 2015
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eChiller auf dem Weg in den Markt efficient energy

Die ideale Anwendung fur den eChiller erflllt folgende flnf Kriterien:

1. Konstanter Kihlbedarf Gber das

COP =120 120 2COP 22,9 gesamte Jahr
T 1 1
= / v |
"-;-:? 2. Kuhlstellentemperatur zwischen
£ L 20-25 °C und damit 70-80 % des
= /\ /N Kahlleistung Jahres (ber der Warmesenken-
S5 W temperatur, die restliche Zeit
583 82 darunter
n c
- =
P > 3. Vorhandensein einer
§ § < .3 redundanten Kalteversorgung
= ‘D und Internetzugang
e -
o
58 = 4. Bereitschaft zur Beteiligung an
- den Projektkosten der EE
=
g o Leistungsaufnahme o 5. Interesse an gemeinsamer
3 Veréffentlichung der Test-
£ 0 10 20 30 _
2 ergebnisse

Umgebungstempertaurin °C

LfU Hof und Augburg Juni / Juli 2016, Slide 17
© efficient energy gmbh, Jirgen Si3, CEO



Das Team und der Kaltepreis efficient energy
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Weitere Planung

efficient energy

B L

Bis Ende Q3 2017 wird der Beweis
erbracht, dass der eChiller das
Potenzial zur weltweiten

Marktdurchdringung hat

Fokus auf Technikstabilisierung
und deren externe Anerkennung
durch Messungen unter realen

Betriebsbedingungen im Markt
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Die Zukunft

des Klimas
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