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PFC Fachtagung

: o 24./25. Mai 2011
Was ist PFT" LfU Miinchen

PFT = Per Fluorierte Tenside= Substanzklasse

Bekanntester Vertreter : PFOS =
Perfluoroktansulfonsaure

Eigenschaften: thermodynamisch und kinetisch stabil ;
pbt (persistent; bioakkumulierbar; toxisch)

Verwendung : Als Netzmittel in der Galvanik (Texti  lindustie;
Feuerléschschdumen; Bodenbelage; Fotographie etc.)
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Stoffstromanalyse
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Technologien im Vergleich

Dr. Andreas Fath 5



Implementierung A-Kohle Anlage
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Entwicklung der Klarschlammkonzentration 24./25. Mai 2011
LfU Miinchen
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Stoffstrome der Klaranlage
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Ablauf
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_ PFC Facht
Elektrochemischer PFT Abbau 24_/25_a,f/|aia 38{‘%

- Anodenmaterialvergleich- LfU Minchen

Elektrochemischer PFOS Abbau mit unterschiedlichen

Anodenmaterialien bei 2 Adm
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- Abhéngigkeit von der Stromdichte - LfU Munchen

Elektrochemischer PFOS Abbau bei 60T in
Abhangigkeit von der Stromdichte
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Pilotanlage
- Aufbau und Komponenten -
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Pilotanlage
- FlieRdiagramm der PFT Elektrolyseanlage -

Dr. Andreas Fath

PFC Fachtagung
24./25. Mai 2011
LfU Miinchen

12
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Pilotanlage 24./25. Mai 2011

- Ergebnisse der Pilotanlage vs. Labormal3stab - LfU Miinchen

PFT Abbau in 2 h > 90%
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Abbauprodukte

8,5 g F in den Waschflaschen gefunden
entspricht 14690 ug PFOS

Abbau (max.) = 14700 pug PFOS (99,99%)
Fluor entweicht gasformig als HF

verdrangt von starkerer Saure (H,SO,)
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Fluoridkonzentration

in mol/l
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Pufferkurve HF/F -

pK, (HF) =3,1
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Reaktionskinetik

- Temperaturabhangigkeit -

K4 = 0,0058; t;, =120 min
Kso = 0,0218; t,,, =32 min

Kgo = 0,027; t,,,=26 min
t,,= In2/k = 0,693/k
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cH4PFOS in pg/l

Elektochemischer PFOS Abbau in Abhangigkeit von der Temperatur;

Stromdichte = 1 A/dm 2
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Reaktionskinetik LfU Miinchen
- Reaktion 1. Ordnung -

de/dt=-kc
dc/c =- k dt |

Inc,—Incy=-kt

Cg,F,;SO, +850, 17F +8CO, +S0O,2 anod. Oxidation

Elektrochemischer PFOS Abbau bei 1 A/dm 2 und 50C
In (c/cy) = -k t | ex

— -kt
Ci = C€ 0 w ‘ ‘ ‘ ‘
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Analytik
- Photometrischer Schnelltest -

12

10 - y = 0,0003x + 0,0998
R® = 0,9956

Absorption bei 587 nm
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Die Bestimmungsmethode zeigt
in einem Bereich von

0 — 35000 pg PFOS/L Linearitat.
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Vielen Dank
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Fragen ?
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