Bayerisches Landesamt flir

Beiblatt zur Hochwasserrisikokarte Regen

Stadt Cham

Gewasser:
Planungseinheit:

Regen

Regen, Schwarzer Regen

Gemeindeflache 80,69 km?
Landkreis: Cham
Wasserwirtschaftsamt:  Regensburg

1) Anzahl betroffener Einwohner

je Hochwasserereignis und Wassertiefe

Umwelt =

Hochwasserereignis haufiges 100-jahrliches Extremhochwasser
Wassertiefe Hochwasser (HQhaufig) Hochwasser (HQ100) (HQextrem)
0 bis 0,5m - 284 254
0,5 bis2m - 182 443
- 6 16
Gesamtanzahl | - 472 713

Einheit: Einwohner; die Angaben sind statistische Werte und gerundet.

2) Art der wirtschaftlichen Tatigkeit
Flachennutzung je nach Hochwasserereignis und Wassertiefe

Hochwasserereignis haufiges 100-jahrliches Extremhochwasser

Flachennutzung Hochwasser (HQhaufig) Hochwasser (HQ100) (HQextrem)
Wassertiefe| alle [0-05m|05-2m| >2m ale [0-05m|05-2m| >2m ale |0-05m|05-2m| >2m

Wohnbauflache; Flache mit
gemischter Nutzung n.v. | n.v. 0,11 | 0,07 0,10 | n.v.
Industrie- und Gewerbeflache;
Flache bes. funktionaler Pragung n.v. ([ n.v. 0,15 10,05 0.28 | 0,20
Verkehrsflache n.v. | n.v. 0,20 | 0,39 0,15 | 0,56
Sonstige Vegetations- und
Freifldche n.v. | n.v. 0,28 | 0,70 0,20 | 0,65
Landwirtschaftlich genutzte
Flache: Wald: Forst n.v. | n.v. 1,43 | 8,90 0,61 | 8,96
Gewasser I n.v. | n.v. 0,47 | 0,18 0,49 | 0,12
Gesamte betroffene Flache n.v. | n.v. | n.v. 13,83| 2,64 (10,29 15,10 1,83 |10,66

Einheit: km?; die Werte sind gerundet.
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3) Betroffene Schutzgebiete

Hochwasserereignis

Schutzgebiet

haufiges
Hochwasser (HQh:ufig)

100-jahrliches
Hochwasser (HQz00)

Extremhochwasser

(H Qextrem)

Chamb, Regentalaue
und Regen zwischen

Chamb, Regentalaue
und Regen zwischen

FFH Gebiete m Roding und Roding und
Donaumiindung Donaumiindung
Regentalaue und Regentalaue und

Vogelschutzgebiete m Chambtal mit Chambtal mit

Roetelseeweihergebiet

Roetelseeweihergebiet

Trinkwasserschutz-
gebiete

-

Heilquellen-
schutzgebiete

o

4) Gefadhrdete Objekte: Badegewasser und Kulturgtiter

Hochwasserereignis haufiges 100-jahrliches Extremhochwasser
Kulturgut Hochwasser (HQnaufig) Hochwasser (HQx00) (HQextrem)
Badegewasser ) )
UNESCO-Welt- @ - -
kulturerbe
Bauensembles m ) )
Denkmaéler UmweltAtlas Bayern
5) Gefahrenguellen
Hochwasserereignis haufiges 100-jahrliches Extremhochwasser
Gefahrenquelle Hochwasser (HQhautig) Hochwasser (HQ100) (HQextrem)

IED- Anlagen @

(Industrial Emissions Directive)
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https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de&add_layers=WMS:https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi&layers=lfu_domain-naturgefahren,service_naturgef_4,7;lfu_domain-naturgefahren,service_naturgef_4,8;lfu_domain-naturgefahren,service_naturgef_4,9&center=766960.974960224,5457268.03714396,25832&scale=72224&bm=combined_with_webkarte_grau

Blattschnittibersicht der Hochwassergefahren- und -risikokarten fur die Stadt Cham:
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[ Gemeindegrenze dargestelltes Risikogewasser
Siedlungsflache dargestellter Gemeinde —— Gewasser I —

Abkulrzung: n.v. nicht vorhanden

Datengrundlagen:

Die Grundlage fiir die Ermittlung der vom Hochwasser betroffenen Einwohner bilden Daten aus der GENESIS-Datenbank des Bayerischen Lan-
desamts fiir Statistik und Datenverarbeitung.

Basis fir die Beschreibung der Art der wirtschaftlichen Téatigkeiten in den von Hochwasser betroffenen Gebieten ist ALKIS® - Tats&chliche Nut-
zung der Bayerischen Vermessungsverwaltung.

Die Schutzgebiete entsprechen den wasserabhangigen Natura 2000 — Schutzgebieten sowie den Trinkwasser- und Heilquellschutzgebieten ge-
mafR 851 WHG i. V. m. Artikel 31 ByWG, wie sie in der Bestandsaufnahme der Wasserrahmenrichtlinie verwendet wurden. Die Grundlage fur die
Badegewasser bilden die in Bayern erfassten EU-Badestellen zur Umsetzung der EG-Badegewasserrichtlinie 2006/7/EG.

Zur |dentifizierung der Gefahrenquellen bei einem Hochwasserereignis fiir die Umwelt werden Betriebe aus der Industrieemissionsrichtlinie (In-
dustrial Emissions Directive, IED) gemaf3 der EU-Verordnung 75/2010 herangezogen.

Die Daten der potentiell von Hochwasser betroffenen Kulturglter werden vom bayerischen Landesamt fiir Denkmalpflege zur Verfiigung gestellt.

Quellen:

Geobasisdaten: © Landesamt firr Digitalisierung, Breitband und Vermessung; www.geodaten.bayern.de
Amtliches Topograhisches Kartographisches Informationssystem 1:25 000 (ATKIS25) 2019
Fachdaten: Fachinformationssystem Wasserwirtschaft

Berichtstand: 22.12.2019
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