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Temperaturdaten zur Bohrung

Oberhaching GT 2 (Endteufe = 4083,05 m)
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Objekt-ID:
Bayerisches Bodeninformationssystem
Erfassungsdatum: 19.01.2011

Bohrungszustand:

Endteufe [m u. AP]:
Bohrungsjahr:

Bohrgut im Bohrprobenarchiv:

Objektlage:

Gemeinde:

Landkreis/Stadt:
Regierungsbezirk:
Topographische Karte (TK25):
Wasserwirtschaftsamt:
Koordinaten:
UTM-Koordinaten (Zone 32):
Koordinaten-Genauigkeit [m]:
Koordinaten-Ermittlung:

MaRstab 1:20.000
UmweltAtlas Bayern: Geologie

7935BG015318

Geothermie-Bohrung
4083,05

2010

vollsténdig vorhanden

Oberhaching
Minchen

Oberbayern

7935 (Munchen-Solln)
WWA Miinchen

Ostwert: 691090,71
1

O ausgewahlte Bohrung

Legende (volistandig im UmweltAtlas Bayern einsehbar)

@&  Bohrungen 0-10 Meter (und Teufe unbekannt)
Bohrungen 10-40 Meter

® Bohrungen 40-100 Meter
Bohrungen 100-400 Meter

® Bohrungen > 400 Meter

¥  Erdwarmesonden (alle Teufen)

Grundwasser-Warmepumpen
Forder-/Schluckbrunnen (alle Teufen)

Nordwert: 5321687,23

Koordinaten grob eingemessen (1 - 25 m)
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UmweltAtlas Bayern: Geologie Steckbrief Temperatur

Methodik

Auf Basis digitalisierter Schichtenverzeichnisse und Temperaturmessungen (und selten ungestorten
Temperaturprofilmessungen) wurden Tiefenprofile fiir die Abschatzung der Gesteinstemperatur erstellt.

Das vorliegende Profil dient fiir die Bohrung Oberhaching GT 2 als Einschatzung der ungestérten Temperatur
in verschiedenen Tiefen im Gestein des jeweiligen Standorts. Als Datengrundlage dienten gréf3tenteils Bottom
Hole Temperaturen (BHTs), die meist unmittelbar nach dem Bohren einer Bohrsektion im Zuge
geophysikalischer Messungen als Nebenprodukt mitgemessen werden. Durch den vorangegangenen Umlauf
der kalten Bohrspilung sind diese BHT Werte jedoch thermisch gestért, entsprechen also nicht der wahren
Temperatur des Gesteins. Mit Kenntnis einiger Parameter, wie beispielsweise der vergangenen Zeit zwischen
Bohren und Messung, kann eine fehleranféllige Schatzung durch verschiedene BHT Korrekturmethoden
erfolgen.

Um den Fehler jeder Einzelkorrektur zu berechnen, wurde der Workflow nach Schdlderle et al. (2022)
angewendet, der die Auswahl einer passenden Korrekturmethode je nach Datenlage und -qualitat vorschlagt.
Der erwartbare Fehler des korrigierten Werts wird Uber eine Monte Carlo Simulation statistisch als
Unsicherheitsbereich zwischen Worst-Case- und Best-Case-Wert belegt. Je kleiner dieses Intervall, desto
zuverlassiger wurden die Eingangsparameter fur die genutzte Korrekturmethode eingeschatzt. Dies wird
durch eine Qualitdtsstufe von 1 (sehr hoch) bis 5 (gering) angegeben, die sich abhangig von dem
Vorhandensein ungestorter Temperaturprofile (héchste Qualitdt), dem Umfang der jeweiligen BHT
Datenséatze und deren vermuteter Verlasslichkeit ergibt.

Zusatzlich wurde ein mittlerer reprasentativer Gradient fir die stratigraphischen Haupteinheiten des
Molassebeckens aus 14 ungestérten Temperaturlogs berechnet. Dieser wird hier als graues Band dargestellt,
um eine Einschatzung zu geben, wie sich die prognostizierte Gebirgstemperatur aus den
Temperaturmessungen thermisch im Vergleich zum gesamten Molassebecken verhalt.
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Vorhandene Temperaturinformationen

Anzahl unabhéangiger korrigierter BHT Messungen: 2

Sektionen der BHT Werte: 13,5"/9,625"
kontinuierliches Temperaturlog: nein
zusatzliche Temperaturinformation: nein
Qualitatsstufe: 5

Ubersicht der Qualitatsstufen:

1 = sehr hoch (kontinuierliches Temperaturlog)

2 = hoch (hohe BHT Qualitéat, mehrere unabhéangige BHT Werte)

3 = mittel (durchschnittliche BHT Qualitat, mehrere unabhangige BHT Werte)

4 = gering (geringe BHT Qualitat, wenige unabhangige oder nur ein BHT Wert)

5 = sehr gering (geringe BHT Qualitat und Quantitat und hohe Varianz/Unsicherheit)

BHT Messungen

Die BHT Werte wurden nach Schélderle et al. 2022 korrigiert. P1o-, Pso-, Pgo-Szenarien stellen Worst-Case,
Erwartungswert und Best-Case der Verteilungen der korrigierten Werte dar.

Der Temperaturwert im Bereich der Gelandeoberkante (GOK) wurde mit der Regressionsgleichung:
T, = 12,55 —0,0042- GOK  (*1)

berechnet. Der Gradient wurde ausgehend von den korrigierten BHT Werten fir jede geologische Einheit mit
angepasster Warmeflussdichte und mittleren Warmeleitfahigkeiten berechnet.

Wert Berechnung (*1)
korrigiert Korrekturmethoden (*2)

BHT's

@re @rea  @Qrrea  @rca  oerea  ©ra [°C]

0 10 Regression (*1)
3309,3 106 121,1 109,7 140,4 1BHTM (*2)
3757,8 124 139,1 127,6 158,3 1BHTM (*2)

Abkurzungen:
TVD = True Vertical Depth BHT Korrekturmethoden (*2):
BHT = Bottom Hole Temperatur BM = Brennand Methode

FM = Forward Modelling
1BHTM =1 BHT Korrektur Methode
LM = Linearisierungsmethode
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Datenquellen

Scholderle F, Gotzl G, Einsiedl F, Zosseder K (2022) Uncertainty Assessment of Corrected Bottom-Hole
Temperatures Based on Monte Carlo Techniques. Energies 2022, 15(17), 6367

https://doi.org/10.3390/en15176367

Wichtiger Hinweis
Die hier gezeigten Temperaturdaten sind nicht als alleinige Grundlage fur weitere Planungen zu verwenden.

Entsprechend § 18 (1) Geologiedatengesetz und darlber hinaus wird keine Gewahr - weder ausdricklich

noch stillschweigend - fur die Vollstandigkeit, Richtigkeit, Aktualitat oder Qualitat und jederzeitige
Verfluigbarkeit der bereit gestellten Informationen tibernommen. In keinem Fall wird fir Schaden, die sich
aus der Verwendung der dargestellten Inhalte und den damit in Verbindung stehenden Datengrundlagen

ergeben, eine Haftung tbernommen.
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