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Abb. 1: Bayernkarte mit Bildern aus den Arbeitsbereichen des Gewasserkundlichen Dienstes

Dieser Bericht veranschaulicht das Geschehen des abgelaufenen Monats
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Witterung

Wetterlagen im Juni

Bis zum 3. Juni blieb das Tiefdrucksystem tiber dem 6stlichen Mitteleuropa noch wetterwirksam.
Dabei wurde feuchte Warmluft aus dem Mittelmeerraum um den Tiefdruckwirbel “Bergthora“ (Abb. 2)
herum, gegen den Uhrzeigersinn, aus ndrdlichen Richtungen nach Bayern gelenkt und gelangte Uber
die dort vorherrschende bodennahe Kaltluft. Bei dieser Luftmassenadvektion fiel langer anhaltender,
in Staulagen ergiebiger Dauerregen, der im Einzugsgebiet des Regen, sudlich der Donau und an der
Donau selbst ein mittleres Hochwasser ausldste (s. Hochwasserbericht). Die Hochsttemperaturen
lagen verbreitet zwischen 11 bis 14 °C, in Mainfranken wurden um 20 °C erreicht.

Vom 4. bis 6. sorgte Hoch “Urs" tiber der Nordsee flir Wetterberuhigung und bei stiddstlicher
Stromung erwérmte sich die Luft auf Werte zwischen 20 bis 29 °C. Erst am 6. nachmittags kam es von
Westen her verbreitet zu Gewittern.

In der Zeit vom 7. bis 17. etablierte sich Uber Westeuropa ein Tiefdrucksystem und immer wieder
zogen atlantische Frontensysteme Uber Bayern hinweg. Bis zum 12. gelangte in stidwestlicher
Stromung subtropische Luft nach Bayern, es wurde sommerlich warm (Hochsttemperaturen: 20 bis 32
°C) und der 10. war der heil3este Tag des Monats (z.B. Wielenbach/Lkr. Weilheim: 32,7 °C). In der
zweiten Tageshalfte traten in dieser Zeit teils kraftige Gewitter auf, die ortlich von Starkregen und
Hagel begleitet wurden. Ab dem 13. gelangte von Norden maritime Polarluft nach Bayern, wobei Uber
den Alpen feuchtwarme Luft lag. In dieser Luftmassengrenze kam es immer wieder zu frontalen
Niederschlagen, vor allem in Stidbayern wurden verbreitet Starkregenfélle registriert und die
Hochsttemperaturen sanken bei dieser wolkenreichen Witterung auf 14 bis 22 °C.

Vom 18. bis 21. verlagerte sich das hoch reichende Tiefdrucksystem nach Mitteleuropa und kurz
hintereinander durchziehende Tiefdruckgebiete sorgten anfanglich fur eine niederschlagsreiche
Witterung. Insbesondere die Frontensysteme von Tief “Eliane” und Tief “Friederike” (Abb. 3) brachten
dem Alpenraum langer anhaltende und schauerartig verstarkte Niederschlage. In der Folge traten bei
den sudlichen Donauzuflissen und an der Donau stellenweise Ausuferungen auf (s.
Hochwasserbericht). Bei nordlicher Luftmassenzufuhr kam es in diesem Witterungsabschnitt zu einem
Kaltlufteinbruch (Héchsttemperaturen: 10 bis 20 °C), die Schneefallgrenze sank auf 1000 m und
oberhalb von 1500 m bildete sich kurzzeitig eine Schneedecke.

Vom 22. bis zum Monatsende sorgten mitteleuropaische Hochdruckgebiete fiir ein weitgehend
trockenes Sommerwetter. Es war haufig sonnig und die Hochsttemperaturen stiegen von 18 auf 30
°C.

Durch das sommerliche Hochdruckwetter im letzten Monatsdrittel fiel der Juni gegeniber dem
langjahrigen Mittel in Bayern etwas zu warm aus. Bayernweit wurden 10 bis 15 Sommertage mit 1 bis
3 heiRen Tagen registriert.
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Abb. 2:
Infrarot-Satellitenbild
vom 02.06.2010,
12:00 Uhr (Balkantief
“Bergthora“ verursacht
stauverstarkte
Dauerniederschlage)

Abb. 3:
Infrarot-Satellitenbild
vom 19.06.2010 06:00
Uhr
(Starkniederschlage in
Sidbayern im Bereich
der Kaltfront von Tief
“Friederike")
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Niederschlage im Juni

Der Juni war im Vergleich zum langjahrigen Niederschlagsmittel 1961/90 in Siidbayern
gebietsweise zu nass und in Nordbayern verbreitet zu trocken, értlich sogar deutlich zu trocken
(Abb. 4, Abb. 5 und Abb. 12). Dies belegen auch die Monatsniederschlage von Utting-Achselschwang
mit 136 mm (97 % vom Mittel) und Hammelburg mit 20 mm (28 % vom Mittel).

Die Stationsaufzeichnungen der automatischen Niederschlagsmessstellen Hammelburg/Lkr. Bad
Kissingen und Utting-Achselschwang/Lkr. Landsberg a. Lech (Ombrometermessnetz der Bayer.

Wasserwirtschaft) werden exemplarisch fur die Betrachtung der Niederschlagsverhéltnisse in Bayern
herangezogen.
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Abb. 4:  Niederschlagsverhaltnisse der Ombrometerstation Hammelburg
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Abb. 5: Niederschlagsverhaltnisse an der Ombrometerstation Utting-Achselschwang
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Abb. 6: Niederschlag hy der Ombrometerstation Hammelburg
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Abb. 7: Niederschlag hy der Ombrometerstation Utting-Achselschwang
Nachfolgend werden die herausragenden Niederschlagsereignisse des Monats beschrieben.

Vom 1. bis 3. verlagerte sich das Tief “Bergthora” von Nordpolen nach Sudosteuropa und
entsprechend der Drehrichtung des Tiefdruckwirbels wurde feuchte Warmluft aus dem
Mittelmeerraum Gber die in Bayern vorherrschende Kaltluft gelenkt. Dadurch kam es zu langer
anhaltendem Dauerregen. Besonders ergiebig fielen die Niederschldge an den Alpen aus, da durch
die nordliche Anstrémung der Luftmassen eine Staulage mit ,erzwungener Hebung“ entstand.
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Abb. 8: Karte der Tagesniederschldge vom 01.06.2010

Die Starkregenfalle vom 1. und 2. schlossen an die regenreiche Periode seit dem 29. des Vormonats
an. Der Niederschlagsschwerpunkt am 1. (Abb. 8) lag dabei in den Chiemgauer Alpen (z.B.
Tagesniederschlag Aschau-Stein/Lkr. Rosenheim: 53 mm am 1.) und im Berchtesgadener Land.

Abb. 9: Karte der Tagesniederschlage vom 02.06.2010
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Am 2. traten die Starkregenfélle vom stidlichen Donauvorland bis zum Nordstau der Alpen sowie im
Bereich des Bayerischen Waldes (Abb. 9) auf. Sehr hohe Tagesniederschlage [Eintrittswahr-
scheinlichkeit in Jahren] wurden am 2. zum Beispiel bei folgenden Stationen gemessen: Aschau-
Stein/Lkr. Rosenheim: 154 mm [50], Marktschellenberg/Lkr. Berchtesgadener Land: 141 mm [20] und
Kochel-Einsiedl/Lkr. Bad Tolz - Wolfratshausen: 116 mm [10]. Insgesamt fiel innerhalb von 3 Tagen
(31.5. bis 2.6) zwischen 70 mm (Oberallgau) bis 270 mm (Chiemgauer Alpen) Regen. Bei gesattigten
Bdden wurden die Niederschlage sofort abflusswirksam und l6sten bei den sidlichen Donauzufliissen,
an der Donau selbst und im Regeneinzugsgebiet ein mittleres Hochwasser aus (s. Hochwasser-
bericht).

Lagen und Héhen der Starkniederschlage (vgl. Abb. 10 mit Abb. 9) konnten mit dem COSMO-EU-
Modell des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei diesem Hochwasserereignis relativ zutreffend
vorhergesagt werden.

Abb. 10: DWD-Niederschlagsvorhersage 02.06.2010 7:00 bis 03.06.2010 7:00 MEZ (COSMO-EU-
Modell, 02.06.2010 06 UTC-Lauf)

Weitere Starkniederschléage folgten am 13., als sich Giber Stidbayern eine ausgepragte
Luftmassengrenze bildete (z.B. Tagesniederschlag Miesbach: 38 mm).

Vom 17. bis 20. uberquerten drei Tiefdruckgebiete mit inren Frontensystemen Bayern. Der
Niederschlagsschwerpunkt lag dabei in Oberschwaben (Abb. 11). Im Oberallgdu und im Lindauer
Raum wurden maximale Tagesniederschlage zwischen 32 mm (Weiler-Simmerberg/Lkr. Lindau am
17.) und 73 mm (Weiler-Simmerberg/Lkr. Lindau am 18.) gemessen. Die 3-Tagesniederschlags-
summe (17. bis 19.) betrug zwischen 85 mm (Sonthofen/Lkr. Oberallgdu) und 140 mm (Oberreute/Lkr.

8 Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2010
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Lindau). Dieses Niederschlagsgeschehen fiihrte im lllereinzugsgebiet und in der Folge an der Donau
bis Kelheim streckenweise zu kleineren Ausuferungen (s. Hochwasserbericht).

Abb. 11: Karte der Tagesniederschlage vom 17.06.2010

Im letzten Monatsdrittel wurde eine Hochdrucklage wetterwirksam und es entstand eine bis zu 12-
tégige Trockenperiode, da Teile Nordbayerns schon ab dem 19. niederschlagsfrei blieben.

Weitere Niederschlagsdaten finden Sie im Internet unter:_http://www.hnd.bayern.de/ oder unter
http://www.nid.bayern.de/
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Abb. 12: Monatsniederschlage ausgewahlter Ombrometerstationen
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FlieBRgewasser und Seen

FlieRgewasser

Wasserstand und Abfluss

Wasserstand und Abfluss sind die wichtigsten Parameter in der quantitativen Hydrologie. Sie sind
nicht nur Grundlage fur viele Planungsleistungen in der Wasserwirtschaft, sondern auch fiir ein Hoch-
und Niedrigwassermanagement von auf3erordentlicher Bedeutung.

Die aktuellen Daten werden deshalb auf den Seiten des Hochwassernachrichtendienstes
(www.hnd.bayern.de) und des Niedrigwasser-Informationsdienstes (www.nid.bayern.de) zur
Verfigung gestellt.

In Bayern wird der Wasserstand und Abfluss an rund 600 Pegeln gemessen.
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Abflisse
Hitzewelle, positive Sonnenscheinbilanz, Niederschlagsdefizit, Starkniederschlagsereignis und
Hochwasser, dies waren die Schlagworte des Juni.

Der Monatswechsel Mai/Juni zeigte sich meist mit Abflusswerten Uber dem mittleren Abfluss (MQ) bis
hin zum mittleren Hochwasserabfluss (MHQ). Am deutlichsten beeinflusste der Durchzug des Tiefs
.Bergthora“ zu Beginn des Monats das Abflussgeschehen der bayerischen Flisse, wobei der Stiden
Bayerns deutlich starker betroffen war.

Die folgenden Wechsel und Verlagerungen der unterschiedlichen Hoch- und Tiefdruckgebiete wirkten
sich in Bayern auf die Abflussentwicklung aus und fuhrten zu einem Auf und Ab, bevor zum
Monatsende hin eine hei3e Trockenperiode folgte.

Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2010 11


http://www.hnd.bayern.de/
http://www.nid.bayern.de/

Gewasserkundlicher Monatsbericht Juni 2010

Abfluss [m?s]

2250 1140 yanr

2000 ~
1750 4

1500

1250 1 yHGQ Jah

1000

750

500

250

01.06.10 05.06.10 09.06.10 13.06.10 17.06.10 21.06.10 25.06.10 29.06.10

2010 Bayerisches Landesamt fir Urmwealt

Abfluss [m¥s]

400 g Janr

350 ~

300

250

200 ~

150

01.06.10 05.06.10 09.06.10 13.06.10 17.06.10 21.06.10 25.06.10 29.06.10

2010 Bayerisches Landesamt fir Unmwelt

Abb. 14 :
Abflussentwicklung Kelheim / Donau
im Berichtsmonat

Hauptwerte der Zeitreihe:
Niedrigwasserabfluss NQ 85,2 m3/s
Mittlerer Abfluss MQ 331 m3/s

Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ
1170 md/s

Abb. 15::
Abflussentwicklung Kempten / lller im
Berichtsmonat

Hauptwerte der Zeitreihe:
Niedrigwasserabfluss NQ 4,06 m3/s
Mittlerer Abfluss MQ 46,9 m3/s

Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ
380 m3/s

Die Abflussentwicklung am Pegel Passau llzstadt (Abb. 16) zeigt ein typisches Bild fir den gesamten
Gewasserverlauf der Donau in Bayern. Der erfasste Abfluss am Pegel Passau llzstadt lag deutlich
unter dem Hochwasserabfluss (HQ 7670 m3/s) und zeigt auch im Vergleich mit den historischen

Ereignissen einen eher harmlosen Verlauf.

Im Arbergebiet (Bayerischer Wald) sowie sidlich der Donau und im Alpenvorland wirkten sich die
Niederschlage am deutlichsten aus. So wurden die Meldegrenzen fir Hochwasser tberschritten und
unterschiedliche Meldestufen bis hin zur Meldestufe 4 erreicht. (s. Hochwasserbericht)

12
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Gerade die wechselhafte Entwicklung mit hoheren Abfliissen zu Monatsbeginn fuhrte dazu, dass die
Abflussbilanz im gesamten Donaugebiet eindeutig positiv ausfiel.

Im Norden Bayerns, am Main und seinen Zuflissen konnten am Monatsanfang noch Abfliisse weit
oberhalb des Mittleren Abflusses gemessen werden. Der Abflussverlauf glich im Wesentlichen dem
des Sudens, jedoch auf einem niedrigeren Niveau, da die Niederschlage den Norden kaum und wenn
nur in deutlich geringerer Intensitét erreichten. Am Ende des Monats waren oft nur noch Abflisse
knapp oberhalb des Mittleren Niedrigwasserabflusses zu verzeichnen. Stellvertretend fir das
Maingebiet steht hier der Pegel Kemmern / Main (Abb. 17).
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Die Abflussbilanz im Maingebiet fiel noch positiv aus.
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Das Abflussgeschehen im bayerischen Einzugsgebiet von Elbe und Eger glich dem des Maingebiets.
Reprasentativ kann hierfur der Pegel Marktleuthen / Eger betrachtet werden. (Abb. 18)
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Wasserstande an Seen

Die Wassersténde fast aller sidbayerischen Seen lagen im Juni deutlich Gber den mittleren Werten
(MW) der langjahrigen Reihen. Fir den Ammersee und Chiemsee wurden durchschnittliche
Wasserstande ermittelt, die noch 15 - 30 cm unter den mittleren Hochwasserstanden (MHW) lagen.
Das Monatmittel am Starnberger See erreichte MHW. Am Schliersee lag der Mittelwert sogar 15 cm
Uber dem Hochwasserstand MHW.

Die Dauerniederschlage Anfang Juni fihrten an den meisten Seen innerhalb kurzer Zeit zu markanten
Anstiegen der Pegel. Die Seen zwischen Bayerischem Oberland und Chiemgau Gberschritten um bis
zu 50 cm die mittleren Hochwassersténde. Diese stellten auf3er an den Allgduer Seen und am
Starnberger See auch die monatlichen Hochststdnde dar. Nach Wetterberuhigung und meist
sinkenden Pegeln sorgten in der zweiten Monatshélfte mehrere Tiefdrucksysteme mit starkeren
Niederschlagen wieder fiir steigende Seen. Bodensee und Starnberger See zeigten im Juni eine
gleichmafig ansteigende Tendenz. Ilhre monatlichen Hochststéande stellten sich nach dem 20. ein, wie
auch am Grol3en Alpsee und WeilRensee im Allgau. Durch das trockene Sommerwetter sanken die
Pegel in der letzten Juniwoche stark ab. Die Ausnahme war der Starnberger See.

Die Schwankungen zwischen den niedrigsten und héchsten Wasserstanden waren im Monatsverlauf
durch das wechselhafte Wettergeschehen relativ gro3. Insbesondere an den Seen zwischen Ammer
und Salzach mit grofRen anteiligen Einzugsgebieten in den Alpen wurden Unterschiede zwischen 60

cm wie am Ammersee und 135 cm wie am Tegernsee registriert.
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Hochwasser

Im Juni 2010 gab es gleich zwei Mal Hochwasser mit Uberschwemmungen. Beim Hochwasser vom
2. - 6.Juni (Fronleichnamshochwasser) waren in Bayern fast alle stidlichen Donau-Zuflisse, der
Regen und die Donau selbst von zum Teil groRen Ausuferungen und Uberflutungen betroffen. Das
Hochwasser vom 19. - 20.Juni fUhrte vor allem an den Bodensee- Zuflissen im Stidwesten Bayerns
zu sehr hohen Abflussspitzen.

Fronleichnamshochwasser, 2. - 6. Juni

Verlauf des Hochwassers

Am 2. Juni fiel im Stiden Bayerns in dem relativ kurzen Zeitraum bis zum Morgen des 3. Juni starker
und ergiebiger Regen. Am Alpenrand wurden Niederschlagsmengen von 80-100 mm in 24 h
gemessen. Der Regen traf auf Boden mit bereits hoher Wassersattigung. Hierdurch stiegen zunéchst
die Wasserstande der Pegel am 6stlichen Alpenrand und im bayerischen Wald.

Schon in der Nacht traten am Regen, an der Mangfall, am Inn, an der Tiroler Achen und an der
Salzach Uberschwemmungen auf. Entsprechend der Verschiebung der Extremniederschlage von Ost
nach West gab es bis zum Morgen des 3. Juni Ausuferungen auch im Gebiet der lller, des Lech, der
Amper, der Loisach und der Isar sowie an einigen der kleineren stidlichen Donau-Zufliissen.

Die Zuflisse zum Sylvensteinsee erreichten um 6 Uhr die héchsten Werte von 550 m3/s, abgegeben
wurden an diesem Vormittag nur 50 m3/s um durch den Rickhalt im See den Hochwasserscheitel an
der Isar unterhalb zu reduzieren (Abb. 21). Der Inn erreicht am Pegel Wasserburg um 7 Uhr den
hoéchsten Stand.

AbfluR [m®/s]
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550 3550
500 - 1500
450 1450
400 {400
350 3350
300 1300
250 & 3250
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30. 31, 1. 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8.
( Mai2010 | Juni 2010 )
Sylvensteinsee Zufluss - Sylvensteinsee Abfluss
- 1 Puppling T RS Muenchen

Abb. 22 Zufluss und Abgabe aus dem Sylvensteinsee beim Hochwasser 2.- 6.6. zusammen mit dem Abfluss am
Pegel Puppling/ Isar vor Einmiindung der Loisach und weiter unterhalb am Pegel Minchen/ Isar.

Gegen Mittag des 3. Juni waren die Scheitelstande an den kleineren Fliissen am Alpenrand bereits
erreicht und die Wasserstande fielen wieder. Auch am bayerischen Inn gingen die Wasserstéande an
den Pegeln oberhalb der Salzach-Mindung wieder zurtick. Am Abend erreichte die Hochwasserwelle
des Inn Passau (Abb. 23).
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Im Laufe des 4. und 5. Juni stiegen die Wasserstande an den Mittel- und Unterlaufen vor allem an den
Flussen Lech, Isar und Vils. Auch an der Donau fihrte die ablaufende Hochwasserwelle zu
Ausuferungen und Uberschwemmungen. Durch die Entlastung des Sylvensteinsees mit einer Abgabe
von 200 m3/s am 4. Juni wurde der Rickgang der Hochwasserwelle an der Isar unterhalb verzogert.

In der Nacht zum 6. Juni erreichte der Scheitel der Donau Passau. Die Donau traf dort auf die
rucklaufigen Zuflisse des Inn, so dass der Wasserstand nicht weiter anstieg sondern sich lediglich der
Riickgang des Hochwassers verzdgerte (Abb. 24).
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Abb. 25 Abflussganglinien am Pegel Passau Ingling /Inn, Hofkirchen/ Donau vor der Einmiindung des Inn und
Passau llzstadt an der Donau nach Einmiindung des Inn

Uberschwemmungen nach Meldestufen

An fast allen Pegeln der sudlichen Donau-Zuflisse, des Regen sowie der Donau wurden vom 2. bis 6.
Juni Meldestufen erreicht (Abb. 26). Die Fliisse und Seen im Main- und Regnitzgebiet sowie die
ndrdlichen Donau-Zufliisse mit Ausnahme des Regen waren hingegen kaum betroffen.

GroRere Ausuferungen mit Uberflutungen einzelner bebauter Gebiete (Meldestufe 3) oder bebauter
Gebiete in grollerem Umfang (Meldestufe 4) wurden beim Fronleichnamshochwasser vor allem im
Siidosten Bayerns beobachtet.

Im bayerischen Inn-Gebiet erreichten die Abflussspitzen der Mangfall am Pegel Feldolling, der Tiroler
Achen am Pegel Staudach und des Inn am Pegel Kraiburg Wasserstande der héchsten Meldestufe 4.
An der Traun, der Saalach und der Salzach am Pegel Burghausen gab es Uberflutungen ufernaher
bebauter Flachen (Meldestufe 3).

Von den kleineren stidlichen Donauzufliissen waren die niederbayerischen Vils mit Meldestufe 3 und
4 sowie die Paar und die Abens, wo an jeweils 2 Pegeln Wasserstande der Meldestufe 3 gemessen
wurden, am starksten betroffen. GréRere Uberschwemmungen gab es auch an Ammer und der
unterer Isar. Hier wurde an jeweils 2 Messstellen Meldestufe 3 erreicht.
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Im Gebiet von lller und Lech sowie den kleineren Zufliissen zur Donau oberhalb der Lech-Mindung
hingegen wurden nur Wasserstande der Meldestufen 1-2 beobachtet.

Im Einzugsgebiet des Regen erreichten die Abflussspitzen am Weil3en Regen die Meldestufe 4 am
Pegel Kotzting sowie die Meldestufe 3 am Pegel Lohberg.

Entlang der Donau gab es im Bereich der Pegel Neuburg, Kelheim, Deggendorf und Vilshofen
Uberflutungen der Meldestufe 3. In Passau erreichten die Pegel Passau Donau und Passau llzstadt
mit Scheitelwasserstanden von 8,80m bzw. 8,88m Meldestufe 4. Es waren die hdchsten
Wasserstande seit dem Augusthochwasser 2005.

Jahrlichkeiten Hochwasser 2.-6.6.2010
<HQ1
HQ1-HQ2
+ HQ2-HQ5
# HQ5-HQ10
HQ10 - HQ20
# HQ20 - HQ50
# HQ50-HQ100
Fliessgewasser
1.-3. Ordnung

/\/ 4. Ordnung

Stehende Gewasser

Abb. 27: Uberschwemmungen nach Meldestufen beim Hochwasser 2. - 6.6.2010
Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen
Meldestufe 2: Flachen auf3erhalb bebauter Ortschaften Uberflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen
auf Hauptverkehrs- und Gemeindestral3en
Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstiicke oder Keller tiberflutet oder Sperrung Uberortlicher
Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Deichwehr erforderlich
Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in groRerem Umfang Uberflutet oder Einsatz der Wasser- oder
Dammwehr in groRem Umfang erforderlich.

Einordnung der Scheitelabflisse tUber Jahrlichkeiten

An insgesamt 60 Pegeln wurden Abflusswerte erreicht, die im Durchschnitt nur alle 5 Jahre oder
seltener auftreten (> HQ 5), das entspricht im bayerischen Donaugebiet 23% aller Pegel fur die die
Wabhrscheinlichkeits-Analysen vorliegen.

Die hochsten Jahrlichkeiten erreichten der Ri3bach und die Jachen (Zuflisse zur Isar in den Alpen).
Am Pegel Peternbriicke/ Jachen wurden Abfliisse einer Jahrlichkeit von 50 bis 100 Jahren (HQ 50 —
HQ 100) und am Pegel und am Pegel Ri3bachklamm/ Ri3bach von etwa 50 Jahren gemessen.
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Abflussspitzen der Klasse 20 - 50jahrlich (HQ 20 — HQ 50) wurden an insgesamt 10 Pegeln
gemessen. Sie traten im Mangfall-Gebiet, an der Tiroler Achen, der Traun, an der Salzach und an
Salzach-Zuflissen sowie am Kieferbach, einem kleinen Zufluss zum oberen Inn, auf.

Pegelname Fluss Max. | Jahrlichkeits- | Max.Wasser- | Erreichte
Abfluss | Klasse stand | Meldestufe

Donau

Donauworth Donau 744 m3/s | HQ 1-HQ 2 461 cm | Meldestufe 2

Schwabelweis Donau 1460 m3/s | HQ 1-HQ 2 500 cm | Meldestufe 2

Hofkirchen Donau 2040 m3/s | HQ 2-HQ 5 554 cm | Meldestufe 3

Passau llzstadt Donau 5480 m3/s | HQ 5-HQ 1077 888 cm | Meldestufe 4

Isar-Einzugsgebiet

Sylvensteinsee Sylvensteins | 561.6 m3/s | HQ 5-HQ 10 2

Zufl. ee

Miinchen Isar 550 m3/s | ca. HQ 5 344 cm | Meldestufe 2

Landau Isar 0. Muhlb. 833 m3/s | HQ 10-HQ 20 383 cm | Meldestufe 2

Plattling Isar 843 m3/s | HQ 10-HQ 20 349 cm | Meldestufe 3

RiBbachklamm RiRbach 156 m3/s | ca. HQ 50 255 cm | ?

Peternerbriicke | Jachen 106 m3/s | HQ 50-HQ 100 315cm | ?

Farchant Loisach 153 m3/s | ca. HQ 5 210cm | ?

Oberammergau Ammer 93 m3/s | HQ 10-HQ 20 220 cm | Meldestufe 2

PeilRenberg Ammer 191 m3/s | HQ 10-HQ 20 274 cm | Meldestufe 3

Weilheim Ammer 239 m¥/s | HQ 5-HQ 10 344 cm | Meldestufe 3

Inn und kleine Zuflisse im Inn-Einzugsebiet

Oberaudorf Inn 1280 m3/s | HQ 1-HQ 2 282 cm | Meldestufe 1

Wasserburg Inn 1710 m3/s | HQ 2-HQ 5 542 cm | Meldestufe 2

Kraiburg Inn 1470 m3/s | 594 cm | Meldestufe 4

Eschelbach Inn 1830 m?/s | HQ 5-HQ 10 63lcm | ?

Passau Ingling Inn 4030 m3/s | HQ 5-HQ 10 800cm | ?

Bleyerbriicke Kieferbach 107 m3¥/s | ca. HQ 20 249cm | ?

Mangfall-Einzugsgebiet

Feldolling Mangfall 222 m3/s | ca. HQ 20 275 cm | Meldestufe 4

Oberach WeiRach 105 m3/s | ca. HQ 20 324cm | ?

Bad Kreuth Sagenbach 11.9 m¥s | HQ 20-HQ 50 122 cm | ?

Rottach Rottach 42.5m3/s | ca. HQ 20 254cm | ?

Erb Leitzach 101 m3/s | HQ 20-HQ 50 225¢cm | ?

Alz-Einzugsgebiet

Seebruck Alz 164 m3/s | HQ 2-HQ 5 173 cm | Meldestufe 1

Staudach Tiroler Achen 640 m3/s | ca HQ 20 568 cm | Meldestufe 4

Hochberg Traun 333 m3/s | HQ 20-HQ 50 293 cm | Meldestufe 3

Stein bei Altenm. | Traun 283 m3/s | HQ 10-HQ 20 296 cm | Meldestufe 1

Salzach-Einzugsgebiet

Laufen Salzach 2350 m3/s | ca. HQ 20 710 cm | Meldestufe 2

Burghausen Salzach 2440 m3/s | HQ 10-HQ 20 704 cm | Meldestufe 3

llsank Rams. Ache 64.3 m3s | HQ 20-HQ 50 132cm | ?

Unterjettenberg | Saalach 655 m3/s | 332 cm | Meldestufe 3

Tab. 1: Maximale Abflisse mit Jahrlichkeiten und Wasserstadnde mit Meldestufen im Zeitraum vom 2.-6.6.2010.
Ausgewahlt wurden die Pegel mit den hochsten Jahrlichkeitswerten sowie weitere bedeutende Pegel in
den betroffenen Gebieten
Anmerkungen: 1) Pegel ohne Jahrlichkeits-Werte 2) Pegel ohne Meldestufen 3) Jahrlichkeitswerte
tibernommen vom Pegel Achleiten
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Meldestufen Hochwasser2.6.6.2010
# <Meldestufe1

Meldestufe1

Meldestufe2
#  Meldestufe3
#  Meldestufe4
Fliessgewasser

/\/1.—3. Ordnung

4. Ordnung
Stehende Gewaésser

- See

Abb. 28: Klassifizierung des Hochwassers nach Jéhrlichkeiten. Dabei steht z.B. HQ10 fir einen Abflussscheitel,
der im Mittel alle 10 Jahre erreicht oder Uberschritten wird.

Einsatz des Hochwassernachrichtendienstes (HND)

Die Niederschlagsvorhersagen des COSMO-EU-Modells (DWD) waren ab Dienstag, 01.06. morgens
relativ zutreffend beziiglich Lagen und Hoéhe des Starkniederschlagsereignisses vom 2. auf 3.06.
Entsprechend konnten auch mit den Hochwasservorhersagemodellen Uberwiegend zutreffende
Vorhersagen erstellt werden. Die Wasserwirtschaftsamter informierten am Nachmittag des 01.06. die
betroffenen Landkreise im Alpenvorland und am 02.06. gegen Mittag die Landkreise im Gebiet studlich
der Donau und im Regengebiet. Der erste Hochwasserlagebericht der Hochwassernachrichten-
zentrale am LfU wurde am 02. Juni um 11 Uhr herausgegeben. Bis zum Abend des 02.06. waren
noch keine Pegel in den Meldestufen. Am 02. und 03.06 waren die Hochwasservorhersagezentralen
lller/Lech, Isar, Donau und Inn sowie die HNZ durchgehend im Einsatz. Am 06.06. wurde der letzte
Hochwasserlagebericht erstellt und die Haufigkeit der Vorhersagen reduziert. Insgesamt wurden bis
Sonntag den 06.06. 12 Lageberichte von der HNZ erstellt.

Das Internetangebot des Hochwassernachrichtendienstes konnte am 3. vormittags durch hohe
Zugriffszahlen auf den Web-Server zeitweise nur schwer erreicht werden. Beim Zugriff auf die Seiten
des HND uber das Behodrdennetz traten keine Probleme auf.

Hochwasser vom 18. — 20. Juni

Das Hochwasser vom 18. — 20 Juni betraf Bayern nur am Rand, im Bereich von 12 Pegelmessstellen
an der Donau bis Kelheim, der lller am Pegel Wiblingen der Giinz und der Vils in Niederbayern gab es
stellenweise kleinere Ausuferungen (Meldestufe 1).

Die starksten Niederschlage von bis zu 140 mm vom 17. — bis zum 20. Juni (siehe auch Kapitel
Witterung - Niederschlage) fielen im Gebiet der Bodensee-Zufliisse. Hier stiegen die Wasserstande
und Abflisse schnell an und erreichten hohe Abflussspitzen.
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Am Pegel Aeschach an der Oberreitnauer Ach, ein Bodensee-Zufluss mit einem Einzugsgebiet von
ca. 30 km2 wurde der hochste Abfluss seit Beginn der Messungen 1987 registriert.
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Abb. 29: Abflussganglinie am Pegel Aeschach an der Oberreitnauer Ach beim Hochwasser vom 18.-20.6.. Die
Abflisse Uberschreiten den bisher héchsten bisher gemessenen Wert.
Weitere Gewasserkundliche Hauptzahlen:
HQ: Hochster bisher gemessener Abfluss
MHQ: Mittlerer Hochwasserabfluss
MQ: Mittelwasserabfluss
MNQ: Mittlerer Niedrigwasserabfluss
NQ: Niedrigster bisher gemessener Abfluss

Literatur

[1] LfU, 2010: Kurzbericht zum Fronleichnam-Hochwasser (03.-06. Juni 2010). Unverdffentlichtes
Manuskript des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt.

Aktuelle Informationen zu Hochwasser finden Sie unter http://www.hnd.bayern.de/
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Wassertemperaturen und Gewasserqualitat

FlieBRgewasser

Die Wassertemperatur in Bayern

Die Wassertemperaturdaten sind eine wichtige Grundlage zur Bewertung von Warmeeintragen in
FlielRgewasser, z.B. durch Kiihlwassereinleitungen oder Warmepumpen. Darlber hinaus liefern sie
auch wertvolle Informationen zu chemischen und biologischen Prozessen und ermdglichen Aussagen
zu Stoffumsétzen und Einflissen auf die Biozonose. Im Zeichen des fortschreitenden Klimawandels
flieBen die Wassertemperaturen auch vermehrt in Klimamodelle ein.

Das Wassertemperaturmessnetz in Bayern umfasst derzeit rund 80 Messstellen, davon liegen 10
Messstellen an den bayerischen Seen. Die Messungen erfolgen an den hydrologischen Pegeln in
Verbindung mit der Wasserstandsmessung. Eine Aussage zur Oberflachentemperatur der Seen ist
damit nur bedingt mdglich.

Der Juni 2010 zeichnete sich durch ein groRes Niederschlagsdefizit und stark schwankende
Lufttemperaturen aus, welche die Wassertemperaturen bestimmten.

Die Wassertemperaturentwicklung der FlieRgewasser im Juni wird am Beispiel des Pegels
Windischeschenbach/ Waldnaab beschrieben. Das bereits Ende Mai wetterwirksame Tief mit kiihler
Luft und starkem Wind dominierte auch noch den Monatsbeginn des Juni. Dabei wurde am 03. der
Tiefstwert um 11.15 Uhr von 10,5°C erreicht. Mit Hoch ,,Urs" erfolgte jedoch ab dem 04. ein
Wetterwechsel hin zu sommerlichen Temperaturen, die die Wassertemperaturen deutlich Gber das
langjéahrige Mittel anstiegen lieBen. Diese Phase endete mit einer Kaltfront, die Bayern am 12.
Uberquerte und in deren Folge sich die Wassertemperaturen deutlich unter dem langjéhrigen Mittel
einstellten. Zu einer erneuten Trendumkehr piinktlich zum Sommeranfang fuhrten zwei weitere Hochs,
die die Wassertemperaturen wieder deutlich, weit tGber das langjéahrige Mittel hin, ansteigen lie3en. So
wurde am letzten Tag im Juni um 15.30 Uhr der monatliche Hochststand von 20,8°C erreicht.

Insgesamt lag das Monatsmittel der Wassertemperatur am Pegel Windischeschenbach im Juni 2010
um 0,8 K unter dem Wert des langjéhrigen Mittels des Vergleichszeitraumes (2000-2009). Damit fiel
dieser Monat, wie bereits der Mai, zu kiihl aus.
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Abb. 30: Jahresganglinie (Tagesmittel) der Wassertemperatur des Juni 2010 im Vergleich zu den
Tagesmittelwerten 2000/ 2009 des Pegels Windischeschenbach/ Waldnaab

Untersuchung der Gewasserqualitat

Der Zustand und die langfristige Entwicklung der Gewasserqualitat in Bayern wird in landesweiten
Messnetzen erfasst. Vier automatische Messstationen, je zwei an Donau und Main, messen dartber
hinaus einige wichtige KenngroRen der Gewasserqualitét wie Sauerstoffgehalt und Leitféhigkeit.
RegelmaRige Untersuchungen zur Biologie und Chemie werden weiterhin an 37 Uberblickmessstellen
durchgefihrt, ein Belastungsmonitoring findet an ca. 600 operativen Messstellen statt. Untersucht wird
das Wasser selbst, die im Wasser schwebenden organischen und anorganischen Partikel, der so
genannte Schwebstoff sowie die im Wasser lebenden Organismen, Tiere wie Pflanzen. Am
Schwebstoff haften haufig schwerer l6sliche organische Stoffe und Schwermetalle an.

In den grofRen Gewassern wie Main und Donau entwickeln sich im Sommer Algenbliiten, teilweise
mehrere in Folge. Typisch flr einen Entwicklungszyklus ist zunachst ein Ansteigen der Sauerstoffkon-
zentrationen, zunehmend stéarker werdende Tagesschwankungen und dann schlieflich ein oft
abrupter Abfall der Sauerstoffwerte, wenn absterbendes Algenmaterial unter Sauerstoffverbrauch im
Gewasser abgebaut wird. Je langsamer die FlieRgeschwindigkeit desto ausgepragter fallt die
Algenblite aus. Auch Temperatur und Nahrstoffangebot steuern die Algenentwicklung. Eine
Limitierung durch zu geringe Néhrstoffgehalte (Phosphor) tritt jedoch am Main nie, an der Donau
zwischen Altmihl- und Innmindung héufiger auf.

Gewasserqualitat des Mains

Die Gewasserqualitat des Mains wird regelmaRig biologisch und chemisch untersucht. Die meisten

chemischen Untersuchungen erfolgen stichprobenartig einmal jahrlich bis 14taglich. An derzeit zwei
Messstationen der Wasserwirtschaftsverwaltung werden die chemisch-physikalischen Bedingungen
am Main auch kontinuierlich registriert. Als Indikatoren fir die Gewéasserqualitat dienen hier
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chemische Wasserinhaltsstoffe und physikalische Eigenschaften. Der Gewassergitewarndienst Main
stiitzt sich, neben weiterer Beobachtung, auf diese Kenndaten, insbesondere Sauerstoffgehalt und
Wassertemperatur. In Extremféllen wird eine Gitewarnung ausgesprochen. Nachfolgende Tabelle gibt
einen Uberblick tiber physikalisch-chemische Messwerte der Messstation Kahl a. Main an der
bayerisch-hessischen Grenze. Angegeben sind jeweils der Monatsmittelwert und die Extremwerte
(Minimum, Maximum). Erlauterungen zu einzelnen Messgréf3en siehe Anhang ,Messstellen*.

- Tabelle 1:
Parameter Monats Minimum | Maximum
mittelwert

Physikalisch -chemische Messwerte

Sauerstoff (mg/l) 82 6.4 98 des Mains, Messstation Kahl a. Main
' ' ' im Juni 2010

Wassertemperatur (°C) 20,1 16,4 24,0
pH-Wert 7,8 7,6 8,1
Leitfahigkeit bei 20°C 570 500 630
(uS/cm)

Gesamtbewertung des Mains flur Juni 2010

Die Wassertemperatur des Mains stieg im Verlauf des Monats langsam von zunéchst 16 auf 24 Grad
Celsius an. Die Sauerstoffwerte lagen fiir die Jahreszeit insgesamt recht hoch — zur Monatsmitte kam
es zu einer voriibergehenden Abnahme auf eine Konzentration von 6,4 Milligramm pro Liter. Die
pflanzliche Sauerstoffproduktion war damit nur schwach ausgepréagt. Hinweise auf Beeintrachtigungen
der Gewasserqualitat lagen nicht vor.

Sauerstoff [mg/l]
20
15
N MWW
5
01 05 09 13 18 22 26 30
Juni 2010

Abb. 31: Sauerstoffgehalt des Mains, Messstation Kahl a. Main
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Gewaésserqualitat der Donau

Die Gewasserqualitat der Donau wird auf der gesamten Flie3strecke durch Bayern an mehreren
Stellen regelmafig untersucht. Zusatzlich zu diesen Untersuchungen wird die Donau nahe
Regensburg in der Messstation Bad Abbach (Fl.-km. 2400) kontinuierlich Uberwacht. Eine weitere
Station befindet sich an der dsterreichischen Grenze bei Jochenstein (Fl.-km. 2203,8). Als Indikatoren
fur die Gewasserqualitat dienen chemische Wasserinhaltsstoffe und physikalische Eigenschaften des
Wassers sowie biologische Wirkungen. Nachfolgende Tabelle 2 gibt einen Uberblick tiber
physikalisch-chemische Messwerte. Angegeben sind jeweils der Monatsmittelwert und die
Extremwerte (Minimum, Maximum). Kontinuierliche Biotests detektieren toxische Einflisse auf
verschiedene Gewasserorganismen (Tiere, Pflanzen, Bakterien). Diese biologischen Warnsysteme
zeigen Abweichungen vom Normalzustand an (Tabelle 3). Erlauterungen zu einzelnen Messgréf3en
siehe Anhang ,Messstellen”.

Tagesaktuelle Daten der Glitemessstation an der Donau finden Sie online unter:
http://www.lfu.bayern.de/analytik stoffe/daten/messstation_donau/

Monats- o ; Tabelle 2:
Parameter . Minimum | Maximum
mittelwert
Physikalisch -chemische Messwerte
Wassertemperatur (°C) 14,4 11,9 18,4 der Donau, Messstation Bad Abbach
im Juni 2010
pH-Wert 8,1 79 8,4
Leitfahigkeit bei 25 °C 540 500 562
(uS/cm)
Trubung (FNU) 12,3 8,1 60,1
Sauerstoff (mg/l) 10,1 8,8 12,2

Ammonium-N (mg/l)

Nitrat-N (mg/I) 2,5 2,1 2,8
ortho-Phosphat-P (mg/l) 0,03 0,01 0,05
Chlorophyll a (ug/l) 19,3 8,2 45
Statusmeldung Normalzustand Warnstufe Tabelle 3:
(griin) (gelb) Biologische Warnsysteme

Biologische Wirkungen
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Gesamtbewertung Donau fur Juni 2010:

Im Monat Juni 2010 wird die Algenentwicklung an der Messstation Bad Abbach stark vom
Abflussgeschehen der Donau gepragt. Zwei Hochwasserereignisse (Abb. 32) fihren jeweils zu einem
starken Anstieg der Trilbung und zu einem Riickgang der Wassertemperatur. Zusétzlich fiihrt das
schlechte Wetter mit geringer Sonneneinstrahlung zu einem Einbruch in der Phytoplankto-
nentwicklung (Abb. 33, griine Kurve). Gegen Monatsende steigen die Chlorophyliwerte bei sich
bessernder Wetterlage deutlich an. Die Nahrstoffgehalte an Nitrat und ortho-Phosphat zeigen nur
geringe Schwankungen. Der Sauerstoffgehalt liegt weiterhin an der Sattigungsgrenze (Abb. 33, blaue
Kurve).

Der in den Vormonaten beobachtete Tag-Nacht-Rhythmus der Sauerstoffganglinie und des pH-
Wertes, zurlickzufiihren auf die lichtabhéngige Photosyntheseaktivitat des Phytoplanktons, ist nahezu
verschwunden.
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Abb. 32: Abfluss und Tribung in der Donau, Messstation Bad Abbach (Stundenmittelwerte)
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Abb. 33: Chlorophyll und Sauerstoffgehalt in der Donau, Messstation Bad Abbach (Stundenmittelwerte)

26 Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2010



Gewasserkundlicher Monatsbericht Juni 2010

Seen

Die Wassertemperaturentwicklung im Juni 2010 wird am Beispiel des Ammersees beschrieben.

Wie bereits Ende Mai so stand auch der Monatsanfang des Juni ganz im Zeichen des Tiefs
~Bergthora" mit deutlich unter dem langjahrigen Mittel liegenden Wassertemperaturen. Dies &nderte
sich fur wenige Tage als warme und feuchte subtropische Luftmassen Suddeutschland erfassten. Als
am 12. eine kraftige Kaltfront ins Wettergeschehen eingriff, sanken die Wassertemperaturen des
Ammersees in kirzester Zeit unter das langjahrige Mittel. Diese Situation anderte sich bis zum
Monatsende trotz verschieder Tief- und Hochdrucklagen nicht mehr. Im Zuge dessen erreichte der
Ammersee am 16. um 22.00 Uhr mit 9,9°C nur noch einstellige Werte. Erst der letzte Tag des Monats
brachte den Sommer zurtick. Verantwortlich daflr zeigte sich Hoch ,Xerxes" mit einer
hochsommerlichen Hitzewelle, die am 30. um 17.00 Uhr zum monatlichen Hochststand von 23,5°C
fuhrte.

Insgesamt lag das Monatsmittel der Wassertemperatur im Juni 2010 um 2,2 K unter dem Wert des
langjahrigen Mittels des Vergleichszeitraums (2000-2009). Damit fiel dieser Monat, wie bereits die
ersten finf Monate 2010, deutlich zu kihl aus.

°C

Y- S — S ti ™
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|Iangjahr\ges Tagesmittel ‘
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Abb. 34: Tagesmittelwerte der Wassertemperatur im Vergleich zu den Tagesmittelwerten 2000/2009
des Pegels Stegen Ammersee
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Untersuchung der Gewasserqualitat

Der 6kologische Zustand und die Entwicklung der Seen werden im Landesmessnetz Seen
beobachtet. Dieses Landesmessnetz wurde vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie
erweitert und umfasst mit derzeit 54 Messstellen alle natirlichen und kiinstlichen Seen Bayerns mit
einer Oberflache gréRer 0,5 km?.

Untersucht werden der chemisch-physikalische Zustand im Hinblick auf die Trophie sowie die
biologische Auswirkung der Nahrstoffverhaltnisse. Neben allgemeinen Qualitatskriterien wie
Temperatur, pH-Wert und Sauerstoffgehalt sind die wesentlichen Nahrstoffkomponenten Phosphor
und Stickstoff zu untersuchen. Die trophieanzeigenden Kriterien sind die pflanzlichen Organismen wie
z.B. planktische Mikroalgen und sichtbare Wasserpflanzen der Flachwasserzonen, Hilfskriterien sind
die Chlorophyll a-Konzentration und die Sichttiefe.
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Grund- und Bodenwasser

Grundwasserstande

Die Grundwasserstande werden in Bayern an rund 2000 staatlichen Messstellen beobachtet. Fir
diesen Monatsbericht wurden 48 Messstellen ausgewertet, die weitrdumig reprasentativ iber das
oberflachennahe Grundwasserstockwerk Aufschluss geben. Nachfolgend sind fir vier Messstellen die
Jahresganglinien dargestellt.

Im Juni setzten sich in Stdbayern zunachst die ergiebigen Niederschlage des Vormonats fort, ehe
eine trockene Hitzewelle ganz Bayern erfasste. Die Niederschlagssummen lagen vor allem im Norden
Bayerns zum Teil deutlich unter den vieljahrigen Monatsmittelwerten des Beobachtungszeitraums
1961 bis 1990 (siehe Kapitel ,Witterung, Niederschlage im Mai“). Entsprechend zeigten die Pegel der
Vorfluter nur im Stiden zunachst deutliche Spitzen an, spater wurden auch dort wie im tbrigen Bayern
niedrige Wasserstidnde gemessen (siehe Kapitel ,FlieRgewdasser, Wasserstand und Abfluss").

Messstelle: Eglfing Lehrer 265B Nr: 16006
Grundwasserleiter; Quartar Gelandehahes: 53242 m 0. NN
m i WK - ungepriifte Messwerte - m unter Gelande
525.8 [ 128

5256 128

525.4 130

132

5252

5750 134

B24.8 136

5246 138

Jul g Sep Okt MNov Dez  Jan  Feb Mz Apr Mai  Jun
2002 2008 2008 2002 2002 2009 200 2000 210 2000 2010 2010

* seit 1815 Letzter Messwert vorm 30.06.20710, 01:15 Uhr: 525,29 m 0. NN

Abb. 35: Verlauf der Grundwasserstande in der Munchner Schotterebene (Messstelle Eglfing Lehrer 265B,
beobachtet seit 1915)

An den Messstellen in Stdbayern fuhrten die anhaltenden Niederschléage des Vormonats zu meist
sehr stark steigenden Grundwasserstanden. Auch der Aquifer der Miinchner Schotterebene erholt
sich deutlich und liegt beispielsweise an Messstelle Eglfing Lehrer (Abb. 35) mit einem Monatsmittel
von 525,09 m (. NN erstmals seit Jahresbeginn wieder Giber dem vieljahrigen Monatsmittelwert.

Auch in den kleinrdumigeren Talflillungen im Siden und Osten Bayerns stiegen die im Vormonat
zumeist noch stagnierenden Grundwassersténde im Berichtszeitraum wieder an, wie auch an der
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Messstelle Arbing 336A (Abb. 36) zu beobachten ist. Der Monatsmittelwert von 305,24 m . NN liegt
dabei um 18 cm Uber dem mehrjahrigen Monatsmittel seit Beobachtungsbeginn. Allerdings fihrt die
anhaltende Trockenperiode der zweiten Monatshélfte bereits zum Monatsende zu fallenden
Wasserstanden.

Messstelle: Arbing 336A Nr: 07126
Grundwasserleiter: Quartar Gelandehdhe: 202,62 m 0. NN
m . MM - ungeprifte Messwerte - m unter Gelande

305.4

305.3

30582

30581

305.0

2049

304.8

304.7

3046

304.5

Jdul fug Sep Okt Mo Daz Jdan Feb Mrz Apr M ai Jdun
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2000 2010 2010 2010 2010

* eeit 1981 Letzter Messwert vorn 29.068. 2070, 02:00 Uhr: 205,22 m 0. NK

Abb. 36: Verlauf der Grundwasserstande in der quartéren Talftllung der Donau, Niederbayern
(Messstelle Arbing 336A, beobachtet seit 1961)

In Nordbayern fuhrte die trockene, warme Witterung an nahezu allen Messstellen zu tendenziell
fallenden Grundwasserspiegeln. Lediglich in den Schottern des Aschaffenburger Beckens, die
aufgrund der groReren Ausdehnung und des héheren Flurabstandes das Niederschlagsgeschehen
zeitlich versetzt und abgepuffert widerspiegeln, setzte der friihjahrstypische Anstieg des
Grundwassers zunéchst weiter fort, ehe zur zweiten Monatshélfte eine Trendumkehr statt fand. Dies
war auch an der Messstelle Frihlingslust (Abb. 37) zu beobachten. Der aktuelle Monatsmittelwert von
113,22 m 0. NN lag deutlich unter dem seit 1938 gemessenen Mittel von 114,0 m (. NN.

Fallende Wasserstande zeigen auch die Gbrigen oberflachennahen Grundwasserleiter. Die eher
kleinrdumigen Talfillungen im Norden und Nordosten Bayerns zeichnen tendenziell den Gang der
Oberflachenabfliisse nach. Der Wasserstand der Messstelle Michelau 1 (Abb. 38) bewegt sich
beispielsweise nur leicht verzdgert zum Abfluss des Mains und fallt auf ein Monatsmittel von 261,74
m U. NN. Dieser liegt somit um 13 cm unter dem langjahrigen Mittelwert.
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Messstelle: Frahlingslust 86A

Grundwassefleiter: Quartar
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Abb. 37: Verlauf der Grundwasserstande im Aschaffenburger Becken (Messstelle Friihlingslust 86A,

beobachtet seit 1938)
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Abb. 38: Verlauf der Grundwasserstande in der quartéaren Talflllung des Main in Oberfranken

(Messstelle Michelau 1, beobachtet seit 1997)
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Die Entwicklung der Grundwasserstande in Bayern und eine fachliche Einschatzung des
Stellenwertes des aktuellen Grundwasserstandes im Hinblick auf eine Niedrigwassersituation kénnen
im neuen Niedrigwasser-Informationsdienst unter:_http://www.nid.bayern.de/grundwasser/
eingesehen werden.

Aktuelle Messdaten des Landesgrundwasserdienstes fir Oberbayern und Schwaben sind zu finden
unter: http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand messdaten/index.htm

Allgemeine Informationen zum Landesgrundwasserdienst werden bereitgestellt unter:
http://www.Ifu.bayern.de/wasser/fachinformationen/grundwasserstand/index.htm

Bodenwasser

Das Messnetz Stoffeintrag-Grundwasser dient der integrierenden Beobachtung von Stofffliissen und
Stoffbelastungen im Wasserkreislauf:

http://www.Ifu.bayern.de/wasser/fachinformationen/grundwasser wasser und_stoffhaushalt/index.htm

Dazu wird in sieben wasserwirtschaftlich bedeutenden Messgebieten der Weg des Wassers mit
seinen Inhaltsstoffen vom Niederschlag Uber das Sickerwasser bis zum Grundwasser und zum
Gebietsabfluss an Typstandorten untersucht. Die Gebiete sind: Hochspessart, Fichtelgebirge,
Bayerischer Wald/Nationalpark, Sudliche Frankenalb, Donau/Gauboden, Minchener Schotterebene
und Noérdliches Lechfeld. Hier dargestellt ist der Gang der Bodenfeuchte als Regulativ fur die
Entwicklung der Sickerwasserflisse und der Grundwasserneubildung. Durchfeuchtung und
Austrocknung des Bodens werden vom Wechselspiel aus Niederschlag und Verdunstung bestimmt.
Bei hoher Bodenfeuchte bildet sich freies Sickerwasser, das in durchlassigen Béden dem
Grundwasser zuflief3t.

Die Bodenfeuchte wird indirekt als Bodensaugspannung in Hektopascal (hPa) gemessen. In den
Grafiken zeigen sehr niedrige Werte eine starke Austrocknung, Werte nahe 0 hPa (gestrichelte
Grenz-linie) eine starke Durchfeuchtung mit Bildung von Sickerwasser an. Bei Werten um oder
Uber 0 hPa bildet sich Stauwasser, im hangigen Gelande auch Hangabfluss. Als Messgeréte sind pro
Messtiefe je vier Saugspannungsmesser (Tensiometer) und ein Temperaturfihler eingebaut.

Vergleichend wird ein LoRlehmstandort und ein Schotterstandort vorgestellt.

Der L6RBlehmstandort im Gebiet Donau /Gauboden wird von einem viehlosen Ackerbaubetrieb
bewirtschaftet (2009: Kartoffeln, 2010: Winterweizen). Hier sind auf mehrere Meter méachtigen
Lésslehmen schluffig-lehmige Boden entwickelt, die erhebliche pflanzenverfigbare Wassermengen
speichern kénnen (nutzbare Feldkapazitat ca. 190 mm). Das Grundwasser wird in 9 bis 11 m Tiefe in
den unterlagernden Terrassenschottern angetroffen. Im regionalen Bezug ist der Standort Straubing
durch relativ geringe Niederschlage und hohere Lufttemperaturen gekennzeichnet. Sickerwasser wird
weitgehend im Winter und Frihjahr gebildet, wenn die Boden ausreichend durchnésst sind. Das
Bodenwasser wird von einem Messschacht aus in 1 bis 8 m Tiefe, das Grundwasser an einer
benachbarten Messstelle untersucht.

Generell verzégert die méachtige Lehmiiberdeckung das Signal des Niederschlagseintrags um einige
Monate. Das im Winterhalbjahr gebildete Sickerwasser fuhrt deshalb erst im Sommer zum jahrlichen
Grundwasserhdchststand (Abb. 39)
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Abb. 39 Jahresverlauf Bodenfeuchte (100 cm Tiefe) und Grundwasserstand, Messstation Straubing,
Donau / Gauboden (Acker)

Die Bodenfeuchte profitierte von den kontinuierlichen Regenféllen zwischen Mitte Mai (19.05.) und
Anfang Juni (Abb. 40). Dieses Niederschlagswasser filhrte zu einer Sattigung des Porenraums in den
oberen Bodenhorizonten, so dass Anfang Juni das Niederschlagswasser auch in tiefere Bodenzonen
versickern konnte. Der Juni war jedoch insgesamt zu trocken.
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Abb. 40: Niederschlag und Bodenfeuchte (100 cm Tiefe) Mitte Mai bis Ende Juni 2010, Messstation Straubing,
Donau / Gauboden (Acker)
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Durch mittlere Tageslufttemperaturen von 20°C ab dem 8. Juni trocknete der Oberboden ab.
Zusatzlich wurde dem Boden noch Wasser durch die Vegetation entzogen (Abb. 41). Deshalb zeigt
der Verlauf der Bodenfeuchte in der zweiten Junihélfte trotz wiederholter Niederschlage in den
unteren Bodenhorizonten wieder eine allméhliche Austrocknung des Bodens an (Abb. 40).
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Abb. 41: Tagesmitteltemperaturen in der Luft und in den Bodentiefen 5, 10, 20 und 100 cm im Juni 2010 an
der Messstation Straubing, Donau / Gauboden (Acker)

Der Vergleichsstandort ,Nordliches Lechfeld” liegt in extensiv genutztem Griinland auf ehemaligem
Acker. Auf feinkornarmen, groben Talschottern, z. T. mit eingelagerten Schluff- und Sandlinsen, sind
flachgruindige, Uberwiegend hoch durchlassige Béden ausgebildet. Mit einer nutzbaren Feldkapazitat
von ca. 60 mm ist der pflanzenverfligbare Bodenwasserspeicher sehr gering. Annahernde
Wassersattigung tritt nur selten bei extremen Starkregen auf. Im Gegensatz zum L6Rlehm kann der
Schotterboden in Trockenzeiten sehr schnell austrocknen, andererseits Niederschlagswasser zligig in
Richtung Grundwasser weiterleiten. Die vertikale Sickerstrecke bis zum Lech begleitenden
Grundwasserstrom betragt 2 bis 3 m. Die Dynamik der értlichen Grundwasserstande steht unter dem
kombinierten Einfluss der flachenhaften Sickerwasserzufuhr und der oberstromigen Stauhaltung des
Lechs.

Der Vergleich von Grundwasserstand und Verlauf der Bodenfeuchte macht deutlich, dass sich die
Sickerwasserbildung an diesem Standort mit geringem Flurabstand sehr schnell auf den
Grundwasserstand auswirkt (Abb. 42). Bei hoher Bodenfeuchte reagiert der Grundwasserstand sofort
auf Sickerwasserbildung; nach der deutlichen Austrocknung des Bodens im Herbst reagiert der
Grundwasserstand erst mit mehrwdchiger Verspatung auf die héhere Bodenfeuchte und die
einsetzende Sickerwasserbildung mit einem Anstieg um 10-15 Zentimeter.

Anfang Juni wurde ein schneller Anstieg des Grundwasserspiegels um etwa 50 Zentimeter
beobachtet, der allerdings nicht nur auf die Sickerwasserbildung am Standort zurtickzufiihren ist,
sondern hauptséachlich durch hohe Wasserstande im nahegelegenen Lech verursacht wurde.
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Abb. 42: Jahresverlauf Bodenfeuchte (50 cm Tiefe) und Grundwasserstand, Messstelle Fohlenhof,
Nordliches Lechfeld (Griinland)

Die Niederschlage im Juni hielten den Wassergehalt des Bodens auf hohem Niveau (Abb. 43), was
einen nahezu kontinuierlichen Wassertransport in tiefere Bodenhorizonte ermdglichte.
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Abb. 43: Niederschlag und Bodenfeuchte (50 cm Tiefe) im Juni 2010, Messstelle Fohlenhof,
Nordliches Lechfeld (Griinland)
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Fachbegriffe und Abktrzungen

Ammonium-
Stickstoff

Bodensaug-
spannung

Chlorophyll a

Feldkapazitat

hn

hs

HW bzw. HQ

Leitfahigkeit
in uS/cm

Meldestufe

MHW bzw.
MHQ

MNW bzw.

MNQ

MW bzw. MQ
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Die Ammoniumkonzentration wird
durch mikrobielle Stoffumsetzungen
(Nitrifikation) im Fluss bzw. in den
Klaranlagen bestimmt. Die héchsten
Ammoniumwerte werden deshalb im
Winter registriert, wenn die Aktivitat
der Mikroorganismen am geringsten
ist.

Die Bodensaugspannung in
Hectopascal (hPa) ist ein MaR fiir die
Bodenfeuchte. Sie beschreibt, wie
stark das Bodenwasser gebunden ist.
Je kleiner die Werte in der Grafik sind,
desto starker ist die Wasserbindung
bzw. die Austrocknung. Positive Werte
zeigen Uberstau des Sensorniveaus
an.

Der griine Blattfarbstoff (Chlorophyll a)
ist Voraussetzung fir die
Photosynthese aller Pflanzen. Die
Chlorophyllkonzentration im Gewasser
ist ein Maf3 fur die Biomasse des
Phytoplanktons (Algen). Die
Entwicklung des Phytoplanktons wird
durch niedrigen Abfluss und langer
anhaltende Schonwetterperioden stark
begtinstigt.

Die im Boden zurlickgehaltene
Wassermenge, nachdem das durch
Schwerkraft bewegbare Wasser
abgeflossen ist.

Niederschlagshdhe in mm
(1 mm entspricht 1 I/m2)

Hohe der Gesamtschneedecke [cm]

Hochster Wasserstand bzw. Abfluss
in einem vorgegebenen Zeitraum

Die spezifische elektrische
Leitfahigkeit hdngt sehr stark vom
Abflussgeschehen ab.

Im Hochwassernachrichten- dienst in
Bayern wird das Ausmal3 der
Uberflutung durch vier Meldestufen
beschrieben

Mittelwert der Jahreshdchstwerte des
Wasserstandes und des Abflusses in
einem vorgegebenen Zeitraum

Mittelwert der Jahresniedrigstwerte
des Wasserstandes und des
Abflusses in einem vorgegebenen
Zeitraum

Mittlerer Wasserstand bzw. Abfluss in
einem vorgegebenen Zeitraum

Nitrat-Stickstoff Die Nitratkonzentration hangt

NW bzw. NQ

pH-Wert

Phosphor

Q

Sauerstoff O,

Tw

Tw.TagMit

Toxische
Wirkungen

Trubung

ebenfalls stark von bakteriellen
Aktivitaten (Nitrifikation bzw.
Denitrifikation) im Fluss bzw. in den
Klaranlagen ab. Regenereignisse
fihren in der Regel durch Verdiinnung
zu einem Absinken der
Nitratkonzentration.

Niedrigster Wasserstand bzw. Abfluss
in einem vorgegebenen Zeitraum

Neben dem Sauerstoffhaushalt
werden auch die pH-
Wertschwankungen durch das
Algenwachstum gepragt. Die pH-
Werte liegen meist leicht tber 8,0.

Phosphor ist ein wichtiger
Pflanzennahrstoff. Die Konzentration
des gel6sten Phosphors schwankt im
Jahresverlauf sehr stark.
Algenwachstum fuhrt durch
Néhrstoffaufnahme i. d. R. zu einer
Erniedrigung, und Regenereignisse
fuhren durch Abschwemmungen und
Remobilisierung zu einer Erhéhung
der geldsten Phosphate.

Abfluss in m3/s

Die taglichen
Sauerstoffschwankungen werden in
erster Linie durch die Photosynthese
des Phytoplanktons (Algen) bestimmt.
Nach Algenbliten kann es durch den
Abbau des organischen Materials zu
starker Sauerstoffzehrung mit sehr
niedrigen Sauerstoffgehalten
kommen.

Wassertemperatur in °C

Tagesmittelwert der
Wassertemperatur

Bei Stérungen auf Klaranlagen oder
bei Schiffsunféllen kénnen die
Wasserorganismen im Gewasser
geschéadigt werden. Zur Detektion von
toxischen Effekten werden
kontinuierliche Biotests mit Muscheln,
Algen, Daphnien und Bakterien als
biologische Frihwarnsysteme
eingesetzt.

Vom Abfluss gepragt ist die
Gewassertriibung. Grol3ere
Regenereignisse bzw. Hochwasser
lassen dabei die Trubung rasch
ansteigen. Solche Ereignisse sind
unregelmaRig Uber das ganze Jahr
verteilt.

Wasserstand in cm
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Gewasserkundlicher Monatsbericht — Standorte ausgewahlter Messstellen

Standorte ausgewahlter Messstellen

Niederschlagsmessstelle
0 Pegel mit Abflussermittiung
Messstation Gewdsserqualitat
@ Pegel mit Wasserstandsermittiung
@ Wassertemperaturmessstelle
@ Grundwassermessstelle
@ Messstelle Bodenwasser

—— Regierungsbezirksgrenzen

—— Hauptwa sserisfzeic_i?/

0

Topographische Grunddaten: Geobasedaten
© Bayer. Vermessungsverwaliung

Messstellenverzeichnis

(Fur weitere Informationen klicken Sie bitte auf die einzelnen Messstationen)

MessgroRRe Messstation Regierungsbezirk | Landkreis Lage*)
Niederschlag Hammelburg Unterfranken Bad Kissingen 220 m . NN
Niederschlag Utting-Achselschwang Oberbayern Landsberg a. Lech 591 m i. NN
Abfluss Kelheim/Donau Niederbayern Kelheim 2415 km
Abfluss Kemmern/Main Oberfranken Bamberg 400 km
Gewasserqualitat Bad Abbach/Donau Niederbayern Kelheim 2397 km
Gewaésserqualitat Kahl a. Main/Main Unterfranken Aschaffenburg 67 km
Wasserstande an Seen | Starnberger See (im Wechsel) Oberbayern Starnberg 584 m . NN
Wassertemperatur Stegen/Ammersee Oberbayern Landsberg a. Lech 532 m i. NN
Grundwasserstand Kirchehrenbach Oberfranken Forchheim 275 0. NN
Grundwasserstand Eqlfing Lehrer Oberbayern Minchen 538 m . NN
Grundwasserstand Eichenried Oberbayern Erding 475 m 0. NN
Grundwasserstand Frihlingslust Unterfranken Aschaffenburg 118 m . NN
Bodenwasser Straubing/Donau Gauboden Niederbayern Stadt Straubing 339 m i. NN
Bodenwasser Fohlenhof/Nérdl. Lechfeld Schwaben Aichach-Friedberg 522 m i. NN

*) entweder Stationshdhe in m . NN oder Entfernung von der Miindung in km

Bayerisches Landesamt fur Umwelt 2010

37



http://www.hnd.bayern.de/niederschlag/grafik/n_grafik.php?msnr=1997%25standalone=
http://www.hnd.bayern.de/niederschlag/grafik/n_grafik.php?msnr=5187&standalone=
http://www.hnd.bayern.de/pegel/abfluss/pegel_abfluss.php?pgnr=10053009&standalone=
http://www.hnd.bayern.de/pegel/abfluss/pegel_abfluss.php?pgnr=24010004&standalone=
http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/daten/messstation_donau/index.htm
http://www.wwa-ab.bayern.de/fluesse_und_seen/datengewinnung/gewaesserguetemessstation/index.htm
http://www.hnd.bybn.de/hnd_dyn/welcome.php?PHPSESSID=f5dba5b0740e0275165775aad7d588d6
http://www.hnd.bayern.de/pegel/wasserstand/pegel_wasserstand.php?pgnr=16602008&standalone=
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/oberbayern/indexx.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/oberbayern/indexx.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/grundwasserstand_messdaten/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/bodenwasser/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/daten/bodenwasser/index.htm
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: 22 Abflussganglinien am Pegel Passau Ingling /Inn, Hofkirchen/ Donau vor der Einmindung

23

Bayernkarte mit Bildern aus den Arbeitsbereichen des Gewasserkundlichen Dienstes

Infrarot-Satellitenbild vom 02.06.2010, 12:00 Uhr (Balkantief “Bergthora“ verursacht
stauverstarkte Dauerniederschlage)

Infrarot-Satellitenbild vom 19.06.2010 06:00 Uhr (Starkniederschldge in Stidbayern im
Bereich der Kaltfront von Tief “Friederike")

Niederschlagsverhaltnisse der Ombrometerstation Hammelburg
Niederschlagsverhaltnisse an der Ombrometerstation Utting-Achselschwang
Niederschlag hy der Ombrometerstation Hammelburg

Niederschlag hy der Ombrometerstation Utting-Achselschwang

Karte der Tagesniederschlage vom 01.06.2010

Karte der Tagesniederschlage vom 02.06.2010

DWD-Niederschlagsvorhersage 02.06.2010 7:00 bis 03.06.2010 7:00 MEZ (COSMO-
EU-Modell, 02.06.2010 06 UTC-Lauf)

Karte der Tagesniederschlage vom 17.06.2010

Monatsniederschlage ausgewahlter Ombrometerstationen

: Auswahl von Messstellen der quantitativen Hydrologie

: Abflussentwicklung Kelheim / Donau im Berichtsmonat Hauptwerte der Zeitreihe:
.. Abflussentwicklung Kempten / lller im Berichtsmonat

: Abflussentwicklung Passau llzstadt / Donau im Berichtsmonat Abfluss:
Historische Ereignisse

. Abflussentwicklung Kemmern / Main Saale im Berichtsmonat Hauptwerte der
Zeitreihe:

. Abflussentwicklung Marktleuthen / Eger im Berichtsmonat Hauptwerte der Zeitreihe:

: Wasserstandsentwicklung Stock / Chiemsee im Berichtsmonat Seespiegel: Mittlerer
Seespiegel 518,24 m . NN

: Wasserstandsentwicklung Stock / Chiemsee in drei Monaten Wasserstande:
Historische Ereignisse

Zufluss und Abgabe aus dem Sylvensteinsee beim Hochwasser 2.- 6.6. zusammen mit
dem Abfluss am Pegel Puppling/ Isar vor Einmiindung der Loisach und weiter unterhalb
am Pegel Minchen/ Isar.

des Inn und Passau llzstadt an der Donau nach Einmindung des Inn

: Uberschwemmungen nach Meldestufen beim Hochwasser 2. - 6.6.2010 Meldestufe 1:

10

11

12

12

13

13

14

15

15

16

17

18
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Abb. 24: Klassifizierung des Hochwassers nach Jéhrlichkeiten. 20
Abb. 25: Abflussganglinie am Pegel Aeschach an der Oberreitnauer 21

Abb. 26: Jahresganglinie (Tagesmittel) der Wassertemperatur des Juni 2010 im Vergleich zu den

Tagesmittelwerten 2000/ 2009 des Pegels Windischeschenbach/ Waldnaab 23
Abb. 27: Sauerstoffgehalt des Mains, Messstation Kahl a. Main 24
Abb. 28: Abfluss und Triibung in der Donau, Messstation Bad Abbach (Stundenmittelwerte) 26
Abb. 29: Chlorophyll und Sauerstoffgehalt in der Donau, Messstation Bad Abbach 26

Abb. 30: Tagesmittelwerte der Wassertemperatur im Vergleich zu den Tagesmittelwerten
2000/2009 des Pegels Stegen Ammersee 27

Abb. 31: Verlauf der Grundwasserstéande in der Miinchner Schotterebene (Messstelle Eglfing
Lehrer 265B, beobachtet seit 1915) 29

Abb. 32: Verlauf der Grundwasserstande in der quartaren Talftillung der Donau, Niederbayern
(Messstelle Arbing 336A, beobachtet seit 1961) 30

Abb. 33: Verlauf der Grundwasserstande im Aschaffenburger Becken (Messstelle Frihlingslust
86A, beobachtet seit 1938) 31

Abb. 34: Verlauf der Grundwasserstande in der quartaren Talfiillung des Main in Oberfranken
(Messstelle Michelau 1, beobachtet seit 1997) 31

Abb. 35 Jahresverlauf Bodenfeuchte (100 cm Tiefe) und Grundwasserstand, Messstation
Straubing, Donau / Gduboden (Acker) 33

Abb. 36: Niederschlag und Bodenfeuchte (100 cm Tiefe) Mitte Mai bis Ende Juni 2010,
Messstation Straubing, Donau / Gauboden (Acker) 33

Abb. 37: Tagesmitteltemperaturen in der Luft und in den Bodentiefen 5, 10, 20 und 100 cm im Juni

2010 an der Messstation Straubing, Donau / Gauboden (Acker) 34

Abb. 38: Jahresverlauf Bodenfeuchte (50 cm Tiefe) und Grundwasserstand, Messstelle Fohlenhof,
Nordliches Lechfeld (Griinland) 35

Abb. 39: Niederschlag und Bodenfeuchte (50 cm Tiefe) im Juni 2010, Messstelle Fohlenhof,
Nordliches Lechfeld (Griinland) 35
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