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Q@ Hypothesen | Tu'"

= Heterogene Flachen bedingen eine Variabilitat der Ertrage und
des Nahrstoffbedarfs;

* Flacheneinheitliche Dingung fuhrt auf heterogenen
Flichen zu mehr oder minder groRen N-Uber- oder N-
Unterbilanzen auf Teilflachen

= Unkenntnis der Nahrstoffverfligbarkeit aus organischen
Diingern erschwert Abschatzung des Minderaldingerbedarfs
= Nahrstoffgehalte in der Gille unterliegen Schwankungen

" |n Abhangigkeit der aktuellen Witterung unterschiedliche Verluste bei
der Ausbringung

* |n Abhangigkeit der Jahreswitterung unterschiedliche
Nahrstofffreisetzung aus dem Boden



Q@ Hypothesen Il Tu'“

= Die Bestimmung der Nahrstoffaufnahme der Pflanzen ...

= erlaubt die Abschatzung der tatsachlichen Nahrstoffverfligbarkeit aus
organischen Dlingern.

= erlaubt die Abschatzung eines evtl. zusatzlichen Bedarfs an
Mineraldunger.

= |3sst eine evtl. Uberdiingung erkennen.

= BerUhrungslos arbeitenden Sensoren ermoglichen eine
schnelle Bestimmung des Nahrstoffstatus der Pflanzen



@Q Berthrungslos arbeitende Sensoren M
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@0 Bertihrungslos arbeitende Sensoren

Fritzmeier Isaria mit Mess-
und Dlngealgorithmen der
TUM

Octocopter im Einsatz




@D Versuchsflachen
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Q\O Versuche fur Sensorentwicklung in Weihenstephan
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Geplante Streifenversuche in 2015
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Sensor mit MapOverlay
Mapping Ansatz
schlageinheitlich nach Offizialberatung
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Q@ Eingesetzte Untersuchungsmethoden

- Gewinnung von Pflanzenproben zu verschiedenen EC-Stadien
- Biomassebestimmung
- Stickstoffgehaltsbestimmung

- Durchfihrung von Sensormessungen
(Hand-, Schlepper-, Octocoptersensor)
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Ergebnisse Tu'“

Wintergerstenertrage nach einheitlicher und
teilflachenspezifischer Stickstoffdiingung
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Q\O Ergebnisse

Stickstoffdiingermengen nach einheitlicher und teilflachen-
spezifischer Dlngung
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Q\O Ergebnisse

N-Bilanzen bei Wintergerste nach einheitlicher und
teilflachenspezifischer Stickstoffdiingung
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Q@ Mogliche Zusammenarbeit mit Landwirten

e Bereitstellung von Flachen fiir Versuche

e Flachen fiir Sensorgestiitzte Analyse der Stickstoffaufnahme und
Ertrage



