Anlagel zu Merkblatt Nr. 1.8/4
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OFFEN OEFFNUNGSWINKEL (X AN DER ANTRIEBSWELLE KUGELHAHN ZU
DER DRUCKVERLUST EINES KUGELHAHNS LAESST SiCH
AUS FOLGENDER BEZIEHUNG BERECHNEN:
- v?
hy= §'-2—;g
DABE! 1ST:hy = DRUCKVERLUST IN mWS
{ = WIDERSTANDSBE IWERT (DIMENSIONSLOS)
v = STROEMUNGSGESCHWINDIGKE!IT IN m/s
(BEZOGEN AUF DIE NENNWEITE DER ARMATUR)
g = ERDBESCHLEUNIGUNG 9.81 m/s2
DIE KENNLINIENWERTE IN OFFENSTELLUNG
BASIEREN AUF BAULAENGEN DER REIHE F7,DIN 3202
DIESE ZEICHNUNG DARF
CA NUR AM B1 LDSCHIRM ERHARD -KUGE LHAEHNE
GEAENDERT WERDEN 4 1 1 8 6 3 8
, DRUCKVERLUSTE U.WIDERSTANDSBE IWERTE .
10.03.1989 ERD/KL IPSTEIN
JOHANNES ERHARD. H. WALDENMAIER ERBEN
TRIRIEATRID - ARMA TUREN SUEDDEUTSCHE  ARMATURENFABRIK -OMBH&CO

7920 HEIDENHEIM AN DER BRENZ
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