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Einfuhrung

Grundlagen und Ziele der Wasserrahmenrichtlinie

Die europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat eine neue Dimension in der europai-
schen Gewasserschutzpolitik erdffnet. Uber Staats- und Landergrenzen hinweg sollen die
Gewasser nach einheitlichen Malistaben und durch ein koordiniertes Vorgehen innerhalb

von Flussgebiete bewirtschaftet werden.

In den Erwagungsgriinden zur Verabschiedung der WRRL heil3t es: ,Wasser ist keine Ubli-
che Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschutzt, verteidigt und entsprechend be-
handelt werden muss.“ Daraus abgeleitet verfolgt die WRRL nicht nur die Zielstellung, wei-
tere Verschlechterungen aquatischer und angrenzender Okosysteme zu vermeiden, sondern
deren Zustand schrittweise zu verbessern und flichendeckend einen guten Zustand zu er-
zielen. Der Schutz der Ressource Wasser in Europa soll bei gleichzeitiger Férderung einer
nachhaltigen Wassernutzung langfristig sichergestellt werden (Art. 1 WRRL).

Eine malgebliche Neuerung der WRRL ist deren ganzheitlicher Ansatz. Dabei sind der 6ko-
logische und chemische Zustand der Oberflachengewasser sowie der chemische und men-
genmalige Zustand des Grundwassers umfassend und flachendeckend zu untersuchen und
zu bewerten. Auf Grundlage der erhobenen Daten werden in den Gewassern Defizite und
deren Ursachen identifiziert und basierend darauf effiziente MalRnahmen zur Verbesserung
oder zum Erhalt des Gewasserzustands abgeleitet und schrittweise umgesetzt. Das konkrete
Bewirtschaftungsziel ist grundsatzlich der gute Zustand aller Gewasser. Die kleinsten Bewirt-
schaftungseinheiten sind die sogenannten Wasserkdrper.

Die WRRL trat am 22.12.2000 in Kraft. Sie bindelte einen Grof3teil der damals bestehenden
europaischen Regelungen zum Gewasserschutz und schrieb diese fort. Erganzt wird die
Richtlinie durch zwei Tochterrichtlinien des Europaischen Parlaments und des Rates: Die
Richtlinie 2006/118/EG vom 12.12.2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung
und Verschlechterung (Grundwasserrichtlinie) und die Richtlinie 2008/105/EG vom
16.12.2008 Uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik (UQN-Richtlinie), die
im Jahr 2013 fortgeschrieben wurde (Richtlinie 2013/39/EU). Sie beinhalten konkrete Anfor-
derungen an die Qualitat des Grundwassers und der Oberflachengewasser sowie deren
Uberwachung. Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte im Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) sowie in den Wassergesetzen der Lander. Die Anhange der WRRL sowie die
UQN-Richtlinie wurden in der Oberflachengewasserverordnung (OGewV), die Anforderun-
gen der Grundwasserrichtlinie in der Grundwasserverordnung (GrwV) umgesetzt.

Die WRRL ist die erste europaische Gewasserschutzrichtlinie, der eine flussgebietsbezo-
gene Betrachtungsweise zugrunde liegt. Danach wurden weitere Richtlinien verabschiedet,
wie die ebenfalls auf Flussgebietseinheiten bezogene Richtlinie 2007/60/EG Uber die Bewer-
tung und das Management von Hochwasserrisiken, kurz: Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie (HWRM-RL) und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (RL 2008/56/EG —MSRL),
die sich auf Meeresregionen bezieht, aber auch deren Einzugsgebiete im Binnenland im
Blick hat. Die Umsetzung dieser Richtlinien ist mit der Umsetzung der WRRL zu koordinie-
ren, um in sich stimmige Planungen fur Flussgebiete zu erreichen und — wo moglich — Syner-
gien zu erzielen. Vor allem die konkrete Vorgehensweise und die zur Erreichung der Ziele zu
ergreifenden Malinahmen bedurfen einer Abstimmung.

Das nach WRRL zu erreichende Ziel des guten Zustands fur alle Oberflachengewasser und
das Grundwasser fordert und unterstitzt damit auch direkt die Ziele der Biodiversitat fur die
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aquatischen und grundwasserabhangigen terrestrischen Okosysteme und damit die Umset-
zung der im Mai 2020 durch die EU-Kommission vorgelegten, neuen EU-Biodiversitatsstrate-
gie fur 2030. In Deutschland wurde bereits im November 2007 die ,Nationale Strategie zur
biologischen Vielfalt* vom Bundeskabinett verabschiedet. Auch auf Landerebene wurde und
wird dem Erhalt und der Starkung der biologischen Vielfalt ein hoher Stellenwert eingerdumt
(siehe auch Bayerische Biodiversitatsstrategie (2008), Bayerisches Biodiversitatsprogramm
2030).

Umsetzung, Zustandigkeiten und Koordinierung

Umsetzung

Die WRRL schreibt einen strukturierten Planungsprozess vor. Der Zeitrahmen flr die einzel-
nen Planungsphasen ist dabei ebenso vorgegeben wie die Zeitpunkte fir die Beteiligung der
Offentlichkeit.

Den generellen Zeitplan der WRRL mit besonderer Darstellung der Umsetzungsphasen fur
den dritten Bewirtschaftungszeitraum gibt Abbildung 0-1 wieder.

2000 2003 2006 2009 2015 2021 2027

WRRL tritt
Bestandsaufna
in Kraft hme, Monitoring

22.12.2021 Zwischen- Bestands- 221222026  22.12.2027
Beginn dritter bericht aufnahme  EntwurfBWP  Veroffent-
Umsetzungszeitraum lichung BWP

Abbildung 0-1:  Zeitplan zur Umsetzung der WRRL mit detaillierten Angaben zum Zeitraum 2022 bis 2027

Folgende Planungs- bzw. Umsetzungsschritte sind im Bewirtschaftungsplan mit Darlegung
von Veranderungen gegenuber dem letzten Bewirtschaftungsplan zu dokumentieren:

e Bestandsaufnahme (Beschreibung der Flussgebiete, Erfassung der Gewasserbelas-
tungen und ihrer Auswirkungen, Risikoanalyse zur Zielerreichung, 6konomische Ana-
lyse der Wassernutzungen),

e Untersuchung und Bewertung des Zustands der Wasserkérper,

e Durchflihrung der Defizitanalyse (Abstand zum Ziel),

e Aufstellung von Mallnahmenprogrammen,

e Darlegungen und Prognosen zum Erreichen der Umweltziele,

e Darstellungen zur Umsetzung von Mallnahmen in der Praxis.

Zustandigkeiten

Fur die Umsetzung der WRRL in Bayern liegt die Zustandigkeit beim Bayerischen Staatsmi-
nisterium fir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV). Die nachgeordneten Behdrden wirken



bei der Erstellung der Bewirtschaftungspléane und Malinahmenprogramme sowie in der lau-
fenden Gewasserbewirtschaftung mafigeblich mit.

Fur die MalRnahmenplanung und -umsetzung im Bereich ,Gewasserschonende Landbewirt-
schaftung® ist gemal Ressortzuordnung die Landwirtschaftsverwaltung zustandig. Natur-
schutzfachliche Fragen im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung von Malinah-
men zum Erreichen der Umweltziele nach WRRL werden gemeinsam mit der Naturschutz-
verwaltung und der Forstverwaltung behandelt. Die hydromorphologischen Malinahmen an
den Bundeswasserstrallen werden mit der Wasserstraf3en- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes abgestimmt; sie sind an die spezifische Situation der der Schifffahrt anzupassen.

Koordinierung

Nach Artikel 3 WRRL besteht eine Verpflichtung zu einer die Grenzen der Mitgliedstaaten
Uberschreitenden Koordinierung der Gewasserbewirtschaftung. Im Rheingebiet wird diese
Aufgabe von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) wahrgenom-
men. Die im internationalen Rhein-Einzugsgebiet zustandigen Ministerinnen und Minister
Liechtensteins, Osterreichs, Frankreichs, Luxemburgs, Walloniens, der Niederlande und
Deutschlands, sowie der zustandige Vertreter der Europaischen Kommission haben bereits
2001 entschieden, die auf der Ebene der internationalen Flussgebietseinheit (IFGE) Rhein
erforderlichen Arbeiten zu koordinieren. Italien, das nur einen sehr kleinen Anteil an der
IFGE hat, hat sich diesem Vorgehen angeschlossen. Die Schweiz hat sich bereit erklart, die
EU-Mitgliedstaaten, Bundeslander und Regionen bei den Koordinations- und Harmonisie-
rungsarbeiten zu unterstiitzen. Die daraus hervorgegangene IKSR erstellt den internationa-
len Bewirtschaftungsplan Rhein (Internetauftritt der IKSR).

Die internationale Koordination und das abgestimmte Vorgehen innerhalb der IKSR setzt
eine Abstimmung auf nationaler Ebene voraus. Diese erfolgt tber die Strukturen der Fluss-
gebietsgemeinschaft Rhein (EGG Rhein).

Fur den deutschen Teil des Rheineinzugsgebietes wurden keine gemeinsamen Bewirtschaf-
tungspléne und MalRnhahmenprogramme erstellt. Im Sinne der Harmonisierung wurde in der
FGG Rhein beschlossen, flr den 3. Bewirtschaftungszeitraum gemeinsam einen erganzen-
den Uberblicksbericht (Uberblicksbericht der FGG Rhein) zu erstellen. Fiir den deutschen
Teil der Flussgebietseinheit Rhein stellt die Gesamtheit der Teilplane zusammen mit dem
Uberblicksbericht damit ein in sich konsistentes und abgestimmtes Gesamtbild dar. Im Hin-
blick auf eine gute Les- und Vergleichbarkeit weisen die Bewirtschaftungsplane der Lander
und der Uberblicksbericht eine einheitliche Struktur auf.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der grenziiberschreitenden Koordinierung der Gewasserbewirt-
schaftung ist die konkrete Abstimmung von Bewirtschaftungsplan und MalRnahmenpro-
gramm an den grenznahen und grenziberschreitenden Wasserkorpern. Die Abstimmung mit
den benachbarten Bundeslandern und, am Bodensee zusatzlich den Nachbarstaaten (siehe
Koordinierungsbericht Alpenrhein-Bodensee; Internetauftritt der IGKB), ist erfolgt.



http://www.iksr.org/
http://www.fgg-rhein.de/
http://fgg-rhein.de/servlet/is/4367/
http://www.igkb.org/

Vorgehensweise bei der Bewirtschaftungsplanung bzw. Erarbeitung des Bewirtschaf-
tungsplans- der ,,DPSIR-Ansatz“

Ein system-analytischer Ansatz zur Behandlung von Umweltproblemen ist der sogenannte
DPSIR-Ansatz. Die Abkurzung ,DPSIR* steht flir eine englischsprachige Kausalkette von
Einflussgrofien und Konsequenzen bei der Gewasserbewirtschaftung: driver (D) — pressure
(P) — state (S) — impact (I) — response (R).

Man beginnt mit der Analyse der sozialen, wirtschaftlichen oder sonstigen Randbedingungen
(treibende Krafte; driver), die im Zusammenhang mit der Nutzung der Ressourcen stehen
und Druck auf die Umwelt austben. Die daraus entstehenden Belastungen (pressure) veran-
dern die Beschaffenheit der Umwelt (state) und haben Auswirkungen (impact) z. B. auf die
aquatischen Okosysteme. Die méglichen Reaktionen darauf (response) sind MaRnahmen
zur Entlastung oder Anpassung, die prinzipiell bei allen Gliedern der Kausalkette ansetzen

kénnen (Abbildung 0-2).
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Abbildung 0-2: Wirkungszusammenhéange in der WRRL-Planung (DPSIR-Ansatz)

Bei der Bewirtschaftungsplanung nach WRRL wird die DPSIR-Analyse entsprechend den
Vorgaben in der Richtlinie wie folgt durchlaufen: Analyse der treibenden Krafte (D), der Be-
lastungen und Auswirkungen (P + ), des Zustands (S) und der Reaktionen (R). Die Umset-
zung des DPSIR-Ansatz im Kontext der WRRL ist in der CIS Leitlinie Nr. 3 zur Analyse der
Belastungen und ihrer Auswirkungen [CIS No 3 (2003)] ausftihrlich beschrieben.

Alle Ergebnisse zu den einzelnen Elementen der DPSIR-Analyse werden im Bewirtschaf-
tungsplan dargelegt (siehe Tab. 0-1).



Tabelle 0-1: Umsetzung DPSIR-Ansatz und zugehorige Kapitel im Bewirtschaftungsplan

Analyseschritt Kapitel im Bewirtschaftungsplan Bezug zur WRRL

Treibende Krafte (D - Drivers)  Kapitel 6 Zusammenfassung der Wirtschaftliche Art. 5 und Anhang llI
Analyse der Wassernutzungen

Belastungen (P - Pressures) Kapitel 2 Belastungen und ihre Auswirkungen Art. 5 und Anhang I

Zustand (S — Status) Kapitel 4 Uberwachung und Zustandsbewertung der  Art. 8 und Anhang V

Wasserkdrper und Schutzgebiete

Auswirkungen (I - Impact) Kapitel 2 Belastungen und ihre Auswirkungen, Art. 5 und Anhang I
Kapitel 3 Risikoanalyse der Zielerreichung

Reaktionen (R - Response) Kapitel 5 Umweltziele, Kapitel 7 Zusammenfassung  Art. 4, Art. 11 und
des MalRnahmenprogramms, Kapitel 14 Umsetzung  Anhang VI
des vorherigen MalRnahmenprogramms und Stand
der Umweltzielerreichung

Inhalt und Aufbau des Bewirtschaftungsplans

Der aktualisierte Bewirtschaftungsplan beginnt mit einer Beschreibung des Flussgebiets ein-
schliellich der Einteilung in Oberflachen- und Grundwasserkérper und der Einstufung von
erheblich veranderten und kinstlichen Oberflachenwasserkdrpern (Kapitel 1), nennt und be-
schreibt die signifikanten Belastungen und anthropogenen Auswirkungen auf den Zustand
der Wasserkorper (Kapitel 2), beschreibt die Ergebnisse der Risikoanalyse (Kapitel 3) und
erlautert die Uberwachungsprogramme einschlieRlich der Ergebnisse aus der aktuellen Zu-
standsbewertung bzw. -beurteilung der Wasserkorper (Kapitel 4). Danach folgt die Festle-
gung der in den einzelnen Gewassern und Schutzgebieten zu erreichenden Ziele und eine
Einschatzung zum zeitlichen Erreichen der Ziele fiur jeden Wasserkdrper (Kapitel 5). Kapitel
6 beinhaltet die 6konomische Analyse entsprechend Art. 5 und Anhang IIl WRRL sowie die
Darstellung der praktischen Schritte und MalRnahmen zur Anwendung des Grundsatzes der
Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen gemag Art. 9 WRRL. In Kapitel 7 werden
die erforderlichen MalRnahmen zur Zielerreichung zusammenfassend dargestellt. Weitere
Programme und fachliche Plane zur Unterstitzung der Ziele der WRRL werden in Kapitel 8
vorgestellt. Kapitel 9 erldutert die Aktivitaten zur Information und Beteiligung der Offentlich-
keit gemal Art. 14 WRRL und stellt die Ergebnisse der Anhdrungen dar. In den Kapiteln 10
und 11 werden Informationen zu den zustandigen Behdrden und zu den Anlaufstellen zur
Beschaffung von Hintergrundinformationen gegeben. Dieser erste Teil des Bewirtschaftungs-
plans endet mit einer Zusammenfassung (Kapitel 12).

In einem zweiten Teil des Bewirtschaftungsplans werden zunéchst die Anderungen und Ak-

tualisierungen gegenuber dem vorherigen Bewirtschaftungsplan erlautert (Kapitel 13) und im
Anschluss eine Bilanz der Umsetzung von Malihahmen und zur Umweltzielerreichung gezo-
gen (Kapitel 14).

Die Kapitel 15 und 16 enthalten weiterfihrende Informationen in Form eines Literaturver-
zeichnisses und eines Glossars.

Der Bewirtschaftungsplan wird erganzt durch Mallnhahmenprogramme der Lander. Aus-
gangspunkt der MaRnahmenplanung ist immer der einzelne Wasserkdrper. Ein MaRnahmen-
programm enthalt die zum Planungszeitpunkt fir mindestens erforderlich erachteten Mal3-
nahmen und Instrumente, mit deren Hilfe die Bewirtschaftungs- bzw. Umweltziele fiir die
Wasserkorper erreicht und gegentiber der EU dokumentiert werden sollen.



Das methodische Vorgehen zur Ermittlung der im Bewirtschaftungsplan und den Mafinah-
menprogrammen der Lander dargestellten Daten und Auswertungsergebnisse ist im Metho-
denband [LfU (2020a)] umfassend beschrieben. Der Methodenband ist auch im Internet ab-
rufbar Internetauftritt WRRL Bayern.

Empfehlungen der Europaischen Kommission zur Fortschreibung der Bewirtschaf-
tungsplane

Wie fur den ersten Bewirtschaftungszeitraum wurden seitens der EU-Kommission auch die
nationalen und internationalen Bewirtschaftungsplane fur den zweiten Bewirtschaftungszeit-
raum einer Evaluierung unterzogen. In der ,Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen®
(SWD (2019) 41 final) [KOM (2019)] werden fur Deutschland als ,Hauptstarken“ genannt,
dass

e eine umfassende Beteiligung von Interessenvertretern erfolgt ist,
o die Bewirtschaftungsplane mit den Hochwasserrisikomanagement-Planen abge-
stimmt wurden und die Anhdérungen parallel erfolgten und
e eine starke internationale Kooperation in Form internationaler Abkommen, Kommissi-
onen und internationaler Bewirtschaftungsplane und Malinahmenprogramme besteht.
Zahlreiche Punkte wurden im Detail angesprochen und Empfehlungen gegeben. Gefordert
werden insbesondere Verbesserungen bei

¢ Monitoring und Bewertung des Gewasserzustands im Hinblick auf einzelne Qualitats-
komponenten,

e Begrindung der Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 4 und 5 WRRL,

¢ Informationen zu Malinahmenauswahl und -umsetzung.

Alle von der EU-Kommission gemachten Feststellungen und Empfehlungen wurden im Detail
gepruft und soweit einschlagig bei der Aktualisierung von Bewirtschaftungsplan und MaR-
nahmenprogramm bertcksichtigt.

Rechtliche Stellung von Bewirtschaftungsplan und MaBRnahmenprogramm

Die Bewirtschaftungsplane der Lander sind behérdenverbindliche Rahmenplanungen mit
dem Zweck, die Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 bis 31 und 47 WHG zu erreichen. Sie sind
auch Mafstab fir das den Wasserbehdrden eingerdumte Bewirtschaftungsermessen (§ 12
Abs. 2 WHG).

Die Malinahmenprogramme umfassen alle zum Planungszeitpunkt fir mindestens erforder-
lich erachteten, d.h. zur Zielerreichung notwendigen MalRnahmen. Diese sind in weiteren
Planungen im Umfang sowie in zeitlicher und ortlicher Weise zu konkretisieren und in den
entsprechenden Verfahren umzusetzen. Darliber hinaus werden weiterhin auch andere Mal}-
nahmen im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Vollzugs umgesetzt, die ebenfalls zur Errei-
chung der Ziele der WRRL beitragen kénnen.


https://www.wrrl.bayern.de/

1. Allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussge-
bietseinheit Rhein

Der Rhein ist mit 1.233 km Lange der sechstgrofite Strom und einer der bedeutenden Flisse
Europas. Er verbindet die Alpen mit der Nordsee (s. Abb. 1-1) und ist die wichtigste Kultur-
und Handelsachse Mitteleuropas. Sein Einzugsgebiet von ca. 200.000 km? verteilt sich auf
insgesamt 9 Staaten. Dort leben ca. 60 Millionen Menschen. In Europa gibt es keinen Fluss,
der intensiver genutzt wird als der Rhein. Das Einzugsgebiet des Rheins besitzt durch seine
abwechslungsreichen Lebensraume eine grol3e Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen.

Der deutsche Rheinabschnitt hat eine Lange von 857 km. Das deutsche Einzugsgebiet ist
etwa 105.000 km? grof3. Hier leben mit ca. 37 Mio. Einwohnern etwa 45 % der deutschen Be-

volkerung.

Bearbeitungsgebiete
Deltarhein
¥ Niederrhein
/ Mittelrhein
NL Y Oberrhein
—? # Schweizer Rheineinzugsgebiet
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Abbildung 1-1: Internationales Rheingebiet
Quelle: ,,Der Rhein und sein Einzugsgebiet®, IKSR 2013; S. 30 (geandert)
IKSR-Ubersicht Rheingebiet



https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Broschueren/DE/bro_De_2013_Rhein_Einzugsgebiet.pdf

Im bayerischen Rheingebiet, das den gréten Teil des Einzugsgebietes des Mains und einen
kleinen Teil des Bodensee-Einzugsgebietes umfasst (siehe Abb. 1-2), sind rund 7.800 Kilo-
meter Flieligewasser (einschlielllich Kanale) mit einem Einzugsgebiet >10 km? und 6 Seen
mit > 50 ha (einschliellich Bodensee) nach Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtig. Das
Grundwasser ist auf der gesamten Flache berichtsrelevant.

1.1. Allgemeine Merkmale des bayerischen Anteils des Rheingebietes

Das bayerische Rheineinzugsgebiet umfasst eine Flache von 20.300 km? (Tab. 1-1), sein
Anteil am Gesamteinzugsgebiet des Rheins betragt ca. 10 %. Das bayerische Rheingebiet
setzt sich aus zwei wesentlichen Teileinzugsgebieten zusammen: dem Maingebiet und dem
Bodenseegebiet.

Das bayerische Maingebiet liegt im nérdlichen Teil des siiddeutschen Schichtstufenlandes
und grenzt im Westen an das baden-wirttembergische und hessische Rheingebiet, im Si-
den und Sudosten das Flussgebiet Donau, im Osten das Flussgebiet Elbe und im Norden
das Flussgebiet Weser.

Das bayerische Bodenseegebiet erstreckt sich von den Allgauer Voralpen Uber die schwabi-
sche Huigellandschaft bis hin zum Bodensee und grenzt an das Flussgebiet Donau.

Abbildung 1-2:  Ubersicht iiber das bayerische Rheineinzugsgebiet

Das bayerische Rheingebiet wurde fir die Koordination der Planungen und fir die aggregier-
ten Darstellungen der Ergebnisse in 4 Planungsraume unterteilt, die wiederum in 14 Pla-
nungseinheiten untergliedert sind (Karte 1-1, Anhang 1.1); dazu kommen 2 Planungseinhei-
ten aulRerhalb eines bayerischen Planungsraums im Neckareinzugsgebiet. Die Unterteilun-
gen Planungsraum und Planungseinheit orientieren sich an hydrologischen Gegebenheiten.

Die Planungseinheiten schlie3en in der Regel mehrere Oberflachenwasserkérper und einen
oder mehrere Grundwasserkorper ein (siehe Tab. 1-2 und Anhang 1.2 und 1.3). Auf dieser



Planungsebene finden die regionale Gewasserbewirtschaftung und die Beteiligung lokaler

Akteure statt.

Berichtspflichtig sind die FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km?
und Seen mit einer Flache von mindestens 0,5 km? (50 ha). Die Einzelheiten zu den raumli-
chen Verortungen der Wasserkérper kann Karte 1-3 und Karte 1-6 sowie dem Kartendienst
(Umweltatlas Bayern - Gewasserbewirtschaftung) enthommen werden.

Tabelle 1-1:

Basisdaten bayerisches Rheingebiet

Einzugsgebietscharakteristik

Maingebiet

Bodenseegebiet

Oberirdisches Einzugsgebiet

ca. 19.700 km?

ca. 590 km?

WRRL-relevantes Gewassernetz

ca. 7.640 km FlieBgewasser

ca. 260 km FlieRgewasser

Anzahl der Wasserkorper
(in bayerischer Zustandigkeit)

191 Oberflachenwasserkorper
78 Grundwasserkorper

18 Oberflachenwasserkorper
3 Grundwasserkorper

Flusslange Hauptgewasser

Main: ca. 460 km
(Quelle bis Landesgrenze)

Hdéhenlage

880 m i. NN
(Quelle des Weilten Mains)
105 m 4. NN
(Landesgrenze zu Hessen)

2229 m i. NN

(Hoher Ifen)

395,5m . NN
(Mittelwasserspiegel Bodensee)

Mittlere Niederschlage

793 mm/Jahr

1849 mm/Jahr

Mittlere Abflussspende

310 mm/Jahr

1219 mm/Jahr

Bedeutende Zuflisse

Frankische Saale, Regnitz
Aisch, Gersprenz, Itz, Pegnitz,
Rodach, Roter Main, Sinn,
Tauber, Wern, Wiesent

Argen, Rothach, Leiblach,
Weildach

Okoregion ) , . )
(nach Anhang XI WRRL) 9: Zentrales Mittelgebirge 4: Alpen (und Alpenvorland)
Klimazonen atlantisch bis kontinental atlantisch bis kontinental

Hydrogeologische Rdume
(Hydrogeologische
Raumgliederung von
Deutschland; BGR/SGD)

32 Untermainebene

62 Suddt. Buntsandstein u.
Muschelkalk

63 Suddt. Keuper u. Albvorland

64 Schwabische u. Frankische
Alb

65 Nordlinger Ries

66 Thiring.-Frank.
Bruchschollenland

101 Schwarzwald, Vorspessart,

41 Siddt. Molassebecken
71 Nordalpen

Odenwald
Bevolkerung (Stand 31.12.2016) rd. 3,7 Mio. rd. 96.000
Stadte mit > 100 000 Einwohnern 5\;';2%3?9 Farth, Narnberg,
Bebaute Flachen/Siedlung 13 % 10 %
Landwirtschaftliche Flachen 43 % 51 %
Walder und naturnahe Flachen 39 % 34 %

Besonderheiten

Uberleitung von Wasser aus dem
Donau- in das Maingebiet zum
Zweck der
Niedrigwasseraufh6hung



http://www.umweltatlas.bayern.de/

Tabelle 1-2:

Planungsraume, Planungseinheiten und Anzahl der Wasserkorper

Planungsraum Kennzahl Name Fluss- See- Grund-
(PR) Planungs- Planungseinheit (PE) wasser- wasser- wasser-
einheit korper korper korper
Oberer Main OMN_PEO1 Weilker Main, Roter Main 1160 13 5
OMN_PEO2  Main (bis Regnitz), Itz 1900 16 7
OMN_PEO03 Rodach, Steinach 770 5 1 2
Regnitz REG_PEO1 Rednitz, Schwabische Rezat, 2190
Brombach 19 4 7
REG_PEO02 Pegnitz 1230 10 6
REG_PEO03 Regnitz (bis Wiesent) 1080 12 5
REG_PE04 Wiesent 1040 6 3
REG_PEO05 Regnitz (Wiesent bis Mindung), 1970
Aisch 20 7
Unterer Main UMN_PEO1 Main (Regnitz bis Frankische 3060
Saale), Wern 27 14
UMN_PEO02 Main (Frankische Saale bis 2310
Landesgrenze) 31 9
UMN_PEO3  Frankische Saale, Sinn 2330 20 8
UMN_PEO4  Tauber 660 7 4
Bodensee BOD_PE1 Bodensee 585 18 (1) 3

* Bodensee — gemeinsamer Seewasserkorper mit Baden-Wiirttemberg, von dort wird der See untersucht und

bewertet

1.2. Oberflachengewasser

Der Main entsteht aus dem Zusammenfluss seiner Quellfliusse Roter Main und WeilRer Main
westlich von Kulmbach. Von hier bis zur Mindung in den Rhein bei Mainz betragt seine
Lange rund 472,4 Kilometer. Davon liegen rund 406 Kilometer in Bayern. Rechnet man die
Lauflange des Roten Mains mit rund 76 Kilometern hinzu, so betragt die gesamte Lange
rund 548 Kilometer.
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Hydrologischer Langsschnitt des Mains

Mainleus bis Frankfurt
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Abbildung 1-3:  Hydrologischer Langsschnitt des Mains

(Quelle: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Referat 85: Quantitative Hydrologie der FlieRgewasser und Seen, Hochwasservorhersage Main, 2020)
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1.2.1. Gewassertypen

Die Zuordnung von Flieigewasser- und Seentypen ist eine wesentliche Grundlage fir die
Bestimmung der Referenzzustande der Gewasser, auf denen die Bewertungsverfahren der
WRRL beruhen. Wichtige Parameter fiir die Zuordnung der jeweiligen Flielgewassertypen
sind neben der Okoregion, die Hoéhenlage und die Geologie sowie das Gefélle und die GréRe

des Einzugsgebiets.

Im bayerischen Rheingebiet kommen die in Tab. 1-3 und 1-4 aufgelisteten FlieRgewasserty-
pen und die Tab. 1-5 die gelisteten Seentypen vor (siehe auch Karte 1-2).

Tabelle 1-3: FlieBgewassertypen im bayerischen Maingebiet
Okoregion Typ-Nr. FlieRgewassertyp Lange [km] Anteil
[%]
Zentrales 5 Grobmaterialreiche, silikatische 674,4 8,8
Mittelgebirge Mittelgebirgsbache
5.1 Feinmaterialreiche, silikatische 765,8 10
Mittelgebirgsbache
6 Feinmaterialreiche, karbonatische 3454 4.5
Mittelgebirgsbache
Subtyp 6_K Bache des Keupers 2742.9 35,9
7 Grobmaterialreiche, karbonatische 951,7 12,5
Mittelgebirgsbache
9 Silikatische, fein- bis 232,0 3,0
grobmaterialreiche
Mittelgebirgsfliisse
9.1 Karbonatische, fein- bis 383,1 5,0
grobmaterialreiche
Mittelgebirgsflisse
Subtyp 9.1_K Flusse des Keupers 838,3 11,0
9.2 Grole Flisse des Mittelgebirges 563,0 7,4
10 Kiesgepragte Strome 34,7 0,5
unabhangig 999 Vorlaufig keine Typzuordnung 109,5 1,4
von (ktinstliche Gewasser)
Okoregionen
Tabelle 1-4: FlieBgewiassertypen im bayerischen Bodenseegebiet
Okoregion Typ-Nr. FlieBgewassertyp Liange [km] Anteil [%]
Alpen 1.1 Bache der Alpen 514 19,6
1.2 Flusse der Alpen 51,1 19,5
2.1 Bache des Alpenvorlandes 4.6 1,8
3.1 Bache der Jungmoréane des 154,5 59,1

Alpenvorlandes
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Tabelle 1-5: Abiotische Seetypen im bayerischen Rheingebiet

Okoregion Typ-Nr. Seetypen [Anzahl]
Alpen 4 Geschichteter Alpensee 1*
Zentrales 5 Geschichteter, calciumreicher Mittelgebirgssee mit relativ 2
Mittelgebirge groRem Einzugsgebiet
Polymiktischer, calciumreicher Mittelgebirgssee 2
8 Geschichteter, calciumarmer Mittelgebirgssee mit relativ

groRem Einzugsgebiet

* Bodensee

1.2.2. Abgrenzung von Oberflachenwasserkorpern

Im bayerischen Einzugsgebiet von Main und Bodensee wurden 204 Flusswasserkérper
(FWK) und 5 Seenwasserkdrper (SWK) ausgewiesen. Anderungen in der Abgrenzung und
Anzahl gegenuiber dem 2. Bewirtschaftungszeitraum sind im Kapitel 13.1 aufgefthrt.

1.2.3. Erheblich veranderte und kunstliche Wasserkorper

Nach § 28 WHG (bzw. gemal Art. 4 Abs. 3 WRRL) kénnen Oberflachenwasserkorper, die
infolge physikalischer (und damit hydromorphologischer) Veranderungen durch den Men-
schen in ihrem Wesen erheblich verandert wurden, unter bestimmten Bedingungen als ,er-
heblich veranderte Wasserkdrper* (Heavily Modified Water Bodies - HMWB) eingestuft wer-
den, um nachhaltige anthropogene Entwicklungstatigkeiten zu ermdglichen. Als ,klnstliche
Wasserkorper® (Artificial Water Bodies — AWB) werden Gewasser(abschnitte) bezeichnet,
die vom Menschen an Stellen geschaffen wurden, wo von Natur aus kein Gewasser oder
Gewasserlauf vorhanden war.

Voraussetzung fur die Einstufung von Wasserkoérpern in ,HMWB® und ,AWB" ist, dass zum
Erreichen eines guten dkologischen Zustands eines solchen Wasserkorpers Anderungen
notwendig waren, die mit signifikanten negativen Auswirkungen verbunden waren auf:

e die Umwelt insgesamt,

e die Schifffahrt, einschliellich Hafenanlagen,

o die Freizeitnutzung,

o den Zweck der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasserversorgung,
Stromerzeugung oder Bewasserung,

o die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz, die Landentwasserung oder

¢ andere ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstatigkeiten der Menschen.

Im Gegensatz zu den ,naturlichen® Wasserkorpern gilt fur erheblich veranderte oder kinstli-

che Oberflachenwasserkorper als Bewirtschaftungsziel anstelle des guten 6kologischen Zu-

stands das gute 6kologische Potenzial. Dieses Bewirtschaftungsziel ist so definiert, dass es

erreicht werden kann, ohne die oben genannten Nutzungen signifikant zu beeintrachtigen o-
der die Umwelt im weiteren Sinne zu schadigen. Unabhangig von der Einstufung eines Was-
serkdrpers ist stets der gute chemische Zustand zu erreichen.

Die Einstufung bzw. Ausweisung von HMWB und AWB muss in jedem Bewirtschaftungszeit-
raum, d. h. alle sechs Jahre, neu Uberpriift werden. Die Uberpriifung und Aktualisierung der
Ausweisung fur den dritten Bewirtschaftungszeitraum erfolgte im Rahmen der Aktualisierung
der Bestandsaufnahme im Jahr 2019. Dem Ausweisungsprozess liegen die CIS Leitfaden
Nr. 4 [CIS No. 4 (2003)], Nr.13 [CIS No. 13 (2005)] und die Empfehlungen der LAWA zur
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Ausweisung erheblich veranderter Wasserkorper [LAWA-AO 26 (2015)] zugrunde. Die Ein-
zelschritte des Ausweisungsprozesses sind im Methodenband [LfU (2020a)] im Detail be-
schrieben.

Im bayerischen Maingebiet flihrten insbesondere die Nutzungsarten Urbanisierung, Schiff-
fahrt, Hochwasserschutz und Landentwasserung zur Einstufung der Gewasser als erheblich
verandert. Der schiffbare Main ist durchgehend als erheblich verandert eingestuft.

Als klnstliche Gewésser wurden vor allem Teile des Main-Donau-Kanals und der Mainkanal
zwischen der Abzweigung des Altmains bei Gerlachshausen und dem Wehr Volkach ausge-
wiesen.

Tabelle 1-6 gibt einen Uberblick tiber die Anzahl erheblich veranderter und kiinstlicher Was-
serkérper, Karte 1-4 ist die raumliche Lage dieser OWK zu entnehmen.

Tabelle 1-6: Erheblich verianderte (HMWB) und kiinstliche (AWB) Fluss- und Seewasserkorper im bayerischen
Main- und Bodenseegebiet

Flusswasserkorper Seewasserkorper

Kennzahl HMWB AWB HMWB AWB
Planungseinheit

OMN_PEO1 2
OMN_PE02
OMN_PE03
REG_PEO1
REG_PE02
REG_PE03
REG_PE04
REG_PEO5
UMN_PEO1
UMN_PE02 13
UMN_PEO3 2
UMN_PE04

BOD_PE1

=N

D[ W2 |W|IN|N
—

1.3. Grundwasser

1.3.1. Abgrenzung

Grundwasserkoérper (GWK) bilden die kleinste Bewertungs- und Bewirtschaftungseinheit fir
das Grundwasser. Hierbei handelt es sich um ein nach fachlichen Kriterien abgegrenztes
Grundwasservolumen. Bei der Abgrenzung wurden die hydraulischen und geologisch-hydro-
geologischen Verhaltnisse, aber auch die anthropogenen Einwirkungen soweit beriicksich-
tigt, dass es moglich wurde, die GWK hinsichtlich ihres Zustands als relativ homogene Ein-
heiten zu bewerten. Die Abgrenzung der GWK erfolgte unter Beachtung der Empfehlungen
der LAWA [LAWA (2019)]. In der Regel wird der oberste, oberflachennahes Grundwasser
fuhrende Grundwasserleiter abgegrenzt und beobachtet.

Im bayerischen Rheingebiet dominieren Kluft- und Karstgrundwasserleiter (Buntsandstein,
Muschelkalkplatten, Keuper Bergland, Frankischer Jura, Bruchschollenland). In den Flussta-
lern sind Porengrundwasserleiter verbreitet.
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Das bayerische Rheingebiet umfasst insgesamt 81 Grundwasserkdrper (davon einen im
Neckargebiet) mit einer GréRe von rund 11 bis 910 km?, die von Bayern federflihrend bewirt-
schaftet werden (siehe auch Karte 1-6).

Die hydrogeologischen Einheiten sind in Karte 1-5 dargestellt, detaillierte geologische und
hydrogeologische Beschreibungen der GWK sind dem Hintergrunddokumente [LfU (2020b)]
zu entnehmen.

1.3.2. Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung

Gemal WRRL ist in der grundlegenden Beschreibung aller Grundwasserkdrper (GWK) die
Charakterisierung der Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung erforderlich, um die Be-
reiche zu identifizieren, in denen unguinstige Verhaltnisse im Hinblick auf die Verletzbarkeit
des Grundwassers gegeniiber Schadstoffeintragen gegeben sind.

Bei der Passage von Sickerwasser durch die Grundwasseriberdeckung im Zuge der Grund-
wasserneubildung konnen physikalische, chemische und mikrobielle Prozesse zu einer Ver-
ringerung der Schadstofffracht fihren. Bei der Ermittlung der sogenannten Schutzfunktion
der Grundwasserlberdeckung spielen vor allem der Aufbau der Schichten im Untergrund so-
wie der Flurabstand der Grundwasseroberflache eine Rolle. Die Klassifikation des Schutzpo-
tenzials der Grundwasseriuberdeckung (BGR 2005) erfolgt auf Grundlage vorliegender hyd-
rogeologischer Daten.

Im Rheingebiet ist die ,mittlere” (34 %) und ,ungunstige* (47 %) Schutzfunktion der Grund-
wasseruberdeckung vorherrschend, ,guinstige” Verhaltnisse liegen bei 19 % der Flachen vor.
Vorherrschend ,unginstige® Verhaltnisse zeigen die kliftigen und verkarsteten Gebiete des
Malms der Frankischen Alb sowie Kluftgrundwasserleiter des Kristallins und des Frankenwal-
des. ,Mittlere” Verhaltnisse sind im Bereich des Uberdeckten Muschelkalks typisch, in den
Ubrigen Bereichen liegen heterogene Verhaltnisse hinsichtlich der Schutzfunktion der Grund-
wasseruberdeckung vor.

1.3.3. Grundwasserabhangige Oberflachengewasser- und Landokosysteme

Als ,grundwasserabhangiges Landdkosystem (gwa LOS)“ versteht man Biotop- bzw. Le-
bensraumtypen, deren Biozénose durch den Standortfaktor Grundwasser bestimmt wird. Im
Zuge der Aktualisierung der Bestandsaufnahme 2019 wurden grundwasserabhangige Oko-
systeme in Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Wasserwirtschaft aktualisiert [(siehe
LfU (2020a)].

Ein grundwasserverbundenes aquatisches Okosystem (GVAQ) ist ein Okosystem, das sich
innerhalb eines oder mehrerer Oberflachenwasserkérper befindet und dessen Zustand (6ko-
logisch oder chemisch) durch Veranderungen des Grundwasserspiegels oder durch aus dem
Grundwasser Ubertragene Schadstoffe beeinflusst werden kann [vgl. CIS TR Nr.9 (2015)].

Bedeutende grundwasserabhangige Landdkosysteme im bayerischen Rheingebiet konzent-
rieren sich im Wesentlichen in den Talern einzelner mittelgrof3er Flisse sowie in der Rhon.

Die vom Grundwasser abhangigen bzw. mit diesem verbundenen aquatischen und terrestri-
schen Okosysteme werden bei der Bewertung des Grundwasserzustands betrachtet. (Kapi-
tel 4.2).
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1.4. Schutzgebiete

Die nach WRRL relevanten Schutzgebiete sind diejenigen Gebiete, fir die ein besonderer
Schutzbedarf nach den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflachen-
gewasser und des Grundwassers oder zur Erhaltung von wasserabhangigen Lebensraumen
und Arten festgestellt wurde.

Die Verzeichnisse der Schutzgebiete enthalten

e Gebiete zur Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch,
o Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten,

o Erholungsgewasser (Badegewasser),

o Nahrstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete,

e Vogelschutz- und FFH-Gebiete.

Die Verzeichnisse sind regelmalig zu uberarbeiten und zu aktualisieren. Im Rahmen der Ak-
tualisierung der Bewirtschaftungsplane wurden die Verzeichnisse der Schutzgebiete fortge-
schrieben (siehe Anhang 1.4 bis 1.5) sowie die zugehorigen Karten aktualisiert bereitgestellit.

Mit den bundes- und landesrechtlichen Vorschriften, nach denen die Schutzgebiete ausge-
wiesen wurden, wurden EU-Richtlinien umgesetzt. Eine Auflistung der maf3geblichen
Rechtsvorschriften in Deutschland findet sich im MaRnahmenprogramm (siehe Kapitel 7).
Die Umweltziele fur Schutzgebiete werden in Kapitel 5 betrachtet.

1.4.1. Gebiete zur Entnahme von Wasser fur den menschlichen Gebrauch

FUr das Schutzgebietsverzeichnis wurden alle Wasserkorper ermittelt, die fir die Entnahme
von Wasser flir den menschlichen Gebrauch genutzt werden, soweit sie durchschnittlich
mehr als 10 m? taglich liefern oder mehr als 50 Personen bedienen, sowie die fir eine solche
Nutzung kuinftig bestimmten Wasserkorper (Art. 7 Abs. 1 und Anhang IV 1i WRRL).

Im bayerischen Rheingebiet werden nur in neun Grundwasserkorpern weniger als 10 m* pro
Tag fur Trinkwasserzwecke entnommen. Zudem gibt es zwei Entnahmestellen, die aus ober-
irdischen Gewassern Wasser fur Trinkwasserzwecke gewinnen; eine im Bodenseegebiet:
.Bodensee (Obersee)*, die andere im Maingebiet: Trinkwassertalsperre Mauthaus (OWK-
Kennzahl 2_S006). Die Lage der Entnahmestellen an Oberflachengewassern und die GWK
mit Trinkwasserentnahme sowie die Trinkwasserschutzgebiete kénnen der Karte 1-7 ent-
nommen werden. Die fur Trinkwasserzwecke genutzten Wasserkorper fallen unter den be-
sonderen Schutz der WRRL. In diesen Wasserkdrpern muss, neben den Anforderungen be-
zuglich der Umweltziele fur diese Gewasser, das fur den menschlichen Gebrauch gewon-
nene Wasser unter Berlcksichtigung des angewandten Wasseraufbereitungsverfahrens
auch die Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie (RL 98/83/EG) erflllen. Diese Vor-
schriften gelten auch als eingehalten, wenn Ausnahmen nach Art. 9 der Trinkwasserrichtlinie
in Anspruch genommen werden.

Wasserschutzgebiete fur die Entnahme von Wasser fur die offentliche Wasserversorgung
werden nach deutschem Recht (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 WHG) von den zustandigen Wasserbehor-
den rechtlich festgesetzt. Diese Trinkwasserschutzgebiete entsprechen den Schutzgebieten
(safeguard zones) nach Art. 7 Abs. 3 WRRL, den allgemein anerkannten Regeln der Technik
(§ 51 Abs. 2 WHG) sowie der Erwagung Nr. 15 Grundwasserrichtlinie (RL 2006/118/EG)).
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Insgesamt sind im bayerischen Rheineinzugsgebiet rund 1000 festgesetzte und planreife na-
tionale Trinkwasserschutzgebiete zur Gewinnung von Trinkwasser vorhanden, davon eine
Trinkwassertalsperre.

1.4.2. Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten

Die Richtlinie 78/659/EWG und 79/923/EWG sind zum 22.12.2013 aul3er Kraft getreten.
Fisch- oder Muschelgewasser werden daher nicht mehr im Verzeichnis der Schutzgebiete
gefluhrt.

Die Aquakulturrichtlinie (RL 2006/88/EG) wurde mit der Fischseuchenverordnung des Bun-
des in nationales Recht umgesetzt und sieht den Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten vor
Fischseuchen vor. Sie enthalt Genehmigungs- und Anzeigepflichten fir alle Fischhaltungen,
in denen Fische geziichtet werden, sowie Bestimmungen zum Einbringen von Fischen in Ge-
wasser. Zur Sicherung der Fischgesundheit werden Betriebe und auch ganze Wasserein-
zugsgebiete unter Schutz gestellt. Die tierseuchenrechtliche Zulassung von Schutzgebieten
(Zonen und Kompartimenten), frei von infektioser hamatopoetischer Nekrose (IHN), viraler
hamorrhagischer Septikamie (VHS), Koi-Herpesvirus-Infektion (KHV) und Weillplnktchen-
krankheit wird durch Bekanntmachungen des BMEL kontinuierlich aktualisiert.

1.4.3. Erholungsgewasser (Badegewasser)

Als Erholungsgewasser gemall Anhang IV 1 iii WRRL werden Badegewasser betrachtet, die
nach der Badegewasserrichtlinie (RL 2006/7/EG) und deren Umsetzung in den Badegewas-
serverordnungen der Bundeslénder ausgewiesen werden. Im bayerischen Rhein sind insge-
samt (Stand: April 2020) 64 Badestellen als EU-Badegewasser ausgewiesen, 58 im Mainge-
biet und 6 im Bodenseegebiet. Darliber hinaus befindet sich eine Vielzahl von Badestellen
an kleineren, nicht berichtspflichten Seen.

Ubersichten zu den EU-Badestellen und die Ergebnisse deren Uberwachung werden regel-
maRig verdffentlicht unter:

Bayerisches Landesamt fir Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) > Gesundheit >
Hygiene > Wasserhygiene - Badegewasser.

1.4.4. Nahrstoffsensible und empfindliche Gebiete nach Nitrat- und Kommu-
nalabwasserrichtlinie

Nahrstoffsensible Gebiete nach Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG)

Zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
nach der Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG) werden auf der gesamten landwirtschaftlichen Fla-
che der Bundesrepublik Deutschland Aktionsprogramme durchgefihrt. Umgesetzt wird die
Nitratrichtlinie auf Bundesebene durch die Diingeverordnung (D4V). Die Diingeverordnung
(DUV) prazisiert die Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Dingung und regelt, wie
die mit der Dingung verbundenen Risiken - beispielsweise Nahrstoffverluste - zu verringern
sind.

Mit Urteil vom 21. Juni 2018 hat der Europaische Gerichtshof aufgrund der Klage der Euro-
paischen Kommission im Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land wegen unzureichender Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie, die zuletzt durch die Verord-

17



nung (EG) Nummer 1137/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Okto-
ber 2008 geandert worden ist, entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie verstof3en hat (Rechtssache C-543/16).

Das Bundesministerium fir Ernahrung und Landwirtschaft (BMEL) hat zur Umsetzung des
EuGH-Urteils eine Verordnung zur Anderung der DV erlassen, die am 1. Mai 2020 in Kraft
getreten ist. Damit werden weitere MalRnahmen — insbesondere in den belasteten Gebieten
— eingeflhrt, die das Ziel haben, die Nitrat- (und Phosphor) Eintrdge aus der Landwirtschaft
in die Umwelt zu verringern oder zu vermeiden.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutro-
phierten Gebiete trat am 11.11.2020 in Kraft, ab Januar 2021 gelten die dort zusatzlich ein-
zuhaltenden Malinahmen (siehe auch https://www.Ifl.bayern.de/rote-gebiete/ ).

Empfindliche Gebiete nach Kommunalabwasserrichtlinie (RL 91/271/EWG)

Die Kommunalabwasserrichtlinie (RL 91/271/EWG) definiert empfindliche Gebiete (Einzugs-
gebiete von eutrophierten oder von Eutrophierung bedrohten Gewassern) und normale Ge-
biete. In empfindlichen Gebieten wird ein hdherer Standard fir die Abwasserbehandlung der-
gestalt gefordert, dass bei Klaranlagen mit mehr als 10.000 EW Ausbaugrofie zusatzlich zu
den organischen Abwasserinhaltsstoffen auch die Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor gezielt
eliminiert werden mussen. In einem ersten Schritt zur Umsetzung dieser Bestimmung wurde
1992 das Rheineinzugsgebiet als empfindliches Gebiet ausgewiesen. Nachfolgend hat sich
die Bundesrepublik Deutschland jedoch entschlossen, im gesamten deutschen Staatsgebiet
die zusatzlichen nahrstoffbezogenen Anforderungen fir die empfindlichen Gebiete zu be-
ricksichtigen. Die formale Ausweisung von empfindlichen Teilregionen innerhalb Deutsch-
lands war damit hinfallig geworden.

Nach VVWas vom 27. Januar 2014 (AlIMBI Nr. 2/2014) sind fiir den Bodensee das Uberein-
kommen Uber den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung vom 27. Oktober 1960
(BayRS 1011-12-S) und die Bodensee-Richtlinien 2005 der Internationalen Gewasserschutz-
kommission fur den Bodensee (IGKB) maligebend. Daraus ergeben sich unter anderem er-
héhte Anforderungen an die Abwasserreinigung im Bodenseeeinzugsgebiet (siehe
www.igkb.org).

Bezug zur Meeresschutzstrategie

Die flachendeckende Anwendung sowohl der Nitratrichtlinie als auch der Kommunalabwas-
serrichtlinie in Deutschland resultiert aus internationalen Ubereinkommen fiir den Meeres-
schutz. Flachendeckende MaRRnahmen sollen insbesondere dazu beitragen, die ursprunglich
im Rahmen der Internationalen Nordseeschutzkonferenz (INK) vereinbarte Reduzierung der
Nahrstoffeintrage in die Meeresgewasser zu erreichen, die der aktuellen europaischen Mee-
resschutzstrategie zugrunde liegen (Meeresstrategie-Richtlinie).

1.4.5. Wasserabhangige FFH- und Vogelschutzgebiete

Gebiete, die der Europaischen Kommission zur Aufnahme in das europaische Schutzge-
bietsnetz Natura 2000 vorgeschlagen wurden, d. h. Schutzgebiete nach der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG) und nach der Vogelschutz-Richtlinie (RL 79/409/EWG), die
wassergebundene Lebensraume und Arten schitzen, sind nach Anhang IV Nr. 1 v der
WRRL ebenfalls Bestandteil des Schutzgebietsverzeichnisses. Umgesetzt sind diese Richtli-
nien im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie
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zum Teil in Rechtsnormen der Bundeslander (z. B. Landesnaturschutzgesetze, Vogelschutz-

verordnungen).

Im bayerischen Rheingebiet sind insgesamt 160 wasserabhangige Gebiete mit einer Flache
von ca. 140 km? in das europaische Netz Natura 2000 eingebracht.

Wasserabhangige Natura 2000-Gebiete, die in funktionalem Zusammenhang mit Flusswas-
serkdrpern stehen, sind in Anhang 1.4 aufgelistet. Karte 1-8 zeigt die flachenhafte Ausdeh-
nung der wasserabhangigen Natura 2000-Gebiete im bayerischen Rheingebiet.

Grundsatzlich ist bei der Umsetzung der WRRL, GWRL, FFH- und Vogelschutz-Richtlinie
von Synergien auszugehen, auch wenn die Richtlinien unterschiedliche Ansatze haben
(siehe auch Tab. 1-7). Um die positiven Wirkungen der Richtlinien besser nutzen zu kénnen
und zur Vermeidung von Zielkonflikten, bedirfen Instrumente und Ma3nahmenprogramme
einer Feinabstimmung.

Tabelle 1-7: Gegeniiberstellung WRRL und FFH-/Vogelschutz-Richtlinie

Vergleichs- Wasserrahmenrichtlinie FFH-/Vogelschutz-Richtlinie

gegenstand

Ziele Guter Zustand (6kologischer, Gunstiger Erhaltungszustand
mengenmafiger und chemischer Keine Verschlechterung
Zustand
Keine Verschlechterung

Ebene Einzugsgebiet Gebiet/biogeografische Region
Wasserkorper (WK) Lebensraumtyp

Art

Instrument Bewirtschaftungsplan fur das Netzwerk von FFH- und Vogelschutzgebieten
Einzugsgebiet FFH-Vertraglichkeitspriifung
MalRRnahmenprogramm Managementpléne
Normative Begriffsbestimmungen Life-Projekte
(Typ, Referenz, Interkalibrierung)

Zeitplan Sechs-jahriger Alle sechs Jahre FFH-Bericht Uber die

Bewirtschaftungszyklusmit

Berichtserstattung, Uberwachung und

Zielerreichung bis 2027

Umsetzung von Maflnahmen und Zustand der in
den Anhangen der FFH-Richtlinie aufgefluhrten
Arten und Lebensraumtypen (néchster Bericht
bis 2025)

Bericht nach Vogelschutzrichtlinie alle 6 Jahre
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2. Gewasserbelastungen und Beurteilung ihrer Auswir-
kungen

Im Rahmen der Aktualisierung der Bestandsaufnahme 2019, die unter Berlicksichtigung der
LAWA-Empfehlungen [LAWA (2019)] erfolgte, wurden alle potenziellen Belastungen erfasst
bzw. aktualisiert und unter Berlicksichtigung der vorliegenden Gewasserzustandsdaten die
Auswirkungen der Belastungen auf die Gewasser beurteilt.

Der Zusammenhang zwischen anthropogenen Nutzungen und ihren Einflissen auf die Be-
lastungssituation der Gewasser wird in Tabelle 2-1 dargestellt; hier werden potenzielle Zu-
sammenhange fur die wichtigsten Wassernutzungen aufgezeigt.

Gemal dem DPSIR-Ansatz (siehe Einfihrung) wird damit der Bezug zwischen den treiben-
den Kraften (driver), den Gewasserbelastungen (pressure) und Auswirkungen (impact) her-
gestellt [LAWA (2014)].

Tabelle 2-1: Potenzieller Einfluss der wichtigsten Wassernutzungen auf Belastungen und Auswirkungen im baye-
rischen Rheingebiet

Wassernutzung Belastung Auswirkungen

Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer
Grundwasser - Anderungen des Wasserstands
Habitatdegradation aufgrund von hydrologischen
Habitatdegradation aufgrund von morphologischen

Damme, Querbauwerke und Schleusen
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Landwirtschaft X X X X X X X X X X X
Wasserkraft X X X X X X X
Energieerzeugung
X X X X
(ohne Wasserkraft)
Hochwasserschutz X X X X X X
Industrie X X X X X X X X
Tourismus &
Freizeitnutzung X X X X X X
Verkehr X X X X X X X X X

Siedlungsentwicklung
(inkl. Wasserver-/ X X X X X X X X X X X X
Abwasserentsorgung)
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Die relevanten anthropogenen Einflisse kdnnen dabei sowohl auf aktuellen Wassernutzun-
gen beruhen, als auch auf vergangene Eingriffe und Nutzungen zurtickzufiihren sein, die ak-
tuell weiter auf den Ist-Zustand der Gewasser Einfluss haben (z. B. Wasserbaumafnahmen
des 19. und 20. Jahrhunderts, Altbergbau). Weitere Informationen zu bestehenden Was-
sernutzungen sind in Kapitel 6 enthalten.

Belastungen fuhren — in Abhangigkeit von der Empfindlichkeit des Gewassersystems — nicht
per se zu einem Defizit beim Gewasserzustand. Eine Auswirkung ist gemal® DPSIR-Ansatz
dann gegeben, wenn infolge einer oder mehrerer Belastungen der gute Zustand im Wasser-
korper fur eine oder mehrere der Qualitdtskomponenten gefahrdet ist oder verfehlt wird.

Zur Abschatzung der Auswirkungen werden die Ergebnisse der Belastungsanalyse den Da-
ten der Umweltiiberwachung bzw. den Ergebnissen der Zustandsermittlung (vgl. Kapitel 4)
gegenubergestellt.

Fur Wasserkorper, in denen Belastungen mit Auswirkungen auf den Gewasserzustand vor-
liegen, sind im Rahmen der MaRhahmenplanung (Kapitel 7) geeignete MalRnahmen zur Re-
duzierung dieser Belastungen vorzusehen. Voraussetzung der zielgerichteten Planung von
MafRnahmen zur Verbesserung des Gewasserzustands ist also eine Ursache-Wirkungs-Ana-
lyse.

Detaillierte Angaben zur Vorgehensweise bei der Durchflihrung der Bestandsaufnahme sind
dem Methodenband [LfU (2020a)] zu entnehmen.

Belastungen, die im gesamten im Bewirtschaftungsplan betrachteten Einzugsgebiet von Be-
deutung sind, werden auch in den wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung zusam-
mengefasst. Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung wurde bereits in der Phase der Fort-
schreibung der Bewirtschaftungsplane eine Beschreibung der wichtigen Fragen der Gewas-
serbewirtschaftung der Offentlichkeit zur Information und Anhérung bereitgestellt (Kapitel 9).
Eine Auflistung der wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung fur den 3. Bewirtschaf-
tungszeitraum ist zudem in Kapitel 5.1 zu finden.

2.1. Oberflachengewasser

Ein Oberflachengewasser kann durch unterschiedliche Einflisse belastet sein. Die Auswir-
kungen von Belastungen werden anhand der Daten der Umweltiberwachung nach

§ 9 OGewV bzw. den Ergebnissen der Zustandsermittlung beurteilt. FUr die Einstufung des
Okologischen Zustands sind die biologischen Qualitatskomponenten (QK), also Makro-
zoobenthos, Makrophyten/Phytobenthos, Phytoplankton und Fischfauna und die flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe mafigeblich. Bei der Bewertung der biologischen QK werden
die hydromorphologischen sowie die allgemeinen physikalisch-chemischen (ACP) Qualitats-
komponenten unterstlitzend herangezogen. Fir die Bewertung des chemischen Zustands
sind die Umweltqualitadtsnormen fir die einzelnen Stoffe mallgeblich (siehe Kapitel 4).

Bei Oberflachenwasserkérpern werden Belastungen, die das Erreichen oder den Erhalt des
guten Zustands/Potenzials gefahrden oder verhindern, als ,signifikante® Belastungen be-
zeichnet. Die in Tabelle 2-2 dargestellten Zusammenhange haben dabei einen orientieren-
den Charakter und werden im Einzelfall durch zusatzliche Erkenntnisse, z. B. aus der opera-
tiven Uberwachung, erganzt.
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Tabelle 2-2: Zusammenhang von belastungsanzeigenden Parameter und Qualitadtskomponenten (QK)

Auswirkungen der Anzeigender Parameter indizierende Qualitdtskomponente
Belastungen im Gewdsser
Anreicherung mit Phosphor QK Makrophyten / Phytobenthos,
Nahrstoffen (0-PO4, Pges) QK Phytoplankton
Ammonium (NH4), Nitrit (NO2) QK Fischfauna
Nitrat (NO3) Nitrat (NO3)
Anreicherung mit Sauerstoff (02), BSB5 QK Makrozoobenthos — Saprobie
organischen Stoffen
flussgebiets-spezifische(r) flussgebiets-spezifische Schadstoffe
Kontamination mit Schadstoff(e)
Schadstoffe Schadstoff(e) / prioritare(r) Schadstoffe / prioritédre Schadstoffe
Schadstoff(e)
Versauerun pH-Wert QK Makrozoobenthos; QK
9 Makrophyten / Phytobenthos
Erhdhte Temperaturen Temperatur alle biologischen QK
Habitatdegradation aufgrund ~ Wasserhaushalt QK Makrozoobenthos— allgem.
von hydrologischen Degradation, QK Fischfauna
Anderungen
Habitatdegradation aufgrund _ Durchgangigkeit QK Fischfauna
von morphologischen Gewasserstruktur QK Makrozoobenthos— allgem.
Anderungen (inkl. Degradation, QK Fischfauna; QK
Durchgéngigkeit) Makrophyten / Phytobenthos

Fir die Ermittlung der stofflichen Belastungen von Oberflachengewassern durch Punktquel-
len und diffuse Quellen werden grundsatzlich die Kommunalabwasserrichtlinie (RL
91/271/EWG), die Richtlinie Gber Industrieemissionen (RL 2010/75/EG), die Nitratrichtlinie
(RL 91/676/EWG), die PSM-Zulassungsverordnung ((EG) Nr. 1107/2009) und die Biozid-
Verordnung ((EU) Nr. 528/2012) berlcksichtigt. Vorgaben der OGewV und die Handlungs-
empfehlungen der LAWA zur Bestandsaufnahme [LAWA (2019)] wurden bei der Ermittlung
dieser Belastungen und ihrer Auswirkungen herangezogen.

Daruber hinaus wurde durch Art. 5 der UQN-Richtlinie (RL 2008/105/EG; geandert durch RL
2013/39/EU) bzw. durch § 4 Abs. 2 OGewV eine Bestandsaufnahme der Emissionen, Einlei-
tungen und Verluste der prioritaren Stoffe als weiteres Instrument eingefiihrt. Ziel dieser Be-
standsaufnahme ist die Uberpriifung, ob die Beendigung oder schrittweisen Einstellung bzw.
Reduzierung der Stoffeintrdge nach WRRL eingehalten bzw. ob Fortschritte bei der Errei-
chung der festgelegten Ziele gemacht werden.

2.1.1. Anreicherung mit Nahrstoffen und organischen Substanzen sowie er-
hohte Temperaturen

Ein erhohter Eintrag von Pflanzennahrstoffen flhrt in Oberflachengewassern zur Eutrophie-
rung (vermehrtes Pflanzen- bzw. Algenwachstum); beim Abbau der Biomasse kommt es zum
erhdhten Sauerstoffverbrauch (sogenannte Sekundarbelastung). In Binnengewassern ist
Phosphor in der Regel der Minimumfaktor, also der entscheidende Nahrstoff (in Klistenge-
wassern ist es Stickstoff). Sowohl diffuse Eintrage, z. B. Abschwemmung von Bodenmaterial
von angrenzenden Flachen, als auch punktuelle Eintrage, z. B. Abwassereinleitungen aus
Klaranlagen, spielen eine wichtige Rolle bei der Eutrophierung von Flielgewassern und
Seen. Diese kann sich beispielsweise als Massenentwicklung von Algen, Veranderungen bei
der Ufer- und Unterwasservegetation, Verschiebungen des Artengefliges in Richtung von to-
leranteren Pflanzen- und Tierarten, starken taglichen Schwankungen des Sauerstoffgehalts
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sowie Sauerstoffzehrung und verschlechterten Lebensbedingungen fir die aquatischen Or-
ganismen auswirken.

Durch Belastungen aus friheren Jahrzehnten, u.a. auch durch mittlerweile abgestellte Nahr-
stoffeintrage, haben sich in den Gewassersedimenten insbesondere von Seen haufig Nahr-
stoffdepots v.a. von Phosphor gebildet. Im Falle einer Remobilisierung kénnen die Nahrstoffe
wieder in den Bioproduktionszyklus gelangen.

Besonders relevant ist die Eutrophierung in Seen. Die Nahrstoffe sind hier wiederholt wirk-
sam, da sie aufgrund der langen Verweilzeit im See haufiger umgesetzt werden kdénnen.

Der direkte Eintrag biologisch leicht abbaubarer organischer Stoffe aus Abwasser (Primarbe-
lastung) spielt heute nur noch in geringerem Umfang eine Rolle und betrifft vorwiegend Ab-
schnitte, die besonders sensitiv gegen derartige Belastungen sind, d. h. langsam flielende
und aufgestaute Gewasser.

Infolge von Kihlwassernutzungen durch Industrieunternehmen (z.B. thermische Kraftwerke
zur Stromerzeugung) finden Warmeeinleitungen statt, die die Temperaturverhaltnisse unter-
halb der Einleitstellen beeinflussen; das betrifft vor allem mittlere und gré3ere Gewasser.
Weitere Warmebelastungen kénnen sich insbesondere im Winter aus Abwassereinleitungen
sowie indirekt aus Wasserentnahmen und starkerer Erhitzung der Restwassermenge erge-
ben. Eine Warmebelastung durch die Sonneneinstrahlung in Folge fehlender Beschattung ist
ein weiterer Faktor, der aufgrund des Klimawandels voraussichtlich an Bedeutung zunehmen
wird.

Punktquellen

In Bayern sind Uber 97% der Bevdlkerung an 6ffentliche Klaranlagen und die restliche Bevdl-
kerung an dezentrale Kleinklaranlagen oder abflusslose Gruben angeschlossen, in denen
das Abwasser nach dem Stand der Technik mechanisch und biologisch gereinigt wird. Ein-
zelheiten zur Anzahl der Anlagen und deren Reinigungsleistung sind in den nach der Kom-
munalabwasserrichtlinie von den zustandigen Behoérden (Umweltministerium) alle zwei Jahre
zu verdffentlichenden Lageberichten Uber die Beseitigung von kommunalen Abwassern und
Klarschlamm dargestellt. Die Einleitung hauslicher Abwasser in Oberflachengewasser aus
kommunalen Klaranlagen stellt eine potenziell signifikante Belastung dar.

Im bayerischen Rheingebiet gibt es mit Stand 2019 insgesamt 255 kommunale Klaranlagen
(>2.000 EW), die jahrlich rund 11.700 t CSB, 4.000 t Nges und 300 t Pges in die Gewasser
eintragen (vgl. Berechnungen mit MONERIS). Die grofite Klaranlage mit 1.400.000 EW be-
findet sich in NUrnberg.

Neben den Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen existieren im Rheingebiet zahlreiche
punktuelle Einleitungen aus Mischwasserentlastungen und Regenwasserkanalen. Anhand
des Bilanzmodells MONERIS werden die hieraus resultierenden Nahrstoffeintrage Gber den
Belastungspfad ,urbane Flachen® summarisch fur die letzten 6 Jahre abgeschatzt. Danach
resultiert im Rheingebiet aus den urbanen Flachen ein Eintrag von rund 1.000 t/a Nges und
rund 151 t/a Pges in die FlieRgewasser. Der Anteil dieses Eintragspfades betragt damit im
Mittel etwa 5 bzw. 13 % der eingetragenen Gesamtfracht, kann jedoch in einzelnen Wasser-
korpern und Gewasserabschnitten deutlich abweichen.

Im Maingebiet befinden sich laut nationalem Schadstoffregister (THRU; PRTR-Gesamtdaten-
bestand (Stand 19.05.2020)) neun gréfiere industrielle Direkteinleiter (IED-Betriebe), die zu-
sammen Jahresfrachten (Bezugsjahr 2018) von 1324 t/a CSB in die Gewasser einleiten.

GroRere Warmeeinleiter (Warmefracht von >10 MW je Betrieb) befinden sich nur an gréfie-
ren Gewassern. Derartige Einleitungen betreffen sechs Standorte im Maingebiet.
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Nahrstoffeintrags-Modellierung

Fur die Bilanzierung der Nahrstoffeintrage in die Oberflachengewasser wurde bereits fur die
Bewirtschaftungsplane 2009 eine Modellierung verwendet. Im Rahmen der Aktualisierung
der Bewirtschaftungsplane wurden Datengrundlagen und Modelle bzw. die Modellierungsum-
gebung fortgeschrieben (MONERIS). Nahere Informationen, unter anderem auch zu Seen-
modellen, sind dem Methodenband zu entnehmen.

Fir jeden Wasserkorper und daraus aggregierbare Einheiten wurden pfadspezifisch die Ein-
tragspfade fiir Stickstoff, Gesamt-Phosphor und ortho-Phosphat-P berechnet. Die Validitat
der Ergebnisse wird durch Vergleichsrechnungen, die auf Bundesebene mittels der Modell-
systeme MORE und AGRUM-DE (www.thuenen.de/de/institutsuebergreifende-projekte/ag-
rum-deutschland/) durchgefihrt wurden, bestatigt sowie durch Vergleiche mit Bilanzierungen
auf der Grundlage von Messdaten im Gewasser plausibilisiert.

Die Ergebnisse der Modellierung erlauben es, komplexe Wechselwirkungen und die Wirkung
denkbarer Mallnahmen abzuschatzen. Damit steht ein Werkzeug zur ursachengerechten
MafRnahmenplanung zur Verfligung, das auch zur weiteren Abschatzung von Bedarf und Re-
alisierungspotenzial von Ma3nahmen und zur detaillierten Ursachenaufklarung beitragen
kann. (Zum Vergleich gegenuber dem zweiten Bewirtschaftungszeitraum, siehe Kapitel 13.)

Die Modellierung kommt zu dem Ergebnis, dass im Bewirtschaftungszeitraum Belastungen
durch Stickstoff in Hohe von 22.853 t/a auftreten. Diffuse Eintrage sind in allen Planungsein-
heiten vorhanden. Dabei gelangen rund zwei Drittel des Stickstoffs Uber das Grundwasser
und den Interflow in die Oberflachengewasser (siehe Abb. 2-1).

Stickstoffeintrage in das bayerische Rheingebiet
22.853 [t/a]

64,6% 7,1%

&)
n
X

o
~
X

4,6% 16,6% 0,4% 0,5%

Grundwasser / Interflow
Drainage

Erosion/ Abschwemmung
Atmospharische Deposition
Urbane Flachen
Industrielle Direkteinleiter

Kommunale Sammelklaranlagen
Dezentrale Abwasserbehandlung

Abbildung 2-1: Pfadspezifisch berechnete Stickstoffeintrage im bayerischen Rheingebiet

Die Eintrage an Gesamt-Phosphor liegen nach Berechnungen mit MONERIS (Bezugsjahr
2018) bei 1.141 t/a, die fir ortho-Phosphat-P bei 658 t/a. Sie sind sowohl den Punkt- als
auch den diffusen Quellen zuzuordnen (siehe Abb. 2-2). Die ortho-Phosphateintréage aus
Punktquellen liegen mit einem Anteil von 58 % des Gesamteintrags von 658 t/a (iber denen
aus diffusen Quellen (siehe Abb. 2-3). Die Eintragspfade von ortho- Phosphat sind in Abbil-
dung 2-3 dargestellt.
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Phosphoreintrage in das bayerische Rheingebiet
1.141 [t/a]

82% 1,4% 39,5% 0,5% 13,2% 34,5% 1,2% 1,5%

Grundwasser / Interflow
Drainage
Erosion/ Abschwemmung
Atmospharische Deposition
Urbane Flachen
Kommunale Klaranlagen
behandlung
Industrielle Direkteinleiter

Abbildung 2-2: Pfadspezifisch berechnete Phosphoreintrage im bayerischen Rheingebiet

Phosphateintrdge in das bayerische Rheingebiet
658 [t/a]
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Grundwasser / Interflow
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Erosion/ Abschwemmung
Atmospharische Deposition
Urbane Flachen

Kommunale Klaranlagen
Dezentrale Abwasserbehandlung
Industrielle Direkteinleiter

Abbildung 2-3: Pfadspezifisch berechnete ortho-Phosphat-P-Eintrage im bayerischen Rheingebiet

2.1.2. Kontamination mit Schadstoffen (inkl. Bestandsaufnahme der prioritaren
Stoffe und bestimmter anderer Stoffe)

Bereits geringe Konzentrationen von Schadstoffen (z. B. Industriechemikalien, Schwerme-
talle und Pflanzenschutzmittel) in Oberflachengewassern kénnen sich nachteilig auf aquati-
sche Lebewesen auswirken. Fur die durch die WRRL bzw. die Richtlinien 2008/105/EG und
2013/39/EU geregelten Schadstoffe wurden 6kotoxikologisch begriindete Umweltqualitats-
normen (UQN) abgeleitet. Dies soll sicherstellen, dass bei Einhaltung der UQN negative
Auswirkungen auf die aquatische Lebensgemeinschaft ausgeschlossen werden kénnen.
Schadliche Wirkungen kdnnen je nach Substanz sehr unterschiedlich ausfallen und zum Bei-
spiel die Mortalitdt von Wasserorganismen erhdhen, deren Hormonsystem oder Immunsys-
tem beeintrachtigen, Erbgut verandern oder Tumore erzeugen. Ein Teil der Substanzen wird
vorwiegend in der Wasserphase nachgewiesen. Andere adsorbieren an Partikeln und sind
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daher vor allem in Schwebstoffen oder Sediment zu finden. Zu den letztgenannten gehoren
einige Metalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und bestimmte Pflanzen-
schutzmittel und Biozide bzw. die darin enthaltenen Wirkstoffe. Einige Schadstoffe reichern
sich im (Fett-)Gewebe von Gewasserorganismen an und kénnen somit tiber die Nahrungs-
kette auch hohere trophische Ebenen schadigen. Deshalb werden diese Stoffe in Biota un-
tersucht.

Schadstoffeintrdge kdnnen sowohl diffuse als auch punktuelle Quellen haben. Punktuelle
Einleitungen von Schadstoffen aus Industrieanlagen werden in einem europaischen Schad-
stoffregister erfasst (siehe THRU-DE).

Von den fiir die Beurteilung der chemischen Belastung der Oberflachengewasser relevanten
prioritdren Schadstoffen werden u.a. die bromierten Diphenylether (BDE), Quecksilber, be-
stimmte PAK-Verbindungen (insbesondere Benzo(a)pyren) und Tributylzinn nach OGewV
2016 als sogenannte ,Stoffe mit ubiquitarer Verbreitung“ eingestuft. Fiir Quecksilber und
BDE ist von einer flachendeckenden Belastung und somit auch von einer Zielverfehlung des
guten chemischen Zustands aller Flieigewasser und Seen auszugehen.

Darlber hinaus gibt es weitere Stoffe, die fur die aquatische Umwelt schadlich sind oder sein
konnen, fur die jedoch noch keine oder keine im Rahmen der Gewasserbewirtschaftung an-
zuwendenden Bewertungsmalstabe vorliegen, beispielsweise ,neue” Schadstoffe, also Che-
mikalien, die in der Vergangenheit noch nicht in der Umwelt feststellbar waren (z.B. neue
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe oder Chemikalien aus industrieller Produktion, die als Er-
satzstoffe flr verbotene oder Regelungen unterworfene, bisher verwendete Stoffe dienen)
oder Materialien wie Kunststoff (z.B. als Mikroplastik).

Daher wird insbesondere die Beobachtungsliste zur EU-Wasserrahmenrichtlinie regelmafig
aktualisiert und werden Erkenntnisse ggf. bei der Fortschreibung der Umweltqualitdtsnorm-
Richtlinie berlcksichtigt. Auch die am 3. Juli 2019 in Kraft getretene Richtlinie 2019/904/EU
Uber die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (Ein-
wegkunststoffrichtlinie; siehe Kap. 7.5.3) wird ein Schritt zur Verminderung der Belastung der
Umwelt mit Plastik sein.

Bestandsaufnahme der prioritiren Stoffe und bestimmter anderer Stoffe

Die Bestandsaufnahme der prioritdren Stoffe und bestimmter anderer Schadstoffe nach § 4
Abs. 2 OGewV ist im Rahmen der Uberprifungen nach § 4 Abs. 1 OGewV zu aktualisieren.
Die aktuelle Bestandsaufnahme bezieht sich auf den Zeitraum 2013 bis 2016 und umfasst
die Stoffe der Anlage 8 der OGewV 2016. Fur die Stoffe, die bereits in Anlage 7 der OGewV
2011 enthalten waren, erfolgte eine Aktualisierung der ersten Bestandsaufnahme. Fir die
zwolIf neuen prioritaren Stoffe (nach Neufassung OGewV 2016) wurde die Bestandsauf-
nahme erstmalig durchgefihrt.

Das Vorgehen in Deutschland basiert auf den Empfehlungen des Technischen Leitfadens
der EU [CIS No. 28 (2012)]. Diese europaischen Empfehlungen wurden bereits fir die erste
Bestandsaufnahme bundesweit harmonisiert und das grundsatzliche methodische Vorgehen
in einer allgemeinen Handlungsanleitung sowie flinf Arbeitspapieren spezifiziert. Fir die
Durchfuhrung der Bestandsaufnahme wurde im ersten Arbeitsschritt differenziert fur jede der
zehn deutschen Flussgebietseinheiten (FGE) anhand immissions- und emissionsbezogener
Kriterien die (potenzielle) Relevanz jedes einzelnen Stoffes beurteilt. Die Prafung der immis-
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sionsbezogenen Kriterien erfolgte auf Basis von Monitoringdaten der Lander fir den Zeit-
raum 2013 bis 2016. Eine als immissionsbezogenes Kriterium empfohlene Trendabschat-
zung konnte auf Grund der Datenlage auch in der zweiten Bestandsaufnahme nicht durchge-
fuhrt werden und ist flr Deutschland friihestens im Laufe des dritten Bewirtschaftungszyklus
madglich. Die Prifung der emissionsbezogenen Kriterien erfolgte im Wesentlichen auf Basis
von Berichtsdaten des nationalen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters
(PRTR)fir die Jahre 2013 bis 2016 und, sofern verfligbar, weiteren ergdnzenden Landerin-
formationen.

Im Ergebnis der immissionsbezogenen Relevanzabschatzung wurden 16 Stoffe als ,nicht re-
levant® in allen zehn deutschen Flussgebietseinheiten identifiziert:

e bereits 2013 nicht relevante Stoffe (OGewV 2011):
Alachlor, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, 1,2-Dichlorethan, Dichlormethan
e ab 2019 nicht relevante Stoffe (OGewV 2011):
Atrazin, Chlorfenvinphos, Endosulfan, Hexachlorbutadien, Octylphenol, Pentachlor-
phenol, Simazin, Trichlormethan
¢ neue nicht relevante Stoffe (OGewV 2016):
Dicofol, Quinoxyfen, HBCDD

Die Priifung der emissionsbezogenen Kriterien bestatigt, dass Eintrage dieser Stoffe in
Deutschland nicht bedeutsam sind: Fir keinen der 16 Stoffe liegen Hinweise zu Emissionen,
Einleitungen und Verlusten vor; im Rheineinzugsgebiet lagen nahezu alle Messwerte unter-
halb der analytischen Bestimmungsgrenzen (BG).

Im deutschen Rheingebiet erflillen darlber hinaus folgende Stoffe nicht die immissionsbezo-
genen Relevanzkriterien:

e Summe DDT, DEHP HCB, HCH, Tetrachlorethylen, Trichlorethylen Aclonifen, Cyper-
methrin

Fur folgende Stoffe ist im deutschen Rheingebiet mindestens eines der immissionsbezoge-
nen Relevanzkriterien erfillt.

e Anthracen, Cadmium, Chloralkane (C10-C13), Chlorpyrifos, Cyclodien-Pestizide
(Drine), pp'-DDT, Diuron, Fluoranthen, Isoproturon, Blei, Naphthalin, Nickel,
Nonylphenol, Pentachlorbenzol, Polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Tri-
butylzinnverbindungen, Trichlorbenzole, Trifluralin, Perfluoroctansulfonsdure und De-
rivate (PFOS), Dioxine, Bifenox, Cybutryn, Dichlorvos, Heptachlor/-epoxid, Terbutryn
sowie fur Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowie bromierte Diphenylether
(BDE), die in allen deutschen Flussgebieten relevant sind.

Fur diese Stoffe wurde eine eingehende Analyse der Emissionen, Einleitungen und Verluste
innerhalb der FGE auf Ebene der Subunits durchgefihrt.

Fur die Stoffe, die als ,potenziell relevant® in bis zu drei FGE eingestuft wurden (im deut-
schen Rheingebiet sind das: Anthracen, C10-13-Chloralkane, Chlorpyrifos, Cyclodien-Pesti-
zide (Drine), pp*-DDT, Naphthalin, Nonylphenol, Pentachlorbenzol, Trichlorbenzole, Triflura-
lin, Dioxine, Bifenox), ist davon auszugehen, dass lediglich eine lokale, evtl. auch zeitlich be-
grenzte Betroffenheit einzelner Wasserkorper vorliegt. Im deutschen Rheingebiet ist eine Ab-
schatzung der Eintrdge aus kommunalen Klaranlagen anhand von Emissionsfaktoren nur fir
Nonylphenol méglich. Fiir viele Stoffe liegen keine Hinweise auf bzw. keine Informationen zu
Emissionen, Einleitungen oder Verlusten vor. Trotzdem kdnnen lokal oder regional Eintrage
vorhanden sein.
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Bei den Stoffen, die anhand der Immissionsinformationen in mehr als drei Flussgebietsein-
heiten (darunter das deutsche Rheingebiet) bzw. bundesweit als ,potenziell relevant” identifi-
ziert wurden, kdnnen lediglich fur die zwei neuen Stoffe der OGewV 2016 Cybutryn und Hep-
tachlor/-epoxid weder Gewasserfrachten noch Emissionen abgeschatzt werden. Die anderen
Stoffe sind in den betroffenen Flussgebietseinheiten verbreitet. Fir die Schwermetalle konn-
ten Uber die Regionalisierte Pfadanalyse diffuse Eintrage abgeschatzt werden. Fur Schwer-
metalle, die Pestizide Diuron, Isoproturon und Terbutryn sowie fir PFOS konnten zudem
uber die Emissionsfaktoren die Eintrage aus kommunalen Klaranlagen abgeschatzt werden.
Bei den betrachteten Stoffen dominieren die diffusen Eintrage. Insbesondere bei den PAK
aber auch bei den Schwermetallen spielen im urbanen Raum die Eintrage durch Regenwas-
sereinleitungen und Mischwassertberlaufe eine wichtige Rolle.

Im deutschen Rheingebiet wurden — mit Ausnahme der als nicht relevant eingestuften, oben
genannten Stoffe - aufgrund der Immissionsabschéatzung alle tGbrigen prioritdren und ande-
ren Schadstoffe als relevant eingestuft.

Eine ausfuhrliche Darstellung der Ergebnisse finden sich in der ,Zweiten Bestandsaufnahme
der Emissionen, Einleitungen und Verluste von prioritaren Stoffen” [UBA (2020)].

Grundlegende Anderungen der Eintragssituation im Vergleich zur Bestandsaufnahme 2013
sind nicht erkennbar. Allerdings hat sich die Datenlage zur Abschatzung der Eintrage aus
kommunalen Klaranlagen fur einzelne Stoffe deutlich verbessert. Daraus kénnen sich im Ein-
zelfall fir diesen Eintragspfad Anderungen der Héhe der Eintrége im Vergleich zur vorange-
gangenen Bestandsaufnahme ergeben.

Es ist zu berlicksichtigen, dass die erzielten Erkenntnisse u. a. aufgrund der groRraumigen
Betrachtungsebene in der Regel fur eine unmittelbare Ableitung von (technischen) Mal3nah-
men auf Ebene der Wasserkdrper nach WRRL nicht geeignet sind. Bei der Erstellung der
Bewirtschaftungspléne wurde jedoch geprift, ob die vorliegenden Erkenntnisse der Be-
standsaufnahme flr die prioritaren Stoffe Anlass fir weitergehende MalRnahmen geben.

2.1.3. Habitatdegradation aufgrund von hydrologischen und morphologischen
Anderungen

Hydromorphologische Belastungen sind in sehr vielen Flusswasserkdrpern und an vielen
Seewasserkorpern vorhanden. Es handelt sich hierbei um punktuelle Belastungen (z. B.
Querbauwerke wie Wehre, Absturze etc.) oder linienhaften Belastungen, wie z. B. befestigte
Ufer bzw. Mauern.

Fur die hydromorphologischen Belastungen finden sich EU-weite Ermittlungsgrundlagen im
Anhang der RL 2000/60/EG, umgesetzt in den Vorgaben der OGewV (2016) sowie Empfeh-
lungen der LAWA im Rahmen der Bestandsaufnahme [LAWA-AO 45 (2018)].

Die Hydromorphologie ist eine unterstutzende Qualitatskomponente, der fir die Ausgestal-
tung der typspezifischen Lebensraume aller biologischen Qualitdtskomponenten eine
Schlusselrolle zukommt. Nach OGewV werden folgende Belastungsparameter unterschie-
den: Wasserhaushalt, Durchgangigkeit, Gewasserstruktur (=Morphologie).

Wasserhaushalt (Belastungen: Wasserentnahmen, hydrologische Anderungen)

Ausleitungen (d.h. Wasserentnahmen mit Wiedereinleitung) aus Oberflachengewassern er-
folgen in der Regel zum Zweck der Energiegewinnung, der Kihlwassernutzung fur die In-
dustrie oder flur die Aquakultur (Fischzucht). Bei der Wasserkraftnutzung wird z. B. Wasser
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oft Uber lange Strecken ausgeleitet und dem Mutterbett entzogen. Die biologische Durchgan-
gigkeit ist in den betroffenen Ausleitungsstrecken haufig nicht mehr vollstandig gewahrleistet
und die Eignung als Lebensraum fur Fische und Kleinlebewesen ist eingeschrankt. Geringe
Wassertiefe und auch erhéhte Wassertemperaturen durch Sonneneinstrahlung kénnen zu
einer Beeintrachtigung der Biozonose fuhren.

Ruickstau ist eine hydrologische Anderung, als direkte Folge von Querbauwerken in Gewas-
sern. Die Rickstauwirkung ist abhangig vom AusmaR der Hoherstauung, vom Gewassertyp,
Gefalle und der Dynamik der Abflisse. Schwallbetrieb im Zuge der Wasserkraftnutzung fuhrt
zu starken kiinstlichen Wasserstandsschwankungen. Die Lebensraume aller biologischen
Qualitdtskomponenten kénnen durch Schwallbetrieb stark geschadigt werden. Signifikanter
Schwallbetrieb existiert im bayerischen Rheingebiet vor allem an der Frankischen Saale, je-
doch kénnen auch kleinere Gewasser betroffen sein.

Weitere hydrologische Anderungen treten im Zusammenhang mit Talsperren und Speicher-
seen auf. Diese weisen durch die Abflussregulierung teilweise unnatirlich starke kurzfristige
Wasserspiegelschwankungen auf, die sich auch in den ober- und unterhalb liegenden Fliel3-
gewasserabschnitten zeigen bzw. sich auf diese auswirken. Das fiihrt zu einer direkten
Schadigung bzw. dem Ausfall von Habitaten z. B. durch Verfullung der Lickensysteme, Tro-
ckenfallen von flachen Jungfischhabitaten oder Laichgelegen im 6kologisch wichtigen Ufer-
bereich. In aufgestauten Gewassern oder Stauketten kann zudem bei Niedrigwasser der Ab-
fluss bzw. die Strdmung fast vollig zum Erliegen kommen. Feststoffe setzen sich an der Ge-
wassersohle ab und die allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitatskomponenten kén-
nen sich andern. Bei hoheren Abflissen ist in diesen stark verbauten Gewassern ein Mangel
an Rlckzugshabitaten, z.B. fir Fische festzustellen. So kénnen haufig nur wenig anspruchs-
volle Arten in solchen Gewassern / Gewasserabschnitten existieren.

Wasserentnahmen ohne Wiedereinleitungen betreffen v.a. die Trinkwasserversorgung und
die Bewasserung. Entnahmen zur &ffentlichen Trinkwassergewinnung kdnnen lokal bedeut-
sam sein, sind jedoch fir die Ebene der Wasserkorper von untergeordneter Bedeutung. Dies
trifft meist auch fir die Wasserentnahmen zur landwirtschaftlichen Bewasserung (Bereg-
nung) oder auf industrielle Wasserentnahmen fiir Brauchwasser zu.

Durchgéangigkeit (Belastung: Damme, Querbauwerke und Schleusen)

Da viele Gewasserorganismen Ortswechsel mit kiirzeren oder langeren Wanderwegen
durchflihren missen, sind das Langskontinuum sowie die Quervernetzung wesentliche Para-
meter fur die Funktionsfahigkeit der Gewasser. Diese sieht eine Auf- und Abwartswanderung
der Arten in deren biologischen Entwicklungszyklen vor. Einige der urspriinglich im bayeri-
schen Einzugsgebiet des Rheins vorkommenden Fischarten bendtigen zu ihrem Uberleben
zwingend eine Verbindung zum Meer. Dazu zahlen der heute durch Besatzstutzung noch
vorkommende Aal sowie Lachs, Meerforelle und Maifisch, die zumindest langfristig wieder im
bayerischen Maineinzugsgebiet etabliert werden sollen. Daneben gehdren viele Rheinfisch-
arten zu den sogenannten Mitteldistanzwanderern, fiir deren Uberleben in der Regel Wande-
rungen bis zu ca. 100 km erforderlich sind. Ortsveranderungen werden bei den typischen
Flussfischen oft Gber Dutzende von Kilometern gegen den Strom, z.B. zum Aufsuchen der
Laichgebiete, oft auch in den Nebengewassern und Zuflliissen, vorgenommen. Wesentlich
bei den Fischen ist auch bei der Wanderung oder Verdriftung stromabwarts der Schutz vor
dem Einschwimmen in Wasserkraft- und Bewasserungsanlagen sowie die direkte Vermei-
dung von Verletzungen und die sichere Passage am Kraftwerk vorbei.
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Wahrend sich Fische im Wasser schwimmend fortbewegen kdénnen, halten sich die Wirbello-
sen zumeist am Gewassergrund auf und sind teilweise dort auf durchgangige und llckige
Gewassersohlen bei ihren Ortswechseln angewiesen.

Die Durchgangigkeit der Gewasser ist auch flr den Sedimenttransport von grundlegender
Bedeutung. Querbauwerke beeintrachtigen die Durchwanderbarkeit fir Organismen und die
Durchgangigkeit fur Gewassersedimente in den meisten FlieRgewassern. Dabei sind Barrie-
ren mit vielfaltigen Bauformen vorhanden, wie z. B. Verrohrungen, Schwellen, Absturze,
Wehre, Talsperren, Hochwasserriickhaltebecken. Mangelnde Durchgangigkeit an diesen
Bauwerken stellt eine erhebliche Belastung dar.

Gewasserstruktur (Belastung: Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer)

Der Gewasserausbau zum Hochwasserschutz, zur Siedlungsentwicklung und auch zur land-
wirtschaftlichen Nutzung fuhrte in den letzten rund 200 Jahren inner- wie aul3erorts zu Ein-
griffen wie bspw. Laufverlegungen, Begradigungen, Eindeichung sowie vielfaltigen Sicherun-
gen und Befestigungen der Ufer und des Gewasserbetts. Genauso kdnnen auch eine veran-
derte Landnutzung in den Einzugsgebieten und daraus resultierende Stoffeintrage (insbe-
sondere auch Feinmaterialeintrage, die zu einer Kolmatierung der Gewassersohle flihren
koénnen) Einfluss auf die Gewasserstruktur haben.

Mangelnde Stromungsvariabilitat, veranderte Substrateigenschaften und fehlende Substrat-
vielfalt, genauso wie mangelnde Breiten- und Tiefenvarianz und fehlende Strukturen entlang
der Ufer, wie z.B. Unterstande oder Beschattung durch Gehdlze, oder Veranderungen der
Uferstruktur z.B. durch Uferbefestigungen und Bauwerke fiihren zu Veranderungen, die ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Lebensraume (Habitate) der biologischen Qualitdtskompo-
nenten, insbesondere auf Fische und Kleinlebewesen haben.

Die morphologischen Belastungen werden im Rahmen der Gewasserstrukturkartierung von
FlielRgewassern sowie der Uferstrukturerfassung an Seen summarisch erfasst.

2.1.4. Zusammenfassung der Belastungen und deren Auswirkungen

69 % der Oberflachenwasserkorper sind durch Punktquellen belastet. Diffuse Belastungen
liegen in allen OWK vor, da alle OWK aufgrund des Eintrags ubiquitarer Stoffe (liber atmo-
sphéarische Deposition) den guten chemischen Zustand verfehlen; betrachtet man jedoch die
diffusen Quellen ,ohne flichendeckende Belastung durch Quecksilber und bromierte Diphe-
nylether (BDE)", sind 68 % der OWK signifikant belastet.

69 % der OWK sind aufgrund von physischer Veranderung von Kanal/Bett/Ufer, 80% auf-
grund von Dammen, Querbauwerken und Schleusen sowie 64 % aufgrund von hydrologi-
schen Anderungen signifikant belastet.

Tabelle 2-3 enthalt eine Zusammenstellung der signifikanten Belastungen, Tabelle 2-4 gibt
eine Ubersicht Uber die daraus resultierenden Auswirkungen; sie sind jeweils bezogen auf
Planungseinheiten dargestellt. OWK-bezogene Angaben sind den Karten 2-1 bis 2-4 (sowie
den Karten 2-6 bis 2-9 zu den Auswirkungen) und Anhang 2.1 zu entnehmen.
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Tabelle 2-3:  Signifikante Belastungen der Oberflaichenwasserkorper im bayerischen Rheingebiet

Physische

Hydrolo- Verander- Damme,
Kennzahl P Diffuse Wasserent- v Querbau-
. . unktquellen & gische ungen von

Planungseinheit Quellen nahmen Anderungen  Kanall Bett/ werke und

9 Uf Schleusen

er

OMN_PEO1 10 8 12 9 13
OMN_PEO02 10 13 13 12 14
OMN_PEO03 2 3 4 3 3
REG_PEO1 21 20 1 14 16 17
REG_PE02 8 4 5 7 9
REG_PEO03 10 10 9 10 11
REG_PE04 1 5 5 5 5
REG_PE05 16 17 1M 17 18
UMN_PEO1 22 21 18 20 23
UMN_PEO02 21 18 22 26 26
UMN_PEO03 17 17 14 8 19
UMN_PE04 6 7 5 6 7
BOD_PE1 1 2 5 4

*ohne flachendeckende Belastung durch Quecksilber und bromierte Diphenylether (BDE)

Tabelle 2-4:  Ubersicht iiber die Auswirkungen auf die Oberflichenwasserkorper im bayerischen Rheingebiet

Habitatde- Habitatde-

. Anreicherung . gradation gradation
gg r:]r:jznahsl_ Anrlr'ﬁ:cﬁ;::-ng mit sauerstoff- rll(a(':inc:r?rrr::i-t Versauer- Erhéhte durch durch
. . 9 zehrenden ung Temperaturen  Hydrolo- Morpholo-
einheit stoffen Stoffen Schadstoffen gische gische
Anderungen Anderungen
OMN_PEO1 11 13 2 11 13
OMN_PEO02 13 2 16 2 13 16
OMN_PEO03 3 6 1 4 4
REG_PEO1 23 2 23 1 13 18
REG_PE02 7 1 10 5 9
REG_PEO03 11 4 12 1 9 11
REG_PE04 5 6 5 5
REG_PEO05 17 4 20 4 3 10 19
UMN_PEO1 20 8 27 5 17 24
UMN_PEO02 21 1 31 3 22 27
UMN_PEO03 19 2 20 3 12 20
UMN_PEO04 7 1 7 5
BOD_PE1 1 18 2

2.2. Grundwasser

Grundwasser kann durch Stoffeintrage oder durch Wasserentnahmen beeintrachtigt werden.
Nutzungen und Belastungen im Bereich Grundwasser werden im Rahmen der Bestandsauf-
nahme analysiert; mafigeblich sind hierbei die Vorgaben der GrwV fur die dort in Anlage 2
aufgeflihrten Stoffe. Geht von einem nicht in der Anlage 2 aufgeflihrten Schadstoff oder einer
Schadstoffgruppe das Risiko aus, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 des Wasser-
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haushaltsgesetzes nicht erreicht werden, sind auch diese zu betrachten. In diesem Zusam-
menhang werden beispielsweise in Bayern auffallige Belastungen durch ,nicht relevante®
Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (nrM-PSM) in die Betrachtung einbezogen.

Im Gegensatz zum Oberflachengewasser werden beim Grundwasser Belastungen nicht in
»Signifikant* und ,nicht signifikant* unterschieden.

Tabelle 2-5 stellt die Zusammenhange zwischen Belastungen und Zustandseinstufung dar.

Tabelle 2-5: Zusammenhang von belastungsanzeigenden Parametern oder Indikatoren und Grundwasserzustand

Auswirkungen der

Belastungen im anzeigender Parameter Zustandseinstufung

Gewasser

Nahrstoffe und Schadstoffe  Nitrat (NO3) Chemischer Zustand
Ammonium (NH4) Chemischer Zustand

Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln
und Biozidprodukten,

einschlieBlich relevanter Chemischer Zustand

Stoffwechsel-, Abbau- und

Reaktionsprodukte

Nitrit (NO2), ortho-Phosphat (PO4) Chemischer Zustand

As, Cd, Pb, Hg Chemischer Zustand

Tri- und Tetrachlorethen Chemischer Zustand

ggof. weitere Stoffe Chemischer Zustand
Salze Chlorid, Sulfat Chemischer Zustand
Ubernutzung (Menge) Verhaltnis von

langfristiger mittlerer jahrliche
Grundwasserentnahme zu
nutzbarem Dargebot

MengenmaRiger Zustand

Beeinflussung von
Oberflachengewassern, die mit
dem GWK in hydraulischer
Verbindung stehen

MengenmaRiger Zustand

Schéadigung von direkt vom GWK

abhangigen Landbkosystemen MengenmaRiger Zustand

Salzwasserintrusionen oder
Eindringen anderer Schadstoffe
infolge von Anderungen der
Grundwasserflie3richtung

MengenmaRiger Zustand

Die Untersuchungsprogramme sowie die Beurteilung des Grundwasserzustandes werden in
Kapitel 4 dargestellt. Detaillierte Angaben zur Vorgehensweise bei der Durchfihrung der Be-
standsaufnahme sind dem Methodenband [LfU (2020a)] zu entnehmen.

2.2.1. Stoffliche Belastungen und deren Auswirkungen

Fur die Ermittlung der stofflichen Belastungen des Grundwassers werden grundsatzlich die
Grundwasserrichtlinie (RL 2006/118/EG), die Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG), die PSM-Zu-
lassungsverordnung ((EG) Nr. 1107/2009) und die Biozid-Verordnung ((EU) Nr. 528/2012)
bzw. die Regelungen, die die Richtlinien national umsetzen, berticksichtigt.

Daruber hinaus werden Vorgaben der GrwV und die Handlungsempfehlungen der LAWA zur
Bestandsaufnahme [LAWA (2019)] herangezogen.

Auch beim Grundwasser wird nach Punktquellen und diffusen Quellen sowie der Art der
stofflichen Belastungen unterschieden.
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Punktquellen

Standorte von Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) sowie Bereiche mit schadlichen
Bodenveranderungen stellen eine potenzielle Belastung des Grundwassers dar. Dabei sind
die belasteten Standorte / Bereiche raumlich begrenzt, auch wenn es im Grundwasser zu ei-
ner Uber den Eintragsbereich hinausgehenden Ausbreitung der Schadstoffe mit Ausbildung
einer Schadstofffahne in GrundwasserflieRrichtung kommen kann. Zu den bei Altlasten oder
schadlichen Bodenveranderungen auftretenden Schadstoffen gehoren z. B. die anorgani-
schen Stoffe Arsen, Antimon, Blei, Zink oder Cyanide sowie z.B. die organischen Stoffgrup-
pen LHKW (leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe, z.B. Trichlorethen, Tetrachlorethen),
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW)
oder flichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX).

Eine Belastung durch Punktquellen (Altlasten/schadliche Bodenveranderungen) wurde fir 65
GWK im bayerischen Rheingebiet festgestellt. In einem der vorgenannten GWK erreicht die
Grundwasserbelastung eine Flachenausdehnung von mehr als funf jedoch unter 25 Quadrat-
kilometern.

Grundsatzlich werden alle bekannten Altlast- und Altlastverdachtsflachen sowie stofflichen
schadlichen Bodenveranderungen, von denen Gefahrdungen fur die Schutzglter Wasser,
menschliche Gesundheit und Nutzpflanzen ausgehen bzw. ausgehen kénnen (aktuell 812
Altlasten und schadliche Bodenveranderungen im bayerischen Rheingebiet (Stand:
25.06.2020)), nach den Vorgaben des Bundesbodenschutzrechts bearbeitet.

Diffuse Quellen — Nitrat

Diffuse Belastungen durch Nitrat stammen meist von grof3flachigen Emissionen in Gebieten
mit landwirtschaftlicher Nutzung. Untergeordnet tragt auch die atmosphéarische Deposition
aus Industrie und Verkehr dazu bei. Insgesamt sind die Stickstoffliberschiisse aus der Land-
wirtschaft seit den 1980er Jahren zwar zurlickgegangen, dennoch stellt Nitrat auf grof3en
Flachen der Grundwasserkoérper die Hauptbelastung des Grundwassers dar.

Zur Ermittlung von Belastungen des Grundwassers wurden Stickstoffiiberschisse (siehe
Karten 2-5) sowie Stoffkonzentrationen in Sickerwasser und Grundwasser ausgewertet.
Hierzu wurde auf Messwerte, Nitrateintragsmodellierungen (Abschatzung von Sickerwasser-
konzentrationen bzw. Flachenanteilen je GWK einer bestimmten, modellierten Nitratkonzent-
ration im Sickerwasser) und Modellierungen von Konzentrationsverteilungen im Grundwas-
ser zuruckgegriffen.

Im Maingebiet stellt Nitrat die wesentliche Beeintrachtigung des Grundwassers dar. Die Aus-
wirkungen auf das Grundwasser zeigen sich in Form von hohen Nitratwerten insbesondere
in den intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen in Unter- und Mittelfranken.

Fir 36,5 % der Flache des bayerischen Rheingebietes wurden Sickerwasserkonzentrationen
far Nitrat oberhalb von 40 mg/l (= #/s des Schwellenwertes von 50 mg/I Nitrat) ermittelt.

Diffuse Quellen - Pflanzenschutzmittel

Erhéhte Konzentrationen an Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (PSM) und deren Abbaupro-
dukten stammen aus der Verwendung in der Landwirtschaft und auf offentlichen Verkehrsfla-
chen sowie auf privaten Grundstucken. Daten zum Inlandsabsatz von Wirkstoffen fur ganz
Deutschland werden jahrlich durch das Bundesamt flir Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit in einem Bericht verdffentlicht [BVL - Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Be-
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reich Pflanzenschutzmittel - Zulassung von Pflanzenschutzmitteln - Inlandsabsatz und Ex-
port von Pflanzenschutzmitteln]. Raumlich differenzierte Erfassungen fiir Flussgebiete liegen
nicht vor.

Das Auftreten von PSM-Wirkstoffen oder deren Metaboliten im Grundwasser hangt jedoch
unmittelbar mit dem jeweiligen PSM-Einsatz vor Ort zusammen. Dabei spielt auch die Art
des Grundwasserleiters eine Rolle. Beispielsweise sind Kluft- und Karstgrundwasserleiter
(z.B. im Muschelkalk) einerseits nur schlecht gegen den Eintrag von Schadstoffen geschutzt
und werden andererseits an vielen Stellen nur episodisch durchsplilt, so dass sich die kom-
plette Auswaschung von relativ langlebigen Pflanzenschutzmittelwirkstoff- und Biozidabbau-
produkte Gber einen langen Zeitraum erstrecken kann.

Erhdhte Konzentrationen fur PSM-Wirkstoffe und relevante Metaboliten im Grundwasser
wurden vor allem in Mittelfranken, in Teilen Unterfrankens sowie im sudlichen Oberfranken
festgestellt. Die meisten Nachweise im Grundwasser sind auf Wirkstoffe bzw. relevante Me-
taboliten zurtckzuflihren, die teilweise schon seit Langem nicht mehr Bestandteil von zuge-
lassenen Pflanzenschutzmitteln sind wie der Wirkstoff Atrazin (Anwendungsverbot seit 1991)
und dessen Metaboliten Desethylatrazin und Desethyl-Desisopropylatrazin. Erhdhte Kon-
zentrationen fUr nicht relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen (nrM) weist
das Grundwasser vor allem im ndrdlichen Mittelfranken sowie in Teilen Unterfrankens auf.
Hier werden erhohte Konzentrationen insbesondere fir nicht relevante Metaboliten der PSM-
Wirkstoffe Chloridazon, Dimethachlor und Tolylfluanid festgestellt. Erhdhte Konzentrationen
oberhalb des Schwellenwerts (Schwellenwert entspricht GOW) sind auf die Metaboliten der
PSM-Wirkstoffe Chloridazon und Tolylfluanid und dabei hauptsachlich auf den Chloridazon
Metabolit B (Desphenyl-Chloridazon) und Dimethylsulfamid zurtickzufuihren.

Weitere potenzielle stoffliche Belastungen

Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und Blei sowie Arsen sind natirliche Bestandteile
in den Gesteinen der Erdkruste. Auch Sulfat und Chlorid kommt als Bestandteil gesteinsbil-
dender Mineralien wie Gips und Steinsalz in der Natur vor. Je nach regionaler Hydrogeologie
weisen die Grundwasser entsprechende natlrliche Hintergrundwerte dieser Stoffe auf. Salze
gelangen auch aus Siedlungsbereichen, z.B. von Stralden, in Gewasser.

Erhéhte Konzentrationen fir Chlorid, Sulfat und Arsen konnten an einigen Messstellen fest-
gestellt werden, flachenhafte Belastungen waren jedoch nicht festzustellen. Die Gbrigen
Schwermetalle treten nur vereinzelt in erhdhten Konzentrationen im Grundwasser auf.

Ammoniumverbindungen kommen naturlicherweise als Produkt mikrobieller Abbauprozesse
im Boden und Grundwasser vor. Hauptquelle fir anthropogene Verunreinigungen des
Grundwassers mit Ammonium sind mineralische Diingemittel und Wirtschaftsdinger.

Geogen bedingt erhohte ortho-Phosphat-Gehalte kommen v.a. im Bereich des Keupers, des
Buntsandsteins und des Grundgebirges vor. Darlber hinaus kdnnen erhdhte Konzentratio-
nen im Grundwasser auf anthropogene Belastungen aus der landwirtschaftlichen Dingung
oder aus Abwassern hindeuten.

2.2.2. Wasserentnahmen und kunstliche Grundwasseranreicherungen

Grundwasserentnahmen wirken sich auf die Grundwasserstande und damit auf das Grund-
wasserstromungsfeld im Umfeld der Entnahmestelle aus. Entnahmen, die sich nicht an der
verfugbaren Grundwasserressource (Art. 2 Abs. 27 WRRL) orientieren, fihren durch die Ver-
anderung der Mengenbilanz zu einer weitraumigen und Gber den Entnahmebereich hinaus-

34



reichenden Beeintrachtigung des Grundwassers. Eine solche Ubernutzung des Grundwas-
servorkommens zeigt sich durch einen langjahrigen abfallenden Trend der Grundwasser-
stande. Durch die Absenkung der Grundwasserstande kann es zur Verringerung der Ab-
flisse in oberirdischen Gewassern und der Schuttung von Quellen bis hin zum Trockenfallen
dieser Gewasser bzw. dem Versiegen der Quellen und zur Beeintrachtigung von grundwas-
serabhangigen Oberflachengewasser- und Landdkosystemen kommen.

Im bayerischen Rheingebiet befinden sich sowohl Lockergesteins- wie auch Festgesteins-
Grundwasserkorper, die fur die offentliche Wasserversorgung, fur gewerbliche und industri-
elle Zwecke sowie fur die landwirtschaftliche Beregnung genutzt werden. Insgesamt werden
rund 238 Mio. m*® Grund- und Quellwasser pro Jahr entnommen (Datenstand 2016). Die fur
die Trink- und Brauchwassernutzung geférderten Wassermengen in den Grundwasserkor-
pern des bayerischen Rheingebietes betragen im Mittel rund 7 % der Grundwasserneubil-
dung.

Kinstliche Grundwasseranreicherungen sind im bayerischen Rheingebiet duRerst selten. Da
sie ausschlieBlich fur Grundwasserentnahmen erfolgen und das eingeleitete Oberflachen-
wasser umgehend wieder entnommen wird, sind sie fur Bilanzierungen unbedeutend.

Auf Basis von Gegenuberstellungen der bekannten Entnahmemengen und der Grundwas-
serneubildung aus Niederschlag sowie anhand detaillierter Wasserbilanzen ist zu konstatie-
ren, dass die Wasserentnahmen im bayerischen Rheingebiet nur bei einem Grundwasser-
korper zu einer Belastung hinsichtlich der Menge fuhren (vgl. auch Kapitel 3.2).

2.2.3. Zusammenfassung der Belastungen der Grundwasserkorper

Tabelle 2-6 enthalt eine Zusammenstellung der Belastungen der Grundwasserkdrper; sie
sind bezogen auf Planungseinheiten dargestellt. GWK-bezogene Angaben sind Anhang 2.2
zu entnehmen.

Tabelle 2-6:  Belastungen von Grundwasserkorpern im bayerischen Rheingebiet

Anzahl der GWK
Kennzahl Anzahl der GWK mit Belastungen

Planungseinheit mlcth?rilss'mrrl;en durch andere Stoffe als
Nitrat / Schadstoffe

Anzahl der GWK
mit mengenmafigen
Belastungen

OMN_PEO1

OMN_PEO02 4 1

OMN_PE03

REG_PEO1

REG_PEO2

REG_PE03

REG_PEO04

REG_PEO5

UMN_PEO1

2R W|=2(NINN

UMN_PEO2

UMN_PEO3

NOlw(iYN |~~~ W

UMN_PEO04

BOD_PE1
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2.3. Klimawandel und Folgen

Der Klimawandel und seine Folgen sind eine der gro3en Herausforderungen der heutigen
Zeit. Insbesondere extreme Wetterereignisse wie Starkregenereignisse, die zu lokalen Uber-
schwemmungen mit erheblichen Schaden (z. B. Braunsbach und Simbach 2016; Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westphalen Mitte Juli 2021) fiihrten, langanhaltende Niederschlagser-
eignisse wie 2002 und 2013, die an den grofsen Gewassern Donau und Elbe massive Hoch-
wasserschaden verursacht haben, oder die Trockenperioden 2018 und 2019, bei denen regi-
onal ganze Flussabschnitte trockengefallen sind, machen uns mogliche Auswirkungen be-
wusst. Die Messreihen vergangener Jahre zeigen deutlich, dass der Klimawandel den Was-
serhaushalt von Flussgebieten zurzeit starker beeinflusst als das Mitte des vergangenen
Jahrhunderts noch der Fall war. Zukinftige Verdnderungen der Wasserhaushaltsgréfien so-
wie der Wasserqualitat sind gegenwartig jedoch noch nicht prazise abschatzbar. Trotzdem
mussen die Auswirkungen des Klimawandels im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung an-
gemessen bericksichtigt werden.

Bereits im Jahr 2010 hat die Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) das Strate-
giepapier ,Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft — Bestandsaufnahme,
Handlungsoptionen und strategische Handlungsfelder” veroffentlicht [LAWA (2010)]. Dieses
Strategiepapier wurde durch den LAWA Klimawandel-Bericht 2017 aktualisiert [LAWA
(2017)] und den LAWA Klimawandel-Bericht 2020 [LAWA (2020a)] erganzt. Mittlerweile sind
nicht nur die Erkenntnisse zum Klimawandel, seinen Folgen und moglichen Gegen- und An-
passungsmallnahmen fortgeschritten, auch die klimapolitischen Entwicklungen auf internati-
onaler und nationaler Ebene haben zu ersten Ergebnissen geflihrt. Basierend auf dem Finf-
ten Sachstandsbericht des Weltklimarats [IPCC (2014); IPCC-DE (2016)] hat sich die inter-
nationale Staatengemeinschaft auf dem Klimagipfel 2015 in Paris Ziele fir die Eindammung
des Klimawandels und zur Anpassung an seine unvermeidlichen Folgen gesetzt. Der Son-
derbericht des IPCC Uber Ozean und Kryosphare aus dem Jahr 2019 [IPCC (2019)] unter-
streicht die Bedeutung der Auswirkungen des Klimawandels auf Ozeane, Gletscher und Eis-
schilde. Dies hat Konsequenzen fiir die terrestrischen und marinen Okosysteme sowie fiir
den Kustenschutz.

Die Europaische Kommission hat in 2013 eine Anpassungsstrategie [KOM (2013)] aufge-
stellt, wahrend auf Bundesebene in Abstimmung mit den Bundeslandern die Deutsche An-
passungsstrategie an den Klimawandel (DAS) [Bundesregierung (2008)] veroffentlicht und
mit dem Aktionsplan Anpassung (APA) [Bundesregierung (2011)] und dem Fortschrittsbe-
richt (APA II) [Bundesregierung (2015)] fortgeschrieben wurde. Aktuell beobachtete Auswir-
kungen des Klimawandels in Deutschland werden im Rahmen der Deutschen Anpassungs-
strategie im Monitoringbericht [UBA (2019a)] dargestellt. Darliber hinaus haben die Lander
zahlreiche eigene Aktivitaten entwickelt und auf ihre spezifische Betroffenheit abgestellte
Klimamodelle sowie eigene Klimaanpassungsstrategien erarbeitet.

Klimaprojektionen und Klimamodelle

Zum Einfluss des Klimawandels auf Gewasser wurden in Deutschland zahlreiche Studien
durchgeflihrt. Grundlage dieser Studien sind Klimaprojektionen, mit denen das Klima der Zu-
kunft abgeschatzt wird. Klimaprojektionen sind mogliche Entwicklungen des zukinftigen Kii-
mas, die unter anderem auf der Grundlage von Szenarien zukiinftiger Treibhausgasemissio-
nen oder -konzentrationen mit Hilfe von Klimamodellen berechnet werden. Eine Klimaprojek-
tion ist keine Klimavorhersage, da sie das zuklnftige Klima nicht exakt vorhersagt, sondern
einen méglichen und plausiblen Zukunfts-Zustand des Klimasystems beschreibt.

36



Die zukunftigen Emissionen und Konzentrationen von Treibhausgasen sind von den techno-
logischen und sozio6konomischen Entwicklungen der Menschheit abhangig. Diese mogli-
chen Entwicklungen werden Uber eine Spannweite von Emissions- oder Konzentrationssze-
narien abgebildet. Die im 5. Sachstandsbericht des Weltklimarates 2013 genutzten Szena-
rien beschreiben an die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphare gekoppelte
reprasentative Pfade des Strahlungsantriebs in W/m? (Representative Concentration Pa-
thways, RCP). Das Szenario RCP4.5 steht dabei fiir einen global gemittelten Strahlungsan-
trieb von 4,5 W/m? im Jahre 2100 gegenuber 1850. Das RCP8.5 Szenario entspricht einer
Welt, in der keinerlei Malnahmen zum Klimaschutz unternommen werden und das Wirt-
schaftswachstum weiterhin auf der Verbrennung fossiler Energietrager fuldt (,Weiter-wie-bis-
her“-Szenario). RCP4.5 spiegelt eine moderate, ressourcenschonende Entwicklung wider.
RCP2.6 zeichnet ein optimistisches Bild (,Klimaschutz‘-Szenario), dessen Emissionspfad nur
durch eine schnelle und starke Reduktion aller Treibhausgasemissionen zu erreichen ware
und entspricht in etwa dem sogenannten 2-Grad-Ziel der UN-Vereinbarung von Paris.

Fur die Berechnung des vergangenen und zukinftig mdglichen Klimas bilden Klimamodelle
die Prozesse der Atmosphare, Ozeane, des Bodens, der Biosphare und der Kryosphare
nach. Dabei wird die Erde mit einem dreidimensionalen Gitternetz tiberzogen. Globale
Klimamodelle haben eine sehr grobe Auflésung (Gitterpunktabstand), damit sie innerhalb ei-
ner akzeptablen Rechenzeit tGber einen langen Modellierungszeitraum gerechnet werden
kénnen. Obwohl diese Modelle die grundlegende grofRraumige Variabilitdt des Klimas ausrei-
chend beschreiben, reicht die Auflosung nicht aus, um Unterschiede in den Auspragungen
des Klimawandels einer bestimmten Region der Erde (z. B. Deutschland) detailliert darzu-
stellen. Hierfur werden héher aufgeloste regionale Klimamodelle eingesetzt, die in die globa-
len Klimamodelle eingebettet sind. Aus den Berechnungen mehrerer, verschiedener
Klimamodelle (Klimamodellensemble) ergeben sich Bandbreiten von Ergebnissen (Unsicher-
heiten), die aus den verschiedenen Klimaszenarien und aus anderen Faktoren wie Modellun-
genauigkeiten und interner Variabilitdt des Klimas herrihren.

Klimafolgenanalysen

Zum Einfluss des Klimawandels auf Gewasser wurden in Deutschland zahlreiche Studien
durchgefuhrt. Eine umfassende Darstellung des aktuellen Wissensstandes zu den Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft bietet der LAWA Klimawandel-Bericht
2020 [LAWA (2020a)]. Eine eigens von der LAWA eingerichtete Expertengruppe hat in die-
ser Arbeit eine Bestandsaufnahme zu Klimafolgen durchgefuhrt sowie Handlungsoptionen
und strategische Handlungsfelder aufgezeigt. Im Anhang 1 des 2020 verdffentlichten Berich-
tes sind Studien, die die einzelnen Bundeslander und der Bund durchgefuhrt haben, sowie
Studien verschiedener Forschungsinstitutionen aufgelistet.

Fir den suddeutschen Raum wird der Einfluss des Klimawandels auf die Hydrologie, die
Hydrogeologie und die Okologie in der Kooperation KLIWA untersucht. Die Ergebnisse sind
in zahlreichen Berichten verdffentlicht (KLIWA).

Auch der 2021 eingerichtete DAS-Basisdienst des BMVI stellt Daten Gber die Veranderun-
gen der WasserhaushaltsgroRen und der Wasserqualitat infolge der Auswirkungen des Kli-
mawandels auf der Grundlage von Klimaprojektionen fir fast alle BundeswasserstralRen zur
Verfugung, um somit den Klimawandel zukunftig in die Planung mit einzubeziehen.
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2.3.1. Effekte des Klimawandels in Deutschland

Lufttemperatur

Die Jahresdurchschnittstemperatur (Referenzperiode: 1961-1990) betragt fir Deutschland
rund 8,2°C. Sie ist von 1881 bis 2015 im Mittel um ca. 1,5°C angestiegen und liegt damit
Uber der globalen mittleren Zunahme von ca. 1°C. Der Anstieg war mit ca. 0,5°C in den letz-
ten Jahrzehnten besonders stark. Fir den Zeitraum 1969-2018 betragt die Erwarmungsrate
0,36°C pro Jahrzehnt, wohingegen sie im Zeitraum 1881-1968 nur 0,06°C pro Jahrzehnt be-
trug. Das Jahr 2018 wurde als das seit 1881 warmste Jahr (Mitteltemperatur 10,5°C) in
Deutschland beobachtet. Im Zeitraum 1881 bis 2018 liegen 9 der 10 warmsten Jahre im

21. Jahrhundert. In der Folge des Anstiegs der Lufttemperatur sind auch haufiger Tage mit
sehr hohen Temperaturen und Hitzeperioden aufgetreten.

Fur die nahe Zukunft (2031-2060) wird ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 1-2°C im
Vergleich zu 1971-2000 projiziert. Bis 2100 gibt es dann deutliche Unterschiede zwischen
den Szenarien. Beim ,Klimaschutz‘-Szenario (RCP2.6) zeigt sich eine Stabilisierung auf eine
Erwarmung von ca. 1-2°C. Beim ,Weiter-wie-bisher“-Szenario (RCP8.5) wird eine deutsch-
landweite mittlere Erwarmung von im Mittel 3,5-4,5°C projiziert. Generell zeigen die Modell-
berechnungen eine von Nordwesten nach Sidosten zunehmende Erwarmung. Aufgrund der
weiter fortschreitenden Erwarmung ist es sehr wahrscheinlich, dass hohe Temperaturen hau-
figer auftreten und mit langanhaltenden Hitzeperioden verbunden sein werden.

Niederschlag

In Deutschland fallen im Durchschnitt (1961-1990) 789 mm Niederschlag pro Jahr. In den
nordoéstlichen und zentralen Teilen Deutschlands sind mittlere jahrliche Niederschlagshdéhen
von unter 600 mm, in den héheren Lagen der Alpen und des Schwarzwaldes von Uber

1.500 mm normal. Die deutschlandweite jahrliche Niederschlagshhe nahm von 1881 bis
2018 um 69 mm bzw. 9% des Mittelwertes der Referenzperiode 1961-1990 zu. Allerdings
sind die Jahr-zu-Jahr-Variabilitat in der Zeitreihe und die regionalen Unterschiede in den
Trends stark ausgepragt. Die Auswertungen zur Verteilung des Niederschlags auf das Som-
mer- und Winterhalbjahr zeigen, dass die mittleren Niederschlagshéhen im Winter um ca.
25% deutlich zugenommen haben, wahrend sie im Sommer gleichbleibend bis leicht riicklau-
fig sind.

Bis zur Mitte des Jahrhunderts werden im Mittel Giber Deutschland Anderungen in der mittle-
ren Jahressumme des Niederschlags von 0 bis 10% projiziert. Fir die ferne Zukunft ergeben
die Klimarechnungen eine Zunahme des Jahresniederschlags von bis zu 15%, wobei mit re-
gionalen Unterschieden zu rechnen ist. Fur die Wintermonate zeigen beide Zeithorizonte
eine Tendenz fir eine Zunahme der Niederschlagsmenge. Dabei sind mittlere Zunahmen
von 5-20% fur die nahe Zukunft (2031-2060) zu erwarten. Fir den Sommer sind die Entwick-
lungen in der nahen Zukunft nicht eindeutig. Es gibt aber Tendenzen zu trockeneren Som-
mern in der fernen Zukunft (2071-2100). Es muss damit gerechnet werden, dass extreme Si-
tuationen zunehmen.

2.3.2. Effekte des Klimawandels im bayerischen Rheingebiet

Die Jahresdurchschnittstemperatur (KLIWA-Referenzperiode: 1971-2000) betragt flr den
deutschen Rheinraum 7,8 °C. Sie ist seit 1931 bis 2015 im Mittel regional um 1,2 °C ange-
stiegen [KLIWA (2016a), KLIWA (2016b)]. Die warmen Jahre liegen hierbei fast ausnahms-
los im Zeitraum zwischen 1989 und 2018. Seit 1881 wurde 2018 als das bisher warmste Jahr
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(Mitteltemperatur 9,9° C) in Bayern beobachtet. 8 der 10 warmsten Jahre liegen im 21. Jahr-
hundert (eigene Auswertungen LfU). In der Folge des Anstiegs der Lufttemperatur sind auch
haufiger Tage mit sehr hohen Temperaturen und Hitzeperioden aufgetreten. Die Auswertun-
gen langjahriger Veranderungen von Wetterlagen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines
trockenen, heillen Sommers in Stddeutschland im Vergleich zum Zeitraum vor den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts bereits um den Faktor 5 zugenommen hat. Dies zeigt sich
z.B. in der zunehmenden Haufigkeit von Groliwetterlagen, die zu Trockenperioden fihren
[LfU (2016)]. Fur das bayerische Rheingebiet wird fur die nahe Zukunft (2021-2050), unter
Anwendung des RCP8.5-Szenarios, ein mittlerer Anstieg der Jahresmitteltemperatur um
1,5°C im Vergleich zu 1971-2000 projiziert. In der fernen Zukunft (2071-2100) wird ein An-
stieg der Jahresmitteltemperatur von 4,1°C projiziert. Unter Annahme des Szenarios RCP2.6
liegen die Anderungen sowohl in der nahen als auch in der fernen Zukunft bei 1,1°C.

Im bayerischen Maingebiet fallen im Durchschnitt (Referenzperiode: 1971-2000) 766 mm
Niederschlag pro Jahr, im Bodenseegebiet 1808 mm/a. Das hydrologische Winterhalbjahr ist
mit 359 mm Niederschlag im Maingebiet und 804 mm im Bodenseegebiet trockener als das
hydrologische Sommerhalbjahr, in dem 407 bzw. 1004 mm Niederschlag gemessen wurden.
Fur den vergangenen Zeitraum von 1931 bis 2015 war flr die jahrliche Niederschlagshéhe
kein signifikanter Trend feststellbar [KLIWA (2016a), KLIWA (2016b)]. Dies betrifft auch die
Trends im hydrologischen Sommer und Winterhalbjahr. Fir die Zukunft (RCP8.5-Szenario)
ergibt sich fiir die Jahresniederschlagssummen keine eindeutige Tendenz: Die Anderungs-
signale gegenuber dem Referenzzeitraum 1971-2000 liegen Uberwiegend in einem Unsi-
cherheitsbereich von £10 %. Allerdings zeigen sich gegen Ende des Jahrhunderts (2071-
2100) Tendenzen in den hydrologischen Halbjahren. Im hydrologischen Winterhalbjahr wer-
den Zunahmen des Niederschlags von im Median 12% projiziert, wahrend die Projektionen
im hydrologischen Sommerhalbjahr zu leichten Abnahmen tendieren (-5% im Mainge-

biet, -7% am Bodensee). Insgesamt ist daher mit trockneren Sommern zu rechnen, da mit
der steigenden Lufttemperatur auch die Verdunstung zunimmt. Im RCP2.6-Szenario zeigen
sich in der fernen Zukunft keine Anderungen der jahrlichen, bzw. halbjahrlichen Nieder-
schlagssumme. Lediglich in der nahen und mittleren Zukunft deutet sich der beim RCP8.5
beobachtete Trend (Niederschlagsabnahme im Sommer, Zunahme im Winter) an, schwacht
sich in der fernen Zukunft aber wieder ab

Insgesamt wird gegenwartig tendenziell von folgenden Effekten bis zum Ende des Jahrhun-
derts ausgegangen:

o Weitere Zunahme der mittleren Lufttemperatur,

e Erhohung der Niederschlage im Winter,

o Abnahme der Zahl der Regenereignisse im Sommer aber gleichzeitig

e Zunahme der Starkniederschlagsereignisse, sowohl in der Haufigkeit als auch in der

Intensitat,

¢ langere und haufigere Trockenperioden.
Nahere Informationen zum Klimawandel in Bayern sowie dessen Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt finden sich unter anderem auf der Website der Kooperation KLIWA

(www.kliwa.de). Aussagen fur Deutschland bietet unter anderem der DWD-Klimaatlas (DWD-
Klimaatlas).
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2.3.3. Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt

Auswirkungen auf das Abflussregime

Die Abflisse in Stiddeutschland sind stets wasserwirtschaftlich Gberpragt. Beobachtete
Trends bilden daher immer eine Mischung dieser Einflisse und natirlicher Ursachen ab. Wie
stark der Klimawandel die Abflliisse bereits beeinflusst hat, I1asst sich daher nicht mit Be-
stimmtheit sagen. Fir die mittleren Abflisse im hydrologischen Winterhalbjahr fir den Zeit-
raum 1932-2015 im Rheingebiet lassen sich mehrheitlich signifikante Zunahmen erkennen.
Im hydrologischen Sommerhalbjahr sind die Anderungen am Main und seinen nérdlichen Zu-
flissen mehrheitlich nicht signifikant, wahrend man an zwei Regnitz-Pegeln signifikante Ab-
flusszunahmen beobachtet (Signifikanzniveau des KLIWA-Monitoring-Berichtes: 80 %).

In Bezug auf jahrliche und halbjahrliche Hochwasserabfliisse lassen sich fiir den Zeitraum
1932-2015, mit Ausnahme von Einzelpegeln, keine belastbaren Abnahmen feststellen. Die
Trends der Niedrigwasserabflussmengen in diesem Zeitraum stagnieren oder steigen, ein
Fallen ist kaum zu beobachten. Dies gilt sowohl fur das Wasserhaushaltsjahr als auch die
dazugehdrigen hydrologischen Halbjahre. Nur an der Pegnitz im Winterhalbjahr und der Ro-
dach im Sommerhalbjahr werden abnehmende Trends deutlich. Bei weiteren statistischen
Auswertungen der jingeren Vergangenheit ab 1980 werden die Zunahmen weniger deutlich
bzw. es sind an deutlich mehr Pegeln abnehmende Tendenzen erkennbar. Die Niedrigwas-
serabflisse scheinen also seit Anfang der 1980er Jahre in einigen weiteren Regionen niedri-
ger zu werden. Hierbei ist allerdings nochmals auf die wasserwirtschaftliche Uberpragung
hinzuweisen, in deren Folge zu starke Niedrigwasserereignisse gepuffert werden kdénnen.

Welche Abflussanderungen auf Grundlage der Klimaprojektionen des 5. IPCC-Berichtes zu
erwarten sind, wird derzeit erarbeitet. Aussagen auf Grundlage der Klimaprojektionen des 4.
IPCC-Berichtes (Emissionsszenario A1B) sind aber moglich. Alle hier diskutierten Kennwerte
beziehen sich auf den Median des Abflussprojektionsensembles, der ggf. unterschiedliche
Entwicklungen abhangig von Jahresabschnitt, Kennwert und Zeitscheibe zeigt: Dagegen pro-
jiziert das Ensembleminimum fur alle Pegel stets Abnahmen, das Ensemblemaximum stets
Zunahmen. Alle Entwicklungen sind gleich wahrscheinlich.

Die mittleren Abflisse der Pegel im Jahr weisen im gesamten bayerischen Maingebiet gene-
rell bis etwa zur nahen Zukunft (2021-2050) eine leichte Abflusszunahme auf. Zur fernen Zu-
kunft (2071-2098) hin verstarkt sich diese Entwicklung an einigen Pegeln, an anderen be-
steht kein Unterschied zum Referenzzeitraum 1971-2000. Auch im Sommerhalbjahr des hyd-
rologischen Jahres zeigen die Projektionen anfangs zunachst leichte Zunahmen und bis
Ende des Jahrhunderts keine Anderungen. Dagegen ergeben sich im hydrologischen Winter-
halbjahr im Median teils deutliche Zunahmen bis Ende des Jahrhunderts.

Bezlglich der Niedrigwassersituationen werden flr die Pegel im bayerischen Rheingebiet bis
in der nahen Zukunft zunachst keine Anderungen projiziert. Ende des Jahrhunderts treten
vor allem im westlichen Maingebiet leichte Abnahmen auf. Dieses Verhalten trifft ebenso auf
das Winter- als auch auf das Sommerhalbjahr zu.

Die mittleren Hochwasserabfllisse im hydrologischen Jahr und im Winterhalbjahr nehmen bis
in die ferne Zukunft gegeniber dem Referenzzeitraum (1971-2000) leicht zu. Starker sind
diese Zunahmen im hydrologischen Sommerhalbjahr in der nahen Zukunft, schwachen sich
zum Ende des Jahrhunderts hin jedoch ab.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine Zunahme von Starkregenereignissen und
damit eine Verscharfung der daraus resultierenden Risiken auch hinsichtlich lokaler Sturzflu-
ten wahrscheinlich. Klimamodellsimulationen und Beobachtungen von [Fischer & Knuti
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(2016)] zeigen eine Zunahme in der Intensitat und Haufigkeit von Starkniederschlagen fur
das europaische Festland im Vergleich der Zeitrdume 1981-2013 und 1951-1980. In
Deutschland weisen Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes [Becker et al. (2016)]
darauf hin, dass die Intensitat von taglichen Niederschlagssummen im Zeitraum 1951-2006
im Winter um ca. 25 % zugenommen hat. Fir den Sommer I&sst sich eine solche Aussage
aufgrund der starken Jahr-zu-Jahr Schwankungen nicht treffen [KLIWA (2019)]. Da von ei-
nem weiteren Ansteigen der globalen Lufttemperatur ausgegangen werden muss, hat dies
zur Folge, dass die Atmosphare mehr Wasserdampf aufnehmen und damit potenziell mehr
Niederschlag fallen kann. Eine Studie, die die Ergebnisse von 22 globalen Klimamodellen
aus dem CMIP5-Ensemble miteinander vergleicht, stiitzt diese Annahme: die thermodynami-
sche Komponente bewirkt weltweit eine Erhohung des Starkniederschlagspotenzials [Pfahl
et al. (2017)]. Die Projektionen von seltenen Extremereignissen sind mit starken Unsicherhei-
ten behaftet und zurzeit noch nicht hinreichend belastbar. Insoweit sind quantitative Aussa-
gen zur Veranderung lokaler Sturzfluten nicht méglich.

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung

Die Grundwasserneubildung aus Niederschlag ist ein wichtiges Mal} fir die natirliche Rege-
nerationsfahigkeit der Grundwasserressourcen.

Die Entwicklung der Grundwasserneubildung folgt tendenziell der Entwicklung der Nieder-
schlage, die durch eine grof3e jahrliche Variabilitdt gekennzeichnet ist. Das Aufflllen der
Grundwasserspeicher findet iberwiegend wahrend der Vegetationsruhe im hydrologischen
Winterhalbjahr statt. Die seit 2003 zumeist unterdurchschnittlichen bis maximal durchschnitt-
lichen Winterniederschlage haben in Verbindung mit vergleichsweisen hohen Lufttemperatu-
ren die jahrliche Grundwasserneubildung aus Niederschlag deutlich reduziert In ausgeprag-
ten Trockenjahren wie 2003, 2015, 2018 und 2019 traten im Vergleich zum langjahrigen Mit-
tel 1971-2000 teils erhebliche Defizite der Grundwasserneubildung von bis zu 40 % auf
[KLIWA (2019)], was vielerorts zu langjahrig sinkenden Grundwasserstanden und Quell-
schuttungen gefuhrt hat. In der Folge wurden bis zuletzt an zahlreichen Messstellen neue
Niedrigstwerte registriert.

Die zukunftig zu erwartenden Anderungen der Niederschlagshéhe, -intensitat und des Jah-
resgangs, sowie ein Anstieg der Lufttemperatur wirken sich insgesamt zu Lasten der Grund-
wasserneubildung aus. Die Zunahme von Starkregenereignissen begunstigt schnellen, nicht
grundwasserneubildungswirksamen Abfluss. Steigende Lufttemperaturen fihren bei ausrei-
chendem Niederschlagsdargebot zu einer Zunahme der Verdunstung und zu einer Abnahme
der in der Schneedecke gespeicherten Wassermenge. Die Anderungen der Grundwasser-
neubildung aus Niederschlag auf Grundlage der Klimaprojektionen des 5. IPCC-Berichtes
werden derzeit im Rahmen des KLIWA Projekts mit einem Klimaprojektionsensemble
(www.kliwa.de) erarbeitet. Erste Berechnungen mit regionalen Klimaprojektionen zeigen eine
flachenhafte Reduzierung der Grundwasserneubildung in der nahen (2021-2050) und insbe-
sondere in der fernen Zukunft (2071-2100).

2.3.4. Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualitat

Auswirkungen auf diffuse / punktuelle Nahr- und Schadstoffeintrage

Mit dem Klimawandel und der flr die Zukunft projizierten Erwarmung steigt grundsatzlich das
Potenzial fir héhere Niederschlagsmengen und damit auch das Risiko fur haufigere und ext-
remere Niederschlagsereignisse. Gemal den Projektionen regionaler Klimamodelle ist nach
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derzeitigem Stand fur Deutschland davon auszugehen, dass sich der Anstieg von Starknie-
derschlagen der Dauerstufe 24 Stunden im Winterhalbjahr bis zum Jahre 2100 weiter fortset-
zen wird (s. LAWA-Klimawandelbericht 2020, Kap. 3.4). Bei erhdhten Niederschlagen insbe-
sondere in Kombination mit der veranderten Landnutzung kénnen somit mehr Feinsedimente
sowie Nahr- und Schadstoffe aus der Flache in die Gewasser eingetragen werden. Nach
[Auerswald et al. (2018)] hat die Regenerosivitat von 1971 bis heute bereits um mehr als
35% zugenommen und wird sich bis 2050 gegenlber dem Referenzzeitraum 1971-2000
etwa nochmals verdoppeln. Damit verdoppeln sich auch die Bodenabtrage, sofern keine we-
sentlichen Gegenmallnahmen ergriffen werden. Mit den prognostizierten hoheren Nieder-
schlagen im Winter wird auch das Risiko steigen, dass in dieser Jahreszeit héhere Mengen
an Nitrat ausgewaschen werden.

Auswirkungen auf die chemisch-physikalischen, hydromorphologischen und biologi-
schen Qualititskomponenten

Seit Jahrhunderten hat der Mensch die Gestalt und die Wasserfihrung von Gewassern ein-
gegriffen. Daher ist es in der Praxis sehr schwierig, klimabedingte Veranderungen des Was-
serhaushaltes zu erfassen. Unstrittig ist jedoch, dass natlrliche und naturnahe Gewasserab-
schnitte aufgrund ihrer je nach Gewassertyp unterschiedliche ausgepragten Strukturvielfalt
deutlich stabiler und damit widerstandsfahiger gegeniiber Veranderungen im Wasserhaus-
halt sind als stark veranderte Gewasserbereiche.

Klimabedingte Veranderungen der physikalisch- chemischen Qualitdtskomponenten kdnnen
sich auf die Lebensbedingungen von Fauna und Flora auswirken. Als Folge ergibt sich eine
Kette von Prozessen: Manche Arten werden seltener oder sterben aus, andere Arten wan-
dern ein (Neobiota). Die Lebensgemeinschaften von Gewassern und die Funktionsweise des
Naturhaushalts andern sich. Einige aquatische Lebensrdume werden sich infolge des Klima-
wandels in ihrer rdumlichen Ausdehnung verschieben oder verandern; so ist z.B. eine Ver-
schiebung von Fischregionen innerhalb eines FlieRgewassers in Richtung Quelle zu erwar-
ten. Weitere direkte Reaktionen auf ansteigende Wassertemperaturen und deren Folgen
koénnen die Verschiebung von Wander- und Laichzeiten, Abwanderung von gewasserspezifi-
schen Arten oder Stérungen in der Nahrungskette sein. Bereits kurzzeitige Extremtemperatu-
ren, die zu physiologischem Stress und erhdhten Stoffwechselraten fihren, kdnnen sich ne-
gativ auf Populationen auswirken. Ein Aufkonzentrieren der Nahr- und Schadstoffe infolge
von Trockenperioden kann zudem vermehrten Stress fiir die Wasserorganismen bedeuten.

Auswirkungen auf die Grundwasserqualitat

Steigende Lufttemperaturen und ein sich veranderndes Niederschlagsregime, aber auch mit
dem Klimawandel einhergehende Nutzungsanderungen (z. B. Intensivierung der Landwirt-
schaft) kdnnen Veranderungen der chemischen, physikalischen und biologischen Prozesse
im Grundwasser auslésen und zu einer Veranderung der Grundwasserqualitat fihren.

Mit den prognostizierten héheren Niederschlagen im Winter wird auch das Risiko steigen,
dass in dieser Jahreszeit hdhere Mengen an Nitrat ausgewaschen werden.

2.3.5. Wasserknappheit und Durre

,Durre ist ein Zustand, in dem vortibergehend weniger Wasser verflgbar ist als erforderlich,
beispielsweise wenn es Uber langere Zeit nicht regnet. Wasserknappheit hingegen tritt auf,
wenn mehr Wasser verbraucht wird als nachhaltige Ressourcen zur Verfligung stehen.” [EU
(2011)]
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In Deutschland wird grundséatzlich durch das Erfordernis einer Genehmigung zur Wasserent-
nahme, die Uber den Gemeingebrauch hinausgeht, sichergestellt, dass es zu keiner Ubernut-
zung der verfligbaren Wasserressourcen — also einer Wasserknappheit — kommt.

Laut Umweltbundesamt [UBA (2019b)] gibt es bisher in Deutschland flachendeckend auch
keinen Wasserstress — also Durre. Trotz des insgesamt ausreichenden Wasserdargebots
bestehen aber regionale Unterschiede in der Wasserverfligbarkeit. Dies liegt an unterschied-
lichen klimatischen Randbedingungen und verfugbaren Ressourcen. Weitere aufeinander
folgende trockene Sommer mit wenig Niederschlag im Winter kdnnen regional negative Aus-
wirkungen haben.

Bisher wurden im bayerischen Rheingebiet keine dauerhaften Auswirkungen von Dirre auf
Ebene der Wasserkoérper festgestellt. Lokal sind jedoch z.B. im heil3en, trockenen Sommer
2018 Gewasserabschnitte und Quellen temporar trockengefallen. Ob eine anhaltende Beein-
trachtigung resultiert, kann noch nicht beurteilt werden. Auch wurde festgestellt, dass in sehr
trockenen, heillen Sommern vor allem der Bedarf fur die Bewasserung landwirtschaftlicher
Flachen regional steigt und es dann zu Konflikten um die Nutzung der verfugbaren Wasser-
ressourcen kommen kann. Dem wird zukUinftig mit Projekten zum Niedrigwassermanage-
ment vorgebeugt.

Wasserdargebot und dessen Ermittlung

Als Wasserdargebot wird die Menge an SuRwasser bezeichnet, die in einem bestimmten Ge-
biet flr eine bestimmte Zeitspanne in Form von Oberflachen- oder Grundwasser auftritt. In
einem Gebiet bilden die ober- und unterirdischen Gewasser mit ihrem Wasserdargebot die
Wasserressourcen dieses Gebietes und werden durch z.B. Landwirtschaft, Industrie / Ge-
werbe genutzt bzw. stehen fir die Versorgung der Bevoélkerung in Form von Trinkwasser zur
Verfugung. Wichtig hierbei ist eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen und
der damit verbundenen Okosysteme, um einer (ibermaRigen Nutzung zu begegnen.

Gewasser werden in immer starkerem Malde auch in Zeiten geringeren Wasserdargebotes
(Niedrigwasserzeiten) genutzt. Daraus kdénnen sich Beeintrachtigungen fur die Gewasser als
Okosystem und fiir die damit verbundenen Land-Okosysteme ergeben. Diese Niedrigwas-
serzeiten haben auch nachhaltige Folgen fir die intensiver gewordene Nutzung von Oberfla-
chenwasser und Grundwasser. Genauere Kenntnisse Uber die Niedrigwasserabflisse sind
vor allem dort von Bedeutung, wo es um die Entnahme von Brauchwasser fur beispielsweise
Landwirtschaft und Industrie, die Ausleitung von Wasser fiir die Kraftwerksnutzung, die Ein-
leitung von verschmutztem oder erwarmten Wasser, die Durchgangigkeit der Schifffahrt so-
wie die Uberleitung in andere Einzugsgebiete geht.

Bilanz von Wasserdargebot und Wassernutzung

Das potenzielle Wasserdargebot beruht auf der Wasserbilanz des natirlichen Wasserkreis-

laufes, d.h. der Differenz vieljahriger Mittelwerte der Niederschlags- und Verdunstungshohe,
vermehrt um das vieljahrige Mittel der Zuflusshéhe von Oberliegern in das Bilanzgebiet. Das
potenzielle Dargebot zeigt darliber hinaus erhebliche saisonal gepragte Abweichungen vom
mittleren Verhalten. Bei Hochwasser flieRen betrachtliche Wasservolumina ab. Andererseits
treten im Spatsommer und Herbst Niedrigwasserabflisse auf.

Das potenzielle Wasserdargebot fir Deutschland betrug fir die Zeitreihe 1976-2005
192.000 Mio. m3. Damit zeichneten sich gemittelt Giber das Bundesgebiet keine Stresssituati-
onen ab. Das deutsche Rheingebiet verfiigte — fur dieselbe Zeitreihe - Uber ein potenzielles
Wasserdargebot von 84.193 Mio. m®. Dem sind Wasserentnahmen von insgesamt
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16.697 Mio. m*® und die (wieder) eingeleiteten Wassermengen von insgesamt 19.556 Mio. m?
gegenubergestellt. Die Wassermenge, die fir Kihlwasser entnommen wurde, betrug

13.193 m>. Die Angaben zu den Wasserentnahmen und Wiedereinleitungen stammen aus
[LAWA 2.7.13 (2014)]. Fir die ganzheitliche Betrachtung des deutschen Rheingebietes lasst
sich ableiten, dass es flr den betrachten Zeitraum zu keiner dauerhaften Ubernutzung des
Wasserdargebotes gekommen ist. Ob neuere Zahlen zu einem anderen Ergebnis kommen,
bleibt abzuwarten.

Sicherstellung einer nachhaltigen Nutzung der Wasserkorper

Alle wasserwirtschaftlich bedeutsamen Wasserentnahmen und -ableitungen von Wasser aus
oberirdischen Gewassern sowie das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten von Grund-
wasser bedurfen der Erlaubnis- oder Bewilligung gemafl § 8 WHG durch die zustandigen
Wasserbehdrden. Fir die Erteilung einer Erlaubnis oder einer Bewilligung sind die in § 12
WHG genannten Voraussetzungen sowie die in § 6 WHG verankerten wasserwirtschaftli-
chen Gesichtspunkte der Gewasserbewirtschaftung zu beachten.

Durch das Festlegen von Inhalts- und Nebenbestimmungen (§ 13 WHG), wie z.B. die Festle-
gung der héchstzulassigen Wasserentnahmemenge, die Anordnung von MalRnhahmen zur
Beobachtung der Gewasserbenutzung, die Anordnung von Ausgleichsmaflnahmen sowie die
Befristung der Erlaubnis kénnen nachteilige Wirkungen vermieden bzw. ausgeglichen wer-
den. Ferner kdnnen zahlreiche Nutzungsanspriche aufgrund ganzheitlicher und langfristiger
Betrachtungen aufeinander abgestimmt werden (§ 22 WHG). Neben der behoérdlichen Zulas-
sungspflicht tragt auch § 33 WHG (Mindestwasserflihrung) der Bedeutung der Mindestwas-
serfuhrung fur die 6kologische Funktionsfahigkeit sowie flr den Erhalt der standorttypischen
Lebensgemeinschaften eines Gewassers Rechnung.

Bei der Zulassung von Grundwasserentnahmen ist zu berlcksichtigen, dass aufgrund hydro-
geologischer Gegebenheiten und zur Sicherung der 6kologischen Funktionen von grundwas-
serbeeinflussten und aus dem Grundwasser gespeisten Okosystemen nur ein Bruchteil der
Grundwasserneubildung als nachhaltig nutzbare Ressource zur Verfiigung steht.

In Bayern wurden die Rahmenbedingungen fur die die Begutachtung von Entnahmen von
Wasser fir die Bewasserung im November 2019 an die sich andernden klimatischen Bedin-
gungen angepasst. Da die neuen Begutachtungsvorgaben Bewasserung nun erst Zug um
Zug bei der Folgebeantragung von Wasserentnahmeerlaubnissen zur Anwendung kommen,
bedarf es einer langgestreckten Evaluierungsphase. Die erste Evaluierung der neuen Ver-
waltungsvorschriften startet Ende 2020. Zudem werden die Fachgrundlagen kontinuierlich
beispielsweise hinsichtlich Landschaftswasserhaushaltsmodellen weiterentwickelt, auch um
Ubergangsbehelfe wie die aktuell genutzte Fldchenbindung und einzelbetriebliche Héchst-
entnahmemenge (i.d.R. auf 30 % der Grundwasserneubildung) durch wissenschaftlich be-
grindete Aussagen zu ersetzen.
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3. Risikoanalyse der Zielerreichung

Die Risikoanalyse, die entsprechend dem innerhalb der LAWA abgestimmten Vorgehen im
Rahmen der Bestandsaufnahme durchgefihrt wird [LAWA-AO 45 (2018), LAWA (2019)], lie-
fert eine Einschatzung, ob der gute 6kologische Zustand bzw. das gute 6kologische Poten-
zial und der gute chemische Zustand der Oberflachenwasserkorper (OWK) geman

§ 27 WHG bzw. der gute chemische und mengenmafige Zustand der Grundwasserkdrper
(GWK) nach § 47 WHG bis zum Ende des Bewirtschaftungszeitraums erreicht werden kon-
nen, ohne dass weitere ergdnzende MalRnahmen durchgefihrt werden.

Ausgehend von der Belastungssituation (Kapitel 2), aktuellen Kenntnissen zum Zustand der
Gewasser (Kapitel 4) und den zu erwartenden Entwicklungen (z. B. Wirkung bisher umge-
setzter MalRnahmen und im Bewirtschaftungszeitraum umzusetzender grundlegender Mal}-
nahmen, in Umsetzung befindliche Vorhaben zur Gewassernutzung, Nutzungsanderungen
im Einzugsgebiet, veranderte natirliche Randbedingungen, ggf. gednderte rechtliche Rand-
bedingungen) wird abgeschéatzt, ob ein Risiko besteht, dass die Bewirtschaftungsziele ver-
fehlt werden und sich daraus die Notwendigkeit von weiteren Mal3nahmen ergibt.

Fur die Bewertung der Risikoeinschatzung wurden folgende Kategorien gebildet:

o Die Erfullung der Bewirtschaftungsziele (,Zielerreichung®) ist fur Oberflachenwasser-
korper
o wahrscheinlich; es besteht kein Risiko der Zielverfehlung
o unwahrscheinlich; es ist ein Risiko der Zielverfehlung vorhanden (,at risk®)
o unklar; das Risiko einer Zielverfehlung kann nicht ausgeschlossen werden.
e Das Erreichen der Bewirtschaftungsziele ist fur Grundwasserkérper
o nicht gefahrdet; es besteht kein Risiko der Zielverfehlung
o gefahrdet; es ist ein Risiko der Zielverfehlung vorhanden (,at risk*).

Ergibt die Risikoanalyse, dass die Zielerreichung fur einen Wasserkdrper wahrscheinlich
bzw. nicht gefahrdet ist, ergibt sich grundsatzlich kein weiterer Handlungsbedarf. Ist die Ziel-
erreichung unwahrscheinlich bzw. ,at risk®, missen MaRnahmen im Wasserkorper geplant
und umgesetzt werden. Gegebenenfalls ist flir besondere Einzelfalle noch zu klaren, ob ein
Handlungsbedarf hinsichtlich der Verbesserung der Datengrundlage besteht.

Die Risikoanalyse ist also ein zentrales Bindeglied zwischen Bestandsaufnahme, Wasserkor-
perzustandsbewertung und MalRnahmenplanung.

Die genaue Vorgehensweise bei der Risikoanalyse ist der gesonderten Beschreibung des
methodischen Vorgehens bei der Bewirtschaftungsplanung zu entnehmen [LfU (2020a)].

3.1. Oberflachengewasser
Der Risikoanalyse fiir Oberflachengewasser liegen folgende Uberlegungen zugrunde:

o Verfehlt ein Wasserkorper derzeit das festgelegte Umweltziel (d. h. den guten 6kolo-
gischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial bzw. den guten chemischen
Zustand), besteht dann das Risiko, dass er dieses auch im Jahr 2027 verfehlt, wenn
die bisher umgesetzten MaRnahmen noch keine ausreichend positive Wirkung erwar-
ten lassen. Die Zielerreichung ist ,unwahrscheinlich“ und deshalb ist ein Handlungs-
bedarf hinsichtlich weiterer MaRnahmen gegeben.
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e Verfehlt ein Wasserkorper derzeit das festgelegte Umweltziel (d. h. den guten 6kolo-
gischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial bzw. den guten chemischen
Zustand), die bereits umgesetzten MalRnahmen hatten aber bereits eine positive Wir-
kung auf die Entwicklung des Wasserkorpers und es ist zu erwarten, dass die Um-
weltziele durch die bereits umgesetzten MalRnahmen (ggf. zeitlich verzdgert) erreicht
werden, wird davon ausgegangen, dass kein Risiko besteht. Die Zielerreichung ist
,wahrscheinlich®.

o Wird das Umweliziel in einem Wasserkorper erreicht, ist aber eine Gefahrdung durch
zukunftige Entwicklungen (z. B. Klimawandel, Energiewende, demographische Ent-
wicklung, Infrastrukturausbau) zu beflrchten, besteht das Risiko der Zielverfehlung.
Die Zielerreichung ist ,unwahrscheinlich“ und deshalb ist ein Handlungsbedarf hin-
sichtlich weiterer Mallnhahmen gegeben.

o Wird das Umweltziel in einem Wasserkdrper erreicht und ist keine negative Wirkung
durch eine zuklnftige Entwicklung zu erwarten, wird davon ausgegangen, dass kein
Risiko besteht. Die Zielerreichung ist ,wahrscheinlich®.

Die Prognose der Zielerreichung wird auf Ebene der Wasserkorper vorgenommen. Sie er-
folgt separat fur die Zielerreichung des 6kologischen Zustands/Potenzials und des chemi-
schen Zustands.

Risikoanalyse im Hinblick auf den 6kologischen Zustand

Die Risikoanalyse ergab, dass das Erreichen des guten 6kologischen Zustands/Potenzials
im bayerischen Rheingebiet bis Ende 2027 fur 16 OWK (8 %) erwartet wird, an 187 OWK
(89 %) wird ohne Umsetzung weiterer Malnahmen von einem Verfehlen der Umweltziele
ausgegangen, an 6 OWK (3 %) ergibt sich gegenwartig die Einstufung “Zielerreichung un-
klar (siehe Karte 3-1 und Abb. 3-1).

8%

u Zielerreichung
wahrscheinlich

Zielerreichung
unwahrscheinlich

Zielerreichung unklar

Abbildung 3-1:  Ergebnis der Risikoanalyse zur Zielerreichung des 6kologischen Zustands/Potenzials bis 2027 fiir
die Oberflichengewasser

Risikoanalyse im Hinblick auf den chemischen Zustand

Hinsichtlich des chemischen Zustandes verfehlen aufgrund der vorgegebenen Umweltquali-
tatsnormen nach der Richtlinie 2013/39/EU derzeit alle OWK im bayerischen Rheingebiet die
Zielerreichung, da von der flichendeckenden Uberschreitung von Umweltqualitatsnormen fiir
ubiquitare Stoffe auszugehen ist.
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Ergebnisiibersicht auf Ebene der Planungseinheiten

Tabelle 3-1 gibt eine Ubersicht tiber die Ergebnisse der Risikoanalyse je Planungseinheit.
Detaillierte, auf einzelne Oberflachenwasserkdrper bezogene Angaben zur Risikoanalyse mit
den jeweiligen signifikanten Belastungen sind Anhang 2.1 zu entnehmen.

Tabelle 3-1: Ergebnisse der Risikoanalyse fiir Oberflichenwasserkorper je Planungseinheit
Ergebnis der Risikoanalyse zur Ergebnis der Risikoanalyse zur
Zielerreichung des 6kologischen Zielerreichung des chemischen
Kennzahl Zustands/Potenzials bis 2027 Zustands bis 2027
Planungseinheit (Anzahl der OWK) (Anzahl der OWK)
wahr_schein- unw_ah_r- unklar wahr_schein- unw_ah_r- unklar
lich scheinlich lich scheinlich
OMN_PEO1 13 13
OMN_PEO02 15 1 16
OMN_PEO03 2 4 6
REG_PEO1 23 23
REG_PEO02 10 10
REG_PEO03 12 12
REG_PE04 6 6
REG_PEO05 20 20
UMN_PEO1 2 25 27
UMN_PEO02 1 30 31
UMN_PEO03 17 3 20
UMN_PE04 7 7
BOD_PE1 11 5 2 18

3.2. Grundwasser
Ausgangspunkt der Risikoanalyse fiir die Grundwasserkorper sind folgende Uberlegungen:

e Grundwasserkdrper (GWK), in denen aktuell anhand von Messwerten und Trends
keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser erkennbar sind, werden voraus-
sichtlich auch im Jahr 2027 noch in gutem Zustand sein, soweit kein Grund zur An-
nahme einer Verschlechterung gegeben ist. Sie werden als nicht gefahrdet (,not at
risk“) eingestuft.

e Fur GWK, fur die anhand von Messwerten und Trends negative Auswirkungen auf
das Grundwasser erkennbar sind (unter anderen: Konzentration Uberschreitet 75%
des Grenz-/ Schwellenwertes, steigender Trend; fir Details sieche Methodenband), ist
die Zielerreichung gefahrdet (,at risk®).

Risikoanalyse im Hinblick auf den chemischen Zustand

Die Risikoanalyse zur Grundwasserqualitdt umfasst die gemeinsame Betrachtung der Berei-
che Punktquellen und diffuse Quellen.

Die von Punktquellen (Altlasten, schadliche Bodenveranderungen) ausgehenden Beeintrach-
tigungen des Grundwassers sind im bayerischen Rheingebiet auf lokale Auswirkungen be-
grenzt. Eine grof3flachige Kontamination des Grundwassers aufgrund von Altlasten oder
schadlichen Bodenveranderungen ist nicht festzustellen.
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Die Einstufung der GWK in die Kategorie ,Zielerreichung gefahrdet (at risk)“ wird von diffu-
sen Quellen verursacht. Ursachen sind landwirtschaftliche Stickstoffeintrdge und deren
messbare Auswirkungen (hohe Nitratgehalte) sowie Pflanzenschutzmittel. Die Belastungen
und deren Auswirkungen sind im Kapitel 2 naher beschrieben.

Im Ergebnis ist im bayerischen Rheingebiet fur 37 GWK die Zielerreichung fur den chemi-
schen Zustand gefahrdet, in 44 GWK ist die Zielerreichung nicht gefahrdet (siehe Abb. 3-2).

.
———_——

= Zielerreichung nicht
gefahrdet

Zielerreichung
gefdhrdet

Abbildung 3-2:  Ergebnis der Risikoanalyse zur Zielerreichung des chemischen Zustands bis 2027
fiir das Grundwasser

Differenzierte Darstellungen, fir welche Grundwasserkdorper aufgrund welcher Arten von Be-
lastungen das Risiko besteht, dass sie den guten Zustand verfehlen, enthalt Karte 3-2.

Risikoanalyse im Hinblick auf den mengenmaRigen Zustand

Bilanzierungen zu Grundwasserentnahme im Verhaltnis zum verfugbaren Grundwasserdar-
gebot ergaben, dass grundséatzlich keine Ubernutzungen des Grundwassers stattfinden; das
wird durch die rechtlichen Rahmenbedingungen (wasserrechtliche Genehmigungen flr Trink-
und Brauchwassernutzungen) sichergestelit.

Von den insgesamt 81 GWK im bayerischen Rheingebiet ist nur ein GWK im Hinblick auf
den mengenmafigen Zustand als ,gefahrdet* eingestuft.

Eine differenzierte Darstellung, fir welche Grundwasserkorper das Risiko besteht, dass sie
den guten mengenmaRigen Zustand verfehlen, ist Karte 3-3 zu entnehmen.
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Ergebnisiibersicht auf Ebene der Planungseinheiten

In Tabelle 3-2 werden die Ergebnisse der Risikoanalyse fur das Grundwasser zusammenge-
fasst; detaillierte, auf einzelne Grundwasserkdrper bezogene Angaben zur Risikoanalyse fin-
den sich in Anhang 2.2.

Tabelle 3-2:  Ergebnisse der Risikoanalyse fiir Grundwasserkorper je Planungseinheit

Ergebnis der Risikoanalyse zur Ergebnis der Risikoanalyse zur
Zielerreichung des chemischen Zielerreichung des mengenmafigen
Zustands bis 2027 Zustands bis 2027
Kennzahl
Planungseinheit (Anzahl der GWK) (Anzahl der GWK)
Zielerreichung Zielerreichung Zielerreichung Zielerreichung
nicht gefdhrdet gefahrdet nicht gefahrdet gefahrdet
OMN_PEO1 5 5
OMN_PEO02 3 4 7
OMN_PEO03 2 2
REG_PEO1 4 3 7
REG_PE02 4 2 6
REG_PEO03 1 4 5
REG_PE04 2 1 3
REG_PE05 2 5 7
UMN_PEO1 6 8 13 1
UMN_PEO02 6 3 9
UMN_PEO03 3 5 8
UMN_PE04 2 2 4
BOD_PE1 3 3
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4. Uberwachung und Zustandsbewertung der Wasser-
korper und Schutzgebiete

Eine flachendeckende Gewasserzustandsbewertung stellt eine wesentliche Grundlage flr
den wasserwirtschaftlichen Vollzug dar. Fiir die Uberwachung der Gewasser (FlieRgewés-
ser, Seen, Grundwasser und wasserbezogene Schutzgebiete) sind deshalb Programme auf-
zustellen, die einen zusammenhangenden und umfassenden Uberblick tiber den Zustand
der Gewasser ermdglichen.

Die rechtlichen Vorgaben fiir die Uberwachung und Bewertung der Wasserkdrper und
Schutzgebiete sind in Artikel 8 und Anhang V der WRRL, der Umweltqualitdtsnorm(UQN)-
Richtlinie (RL 2013/39/EU) sowie der Grundwasser-Richtlinie (RL 2006/118/EG) verankert
und mit der Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und der Grundwasser-Verordnung
(GrwWV) in nationales Recht umgesetzt worden.

Eine regelmaBige Uberwachung der Gewasser ist erforderlich, um festzustellen, ob die Ziele
der Richtlinie erreicht oder verfehlt werden. Die Gewasserzustandsbewertung ist eine we-
sentliche Grundlage fiur die Aufstellung der Mallnahmenprogramme und Basis fir deren Er-
folgskontrolle.

Im Rahmen der Fortschreibungen der Bewirtschaftungsplane wurden und werden die Uber-
wachungsprogramme jeweils Uberprift und soweit erforderlich angepasst.

Genaue Angaben zum Vorgehen bei der Uberwachung und Zustandsbewertung im bayeri-
schen Rheingebiet sind dem Methodenband Bayern [LfU (2020a)] zu entnehmen.

4.1. Oberflachengewasser

Bei Oberflachengewassern wird der 6kologische und der chemische Zustand bewertet. Die
Bewertung erfolgt fur die Raumeinheit des Oberflachenwasserkdrpers (Flusswasserkorper -
FWK bzw. Seewasserkorper - SWK).

4.1.1. Grundlagen der Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials

Den Ablauf der Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials veranschaulicht Abbildung
4-1. Grundsatzlich wird in den Oberflachenwasserkérpern der 6kologische Zustand bewertet,
fur erheblich veranderte Wasserkorper (HMWB) sowie kiinstliche Wasserkorper (AWB) wird
jedoch an Stelle des dkologischen Zustandes das 6kologische Potenzial ermittelt. Die Aus-
weisung von Oberflachenwasserkorpern als ,erheblich verandert® wird in Kapitel 1 naher er-
lautert. Die Ermittlung des dkologischen Potenzials erfolgt in Anlehnung an die dkologische
Zustandsbewertung auf der Basis der Bewertungsverfahren fur die naturlichen Gewasser
(Details siehe Methodenband).
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Biologische Qualitatskomponenten

Phytoplankton

Zustand | Potential

Phytobenthos

maRig

_
Makrophythen / :
—

Makrozoobenthos

bei UQN-
Uberschreitung:
Zustand / Potential
maximal ,maRig"

Fischfauna =

V4 | —

Unterstitzende Qualitatskomponenten IJ
hydromorpho-
Y Iogischz 'Q Bewertung Schadstoffe
physikalisch- j T Flussgebietsspezifische
chemische Schadstoffe

Abbildung 4-1: Schema zur Bewertung des 6kologischen Zustands von Oberflichengewéassern

Grundlage der Bewertung des dkologischen Zustandes/Potenzials sind die vier biologischen
Qualitdtskomponenten. lhre Bewertung basiert auf Referenzbedingungen, die in Abhangig-
keit vom Gewassertyp definiert wurden. Die Referenzbedingungen beziehen sich auf Arten-
inventar und Abundanz sowie bei Phytoplankton auch auf die Biomasse und bei der Fisch-
fauna auf die Altersstruktur von anthropogen nicht beeinflussten Gewassern. Die Bewer-
tungsverfahren sind modular aufgebaut und bericksichtigen die wertbestimmenden Kriterien
Vielfalt, Zusammensetzung, Toleranz und Funktion der Arten in der Gewasserzonose.

Der 6kologische Zustand wird in finf Zustandsklassen dargestellt:

e 1 =sehrgut

o 2=gqut

e 3 =malig

e 4 = unbefriedigend
e 5 =schlecht

das 6kologische Potenzial in vier Zustandsklassen:

e 2 =gutund besser

e 3 =malig
e 4 = unbefriedigend
e 5 =schlecht

Aus den Ergebnissen der biologischen Bewertungskomponenten wird unter Berlcksichti-
gung der unterstitzenden Komponenten und der flussgebietsspezifischen Schadstoffe ein
(gesamt-)okologischer Zustand/Potenzial im Sinne der WRRL ermittelt. Dabei ist insgesamt
das ,Worst-Case-Verfahren“ anzuwenden. Das heif3t, die Bewertungskomponente mit dem
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schlechtesten Ergebnis bestimmt den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial
des jeweiligen Wasserkorpers. Wird mindestens eine Umweltqualitatsnorm fir flussge-
bietsspezifische Schadstoffe gemal Anlage 6 OGewV Uberschritten, erfolgt eine Abstufung
der Wasserkdrper mit sehr guten und guten 6kologischen Qualitdtskomponenten auf die
Klasse maRig.

Biologische Qualitdtskomponenten
Im Rahmen des Uberwachungsprogramms werden die biologischen Qualitadtskomponenten

e Phytoplankton (frei im Wasser schwebende Algen),

e Makrophyten und Phytobenthos (Wasserpflanzen und Aufwuchsalgen),
e Makrozoobenthos (wirbellose, am Gewassergrund lebende Kleintiere),
e Fischfauna

untersucht und zur Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines Wasserkdrpers
herangezogen.

Die vier biologischen Qualitatskomponenten reagieren dabei unterschiedlich ausgepragt auf
die stofflichen und hydromorphologischen Belastungen der Gewasser und kdnnen somit als
Indikatoren verwendet werden:

e Das Phytoplankton dient in Seen als Belastungsanzeiger fir die Eutrophierung des
Freiwassers und kann integrierend flr den gesamten Wasserkdrper von natirlichen
Seen, Stauseen und Baggerseen angewendet werden. Potenziell planktonflihrende
FlieRgewasser sind nur grofe Flusse und Strome; hier dient Phytoplankton ebenfalls
als Zeiger fur Nahrstoffbelastungen (Trophie).

e Makrophyten und Phytobenthos indizieren Nahrstoffbelastungen und Trophie, wobei
die Makrophyten u.a. mdgliche Belastungen der Sedimente anzeigen und das Phyto-
benthos (Kieselalgen und sonstige Aufwuchsalgen) die Belastung des Wassers. Mak-
rophyten zeigen zudem hydromorphologische Defizite, Aufwuchs-Algen (Diatomeen)
zusatzlich Belastungen durch Versauerung oder Versalzung.

¢ Mit Hilfe des Makrozoobenthos kdnnen bei Fliekgewassern Belastungen im Sauer-
stoffhaushalt (Saprobie), gewassermorphologische Defizite sowie stoffliche Belastun-
gen aus dem Einzugsgebiet (Allgemeine Degradation) und der Versauerungszustand
bewertet werden. Bei Seen kdnnen Belastungen in der Gewassermorphologie erfasst
und bewertet werden.

¢ Die Fischfauna bildet aufgrund der unterschiedlichen Lebensraumanspriiche der ver-
schiedenen Fischarten sowie deren Langlebigkeit und Mobilitat eine Vielzahl stoffli-
cher und hydromorphologischer Belastungen integrierend ab.
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Tabelle 4-1: Indikationsschwerpunkte der biologischen Qualitdtskomponenten

Makrophyten und Phytobenthos

Auswirkungen der Phyto- Phvtobenthos Makrozoo- .
Belastungen im Gewasser  plankton  pigtomeen Y ohne Makro- benthos ' 'schfauna
Di phyten
iatomeen
Anreicherung mit
Nahrstoffen X X X X
Anreicherung mit X
organischen Stoffen
Versauerung X X
Erhéhte Temperatur X X
Habitatdegradation
aufgrund von X X
hydrologischen Anderungen
Habitatdegradation
aufgrund von
morphologischen X X X
Anderungen

(inkl. Durchganigkeit)

Unterstiitzende Qualititskomponenten

Zusatzlich zu den biologischen Qualitatskomponenten werden hydromorphologische und all-
gemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten unterstitzend zur 6kologischen Be-
wertung herangezogen. Insbesondere bei der Plausibilisierung der Bewertungsergebnisse
durch Experten spielen die unterstutzenden Qualitdtskomponenten eine wichtige Rolle.

In Anlage 7 OGewV sind fur physikalisch-chemische Qualitatskomponenten Werte bzw. Wer-
tebereiche hinterlegt, die den Ubergang vom ,sehr guten“ zum ,guten“ ékologischen Zustand
und den Ubergang vom ,guten® zum ,maRigen“ dkologischen Zustand anzeigen kénnen. Die
Nichteinhaltung einer Anforderung gemaf Anlage 7 OGewV an den guten okologischen Zu-
stand bzw. an das gute dkologische Potenzial ist also ein Hinweis auf ein gegebenenfalls
spezifisches, dkologisch wirksames Defizit, das die Etablierung des guten 6kologischen Zu-
stands verhindern kann und liefert somit Ansatzpunkte fur die Malnahmenplanung.

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Unter hydromorphologischen Qualitdtskomponenten werden die drei Komponenten ,Morpho-
logie* (=Gewasserstruktur), ,Durchgangigkeit* und ,Wasserhaushalt® verstanden. Die im ein-
zelnen betrachteten Parameter sind Tabelle 4-2 zu entnehmen.
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Tabelle 4-2: Parameter der hydromorphologischen Qualitdtskomponenten und ihre Relevanz fiir Fliisse/Seen

(nach OGewV)
Komponente Parameter Flisse Seen
Morphologie Tiefen- und Breitenvariation X
Tiefenvariation X
Struktur und Substrat des Bodens X
Menge, Struktur und Substrat des Boden X
Struktur der Uferzone X X
Durchgangigkeit X
Wasserhaushalt Abfluss und Abflussdynamik X
Verbindung zu Grundwasserkorpern X X
Wasserstandsdynamik X
Wassererneuerungszeit X

Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten (vgl. Anlage 7 OGewV) be-
schreiben die fir die aquatische Lebensgemeinschaft maRgeblichen stofflichen Verhaltnisse.
Sie umfassen:

¢ Sichttiefe (nur bei Seen)
e Temperaturverhaltnisse
e Sauerstoffhaushalt

e Salzgehalt

e Versauerungszustand

¢ Nahrstoffverhaltnisse

Die physikalisch-chemischen und die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten dienen:

e der Erganzung und Unterstiitzung der Interpretation der Ergebnisse flr die biologi-
schen Qualitatskomponenten im Rahmen der Analyse aller Belastungsfaktoren,

e als Beitrag zur Ursachenklarung im Falle eines ,mafRigen” oder schlechteren 6kologi-
schen Zustands,

e der MalRnahmenplanung gemaf des DPSIR-Ansatzes zur Ableitung der Belastungen
und Auswirkungen im Zusammenhang mit den biologischen Qualitdtskomponenten
und

e der spateren Erfolgskontrolle.

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Neben den vier biologischen Qualitdtskomponenten und den unterstitzenden Komponenten
sind fir die Bewertung des dkologischen Zustands bzw. Potenzials auch Schadstoffe zu be-
trachten, die eine flussgebietsspezifische Relevanz haben. Eine Liste dieser Stoffe findet
sich in Anlage 6 OGewV. Darin sind Qualitdtsnormen genannt, deren Einhaltung anhand von
Jahresdurchschnittswerten und in einigen Fallen auch von zulassigen Héchstwerten in der
Wasserphase und zum Teil in Schwebstoffen oder Sediment tGberprift wird. Werden die
Qualitatsnormen eingehalten, entspricht der 6kologische Zustand dem auf Basis der biologi-
schen Qualitatskomponenten ermittelten Ergebnis. Bei Uberschreitung mindestens einer der
festgelegten UQN kann maximal der maRige 6kologische Zustand erreicht werden.
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Bewertungsverfahren

Die biologischen Bewertungsverfahren wurden in Deutschland zentral entwickelt und gelten
fur alle deutschen Flusseinzugsgebiete. Detaillierte Informationen zu den Bewertungsverfah-
ren finden sich in der LAWA-Rahmenkonzeption Monitoring (RaKon). Demnach liegen fiir
alle Gewassertypen und fur alle biologischen Qualitadtskomponenten in FlieRgewassern und
Seen interkalibrierte Bewertungsverfahren flr die Bewertung des 6kologischen Zustands vor.
Die Verfahren sowohl fur Flielligewasser als auch fur Seen befinden sich fur alle Komponen-
ten in der Praxisanwendung. Genaue Beschreibungen zu den Verfahren finden sich unter
Gewasserbewertung.

Die Bewertung der unterstiitzenden chemisch-physikalischen Bewertungskomponenten ist in
der OGewV geregelt. Fir die Bewertung des Wasserhaushalts und die Gewasserstrukturkar-
tierung (FlieRgewasser) und Uferstrukturkartierung (Seen) sowie die Sedimentdurchgangig-
keit wurden von der LAWA nationale Verfahrensempfehlungen entwickelt.

Europaweite Interkalibrierung

Um die Vergleichbarkeit der biologischen Bewertung in Europa zu gewahrleisten, ist in der
WRRL ein Interkalibrierungsprozess verankert. Es wurden internationale Arbeitsgruppen fir
verschiedene geografische Regionen installiert. Im bayerischen Maingebiet ist die Gruppe
»Central/Baltic”, im bayerischen Bodenseegebiet die Gruppe ,Alpine“ relevant. (Weiterfih-
rende Informationen zum Thema Interkalibrierung finden sich unter folgendem Internet-Link:
https://ec.europa.eul/jrc/en/publications-list --> WFD intercalibration)

Die in der Oberflachengewasserverordnung aufgeflihrten Verfahren zur Bewertung der biolo-
gischen Qualitdtskomponenten sind den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie folgend er-
folgreich interkalibriert (Beschluss der EU-Kommission 2018/229 vom 12.02.2018) (Gewas-
serbewertung bzw. BESCHLUSS (EU) 2018/229 DER KOMMISSION).

Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Bewertungsergebnisse

Die Mitgliedstaaten sind nach WRRL aufgefordert, eine Einschatzung der Zuverlassigkeit
und Genauigkeit (englisch: confidence and precision) der Bewertungsergebnisse vorzuneh-
men. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorliegenden WRRL-konformen Verfah-
ren generell eine hohe Zuverlassigkeit besitzen, da es sich um wissenschaftlich abgeleitete
Verfahren handelt, die hochgradig standardisiert sind.

Die Zuverlassigkeit des Ergebnisses flir den (gesamt-)6kologischen Zustand wird den drei
Stufen ,niedrig”, ,mittel* und ,hoch® zugeordnet:

o Niedrige Zuverlassigkeit: Bewertung ist ausschlie3lich durch Expertenbeurteilung er-
folgt.

e Mittlere Zuverlassigkeit: Es liegen noch nicht alle Bewertungsergebnisse mit WRRL-
konformen und durch die LAWA anerkannten Verfahren zu den relevanten Qualitats-
komponenten vor.

e Hohe Zuverlassigkeit: Bewertungsergebnisse mit WRRL-konformen und durch die
LAWA anerkannten Verfahren zu den relevanten Qualitdtskomponenten sind vorhan-
den.

Alle OWK wurden mit hoher Zuverlassigkeit bewertet.
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4.1.2. Grundlagen der Bewertung des chemischen Zustands

Der chemische Zustand wird anhand der in der OGewV, Anlage 8, aufgefihrten Umweltqua-
litdtsnormen (UQN) bewertet. Zur Ermittlung des chemischen Zustands werden prioritare
(inkl. prioritar gefahrliche) Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe untersucht. Des Weite-
ren wird in Deutschland Nitrat zur Beurteilung des chemischen Zustands herangezogen. Da-
bei kommt das ,One-out-all-out-Prinzip“ zur Anwendung. Dies bedeutet: Falls die Umwelt-
qualitdtsnorm eines einzelnen Stoffes Uberschritten wird, wird der chemische Zustand insge-
samt mit ,nicht gut” eingestuft.

Die aktuell gultigen Grenzwerte (UQN) wurden durch das Europaische Parlament und den
Rat der Europaischen Union am 12. August 2013 mit der Richtlinie 2013/39/EU zur Ande-
rung der Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) und der Richtlinie iber Umweltqualitats-
normen (RL 2008/105/EG) in Bezug auf prioritare Stoffe im Bereich der Wasserpolitik be-
schlossen. Nach Artikel 3 der Anderungsrichtlinie war diese durch die Mitgliedstaaten bis
September 2015 in nationales Recht umzusetzen, was durch eine Anderung der OGewV
(2016) erfolgt ist. Die neu in die OGewV aufgenommenen Stoffe wurden in Abhangigkeit von
der Verfugbarkeit von Daten bericksichtigt.

Fur die Vorgehensweise bei der Bewertung des chemischen Zustands wurden flir Deutsch-
land von der LAWA Papiere entwickelt.

4.1.3. Uberwachung der Oberflachengewéasser

Nach der OGewV sind die Oberflachenwasserkorper hinsichtlich ihres 6kologischen Zu-
stands oder ihres dkologischen Potenzials (bei als ,erheblich verandert” und ,kinstlich* ein-
gestuften OWK) und ihres chemischen Zustands zu tGberwachen.

Die Wasserrahmenrichtlinie unterscheidet drei Uberwachungsarten, mit denen unterschiedli-
che Ziele verfolgt werden:

e die Uberblicksweise Uberwachung,
 die operative Uberwachung sowie
e die Uberwachung zu Ermittlungszwecken (ausschlieRlich anlassbezogen).

Einzelne Messstellen kénnen mehreren Uberwachungsarten dienen. Bei der Aufstellung der
Uberwachungsprogramme wurden emissionsseitige Untersuchungen und Belastungsanaly-
sen berlicksichtigt sowie — richtlinienkonform — Analogieschlisse zugelassen.

An Uberblicksmessstellen werden mit wenigen Ausnahmen die biologischen, chemischen
und physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten in den Oberflachengewassern Uber-
wacht.

Ziel der operativen Uberwachung ist es, den Zustand der OWK, die voraussichtlich die Be-
wirtschaftungsziele nicht erreichen, zu bestimmen und alle flr eine zielgerichtete Mal3nah-
menumsetzung bendtigten Informationen zu erheben bzw. alle auf die Umsetzung der Mal3-
nahmenprogramme zurlickgehenden Veranderungen am Zustand dieser OWK zu bewerten.
Welche Qualitdtskomponenten an diesen Messstellen untersucht werden, ist abhangig von
der Belastungssituation.

Eine Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist vor allem dann durchzufiihren, wenn Griinde
fur das Nichterreichen der Umweltziele unklar sind oder um das Ausmalf} und die Auswirkun-
gen unbeabsichtigter Verschmutzungen festzustellen.
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Trendmonitoring

Fur einzelne prioritdre Stoffe, die dazu neigen sich in Sedimenten, Schwebstoffen oder in Bi-
ota (Fische und Muscheln) anzureichern (Anlage 8, Spalte 6 OGewV), ist eine langfristige
Trendermittlung vorgesehen. Im Regelfall sind diese Schadstoffe mindestens alle 3 Jahre zu
Uberwachen.

Im bayerischen Rheingebiet werden an insgesamt 3 Messstellen in FlieRgewassern Trend-
untersuchungen in Schwebstoffen und in Biota (Fische und Muscheln) durchgeflhrt. Zur
Trendermittlung bedarf es langerer Zeitreihen, die gegenwartig fur Fische und Schwebstoff
noch nicht vorliegen. Die Untersuchungsergebnisse fur Muscheln lassen keinen steigenden
Trend erkennen.

Messnetze, Messfrequenzen und Messintervalle

Die Lage der Untersuchungs- und Messstellen fiir die Bestimmung der biologischen Quali-
tatskomponenten und des chemischen Zustands der Oberflachengewasser ist in Karte 4-1
und Karte 4-2 zu finden. Die Messnetze werden aufgrund gewonnener Erfahrungen ggf. be-
darfsgerecht erganzt und verdichtet, um die Aussagekraft der 6kologischen und chemischen
Zustandsbewertung zu vergrofRern.

Einen Uberblick tiber die Anzahl der Messstellen im bayerischen Rheingebiet (Stand 2020)
gibt Tabelle 4-3.

Tabelle 4-3: Mgssstellen zur Uberblicksiiberwachung sowie zur operativen Uberwachung in den Oberflichenge-
wassern
Kennzahl Anzahl der Uberblicksmessstellen Anzahl der operativen Messstellen
Planungseinheit
FlieRgewasser Seen FlieRgewasser Seen
OMN_PEO1 25
OMN_PEO02 1 27
OMN_PEO03 6
REG_PEO1 1 29 4
REG_PEO2 18
REG_PEO3 1 17
REG_PEO04 13
REG_PEO05 27
UMN_PEO1 1 52
UMN_PEO02 1 55
UMN_PEO03 1 36
UMN_PE04 9
BOD_PE1 23

Die Messfrequenzen und Messintervalle der iberblicksweisen Uberwachung und der operati-
ven Uberwachung richten sich nach den Vorgaben der Anlage 10 OGewV.

Die Tabellen 4-4 und 4-5 fassen die einzuhaltenden Messfrequenzen und Messintervalle flr
biologische Qualitdtskomponenten und chemische Stoffe in Flissen und Seen zusammen.

Details zur Durchfilhrung der Uberwachung sind dem Methodenband zu entnehmen.
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Tabelle 4-4:

Vorgaben zu Messfrequenzen und -intervallen der Uberwachung der biologischen Qualititskompo-
nenten in Oberflaichengewédssern

Qualitdtskomponente

Uberwachungsfrequenz

Fluss

See

Uberwachungsintervalle

Uberblicks-
liberwachung

Operative
Uberwachung

Phytoplankton

6mal pro Jahr

6mal pro Jahr

alle 1 bis 3 Jahre

Makrophyten/Phytobenthos

1- bis 2mal pro
Jahr

1- bis 2mal pro
Jahr

alle 1 bis 3 Jahre

Makrozoobenthos

1- bis 2mal pro
Jahr

1mal pro Jahr

alle 1 bis 3 Jahre

Fischfauna

1- bis 2mal pro
Jahr

1- bis 2mal pro
Jahr

alle 1 bis 3 Jahre
einzelfallbezogen

alle 3 Jahre flr
die die Belastung
kennzeichnenden
Parameter der
empfindlichsten
QK

Flussgebietsspezifische
Stoff (Anlage 6 OGewV)

4- bis 13mal pro
Jahr

4- bis 13mal pro

Jahr

mindestens einmal
in 6 Jahren

mindestens
einmal in 3 Jahren

Tabelle 4-5:

Vorgaben zu Messfrequenzen und -intervallen der Uberwachung der prioritiren Stoffe, Nitrat und
bestimmter anderer Schadstoffe (Anlage 8 OGewV) in Oberflichengewéassern

Qualitdtskomponente

Uberwachungsfrequenz

Uberwachungsintervalle

Fluss See Uberblicks- Operative
tiberwachung Uberwachung
Prioritére Stoffe in der 12mal pro Jahr 12mal pro Jahr mindestens einmal  mindestens

Wasserphase

in 6 Jahren

einmal in 3 Jahren

Prioritare Stoffe in Biota

1- bis 2mal pro
Jahr

1- bis 2mal pro
Jahr

mindestens einmal
in 6 Jahren

mindestens
einmal in 3 Jahren

Ubiquitare Stoffe

mindestens wie Stoffe in Biota, Schwebstoffen oder Sediment
Voraussetzungen fiir weniger intensive Uberwachung siehe, Anlage 10 GOGewV

Stoffe in Biota,
Schwebstoffen oder
Sediment

1- bis 2mal pro
Jahr

1- bis 2mal pro
Jahr

nur an Messstellen
fur die
Trendiberwachung
mindestens einmal
in 3 Jahren

mindestens
einmal in 3 Jahren

bestimmte andere Stoffe

4- bis 13mal pro
Jahr

4- bis 13mal pro
Jahr

mindestens einmal
in 6 Jahren

mindestens
einmal in 3 Jahren

Nitrat

12mal pro Jahr

12mal pro Jahr

mindestens einmal
in 6 Jahren

mindestens
einmal in 3 Jahren

4.1.4. Okologischer Zustand bzw. Potenzial der Oberflachengewasser

Die bei der aktuellen Bewertung des Zustands herangezogenen Uberwachungsergebnisse
fur die biologischen Qualitdtskomponenten stammen aus den Jahren 2014 bis 2019.

Auch die Bewertung der physikalisch-chemischen Parameter und der flussgebiets-spezifi-
schen Schadstoffe erfolgt anhand von Daten, die in den Jahren 2014 bis 2019 erhoben wur-

den.

Da insbesondere in den sehr heifden und trockenen Sommern der Jahr 2018 und 2019 in
Einzelfallen Messstellen trockengefallen sind, wurden erganzend hierflir Regelungen getrof-
fen (siehe Methodenband). Grundsatzlich gilt: Wenn eine Messstelle temporar keine Wasser-
fuhrung aufweist, wird die Beprobung zu einem nachstmaéglichen Zeitpunkt durchgefiihrt,
wenn kleinere Strecken von wiederholter oder dauerhafter Trockenheit betroffen sind, wird
die Messstellen in einen anderen Bereich verlegt.
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Ergebnis der Zustandsbewertung

Die Ergebnisse der 6kologischen Zustandsbewertung und Potenzialableitung sind fur Fluss-
wasserkorper in Abbildung 4-2 und fur Seewasserkdrper in Abbildung 4-3 zusammengestellt.
Ergebnisse fur die einzelnen Wasserkdrper kdnnen Anhang 4.1 entnommen werden.

Auf den Karten 4-3 bis 4-7 sind der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial be-
zogen auf die Wasserkdorper sowie die Bewertung der biologischen Einzelkomponenten dar-

gestellt.

Abbildung 4-4 zeigt den dkologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial fir den Main.

Im bayerischen Rheingebiet gibt es insgesamt 204 FWK. 19 FWK sind im guten Zustand, in
75 FWK ist der 6kologische Zustand maRig, in 56 FWK unbefriedigend und in 14 FWK
schlecht; das 6kologische Potenzial ist in 18 FWK malig, in 14 FWK unbefriedigend und in 8
FWK schlecht. Flusswasserkoérper in gutem dkologischen Zustand liegen im vor allem Bo-
denseegebiet sowie in Spessart, Rhén und Frankenwald.

Makrozoobenthos

Fischfauna

35%

37%

9’6

Makrophyten
& Phytobenthos 1% o8% 7%
Schadstoffe gemaR
0OGewV 2016, Anlage 6 94% 6%
Okologischer Zustand/
Okologisches Potenzial - S e
msehrgut mgut maRig unbefriedigend  ®schlecht UQN eingehalten UQN nicht eingehalten

Abbildung 4-2:

Okologische Zustandsklasse bzw. Potenzialklasse (hier Potenzial ,,gut und besser* unter ,,gut“ sub-
sumiert) fiir die biologischen Bewertungskomponenten im bayerischen Rheingebiet
Anteil der bewerteten Flusswasserkorper je Zustandsklasse in Prozent.
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Von den 5 bayerischen Seewasserkdrpern im Maingebiet erreicht einer das gute 6kologische
Potenzial, die Trinkwassertalsperre Mauthaus. Die anderen SWK sind nicht im guten dkologi-
schen Potenzial (2 unbefriedigend und 2 magig).

Der Bodensee befindet sich im guten 6kologischen Zustand.

Fischfauna

Makrophyten

& Phytobenthos €

Schadstoffe gemaR
OGewV 2016, Anlage 6 a2 LTS
Okologischer Zustand/
m sehr gut mgut maRig w unbefriedigend m schlecht UQN eingehalten UQN nicht eingehalten

Abbildung 4-3:  Okologische Zustandsklasse bzw. Potenzialklasse (hier Potenzial ,,gut und besser unter ,,gut“ sub-
sumiert) fiir die biologischen Bewertungskomponenten der Seen im bayerischen Rheingebiet
Prozent der Seewasserkorper je Zustandsklasse
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Abbildung 4-4:  Langsschnitt des Mains mit Angaben zum 6kologischen Zustand/Potenzial
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Die Darstellung des 6kologischen Zustands gibt einen Uberblick. Als Grundlage fiir die ziel-
gerichtete MaRnahmenplanung dienen aber die Bewertungen der einzelnen biologischen
Qualitdtskomponenten (Tabelle 4-6, Karten 4-4 bis 4-7), die die erforderlichen Handlungs-
schwerpunkte aufzeigen.

Fir die einzelnen Qualitatskomponenten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Phytoplankton
Phytoplankton in FlieRgewassern ist nur im bayerischen Maingebiet und dort in 18 FWK re-

levant. Wahrend fir 8 FWK ein guter 6kologischer Zustand diagnostiziert werden kann, las-
sen sich bei 10 FWK Defizite feststellen.

Bei den Seen indiziert das Phytoplankton in 3 Wasserkdérper mafige oder unbefriedigende
Zustande und zeigt damit zu hohe Nahrstoffgehalte an.

Makrophyten und Phytobenthos

Rund ein Viertel der Flusswasserkorper werden mit sehr gut oder gut bewertet. Die nicht
gute Bewertung der Qualitatskomponente Makrophyten und Phytobenthos bei den Gbrigen
Flusswasserkdrpern wird in erster Linie durch zu hohe Nahrstoffgehalte verursacht. Zum Teil
kénnen auch strukturelle Defizite ursachlich sein.

In Seen reagiert die biologische Qualitdtskomponente Makrophyten und Phytobenthos auf
erhdhte Nahrstoffgehalte sowohl im Wasser als auch im Sediment der Uferbereiche. Es wer-
den auch strukturelle Defizite und mechanische Belastungen angezeigt. 2 SWK erreichen
den guten Zustand, 3 SWK verfehlen den guten Zustand bezlglich Makrophyten und Phyto-
benthos.

Makrozoobenthos

Fir die FlieRgewasser zeigt das Makrozoobenthos an 52 % der FWK gute oder sehr gute
Bewertungen. In den defizitaren Wasserkdrpern sind strukturelle Belastungen eine wesentli-
che Ursache. So sind bei der Bewertung der allgemeinen Degradation 97 FWK schlechter
als gut eingestuft. Aber auch stoffliche Belastungen kénnen zu Defiziten fihren. Dies kénnen
Nahrstoff oder auch Schadstoff sein. Dass nur noch 11 FWK saprobielle Defizite aufweisen,
zeigt, dass nur geringe Belastungen von organisch leicht abbaubaren Stoffen vorliegen. Von
den 36 versauerungsrelevanten Wasserkorpern verfehlt kein FWK die gute oder sehr gute
Einstufung. Fir erheblich veranderte Seen liegt kein Makrozoobenthos-Bewertungsverfahren
vor. Aus diesem Grund gibt es fur die funf Seen im Rheineinzugsgebiet, alle als erheblich
verandert ausgewiesen, keine Einstufung zum Makrozoobenthos.

Fischfauna

Die fischbasierte Bewertung der Flusswasserkorper ergibt in 12 FWK den sehr guten Zu-
stand, in 42 FWK den guten Zustand bzw. das gute Potenzial. Das Verfehlen des guten Zu-
stands bei der Qualitdtskomponente Fischfauna in 140 FWK kann durch Defizite bei der Ge-
wasserstruktur, der Durchgangigkeit, beim Wasserhaushalt und/oder auf stoffliche und ther-
mische Belastungen inkl. Feinsedimenteintrage sowie Kombinationen dieser Faktoren be-
grindet sein.

Bei den Seen wird kein Wasserkdrper anhand der Fischfauna als nicht gut bewertet.

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

In Flusswasserkdrpern liegen die haufigsten UQN-Uberschreitungen fiir flussgebietsspezifi-
sche Stoffe flir Wirkstoffe aus dem Bereich der Herbizide vor: Nicosulfuron (10 FWK), Flufen-
acet (3 FWK), Mecoprop (2 FWK) und 2,4-D (1 FWK). Die UQN fir das Insektizid
Imidacloprid wird in 2 FWK Uberschritten. In 6 FWK werden Uberschreitungen von mehr als
einem Wirkstoff ermittelt. In einem weiteren FWK liegt eine Uberschreitung der UQN durch
Kupfer (fest) vor.
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In zwei Seewasserkdrpern liegen UQN-Uberschreitungen durch Imidacloprid (2 SWK) und
Nicosulfuron (1 SWK) vor.

In allen anderen Wasserkdrpern werden die rechtsverbindlichen Umweltqualitdtsnormen
(UQN) fur flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten.

Fir keinen FWK erfolgt aufgrund der UQN-Uberschreitung eines flussgebietsspezifischen
Stoffes eine Abstufung auf die Klasse maRig.

Einige flussgebietsspezifische Schadstoffe wurden neu in die OGewV aufgenommen, z.B.
die Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe Nicosulfuron und Imidacloprid. Hier liegen noch nicht fur
alle Wasserkorper Bewertungen vor.

Tabelle 4-6: Ergebnisse der Zustandsbewertung 6kologischer Zustand (Fluss- und Seewasserkorper);
Zusammenfassung je Planungseinheit

Phytoplankton Makrophyten&PB Makrozoobenthos Fischfauna
: 2 : z |3
5 & 2| s & 2| 3 & 2| 5 3 =| 7%
55 23 312523 382523 82533 883
£ ©® £ Sl D W® £ =l D E® £ |l £ D EC £ | 5w
Kennzahl & E g 3|8 E 2 3|8 E g 3|8 E 2% 3| 55
ennza )
Planungs- 5 5 5 5 Sw
einheit -
OMN_PEO1 4 9 9 4 2 5
OMN_PEO02 1 2 13 1 1 5 2 6 8 1
OMN_PEO03 1 1 & 1 1 1 2 1 1 2 1 2
REG_PEO1 18
1 5 2 5 2 13 4 1 9 5§ 2 3 4
REG_PE02 4 6 6 4 1 1 2 5 1 1
REG_PEO03 1 1 8 2 6 2 5 1 3 2
REG_PE04 6 5 1 1 4 1
REG_PEO05 1 2 2 15 3 11 6 3 1 5 7 3 1
UMN_PEO1 5 4 21 1 3 19 3 1 1 8 10 3
UMN_PEO02 1 3 8 20 3 8 13 8 2|2 6 13 5 5 1
UMN_PEO3 4 16 9 3 1 7 6 1
UMN_PE04 7 4 3 2 1 3 1 2
BOD_PE1 1 16 1 17 1 7 4 5

4.1.5. Chemischer Zustand der Oberflachengewasser

Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgt anhand von Daten, die von 2013 bis 2019
erhoben wurden.

Ergebnis der Zustandsbewertung

Die Ergebnisse der chemischen Zustandsbewertung sind in Abbildung 4-5 zusammenge-
stellt. Ergebnisse fur die einzelnen Wasserkorper kdnnen dem Anhang 4.1 entnommen wer-
den.
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chemischer Zustand Flusswasserkbrper

chemischer Zustand Flusswasserkorper R I
ohne ubiquitare Stoffe (Anlage 8 Tab. 1 OGewV) .

chemischer Zustand Flusswasserkorper 2 -
ohne Hg und BDE

chemischer Zustand Seewasserkbrper

chemischer Zustand Seewasserkorper

ohne ubiquitdre Stoffe (Anlage 8 Tab. 1 OGewV) 100%

chemischer Zustand Seewasserkorper

ohne Hg und BDE 100%

UQN eingehalten M UQN nicht eingehalten

Abbildung 4-5: Chemischer Zustand insgesamt, ohne Beriicksichtigung der ubiquitdren Schadstoffe und ohne Be-
riicksichtigung nur von Hg und BDE
Anteil der Wasserkorper mit und ohne Einhaltung der Umweltqualitatsnorm

Der gute chemische Zustand wird flichendeckend verfehlt. Uberschreitungen der Umwelt-
qualitdtsnormen fur die ubiquitaren Stoffe Quecksilber und BDE treten in allen reprasentativ

untersuchten OWK auf. Daher wurde diese Uberschreitung bundesweit auf alle nicht unter-
suchten OWK ubertragen.

Andere, in der OGewV ebenfalls als ubiquitar gelistete Stoffe, werden nicht in allen OWK
Uberschritten — vielmehr gibt es im bayerischen Rheingebiet neben OWK, die durch diffuse
oder definierte Quellen belastet sind, auch unbelastete OWK. In den FlieRgewassern treten
hier UQN-Uberschreitungen auf in 6 FWK fiir Perfluoroctansulfonséure (PFOS), 4 FWK fiir
Heptachlor und Heptachlorepoxid und in je 1 FWK flir Benzo(b)fluoranthen und
Benzo(ghi)perylen.

UQN-Uberschreitungen von nicht-ubiquitdren Schadstoffen und bestimmten anderen Stoffen
in den FlieRgewassern betreffen nur Cypemethrin in 1 FWK. Nitrat wird in 4 FWK Uberschrit-
ten.

Tabelle 4-7 listet die Anzahl der betroffenen FWK und die jeweils relevanten Stoffe auf.

In Karte 4-8 ist der chemische Zustand fir alle in Anlage 8 OGewV geregelten Stoffe darge-
stellt. Karte 4-9 zeigt den chemischen Zustand ohne ubiquitare Schadstoffe (nach Anlage 8,
Tab. 1, Spalte 7 OGewV), Karte 4-10 den chemischen Zustand ohne Berlcksichtigung von
Quecksilber (Hg) und bromierten Diphenylethern (BDE).
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Abbildung 4-6: Langsschnitt des Mains mit Angaben zum chemischen Zustand
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Tabelle 4-7: UQN-Uberschreitungen prioritirer Stoffe (ohne Hg und BDE) und bestimmter anderer Stoffe

Kennzahl _OWK mit UQN-
Planungseinheit Uberschreitungen maRgebliche(r) Stoff(e)
(ohne Hg und BDE)

OMN_PEO1

OMN_PEO02 1 Heptachlor und Heptachlorepoxid

OMN_PEO03

REG_PEO1 1 Nitrat

REG_PE02 3 PFOS

REG_PEO03 4 Heptachlor und Heptachlorepoxid, PFOS, Nitrat

REG_PE04

REG_PEO05

UMN_PEO1 1 Heptachlor und Heptachlorepoxid, PFOS

UMN_PEO02 2 Benzo(b)fluoranthen, Benzo(ghi)perylep, Cypermethrin,
Heptachlor und Heptachlorepoxid, PFOS

UMN_PEO03

UMN_PE04

BOD_PE1

4.2. Grundwasser

Raumliche Bezugseinheit fiir die Uberwachung, Risikoanalyse und Zustandsbewertung des
Grundwassers sind die Grundwasserkorper. Im bayerischen Rheingebiet wurden insgesamt
81 oberflachennahe GWK abgegrenzt.

Die Bewertung der Grundwasserkdrper erfolgt fur den mengenmaRigen und chemischen Zu-
stand auf der Basis von Untersuchungen zur Menge und zur Qualitat des Grundwassers. Zu-
satzlich sind bei der Ermittlung des Zustands der Grundwasserkorper auch Auswirkungen
des Grundwassers auf grundwasserabhangige Landdkosysteme sowie grundwasserverbun-
dene aquatische Okosysteme zu beriicksichtigen, da diese durch Belastungen von Grund-
wasserkorpern nachteilig beeinflusst werden kdnnen.

4.2.1. Grundlagen der Bewertung des mengenmalligen Zustands

Die Bewertung des mengenmaRigen Zustands baut auf der Uberwachung der oberflachen-
nahen Grundwasserstockwerke auf. Falls erforderlich, werden auch die Grundwasserstande
von tieferen Grundwasservorkommen Uberwacht.

Die Uberpriifung des mengenmaRigen Zustands erfolgt anhand folgender Kriterien:

¢ Bilanzierung der Entnahmen fiir die einzelnen GWK (Gegenuberstellung von langfris-
tiger, mittlerer Grundwasserneubildung und Entnahmemengen)
¢ Hinweise auf signifikante Schadigung grundwasserabhangiger Landékosysteme und
mit dem Grundwasser in Verbindung stehender aquatischer Okosysteme
e Trendanalyse der Grundwasserstande bzw. Quellschittungen mit moglichst langen
Zeitreihen
Bei der flachendeckenden Bilanzierung gilt: Liegt die Summe der Grundwasserentnahmen
unter 30 % der Grundwasserneubildung, ist der quantitative Zustand als unkritisch anzuse-
hen. Bei Werten tber 30 % erfolgt eine weitergehende Betrachtung zur konkreten Situation
im jeweiligen Grundwasserkorper.
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Gleichbleibende (oder steigende) Grundwasserstande und Quellschittungen zeigen an,
dass keine Beeintrachtigung des mengenmafigen Zustands vorliegt.

Werden bedeutende grundwasserabhangige Landdkosysteme oder mit dem Grundwasser in
Verbindung stehende aquatische Okosysteme dadurch signifikant geschadigt, dass Veran-
derungen der Grundwassermenge auftreten (meist fallende Grundwasserstande), kann der
Grundwasserkorper nicht in den guten mengenmafligen Zustand eingestuft werden.

4.2.2. Grundlagen der Bewertung des chemischen Zustands

Die Bewertung des chemischen Zustands berticksichtigt die Anforderungen der EG-Grund-
wasserrichtlinie (RL 2006/118/EG) bzw. der Grundwasserverordnung (GrwV vom 9.11.2010).
Sie erfolgt fur die Parameter, fir die in der Grundwasserverordnung Schwellenwerte festge-
legt sind, sowie ggf. fur Stoffe die in Anlage 2 nicht aufgefuhrt sind, von denen jedoch das
Risiko ausgeht, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 des Wasserhaushaltsgesetzes
nicht erreicht werden. In diesem Zusammenhang werden beispielsweise in Bayern auffallige
Belastungen durch ,nicht relevante* Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (nrM-
PSM) in die Betrachtung einbezogen.

Tabelle 4-8 listet die in der GrwV geregelten Parameter auf.

Tabelle 4-8: Schwellenwerte zur Ermittlung des Grundwasserzustands nach GrwV
Stoff oder Stoffgruppe Schwellenwerte nach GrwV
Nitrat 50 mg/l
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln einschlielich der relevanten
Metaboliten, Biozid-Wirkstoffe einschlief3lich relevanter Stoffwechsel- jeweils 0,1 g/l
oder Abbau bzw. Reaktionsprodukte sowie bedenkliche Stoffe in insgesamt 0,5 ugl/l
Biozidprodukten
Arsen 10 pg/l
Cadmium 0,5 pg/l
Blei 10 pg/l
Quecksilber 0,2 g/l
Ammonium 0,5 mgl/l
Chlorid 250 mg/Il
Sulfat 240 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
ortho-Phosphat 0,5 mgl/l
Summe aus Tri- und Tetrachlorethen 10 pg/l

In Bayern wurden zusatzlich Schwellenwerte flr nicht relevante Metabolite (nrM) von Pflan-
zenschutzmittel-Wirkstoffen in Hohe des gesundheitlichen Orientierungswertes des jeweili-

gen nrM (1 bzw. 3 pg/l) festgelegt. Fir PFOA wurde noch kein Schwellenwert festgelegt, da
die Beurteilungsmalstabe auf Bundesebene noch nicht geklart sind.

Die Vorgehensweise der Zustandsbeurteilung ist im Methodenband [LfU (2020a)] im Detail
dargestellt.

Trendbetrachtungen zu Schadstoffkonzentrationen

GemaR § 10 Abs. 1 der GrwV ist auf Grundlage der Uberblicksiiberwachung und operativen
Uberwachung fir jeden Grundwasserkdrper, der im Rahmen der Risikoanalyse (Kapitel 3)
als gefahrdet eingestuft worden ist, jeder signifikante und anhaltende steigende Trend im
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GWK zu ermitteln. Die Vorgehensweise zur Trendermittlung ist in Anlage 6 GrwV beschrie-
ben. Als Voraussetzung fir die Trendermittlung an einer Messstelle missen demnach inner-
halb eines 6-Jahres-Intervalls mindestens aus flnf Jahren entsprechende Messwerte vorlie-
gen. Die Trends je Grundwasserkorper wurden geman der im Papier ,Fachliche Umsetzung
der Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung
(2006/118/EG)“ des LAWA-Ausschuss ,Grundwasser und Wasserversorgung“ [LAWA
(2019)] beschriebenen Vorgehensweise bestimmt.

Bei GWK mit signifikant steigendem Trend sind gemafl § 10 Abs. 2 GrwV entsprechende
MaRnahmen zur Trendumkehr erforderlich, wenn die Schadstoffkonzentration im Grundwas-
ser drei Viertel des Schwellenwerts erreicht, beispielsweise fiir Nitrat also 37,5 mg/l.

4.2.3. Betrachtung von grundwasserabhangigen Landdkosystemen und
grundwasserverbundenen aquatischen Okosystemen

Beeintrachtigungen grundwasserabhangiger Landdkosysteme (gwa LOS) und grundwasser-
verbundener aquatischer Okosysteme (GVAQ) geben Hinweise auf Belastungen von Grund-
wasserkorpern und sind ein weiteres Beurteilungskriterium flr deren Zustandsbeurteilung.
Vorgaben zur Vorgehensweise geben der CIS-Technical Report Nr. 6 ,on groundwater de-
pendent terrestrial ecosystems” [CIS TR No. 6 (2012)] und die ,Handlungsempfehlungen zur
Bertiicksichtigung grundwasserabhangiger Landékosysteme bei der Risikoanalyse und Zu-
standsbewertung der Grundwasserkorper® der LAWA [LAWA 2.2.7 (2012)] sowie der CIS-
Technical Report Nr. 9 ,zu Grundwasser-verbundenen aquatischen Okosystemen® [CIS TR
No. 9 (2015)].

Die Vorgehensweise bei der Identifizierung und Bewertung der oben genannten Okosysteme
ist im Methodenband beschrieben.

Grundwasserabhingige Landdkosysteme (gwa LOS)

Tabelle 4-9 listet die Grundwasserkorper im bayerischen Rheingebiet mit einem wasserwirt-
schaftlich relevanten Flachenanteil an grundwasserabhangigen Landdkosystemen, fur die
ein sehr hohes Schadigungsrisiko ermittelt wurde. Im bayerischen Rheingebiet sind in einem
GWK gwa LOS sehr wahrscheinlich aufgrund von Stoffeintragen und in 2 GWK gwa LOS
sehr wahrscheinlich aufgrund von Grundwasserspiegelabsenkungen geschadigt.

Tabelle 4-9: Grundwasserkorper (GWK) im bayerischen Rheingebiet mit grundwasserabhangigen Land6kosyste-
men (gwa LOS), fiir die ein sehr hohes Schadigungsrisiko ermittelt wurde

Flédchenanteile des GWK Fldchenanteile des GWK
Kennzahl mit gwa LOS, die durch Stoffeintrage aus mit gwa LOS, die durch
des GWK dem Grundwasser wahrscheinlich Grundwasserspiegelabsenkungen
geschadigt sind wahrscheinlichgeschadigt sind
2_G001 65,3% 65,3%
2_G003 26,8%

Die fehlende, eindeutige Identifizierung signifikant geschadigter gwa LOS aufgrund fehlender
bzw. unvollstandiger Datengrundlagen, insbesondere das Fehlen aktueller Biotopkartierun-
gen, fiihrt dazu, dass die bisherigen Ergebnisse zu den gwa LOS nicht als ausreichend an-
gesehen werden konnen. Die vorliegenden Ermittlungen des Schadigungsrisikos liefern die
Grundlage fur vertiefende Untersuchungen zum Schlief3en von Datenliicken, insbesondere
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fir die GWK, auf deren Flache ein hohes Risiko fiir gwa LOS aufgezeigt wird. So soll ge-
wahrleistet werden, dass GWK im guten Zustand keine signifikant geschadigten gwa LOS
aufweisen.

Grundwasserverbundene aquatischer Okosysteme (GVAQ)

Die Prifung einer Gefahrdung des 6kologischen und chemischen Zustands von OWK durch
Belastungen aus dem Grundwasser hat ergeben, dass ein OWK durch Schadstoffeintrage
aus dem Grundwasser signifikant beeintrachtigt ist. Tabelle 4-10 listet die Grundwasserkor-
per auf, die signifikant dazu beitragen, dass ein aquatisches Okosystem derart beeintrachtigt
wird, dass der OWK den guten Zustand nicht erreichen kann.

Tabelle 4-10: Grundwasserkdrper (GWK) im Rheingebiet mit negativen Auswirkungen auf grundwasserverbunde-
nem aquatischem Okosystem (GVAO) in Oberflichenwasserkoérpern (OWK)

OWK, die durch Stoffeintrdage aus
dem GWK den guten chemischen relevante Schadstoffe
Zustand verfehlen

Kennzahl des
GWK

2 G019 2_F049 PFOS

Die signifikante Beeintrachtigung von GVAQ ist auf Schadstoffeintrége aus einer stofflichen
schadlichen Bodenveranderungen zurickzufihren. Es handelt sich um eine PFOS-Belas-
tung, welche berwiegend durch Léschschaumeinsatze zu Brandschutz- oder Ubungszwe-
cken verursacht wurde.

4.2.4. Uberwachung des mengenmaBigen Zustands

Die Uberwachung und Beurteilung des mengenmaRigen Zustands eines GWK erfolgt durch
die Uberwachung der zeitlichen Entwicklung der Grundwasserstande und in GWK mit bedeu-
tendem Anteil an Quellen auch von Quellschittungen.

Das Messnetz zur Uberwachung des mengenmaBigen Zustands umfasst im bayerischen
Rheingebiet derzeit 140 Messstellen, davon 26 Quellmessstellen. Die Lage der Messstellen
fir die Uberwachung des mengenmaRigen Zustands ist in Karte 4-11 dargestellt.

4.2.5. Uberwachung des chemischen Zustands

Die qualitative Uberwachung der GWK konzentriert sich im Regelfall auf den obersten, ober-
flachennahes Grundwasser fuhrenden Grundwasserleiter, weil dieser Gefahrdungen durch
direkte Eintrage aus der Landoberflache am starksten ausgesetzt ist. Tiefer liegende Grund-
wasserstockwerke werden qualitativ Gberwacht, wenn die Belastungs- oder Nutzungssitua-
tion es erfordern.

Fir die Ermittlung des chemischen Zustands des Grundwassers ist eine Uberblicksweise
und, zur weitergehenden Beobachtung belasteter GWK, eine operative Uberwachung erfor-
derlich.

Uberblicksweise Uberwachung

Die Uberblicksweise Uberwachung des chemischen Zustands dient der Feststellung des Ist-
Zustands und zum Erkennen langfristiger Trends insbesondere bei anthropogen verursach-
ten Schadstoffbelastungen. Die Messnetze missen daher so errichtet und betrieben werden,
dass eine kohérente und umfassende (reprasentative) Ubersicht (iber den chemischen Zu-
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stand des Grundwassers in jedem Einzugsgebiet ermdéglicht wird. Bei der Auswahl der Mess-
stellen firr das Uberblicksmessnetz wurden Kriterien beriicksichtigt wie Flachenabdeckung,
Hydrogeologie, Abdeckung aller Landnutzungen sowie Reprasentativitat fur die in Anlage 2
der Grundwasserverordnung genannten Stoffe.

Die Uberblicksweise Uberwachung des chemischen Zustands wird einmal jahrlich durchge-
fuhrt, um Trends der Stoffkonzentrationen hinreichend genau ermitteln zu kénnen.

Zur Uberwachung der Qualitat des Grundwassers werden je Messstelle die Parameter nach
Anhang V Nr. 2.4.2 WRRL und Anlage 2 GrwV ermittelt. Zur Beschreibung der Grundwas-
serverhaltnisse werden weitere charakteristische Parameter erhoben, die auch fur die Quali-
tatssicherung der Untersuchungen bedeutsam sind.

Das Messnetz zur Uberblicksweisen Uberwachung des chemischen Zustands des Grund-
wassers umfasst im bayerischen Rheingebiet derzeit 142 Messstellen, davon 82 Quellmess-
stellen. Die Lage der Messstellen fiir die (iberblicksweise Uberwachung ist in Karte 4-12 dar-
gestellt.

Operative Uberwachung

Die operative Uberwachung des chemischen Zustands des Grundwassers ist bei allen
Grundwasserkoérpern durchzufiihren, bei denen das Risiko besteht, dass sie die Umweltziele
nicht erreichen, das heil3t in den ,gefahrdeten Grundwasserkorpern®. Dazu wurden in den
betroffenen Grundwasserkorpern Uber die Uberblicksmessstellen hinaus weitere Messstellen
ausgewahlt. Dabei wurden Kriterien zugrunde gelegt wie Flachenabdeckung und Reprasen-
tativitat hinsichtlich dem Konzentrationsniveau der betreffenden Parameter und hinsichtlich
der Landnutzung.

Die operative Uberwachung dient der Uberwachung der Entwicklung des chemischen Zu-
stands und der Uberwachung der Wirksamkeit der durchzufiihrenden MalRnahmen. Des Wei-
teren ist im Rahmen des operativen Monitorings auch der Trend von Schadstoffkonzentratio-
nen zu ermitteln.

Entsprechend den festgestellten Belastungen ist die operative Uberwachung auf Nitrat und
PSM ausgerichtet.

Die Messstellen des operativen Uberwachungsmessnetzes werden in der Regel zweimal
jahrlich (Friihjahr/Herbst) beprobt. Die Uberwachungsergebnisse gehen in die Zustandsbeur-
teilung fur den jeweiligen GWK sowie in die Trendermittlung ein.

Das Messnetz zur operativen Uberwachung des chemischen Zustands des Grundwassers
umfasst im bayerischen Rheingebiet derzeit 104 Messstellen, davon werden 64 Messstellen
auch fir die Uberblicksiiberwachung verwendet. Die Lage der Messstellen fiir die operative
Uberwachung ist in Karte 4-12 dargestellt.

4.2.6. Mengenmaliger Zustand der Grundwasserkorper

Die flachendeckende Bilanzierung machte deutlich, dass die Grundwasserentnahmen im
bayerischen Rheingebiet im Mittel nur etwa 6,7 % der mittleren Grundwasserneubildung be-
tragen.

Ein Vergleich von Wasserbilanz und Trends zeigte, dass in den meisten Fallen keine Bezie-
hung zwischen Bilanz und Trend hergestellt werden kann. Fir einzelne Messstellen konnten
fallende Grundwasserstande (Trends) festgestellt werden, jedoch nicht derart, dass fir den
gesamten Grundwasserkorper das Risiko eines schlechten mengenmafigen Zustands abzu-
leiten war.
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Karte 4-13 zeigt die Beurteilung der Grundwasserkorper hinsichtlich des mengenmaligen
Zustands. Angaben zu Bilanzen, Trends und Flachen gwa LOS je GWK sind Anhang 4.2 zu
entnehmen.

4.2.7. Chemischer Zustand der Grundwasserkorper

Im bayerischen Rheingebiet ergibt sich der chemische Zustand der Grundwasserkorper auf-
grund der Komponenten Nitrat, sowie in Abhangigkeit von der lokalen Relevanz der Kompo-
nenten Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Abbauprodukte).

Insgesamt sind im bayerischen Rheingebiet 56 GWK in einem guten und 25 GWK in einem
schlechten chemischen Zustand (Karte 4-14).

Tabelle 4-11 zeigt die Zusammenfassung der chemischen Zustandseinstufung bezogen auf
die Planungsraume. Anhang 4.2 gibt eine Ubersicht zur Einstufung des chemischen Zu-
stands je GWK.

Tabelle 4-11: Zusammenfassung der chemischen Zustandseinstufung bezogen auf Planungsraume
Anzahl GWK
GWK Anzahl GWK Anzahl GWK mit signifikant
Planungsraum . “ « i
insgesamt »gut »Schlecht steigendem
Trend
Oberer Main 14 10 4 2
Regnitz 28 16 12 4
Unterer Main 35 26 9 0
Bodensee 3 3 0

zuzlglich eines GWK im Neckargebiet (ohne bayerische Planungsraumzuordnung) im gute Zustand

Betrachtet man die Kriterien, aufgrund der die GWK in einen schlechten chemischen Zu-
stand eingestuft wurden, differenziert, so ergibt sich Folgendes

¢ Nitrat: Im bayerischen Rheingebiet sind 22 von 81 GWK wegen Nitrat im schlechten
Zustand (siehe Karte 4-15).

e Pflanzenschutzmittel: Im bayerischen Rheingebiet sind 11 der 81 GWK wegen PSM
im schlechten Zustand (siehe Karte 4-16).
Dabei wurden 7 GWK aufgrund von PSM-Wirkstoffen und relevanten Metaboliten in
den schlechten Zustand eingestuft. In allen GWK sind hier Befunde fur Wirkstoffe
bzw. Metaboliten, die nicht mehr Bestandteil von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln
sind — insbesondere Atrazin und dessen Abbauprodukte Desethylatrazin und De-
sethyl-desisopropylatrazin — Ursache flir den schlechten Zustand. Dartber hinaus
wurden 4 GWK aufgrund von nicht relevanten Metaboliten in den schlechten Zustand
eingestuft. Hierfir sind entsprechende Befunde fiir die nicht relevanten Metaboliten
der PSM-Wirkstoffe Chloridazon und Tolylfluanid, der Chloridazon Metabolit B (Des-
phenyl-Chloridazon) und Dimethylsulfamid, ursachlich.

e Grundwasser-verbundene aquatische Okosysteme: AusschlieBlich aufgrund der
Schadigung von aquatischen Okosystemen durch den Zutritt von belastetem Grund-
wasser wurde ein GWK in den schlechten Zustand eingestuft (siehe Karte 4-17).
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Die weiteren Uberwachten Parameter werden unter Bertcksichtigung der malRgeblichen Be-
urteilungsgrundlagen (vgl. Methodenband) ausgewertet. Festgestellte Befunde im Grund-
wasser oberhalb des jeweiligen Schwellenwerts flr Arsen, ortho-Phosphat und Sulfat sind
geogen bedingt. Hinsichtlich einzelner erhéhter Befunde fliir Ammonium und Cadmium und
Chlorid besteht Klarungserfordernis.

Trendbetrachtungen zu Schadstoffkonzentrationen

Im bayerischen Rheingebiet wurden insgesamt 35 GWK betrachtet, die im Rahmen der Risi-
koanalyse als gefahrdet hinsichtlich des Parameters Nitrat eingestuft wurden. 6 Grundwas-
serkdrper weisen einen signifikant steigenden Trend fur Nitrat auf. Bei GWK mit signifikant
steigendem Trend sind entsprechende MalRhahmen zur Trendumkehr erforderlich, wenn die
Schadstoffkonzentration im Grundwasser drei Viertel des Schwellenwerts erreicht. Dies trifft
fur 4 GWK zu. Informationen zum Trend sind in Karte 4-15 enthalten.

4.3. Schutzgebiete

Die gemall WRRL und anderer nationaler Rechtsvorgaben relevanten Schutzgebiete umfas-
sen diejenigen Gebiete, fur die zum Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwas-
sers oder zur Erhaltung von wasserabhangigen Lebensrdumen und Arten ein besonderer
Schutzbedarf festgestellt wurde (vgl. auch Kapitel 1.4).

4.3.1. Gewasser fur die Entnahme von Trinkwasser gemaf} Art. 7 WRRL

Oberflachen- und Grundwasserkorper, aus denen Trinkwasser entnommen wird, werden zur
Sicherung der 6ffentlichen Wasserversorgung besonders geschitzt, um nachteilige Einwir-
kungen auf das Wasser zu vermeiden. Daher missen in solchen Wasserkorpern nach Art. 7
Abs. 1 WRRL, die auch in das ,Verzeichnis der Schutzgebiete“ nach Art. 6 WRRL aufzuneh-
men sind, neben den Anforderungen bezlglich der Umweltziele geman Art. 4 WRRL fir das
Wasser, das fur den menschlichen Gebrauch gewonnen wird, auch die Anforderungen der
EG-Trinkwasserrichtlinie (RL 80/778/EWG in der durch die Richtlinie 98/83/EG geanderten
Fassung) eingehalten werden (Art. 7 Abs. 2 WWRL). Gemal der in Deutschland durch die
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) festgelegten Vorgehensweise und Inter-
pretation des Art. 7 Abs. 2 WRRL ist die Beschaffenheit des Wassers nach einer gegebenen-
falls erfolgten Aufbereitung fir die Bewertung mafRgeblich. Die Bewertung erfolgt daher an-
hand der Ergebnisse der Trinkwasseriberwachung gemal} Trinkwasserverordnung (natio-
nale Umsetzung der EG-Trinkwasserrichtlinie). Neben den mikrobiellen Parametern wird hier
insbesondere die Einhaltung von Grenzwerten fur Schadstoffe Uberwacht. Eine weitere ge-
sonderte Uberwachung ist nicht erforderlich.

Die Erreichung eines ,guten“ Zustands von Wasserkorpern nach den Anforderungen der
WRRL ist wichtige Voraussetzung flr eine Verringerung des Aufwands flr die Aufbereitung
des aus den Gewassern entnommen Wassers (Rohwassers), wie als Minimierungsgebot
nach Artikel 7 Abs. 3 WRRL gefordert. Geeigneter Indikator fur die Einhaltung dieses Gebots
ist die Entwicklung der Rohwasser-Beschaffenheit.

Die Beurteilung der Gewasser fiir die Enthnahme von Trinkwasser ist separat von der Ermitt-
lung des mengenmaligen und chemischen Zustands der Grundwasserkorper bzw. des che-
mischen Zustandes der Oberflachengewasser zu sehen. Diese Grundsatze gelten auch fur
Trinkwassertalsperren.
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In Deutschland wurden und werden zur Sicherung der Trinkwasserversorgung Wasser-
schutzgebiete festgesetzt (§ 51 WHG i. V. m. den Landeswassergesetzen). Mallnahmen zur
Verringerung von diffusen Stoffbelastungen in den Wasserschutzgebieten sind Bestandteil
der Mallnahmenprogramme.

Im bayerischen Rheingebiet sind 73 Grundwasserkorper und der Bodensee sowie die Trink-
wassertalsperre Mauthaus (OWK 2_S006) als Gewasser fur die Entnahme von Trinkwasser
nach Art. 7 WRRL einzustufen. Die Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie an Trink-
wasser (ggf. nach Aufbereitung) werden sowohl bei den Entnahmen aus dem Grundwasser
als auch aus Oberflachengewassern eingehalten bzw. sind durch Ausnahmegenehmigungen
gedeckt. Die Wasserkorper, aus denen Trinkwasser enthommen wird, sind in Karte 4-18 dar-
gestellt.

4.3.2. Erholungsgewasser (Badegewasser) nach RL 2006/7/EG

Durch die Umsetzung der EG-Badegewasserrichtlinie (RL 2006/7/EG) wird der hygienische
Zustand der Gewasser erfasst und mit der Erstellung von Badegewasserprofilen die Kennt-
nis Uber die Verschmutzungsursachen bei den Badenden verbessert. Der Zustand nach
WRRL und der Zustand nach Badegewasserrichtlinie stellen keine identischen Bewertungen
dar und kénnen daher an einem Wasserkorper verschieden ausfallen. Ein Gewasser, das die
Umweltziele der WRRL verfehlt, kann durchaus eine gute Badegewasserqualitat aufweisen
und umgekehrt.

Die Qualitat der Badestellen wird mit einem speziellen Messprogramm tuberwacht und der
hygienische Zustand anhand festgelegter Qualitadtsparameter bewertet.

Die Ubersicht iber die EU-Badestellen und die Ergebnisse der Uberwachung werden regel-
maRig veroffentlicht unter: Bayerisches Landesamt fur Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL) - Gesundheit > Hygiene > Wasserhygiene - Badegewasser

4.3.3. Wasserabhangige Natura 2000-Gebiete nach RL 92/43/EWG und RL
79/409/EWG

Mit der Ausweisung der Natura 2000-Gebiete ist auch die Verpflichtung verbunden, die fur
einen gunstigen Erhaltungszustand der Arten bzw. Lebensraumtypen erforderlichen Schutz-
und EntwicklungsmalRnahmen auf Dauer zu ergreifen. Um dies zu gewahrleisten, sehen so-
wohl die FFH-Richtlinie als auch die Vogelschutzrichtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten in be-
stimmten Abstanden im Rahmen der Berichtspflicht (gem. Art. 17 der FFH- bzw. Art. 12 der
Vogelschutzrichtlinie) tber die Erhaltungszustande und u. a. auch Uber Schritte und Maf3-
nahmen zur Umsetzung beider Richtlinien an die Europaische Kommission berichten.

Dies ist fur die FFH-Richtlinie zuletzt 2019 erfolgt (siehe BfN-Monitoringberichte).

(zu wasserabhangigen Natura-2000-Gebieten siehe auch Karte 1-8)

Uberwachung

Nach Art. 11 der FFH-Richtlinie ist eine allgemeine Uberwachung des Erhaltungszustandes
der Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse durchzufthren. Als Le-
bensraumtypen gemeinschaftlichen Interesses werden die in Anhang | der FFH-Richtlinie
aufgeflihrten Lebensraumtypen bezeichnet. Arten gemeinschaftlichen Interesses sind alle in
den Anhangen Il, IV und V aufgefiihrten Tier- und Pflanzenarten. Die allgemeine Uberwa-
chung (Monitoring) betrifft alle Schutzguter dieser Anhange aufierhalb und innerhalb der Na-
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tura 2000-Gebiete. Fir die wasserabhangigen Natura 2000-Gebiete sind die Lebensraumty-
pen des Anhangs | und die Arten der Anhange Il und IVder FFH-Richtlinie relevant bzw. des
Art. 4 Abs. 2 und Anhang | der Vogelschutzrichtlinie.

Fur Fische ergeben sich hinsichtlich der Umsetzung von WRRL und FFH-Richtlinie grolRe
Synergieeffekte. Zwar weichen die Bewertungssysteme beider Richtlinien deutlich voneinan-
der ab (fischékologische Funktionalitat eines Oberflachenwasserkérpers vs. artbezogene Be-
wertung einer Population und ihres Lebensraumes), die standardisierte Erfassungsmethodik
ist jedoch grundsatzlich sehr ahnlich. Somit kbnnen mit Ausnahme weniger Arten an ausge-
wahlten Messstellen beide Richtlinien bedient werden. Fur die FFH-Richtlinie kdnnen die Er-
hebungen sowohl fir die Fachbeitrage Fische in der Managementplanung (wenn sie inner-
halb der entsprechenden FFH-Gebiete durchgefiihrt wurden) als auch fir das FFH-Monito-
ring, die FFH-Verbreitungskarten und den FFH-Bericht genutzt werden. Diese Verschnei-
dung fuhrt zu einer Schonung der Fischbestande durch die Vermeidung unnotiger zusatzli-
cher Uberwachungen. Neben der Fischfauna ergeben sich auch weitreichende Synergien
durch die Ubernahme von WRRL-Parametern in der Bewertung der FFH-FlieRgewasser-Le-
bensraumtypen. Zusammen mit dem geplanten FFH-Monitoring der Stillgewasser-Lebens-
raumtypen resultieren hier Synergien bei weiteren Untersuchungsflachen.

Synergien ergeben sich beim Monitoring auch bei den FFH-Lebensraumtypen der Fliel3ige-
wasser (Verwendung der Bewertung der Biokomponenten aus der WRRL sowie von Daten
aus der Gewasserstrukturkartierung) sowie bei einem Teil der FFH-Lebensraumtypen der
Stillgewasser.

Zustandsbewertung

Zustandsbewertungen der Lebensraumtypen und Arten mit konkretem Raumbezug innerhalb
der Vogelschutz- und FFH-Gebiete sind Teil des jeweiligen Natura 2000-Managementplans.

Der Zustand der Schutzguter — gemessen am Erhaltungszustand in der Definition nach Art.
1, Buchst. e und i der FFH-Richtlinie — ist in der Regel nicht glinstig, so dass Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmalinahmen ergriffen werden missen. Diese werden mittels der Ma-
nagementplane fur die FFH-Gebiete festgelegt. Doch sind auch dartber hinaus MaRnahmen
zur Verbesserung und Wiederherstellung der Habitatstrukturen, der Durchgangigkeit und der
Vereinbarkeit von Nutzungen im und am Gewasser und auf wasserabhangigen Standorten
sowie zur Klimawandelanpassung erforderlich. Die MaRnahmenfestlegungen in den FFH-
Managementplanen wurden soweit vorliegend in den aktuellen Malhahmen- und Bewirt-
schaftungsplan Gbertragen.

Erste Erfolge lassen sich an einigen Abschnitten dort erkennen, wo durch Vermeidung von
Stoffeintragen, Dynamisierungen, Flussaufweitungen und Verbesserung der Durchgangigkeit
habitat- und populationsfordernde MalRhahmen eingeleitet werden konnten.
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Tabelle 4-12:

kontinentalen Region Deutschlands
(Quelle: nationaler FFH-Bericht 2019) (Auswahl)

Einstufung des Erhaltungszustandes von im bayerische Rhein-System vorkommenden aquatischen
und semiaquatischen Tier- und Pflanzenarten nach den Anhédngen Il und IV der FFH-Richtlinie in der

g 2
o < S 3
S =] - ® S
= = S ] N
Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname o = % 3 o
£ & T £ 3
> o S &
£ £
N w
Barbus barbus Barbe
Cottus gobio Groppe, Koppe
Lampetra planeri Bachneunauge
Rhodeus amarus Bitterling
Telestes souffia (Leuciscus souffia ag-
assizi) Stromer
Thymallus thymallus Asche

Myosotis rehsteineri

Bodensee-Vergillmein-
nicht

Lutra lutra

Fischotter

Margaritifera margatritifera

FluRperimuschel

Unio crassus

Gemeine FluBRmuschel

Astacus astacus

Edelkrebs

Austropotamobius torrentium

Steinkrebs

Tabelle 4-13:

(Quelle: nationaler FFH-Bericht 2019)

Einstufung des Erhaltungszustandes von im bayerischen Rhein-System vorkommenden aquatischen
Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie in der kontinentalen Region Deutschlands

g § 3
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Name Lebensraumtyp o o s g 9

5 = 5 £ 3

> X S ®
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» N W
Alpine Flisse mit der Lavendelweiden U1 U1
FlieRgewasser mit flutender Wasservegetation FV FV
Flisse mit Schlammb&nken mit Pioniervegetation U1 U1
Erlen-Eschen-und Weichholzauwald FV u1
Hartholzauwald u1 u1

Abklrzungen:

FV: Erhaltungszustand glinstig

U1: Erhaltungszustand unzureichend
U2: Erhaltungszustand schlecht
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4.4. Monitoring zum Klimawandel

Im sogenannten Klimamonitoring werden Veranderungen infolge des Klimawandels beo-
bachtet. Das Klimamonitoring erfordert die Zusammenschau von meteorologischen, hydrolo-
gischen und gewasserdkologischen Kenngréfen.

Bei der Betrachtung des Wasserhaushalts in Oberflachengewéassern und im Grundwasser
werden deshalb die Kenngréfien Lufttemperatur und Niederschlag sowie Abfluss und Grund-
wasserstand zunachst als Basisauswertung fir die zurlickliegenden Jahrzehnte (ausrei-
chend lange Zeitperioden — mdglichst 30 Jahre oder langer) erfasst; ausgewahlte reprasen-
tative Messreihen von Teileinzugsgebieten/Planungsraumen werden hinsichtlich natirlicher
Variabilitdt und trendhafter Veranderungen fir geeignete Kenngrof3en ausgewertet und ge-
gebenenfalls auch extremwertstatistisch untersucht. Die regelmaflige Wiederholung der Aus-
wertung und der Vergleich mit der Referenzperiode, unter Berlicksichtigung etwaiger sonsti-
ger Einflisse, machen mdgliche Klimaanderungssignale zahlenmafig fassbar. Die Ergeb-
nisse sind auch eine notwendige Bewertungsgrundlage fiir simulierte zukiinftige Anderun-
gen.

Dieses methodische Vorgehen ist in ahnlicher Weise fiir den Bereich der Gewasserqualitat
anwendbar, auch wenn hier die Verhaltnisse komplexer sind. Fur die Erfassung des Lang-
zeitverhaltens der Wassertemperatur liegen lber die Kooperation KLIWA statistische Unter-
suchungen von Messreihen im Zeitraum von frihestens 1951 bis 2015 vor. Diese Analysen
belegen grofitenteils eine deutliche Erwarmung in den letzten 30 bis 60 Jahren. Seit 1980
betragt der Anstieg der Jahresmitteltemperatur etwa +0,5°C in 10 Jahren. Der Anteil der kli-
mawandelbedingt gestiegenen Lufttemperaturen an diesen Anderungen betrégt laut diesen
Untersuchungen ungefahr die Halfte. Die andere Halfte ergibt sich durch die menschliche
Nutzung, wie beispielsweise Warmeeinleitungen oder Wasserentnahmen. Durch den Klima-
wandel kdnnen sich aber mittel- bis langfristig die Biozonosen in Flieligewassern und Seen
verandern.

Auswirkungen des Klimawandels auf wasserwirtschaftliche Parameter konnen ggf. dazu fuh-
ren, dass bestehende WRRL-Referenz-Messstellen oder WRRL-Bewertungsverfahren even-
tuell nicht mehr oder nur noch modifiziert anwendbar sind. Auch Sekundarfolgen, wie z. B.
das Auftreten von Neobiota, kénnen sich hier auswirken. Insoweit werden die moglichen Fol-
gen des Klimawandels beim WRRL-Monitoring-Programm auch mit abgebildet. Ein ggf. vor-
handenes Klimafolgenmonitoring unterstitzt an dieser Stelle. Es ist zu prifen, ob die WRRL-
Bewertungsverfahren robust genug sind, diese Veranderungen mit zu berticksichtigen.

Daher wurde und wird geprift, inwieweit die bestehenden Monitoringprogramme ausreichen,
um die Auswirkungen des Klimawandels belastbar zu erfassen und zu bewerten. Bei dieser
Prufung zeigte sich, dass die regelmafig durchgefuhrten Untersuchungen an Referenzmess-
stellen bzw. weitgehend unbelasteten Stellen (sogenannte ,Best-of“-Stellen) geeignet sind,
um langfristige Veranderungen aufgrund klimatischer Trends zu erfassen. Daher sollen die
Messstellen an den Oberflachengewassern mit der Perspektive auf die nachsten 30 Jahre
auch als Klimafolgenmessnetz betrieben werden. Dieses gewasserokologische Klimafolgen-
Monitoring wurde zwischen den KLIWA-Partnerlandern Baden-Wirttemberg, Bayern und
Rheinland-Pfalz sowie Hessen als Gastland in der KLIWA-Kooperation vereinbart (KLIWA ).
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5. Umwelt-/Bewirtschaftungsziele

Das ubergeordnete Ziel der WRRL ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir den Schutz
der Binnenoberflachengewasser, der Ubergangsgewasser, der Kiistengewasser und des
Grundwassers. Dazu werden in Art. 1 WRRL folgende allgemeine Ziele benannt:

¢ Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des
Zustands aquatischer Okosysteme und der direkt von ihnen abhéngigen Landdkosys-
teme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt,

e Forderung einer nachhaltigen Wassernutzung,

e Anstreben eines starkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen Um-
welt,

o schrittweise Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers und Verhinderung
seiner weiteren Verschmutzung,

e Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und Diirren.

Die Bewirtschaftungsziele werden fur die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewasser in
§ 27 WHG und fur das Grundwasser in § 47 WHG beschrieben und umfassen,

e den guten 6kologischen Zustand fir Oberflachengewasser bzw. das gute 6kologische
Potenzial fir kiinstliche und erheblich veranderte Oberflachengewasser,

e den guten chemischen Zustand der Oberflachengewasser,

e den guten chemischen Zustand des Grundwassers,

¢ den guten mengenmafigen Zustand des Grundwassers.

Die Ubergeordneten Ziele (Umweltziele) werden in Art. 4 WRRL fur Oberflachengewasser,
Grundwasser und Schutzgebiete konkretisiert. Auf nationaler Ebene wurden die entspre-
chenden Vorgaben fiir die Gewasser in § 6 und §§ 27 bis 31 sowie §§ 44 und 47 WHG um-
gesetzt. Mit Inkrafttreten der Novelle der Grundwasserverordnung (GrwV) in 2010 und der
Oberflachengewasserverordnung (OGewV) im Jahr 2016 wurden die Bedingungen flr das
Erreichen der Umweltziele fir die Gewasser nochmals weiter spezifiziert.

Die Bewirtschaftungsziele flir oberirdische Gewasser und das Grundwasser sollten grund-
satzlich bis zum 22. Dezember 2015 erreicht werden. Gleichzeitig wird in § 29 Abs. 2 WHG
der zustandigen Behoérde das Recht eingerdumt, die Frist zur Zielerreichung flr einzelne
Wasserkorper unter bestimmten Voraussetzungen zu verlangern oder nach § 30 WHG ab-
weichende Bewirtschaftungsziele festzusetzen bzw. ist nach § 31 Abs. 1 WHG eine voruber-
gehende Abweichung von den Bewirtschaftungszielen zulassig.

Fristverlangerungen

Nach § 29 Abs. 2 WHG (bzw. Art. 4 Abs. 4 WRRL) kann die Frist flir die Zielerreichung
héchstens zweimal fir einen Zeitraum von jeweils sechs Jahren (bei ,natlirlichen Gegeben-
heiten” auch darlber hinaus) verlangert werden, wenn sich der Gewasserzustand nicht wei-
ter verschlechtert und mindestens einer der folgenden Griinde fur die Inanspruchnahme ei-
ner Fristverlangerung vorliegt (vgl. auch [LAWA (2020b)]:

o Natiirliche Gegebenheiten (N): Die natlrlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzei-
tige Verbesserung des Zustands des Wasserkdrpers zu (trotz Umsetzung aller erfor-
derlichen Malinahmen). Natirliche Gegebenheiten sind solche Bedingungen, die

7



durch naturliche Prozesse bestimmt werden, wie z.B. die benétigten Zeitrdume bis
zur Ausbildung naturnaher Strukturen in Gewassern, in denen Uferbefestigungen ent-
nommen und eigendynamische Entwicklungen angestoRen wurden oder Zeitraume
fur die Grundwasserneubildung.

e Technische Durchfiihrbarkeit (T): Die fur die Verbesserung erforderlichen Mal3nah-
men sind aus technischen Griinden nur in einem langeren Zeitraum und schrittweise
durchflihrbar, so dass der in § 29 Abs. 1 WHG vorgegebene Zeitrahmen tberschrit-
ten wird. Dazu zahlen auch die Falle, in denen noch keine technische Lésung vorhan-
den ist oder nicht genugend Informationen Uber die Ursache der Belastung vorliegen.

o UnverhéltnismaBig hoher Aufwand (U): Diese Begriindung ist dann einschlagig, wenn
die Verwirklichung der Verbesserungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens ei-
nen unverhaltnismalig hohen Aufwand — insbesondere unverhaltnismalig hohe Kos-
ten — verursachen wiirde. Im Gegensatz zum Kostenaufwand bereitet die Quantifizie-
rung des Nutzens im Einzelfall oft Schwierigkeiten. Im Rahmen der Prufung des un-
verhaltnismaligen Aufwands spielt die Berlicksichtigung von Unsicherheiten bezlig-
lich Ursachen, Notwendigkeit, Umfang und der zuverlassigen Wirkung von MafRnah-
men eine wichtige Rolle. (Der Nutzen einer Ma3nahme sinkt im Falle einer hohen Un-
sicherheit beziglich deren Notwendigkeit bei gleichbleibenden Kosten wesentlich ab.)
Fir das Kriterium ,unverhaltnismafig hoher Aufwand® kann auch die finanzielle Be-
lastbarkeit eines Malinahmentragers bertcksichtigt werden. Dabei wird vor allem in
Betracht gezogen, ob die Belastung durch alternative Finanzierungen (z. B. Forde-
rung) und durch schrittweise Umsetzung reduziert werden kann [LAWA 2.4.3 (2013)].

Durch die Anderung von Umweltqualitdtsnormen bei den Stoffen der Anlagen 6 und 8 bzw.
durch die Aufnahme von weiteren Stoffen in die Anlagen 6 und 8 der Oberflachengewasser-
verordnung von 2016 (OGewV) gelten nach § 5 Abs. 5S. 2 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 OGewV drei
unterschiedliche Fristen zur Einhaltung der Umweltqualitdtsnorm. Dadurch ergeben sich
auch unterschiedliche Zeitraume fur die maximale Fristverlangerung.

e Bis 2015 waren alle Umweltqualitdtsnormen der Stoffe einzuhalten, die bereits in der
OGewV von 2011 geregelt waren und deren Umweltqualitatsnormen nicht geandert
wurden (Stoffgruppe 2015).

e Fur Stoffe der Anlage 8 OGewV, deren Umweltqualitatsnormen im Vergleich zur
OGewV 2011 geandert wurden, gilt eine Frist zur Einhaltung bis 2021 (Stoffgruppe
2021).

e Firin der OGewV 2016 neu geregelte Stoffe und Stoffe der Anlage 6, deren Umwelt-
qualitatsnormen im Vergleich zur OGewV 2011 geandert wurden, ist die Frist zur Ein-
haltung bis 2027 festgelegt (Stoffgruppe 2027).

Daraus ergeben sich — bei Berticksichtigung der oben genannten Fristverlangerungsmaoglich-
keiten — maximale Fristverlangerungen bis 2027 (Stoffgruppe 2015), 2033 (Stoffgruppe
2021) oder 2039 (Stoffgruppe 2027), beim Vorliegen natlrlicher Gegebenheiten, die eine
Zielerreichung innerhalb der verlangerten Fristen verhindern, auch dartber hinaus.

Abweichende Bewirtschaftungsziele

Als Ausnahmefall kénnen nach § 30 WHG (bzw. Art. 4 Abs. 5 WRRL) abweichende Bewirt-
schaftungsziele, d. h. weniger strenge Bewirtschaftungsziele fir einzelne Oberflachen- und
Grundwasserkorper festgelegt werden. Voraussetzung ist, dass das Erreichen des guten Zu-
stands durch menschliche Tatigkeiten so beeintrachtigt ist oder die natirlichen Gegebenhei-
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ten so beschaffen sind, dass das Erreichen der Bewirtschaftungsziele auch bei Inanspruch-
nahme einer Fristverlangerung in der Praxis nicht méglich oder mit unverhaltnismafkig ho-
hem Aufwand verbunden ware. Als Ursachen fiur die Zielverfehlung kommen grundsatzlich
entweder die Beeintrachtigung durch menschliche Tatigkeiten oder natlrliche Gegebenhei-
ten in Betracht. Daneben missen fir die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung u. a. fol-
gende Bedingungen erflillt sein:

¢ Die verursachende Tatigkeit kann nicht durch andere MalRnahmen ersetzt werden,
die mit wesentlich geringeren nachteiligen Umweltauswirkungen (,wesentlich bessere
Umweltoption®) und nicht mit unverhaltnismaRig hohem Aufwand verbunden waren.

e Es tritt keine weitere Verschlechterung des Zustands des betreffenden Wasserkor-
pers ein.

e Unter Bericksichtigung der Auswirkungen, die infolge der Art der menschlichen Ta-
tigkeiten oder der Gewasserbeschaffenheit nicht zu vermeiden waren, wird der best-
mdgliche dkologische und chemische Zustand erreicht.

Eine ausfuhrliche Begriindung flr die Festlegung abweichender Bewirtschaftungsziele nach
§ 30 WHG und eine Darlegung, wie diese festgelegt wurden, ist erforderlich.

Derzeit werden im bayerischen Rheingebiet keine abweichenden Bewirtschaftungsziele flr
Oberflachenwasserkorper festgelegt.

Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

Es kdnnen auch Falle auftreten, in denen trotz vortiibergehender Verschlechterung kein Ver-
stol gegen die Bewirtschaftungsziele vorliegt. Dies wird von § 31 Abs. 1 WHG geregelt. Vo-
raussetzung dafir kann einerseits sein, dass die Verschlechterungen auf natirliche Ursa-
chen (Hochwasser / Dirren) zurlickzufiihren oder durch héhere Gewalt bedingt sind. Die
Umstande missen dabei aulergewdhnlich und nicht vorsehbar sein. Andererseits kdnnen
auch Unfalle Voraussetzung daflr sein, dass eine vortibergehende Verschlechterung keinen
Verstol} darstellt.

In jedem Fall mussen alle praktikablen Vorkehrungen zur Vermeidung einer weiteren Ver-
schlechterung des Gewasserzustands oder Gefahrdung der Bewirtschaftungsziele in ande-
ren Gewassern getroffen werden. Es dirfen nur solche Malinahmen ergriffen werden, die
eine Wiederherstellung des vorherigen Gewasserzustands nach Wegfall der Umstande nicht
behindern. Die Auswirkungen der Umstande missen darlber hinaus jahrlich Gberprift und
praktisch geeignete MalRnahmen ergriffen werden, um den vorherigen Gewasserzustand so
bald wie moglich wiederherzustellen.

Gemal § 31 Abs. 2 WHG ist das Nichterreichen eines guten dkologischen Zustands von
Oberflachenwasserkoérpern oder das Nichtverhindern einer Zustandsverschlechterung eines
Oberflachenwasserkdrpers dann zuldssig, wenn dies die Folge von neuen Anderungen der
physischen Eigenschaften eines Oberflachenwasserkdrpers oder des Grundwasserstands
ist. Allerdings muissen die Griinde flr die Veranderung von tGbergeordnetem o6ffentlichen In-
teresse sein oder der Nutzen der neuen Veranderung fir die Gesundheit oder Sicherheit des
Menschen oder fir die nachhaltige Entwicklung gréRer sein, als der Nutzen, den das Errei-
chen der Bewirtschaftungsziele fur die Umwelt und die Allgemeinheit hat. Auch durfen die
Ziele, die mit der Veranderung des Gewassers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigneten
MafRnahmen erreicht werden kdnnen, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt haben, technisch durchfuhrbar und nicht mit unverhaltnismafig hohem Aufwand
verbunden sind.
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Auch hier mUssen alle praktisch geeigneten Mallnahmen ergriffen werden, um nachteilige
Auswirkungen auf den Gewasserzustand zu verringern. Auch die Verschlechterung von ei-
nem sehr guten zu einem guten Zustand eines Oberflachengewassers als Folge einer neuen
nachhaltigen Entwicklungstatigkeit des Menschen ist unter den oben genannten Vorausset-
zungen zulassig. Es muss aber eine hinreichende Begrindung vorgelegt werden.

Derzeit werden im bayerischen Rheingebiet keine voribergehenden Ausnahmen von den
Bewirtschaftungszielen fir Oberflachenwasserkdrper in Anspruch genommen.

Zielerreichung und vollstandige MaBnahmenumsetzung erst nach 2027
(Transparenz-Ansatz)

Innerhalb des dritten Bewirtschaftungszeitraums werden alle Anstrengungen unternommen,
um bis Ende 2027 mdglichst viele Wasserkérper in den guten Zustand zu bringen oder zu-
mindest so viele MalRhahmen wie mdglich umzusetzen. Es gibt jedoch Wasserkdrper, die
2027 absehbar nicht im guten Zustand sein werden. Grinde daflir sind zum einen, dass die
Wirkung durchgefuhrter Ma3nahmen zum Teil erst nach 2027 messbar sein wird, zum ande-
ren aber auch, dass aus Grinden der technischen Durchfiuihrbarkeit und/oder wegen unver-
haltnismaRigem Aufwand nicht alle notwendigen MaRnahmen bis 2027 ergriffen werden kon-
nen. Die Vielzahl der erforderlichen MalRnahmen und die Mehrfachbelastungen von Wasser-
kérpern fihren dazu, dass die ehrgeizigen Ziele der WRRL innerhalb der von der Richtlinie
festgelegten Frist 2027 nicht in allen Wasserkdrpern erreichbar sind.

Fur Falle, in denen die Mallnahmen erst nach 2027 umgesetzt werden kénnen, halt die
WRRL aus heutiger Sicht keinen eindeutigen Lésungsansatz bereit, denn, als die WRRL vor
mittlerweile 20 Jahren verabschiedet wurde, waren nicht alle Probleme der Umsetzung in der
Praxis als solche und in ihrem Umfang erkennbar. Der Ehrgeiz, die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie auch in diesen Wasserkdrpern zu erreichen, soll jedoch aufrechterhalten werden.
Dafur wird aber mehr Zeit Uber 2027 hinaus bendtigt.

In Kapitel 7 bzw. dem MalRnahmenprogramm wird erldutert, aufgrund welcher Datenlage und
welcher Methodik welche Malinahmen zur Zielerreichung identifiziert wurden, aus welchen
Grinden ihre vollstandige Umsetzung bis 2027 nicht erreichbar ist, verbunden mit einer Ein-
schatzung, wann aus heutiger Sicht die Mallnahmen umgesetzt werden kdénnen (Transpa-
renz-Ansatz). Fir die betreffenden Wasserkorper findet ebenfalls eine Prognose statt, in wel-
chem Zeitraum nach der Mallhahmenumsetzung die Bewirtschaftungsziele voraussichtlich
erreicht werden kdnnen.

Insgesamt wird damit der Forderung der Europaischen Kommission nach gesteigerter Trans-
parenz im aktualisierten Bewirtschaftungsplan Rechnung getragen, die sie bei der Auswer-
tung der Bewirtschaftungsplane fur den zweiten Bewirtschaftungszeitraum und im Rahmen
des Fitness Check-Berichts verdeutlicht hat.

Unsicherheiten bei der Zielerreichung

Darlber hinaus stehen die zustandigen Behérden in den verschiedenen Stadien der Planun-
gen weiterhin vor zahlreich und unterschiedlich ausgepragten Unsicherheiten, auch wenn
sich diese reduzieren, weil zunehmend neue Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt wer-
den. Verschiedene Faktoren kdnnen trotz des Anspruchs, flir einen bestimmten Wasserkor-
per einen guten Zustand / ein gutes Potenzial zu erreichen, in Bezug auf die fristgerechte Er-
fullung der Ziele Unsicherheiten verursachen. Das sind z. B.:
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e Die Wirkung vorgesehener Malinahmen kann nicht sicher eingeschatzt werden, da
fachlich noch nicht genligend Erkenntnisse dazu vorliegen bzw. die bisherigen Be-
wirtschaftungszeitraume nicht ausgereicht haben, um dies bewerten zu kdnnen. Hier
spielt auch der Einfluss naturlicher Gegebenheiten eine Rolle. Die LAWA hat sich in
Bezug auf die Aspekte Okologie, prioritére Stoffe und Nahrstoffe (Grundwasser) na-
her mit diesem Thema beschaftigt und Empfehlungen in Bezug auf die Wirkung von
MafRnahmen erarbeitet [LAWA-AO 17 (2017), LAWA-AO 35-37 (2017), LAWA-AO
(2019), LAWA-AO (2020a), LAWA-AO (2020b), LAWA (2020d)].

e Die Prognose, innerhalb welchen Zeithorizonts die Erreichung eines guten Zustands
fur realistisch gehalten werden kann, ist mit Unsicherheiten insbesondere aufgrund
noch fehlender Kenntnisse Uber natirliche Prozesse und/oder die Wirkung der vorge-
sehenen Mallnahmen verbunden.

¢ Invasive Arten nehmen zu. lhr Einfluss auf die Artenzusammensetzung in den Ge-
wassern und auf die Erreichung des guten dkologischen Zustands kann noch nicht
belastbar abgeschatzt werden.

e Die Zielerreichung ist aufgrund von Anderungen der Liste der prioritéaren Stoffe der
UQN-Richtlinie nicht absehbar.

¢ Der Klimawandel wird zunehmend ein Unsicherheitsfaktor aufgrund von Extremereig-
nissen (Hochwasser, Starkregen, Trockenheit, Niedrigwasser). Er hat Auswirkungen
auf die Gewassernutzungen und den Zustand von Wasserkdrpern. Gewasser fallen
z. B. Uber langere Zeit trocken.

5.1. Uberregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele

Im Rahmen des LAWA-Arbeitsprogramms wurde ein gemeinsames Verstandnis fir die Ab-
leitung Uberregionaler Bewirtschaftungsziele entwickelt. Das hieraus resultierende Produkt
[LAWA 2.4.6 (2012)] wurde berticksichtigt.

Der Zustand einzelner Wasserkdrper wird in den meisten Fallen auch durch oberhalb bzw.
unterhalb liegende Wasserkoérper beeinflusst. Fur die Wiederansiedlung von Wanderfischar-
ten oder die Nahrstoffreduzierung im Hinblick auf den Schutz der Kiisten- und Ubergangsge-
wasser ist dies beispielsweise offensichtlich. Daher sind die Gewasser als Flussgebietsein-
heiten in ihrem Gesamtzusammenhang zu betrachten.

5.1.1. Wichtige Fragen der Gewasserbewirtschaftung

Fur die Malnahmenplanung und zum Erreichen der gesetzlich vorgegebenen Umwelt- bzw.
Bewirtschaftungsziele in den Wasserkoérpern im bayerischen Rheingebiet sind die Aufstel-
lung und Abstimmung von Uberregionalen Strategien eine bedeutende Grundlage. Von be-
sonderer Bedeutung sind dabei die gemeinsam flir das Einzugsgebiet festgelegten und mit
der Offentlichkeit kommunizierten sogenannten wichtigen Fragen der Gewéasserbewirtschaf-
tung, deren strategische Verfolgung ein gemeinsames Ziel aller am Bewirtschaftungsprozess
Beteiligten ist. Wichtige Fragen der Gewasserbewirtschaftung zielen auf Belastungen und
Veranderungen der Gewasser ab, die fur die Bewirtschaftung des Flussgebietes als Ganzes
und somit Uberregional von Bedeutung sind. Somit geben die wichtigen Fragen der Gewas-
serbewirtschaftung einen Uberblick (iber die Handlungsschwerpunkte im jeweiligen Flussge-
biet.

In der Flussgebietsgemeinschaft Rhein wurden die folgenden wichtigen Fragen der Gewas-
serbewirtschaftung identifiziert (vgl. Anhérungsdokument):
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Gewasserstruktur, Durchgidngigkeit und Wasserhaushalt der Oberflachengewéasser

Eine vom natirlichen Zustand abweichende Gewasserstruktur oberirdischer Gewasser, die
fehlende oder eingeschrankte Durchgangigkeit der FlieRgewasser und ein gestorter Wasser-
haushalt sowie fehlende Abflussdynamik in Flissen und Bachen werden zusammenfassend
als hydromorphologische Veranderungen bezeichnet. Solche sind im deutschen Rheinein-
zugsgebiet haufig anzutreffen. Ziel ist es daher, die 6kologische Funktionsfahigkeit der Ge-
wasser wiederherzustellen und nachhaltige aquatische Lebensraume zu schaffen.

Verbesserung der Gewasserstrukturen

Im gesamten Rheingebiet sind die Gewasserstrukturen und die Gewasserdynamik im Ver-
gleich zum natirlichen Zustand vielfach beeintrachtigt. Ursache ist der Gewasserausbau in
der Vergangenheit fur Siedlungen, Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Wasserkraftnut-
zung und Schifffahrt.

Oberflachengewasser zeichnen sich natlrlicherweise durch eine vielfaltige Struktur aus.
Hierzu gehdren der freie, praktisch unverbaute Lauf der FlieRgewasser und eine enge Ver-
zahnung von Fluss und Aue mit einem grof3en Artenspektrum. Natirliche FlieRggewasser wei-
sen Zonen unterschiedlicher Strémungsgeschwindigkeiten und Uferauspragungen auf. In ei-
nem natlrlichen oder naturnahen Bach oder Fluss werden i. d. R. im Langsverlauf des Ge-
wassers Feststoffe abgetragen und wieder angelandet. Das schafft eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Lebensraumen im und am Gewasser, die von mannigfachen Organismen mit
diversen Lebensraumansprichen genutzt werden. Aufgrund der genannten nattrlichen Pro-
zesse entwickeln sich standortabhangige charakteristische Lebensgemeinschaften von Tie-
ren und Pflanzen. Sind diese Prozesse gestort, z. B. durch Begradigung, Aufstau, Verbau-
ung der Gewasser und von Ufern, gehen die typischen Lebensgemeinschaften und die Bio-
diversitat am Gewasser verloren.

Bodenmaterial und Feinsedimente, die durch Bodenabtrag (Erosion) insbesondere bei
Starkregenereignissen in die Oberflachengewasser gelangen, stellen ein zusatzliches Prob-
lem dar. Die Ablagerung des eingeschwemmten Feinmaterials tragt zu einer Versiegelung
der Gewassersohle (Kolmation) bei, was in der Folge zum Verlust von Laichhabitaten fur Fi-
sche fuhrt.

Verbesserung der Durchgangigkeit der FlieRgewéasser

Naturliche FlieRgewasser bilden in aller Regel eng miteinander vernetzte Lebensraume. Ar-
tenreichtum und ein guter Zustand der Fischfauna hangen in hohem Malke von der Verfiig-
barkeit und Erreichbarkeit unterschiedlicher, raumlich getrennter Teilhabitate (u. a. Laichare-
ale, Jungfischhabitate, Nahrungsgebiete, Wintereinstande, Riickzugsgebiete bei Niedrigwas-
ser) innerhalb eines Flussgebiets ab.

Derzeit ist die Durchwanderbarkeit der Gewasser im Rheineinzugsgebiet vielfach beeintrach-
tigt, was dazu fuhrt, dass die Ziele der WRRL oftmals nicht erreicht werden konnen. Dies be-
trifft Gewasser aller Gréf3enordnungen, die aufgrund von Querbauwerken (Wehre, Abstlirze
etc.) nicht oder nur unzureichend von Gewasserorganismen durchwandert werden kénnen.
Besonders relevant sind Einschrankungen der Wandermaglichkeiten fur Fische. Bei MaR-
nahmen zur Herstellung der Durchgangigkeit ist im Rheingebiet das Augenmerk sowohl auf
die innerhalb des Fliekgewassers/-netzes bzw. StRwassersystems wandernden
(potamodromen) Fischarten, als auch auf die Langdistanzwanderfische, die zwischen Salz-
und SlURwasser wandern (diadrome Fischarten), zu richten.
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Das Thema Durchgéangigkeit der FlieRgewasser ist nicht ausschlieBlich in Hinblick auf die bi-
ologische Durchwanderbarkeit von Relevanz, sondern auch im Zusammenhang mit Abtra-
gung, Transport und Anlandung von Feststoffen bzw. Sedimenten (siehe hierzu auch unter
,verbesserung der Gewasserstrukturen®).

Verbesserung des Wasserhaushalts

Begradigungen von Flusslaufen, Trockenlegungen von Auen, eine Abtrennung von Neben-
gewassern vom Hauptgewasser, Querbauwerke, Stauseen und Talsperren beeintrachtigen
nicht nur die Durchgangigkeit und die Gewasserstruktur oberirdischer Gewasser, sondern
fuhren haufig auch zur Veranderung gewassertypischer Abflussverhaltnisse (Abflusshohe
und -dynamik), zum Verlust von naturlichen Rickhalteraumen und zu Beeintrachtigungen
natlrlicher Verbindungen von Oberflachen- und Grundwasser (z. B. Anderungen des Grund-
wasserspiegels in Flussndhe). Um die Auswirkungen bestehender Belastungen zu minimie-
ren, sind ausreichende Mindestabflisse bei Wasserentnahmen (z. B. zum Zwecke der Be-
wasserung) und bei Ausleitungen (z. B. fir die Wasserkraftnutzung) sicher zu stellen. Auch
ist der sogenannte hydraulische Stress durch starke Anderungen der Wasserfiihrung bei
Kraftwerksbetrieb, Abflussspitzen und StoRReinleitungen soweit wie méglich durch einschla-
gige MalRnahmen zu verringern.

Nahr- und Schadstoffeintrage aus Punktquellen und diffusen Quellen in Oberflachen-
gewasser und das Grundwasser

Eine Verringerung der Belastungen durch Nahr- und Schadstoffeintrage in Oberflachenge-
wasser und in das Grundwasser ist an vielen Stellen im deutschen Rheineinzugsgebiet erfor-
derlich, um den guten Zustand der Gewasser zu erreichen.

Verringerung von Néahrstoffeintragen

Mit ,Nahrstoffen“ sind hier die fir das Wachstum von Pflanzen unverzichtbaren Stickstoff-
und Phosphorverbindungen gemeint. Bei Oberflachengewassern stellen insbesondere Ein-
trage von Phosphorverbindungen aus Punktquellen und diffusen Quellen eine erhebliche Be-
lastung der Gewasser dar. Diffuse Eintrage sind Stoffeintrage, die nicht eindeutig lokalisier-
baren Quellen zuzuordnen sind (z. B. direkter Oberflachenabfluss oder Uber Drainagen aus
landwirtschaftlich genutzten Gebieten). Der Grofteil der Belastungen aus Punktquellen in
Oberflachengewassern ist auf Eintrdge aus kommunalen Klaranlagen sowie aus industriellen
Direkteinleitungen zurlickzufiihren. Aufgrund der stark industriell gepragten Struktur und
dichten Besiedlung des Rheineinzugsgebiets sind Nahrstoffeintrage aus Punktquellen weit
verbreitet.

Das Grundwasser wird vor allem durch zu hohe Nitrateintrage aus diffusen Quellen belastet.
Diese Belastungen sind vor allem auf die Nitratauswaschung aus landwirtschaftlich genutz-
ten Flachen aulRerhalb der Vegetationszeit zurtickzufiihren.

Verringerung von Schadstoffeintragen

Bei den Uberregional fir die Gewasserbewirtschaftung im Rheingebiet bedeutenden Schad-
stoffen, die im Wesentlichen aus Belastungen von diffusen Quellen und Altlasten herrihren,
handelt es sich insbesondere um

e Uberall in der Umwelt (ubiquitar) vorkommende Schadstoffe wie Quecksilber oder die
bei der Verbrennung entstehenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe
(PAK) sowie bromierte Flammschutzmittel und polyfluorierte Tenside (Belastung der
Oberflachengewasser),
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e Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe, die vor allem tber Drainagen, den Oberflachenab-
fluss und durch Auswaschung in die Gewasser gelangen (Belastung der Oberfla-
chengewasser und des Grundwassers). Aufgrund ihrer Persistenz werden sie trotz
teilweiser Einsatzverbote die Gewasser auch in Zukunft noch belasten.

Andere anthropogene Auswirkungen auf Oberflachengewéasser und das Grundwasser

Eine Verringerung der Belastungen aufgrund von Bergbautatigkeiten oder Warmebelastun-
gen aus Kraftwerken ist vielfach erforderlich, um die Ziele der WRRL zu erreichen.

In bestimmten Regionen im deutschen Rheineinzugsgebiet existieren Stoffbelastungen (v. a.
Chlorid, Ammonium, PCB sowie einige Metalle), die auf den dort in frGheren Zeiten und teils
auch noch heute betriebenen Steinkohle- und Braunkohlebergbau zurtckzufuhren sind.
Auch Einleitungen von sogenannten Suimpfungswassern belasten die oberirdischen Gewas-
ser. Ebenso kommt es aufgrund des Bergbaus zu Beeintrachtigungen der Wasserfuhrung
und der Gewasserstrukturen.

Durch die Braunkohlegewinnung in grof3en Tagebauen, insbesondere am linken Niederrhein,
wird auch der mengenmaRige Zustand einiger Grund- und Oberflachenwasserkoérper beein-
trachtigt.

Insbesondere in den industriell besonders intensiv genutzten Gebieten im Rheineinzugsge-
biet belastet erwarmtes Kihlwasser aus Kraftwerken und Betrieben der Chemieindustrie die
Oberflachengewasser.

Berucksichtigung der Folgen des Klimawandels

Die Folgen des Klimawandels und die notwendige Anpassung daran sind wichtige Fragen
der Umweltpolitik und Inhalt von Anpassungsstrategien. Lang- und mittelfristige Veranderun-
gen von Temperatur und Niederschlag beeinflussen deutlich das Abflussregime in den Flis-
sen, das Auftreten von Extremereignissen (Hochwasser, Trockenheit), aber auch den Land-
schaftswasserhaushalt und die Grundwasserneubildung. Infolgedessen wirken sich die kli-
matischen Anderungen auch auf den 6kologischen und chemischen Zustand der Oberfla-
chengewasser sowie den mengenmafigen und chemischen Zustand des Grundwassers
aus. Auswirkungen des Klimawandels kdnnen zwar innerhalb des Flussgebiets regional vari-
ieren, Anpassungen an den Klimawandel erfordern jedoch ein gemeinsames strategisches
Handeln. Auch bei unterschiedlichen Auswirkungen kann es eine breite Betroffenheit im ge-
samten Flussgebiet geben. Zusatzlich kénnen Zielkonflikte mit anderen Sektoren auftreten,
z. B. zwischen Umwelt- bzw. Gewasserschutz und Energieerzeugung (z. B. bei Wasserkraft-
nutzung oder der Nutzung von Kihlwasser fur Kraftwerke) oder Landwirtschaft (z. B. bei der
Bewasserung landwirtschaftlich genutzter Flachen).

Eine umfassende und Uber alle wasserwirtschaftlichen Handlungsfelder integrierende Be-
trachtungsweise ist auch notwendig, weil viele wasserwirtschaftlichen Malnahmen einen
langfristigen Charakter besitzen. Bei der Auswahl von MaRnahmen zur Verbesserung des
Zustands der Gewasser sollten alle potenziellen Auswirkung des Klimawandels und die ggf.
in Folge des Klimawandels veranderten Wirksamkeit von MalRnahmen berucksichtigt wer-
den. Um den zu erwartenden Einfluss von Klimaanderungen auf Bewirtschaftungsmafinah-
men abzuschatzen, werden die einzelnen Malnahmen einem ,KlimaCheck® unterzogen und
hinsichtlich inrer Robustheit gegenlber den Veranderungen und in Bezug auf die Wirkung
als nachhaltige Anpassungsmafnahme mit Starkung der Resilienz des Gewasserdkosys-
tems bewertet.
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5.2. Ziele und Ausnahmen fur Oberflachenwasserkorper

Die Bewirtschaftungsziele flir die oberirdischen Gewasser sind gemal § 27 WHG der Erhalt
oder das Erreichen eines guten dkologischen und chemischen Zustands. Oberflachenwas-
serkdrper, die infolge physikalischer Veranderungen durch den Menschen in ihrem Wesen
erheblich verandert wurden, kénnen als erheblich verandert eingestuft werden (siehe Kapitel
1). Fur diese und fur kuinstlich geschaffene Wasserkorper wird als Bewirtschaftungsziel das
gute 6kologische Potenzial anstelle des guten dkologischen Zustands definiert. Der gute
chemische Zustand ist auch fir erheblich veranderte und kiinstliche Wasserkorper zu errei-
chen. Generell ist eine Verschlechterung des Zustands bzw. einer Qualitdtskomponente zu
vermeiden.

Abbildung 5-1 fasst die Einschatzung der Zielerreichung fir den 6kologischen Zustand zu-
sammen; detaillierte Angaben konnen Anhang 5.1 entnommen werden.

Flusswasserkdrper Seewasserkorper
3% 2% 0% .

6% = erreicht = erreicht

s V bis 2027 > bis 2027
2028-2033 2028-2033
45% 2034-2039 80% 2034-2039
2040-2045 ] 2040-2045
nach 2045 A nach 2045

Abbildung 5-1: Einschatzung der Zielerreichung fiir den 6kologischer Zustand
[Prozentualer Anteil der Anzahl Wasserkorper mit Zielerreichungsdatum]

Zusammenfassender Uberblick iiber die Inanspruchnahme von Ausnahmen

Im bayerischen Rheingebiet muss fir alle OWK aufgrund der flachendeckenden Verfehlung
des guten chemischen Zustands wegen der ubiquitaren Schadstoffe Quecksilber und bro-
mierte Diphenylether (BDE) eine Fristverlangerung in Anspruch genommen werden; begrin-
det werden diese Fristverlangerungen mit ,Natirlichen Gegebenheiten® und ,Technische
Durchfihrbarkeit*.

Far Zielverfehlungen beim 6kologischen Zustand ist das Bild etwas differenzierter, hier wird
fur insgesamt 189 OWK eine Fristverlangerung in Anspruch genommen, fir 110 OWK iist
der Transparenz-Ansatz einschlagig (siehe oben). Weniger strenge Umweltziele und andere
Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen wurden nicht in Anspruch genommen.

Tabelle 5-1 gibt einen Uberblick bei wie vielen OWK aufgrund des dkologischen Zustands
die Inanspruchnahme von Fristverlangerungen erforderlich war.
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Tabelle 5-1:  Fristverlangerungen fiir OWK im bayerischen Rheingebiet im Hinblick auf den 6kologischen Zustand

Kennzahl T?aar‘::n mit prognostizierter Zielerreichung (f-?-_l_'ii r;(_ie
Planungs-  gesamt Ansafz-' bis 2027 2028-  2034-  2040- nach Fr‘i';tvfr_
einheit zutreffend 2033 2039 2045 2045 langerungen
OMN_PEO1 12 1 6 T, N
OMN_PE02 16 12 2 7 T,N
OMN_PEO03 4 4 1 2 T
REG_PEO1 23 7 3 8 12 T,N
REG_PE02 10 4 1 7 T,N
REG_PEO03 12 6 5 T,N
REG_PE04 6 4 3 T,N
REG_PE05 20 16 1 11 8 T,N
UMN_PEO1 25 18 11 10 2 2 T,N
UMN_PEO02 29 14 3 6 15 2 2 T,N
UMN_PEO3 19 18 1 17 1 T,N
UMN_PEO04 7 6 3 4 T,N
BOD_PE1 6 1 6 T,U,N

T, U, N: technische Durchfiihrbarkeit, unverhaltnismafRige Kosten, natlrliche Gegebenheiten

5.3. Ziele und Ausnahmen fur Grundwasserkorper

Die Bewirtschaftungsziele flr das Grundwasser sind gemafl § 47 WHG der Erhalt oder das
Erreichen eines guten mengenmafigen und chemischen Zustands.

Weiterhin wird gefordert, ,alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schad-
stoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten® umzukehren.
Auch bei konsequenter Umsetzung von MaRnahmen zum Schutz des Grundwassers sind
messbare Erfolge nur bei langerfristiger Betrachtung zuverlassig zu erfassen.

Abbildung 5-2 fasst die Einschatzung der Zielerreichung fur den chemischen Zustand zu-
sammen; detaillierte Angaben konnen Anhang 5.2 entnommen werden.

Grundwasserkorper Grundwasserkdrper
chemischer Zustand mengenmaliger Zustand

2% 1%

= erreicht = erreicht
bis 2027 bis 2027
2028-2033 2028-2033
4% 2034-2039 2034-2039
2040-2045 2040-2045
nach 2045 nach 2045

Abbildung 5-2:  Einschéatzung der Zielerreichung fiir den chemischen und mengenmaBigen Zustand der Grundwas-
serkorper
[Prozentualer Anteil der Anzahl Wasserkorper Zielerreichungszeitpunkt]

Zusammenfassender Uberblick iiber die Inanspruchnahme von Ausnahmen

Tabelle 5-2 gibt einen Uberblick tiber die Inanspruchnahme von Fristverlangerungen und
Ausnahmen, die ausschlieRlich den chemischen Zustand der GWK betreffen.
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Im bayerischen Rheingebiet haben 25 GWK bis 2021 die Bewirtschaftungsziele im Hinblick
auf den chemischen Zustand nicht erreicht. Fir diese Grundwasserkdrper wird eine Fristver-
langerung aufgrund naturlicher Gegebenheiten in Anspruch genommen. Ursachlich fur die
Zielverfehlung sind Belastungen mit Nitrat und PSM, die aufgrund langerer Grundwasserer-
neuerungszeiten trotz ergriffener Mallnahmen noch die Schwellenwerte tberschreiten.

Derzeit befinden sich alle Grundwasserkérper im bayerischen Rheingebiet in einem guten
mengenmalligen Zustand. Dementsprechend ist bezlglich des mengenmaligen Zustands
keine Inanspruchnahme einer Fristverlangerung erforderlich.

Tabelle 5-2:  Fristverlangerungen fiir GWK im bayerischen Rheingebiet aufgrund des chemischen Zustands

. . Anzahl GWK mit Fristverlangerung Griinde
Bearbeitungsgebiet, mit prognostizierter Zielerreichung fiir Fristver-
Planungsraum linaerungen

bis 2027 2028-2033 2034-2039 2040-2045 nach 2045 9 9
Oberer Main 4 N
Regnitz 2 3 5 1 1 T,N
Unterer Main 1 4 3 1 N
Bodensee

T, U, N: technische Durchfiihrbarkeit, unverhaltnismafRige Kosten, natlrliche Gegebenheiten

5.4. Umweltziele in Schutzgebieten

Die ausgewiesenen Schutzgebiete, flr die ein besonderer Bedarf zum Schutz des Oberfla-
chen- und Grundwassers oder zur Erhaltung wasserabhangiger Lebensraume und Arten be-
steht, sind in Kapitel 1.4 aufgefuhrt. Im Einzelnen handelt es sich um die Gebiete zur Ent-
nahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch, die Badegewasser, die nahrstoffsensib-
len bzw. empfindlichen Gebiete und die wasserabhangigen Natura 2000-Gebiete gemal Vo-
gelschutz- und FFH-Richtlinie.

Nach Art. 4 Abs. 1c WRRL sollten alle Normen und Ziele in den Schutzgebieten bis 2015 er-
reicht werden, sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzelnen Schutzge-
biete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Maltgebend fir
die Fristen sind demnach die Anforderungen aus den spezifischen gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften. Bei der Bewirtschaftung von Oberflachen- und Grundwasserkérpern, die
in Schutzgebieten liegen bzw. mit diesen in einem funktionalen Zusammenhang stehen, sind
die Ziele zu berilcksichtigen, die sich aus den jeweiligen gemeinschaftlichen Rechtsvorschrif-
ten ergeben. Mit der Verbesserung des Zustands der Gewasser im Sinne der WRRL werden
die gebietsspezifischen Schutzziele in der Regel unterstitzt.

Es wird gepruft, in welchem Umfang die Ziele und MalRhahmen von FFH-Managementplanen
und die Umweltziele der WRRL jeweils miteinander im Einklang stehen und welche Syner-
gien bei der jeweiligen Mallnahmenplanung und -umsetzung hergestellt werden kénnen. Bei
sich im Ausnahmefall widersprechenden Zielen erfolgte eine I6sungsorientierte Abstimmung
zwischen den jeweils zustandigen Behdrden.
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6. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzung

Die Bestandsaufnahme nach Artikel 5 WRRL umfasst auch eine ,wirtschaftliche Analyse
(WA) der Wassernutzung® fur jedes Flussgebiet. Diese Analyse hat die generelle Aufgabe,
die Planung von MalRnahmenprogrammen zu unterstitzen. Die Analyse soll vor allem den
6konomischen Hintergrund der gegenwartigen Nutzungen der Gewasser beleuchten, um ur-
sachengerechte und wirksame MalRRnahmen planen und umgekehrt auch die 6konomischen
Auswirkungen moglicher Malinahmen auf die Wassernutzung beachten zu kénnen.

Anhang IIl WRRL konkretisiert die Aufgaben der WA der Wassernutzung: Sie muss dem-
nach die nétigen Informationen beschaffen, um erstens den Anforderungen des Art. 9 WRRL
zur Kostendeckung der Wasserdienstleistungen Rechnung zu tragen und zweitens die kos-
teneffizientesten Mallnahmenkombinationen beurteilen zu kénnen.

Fur die 2019 durchzufihrende Aktualisierung der WA fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum
hat die Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser ihre Handlungsempfehlung fortgeschrie-
ben, um eine einheitliche Darstellung der Analyseergebnisse zu gewahrleisten [LAWA-WA
(2020a)]. Neben einer Mustergliederung wurde darin die Datenaufbereitung fir alle Bundes-
lander harmonisiert und vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesamtern
eine Methodik entwickelt und zur Anwendung gebracht, mit der bundesweit eine einheitliche
Verschneidung der statistischen Daten (im Allgemeinen auf Verwaltungsgrenzen bezogen)
mit hydrologischen Flacheneinheiten vorgenommen wird (Anwendung ,qualifizierter Leitban-
der). Als Datenquellen fiir die Beschreibung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernut-
zungen wurden vor allem die Erhebungen der Statistischen Landesamter (2016) mit Daten-
stand 31.12.2016 herangezogen. Desweiteren behandelt die Wirtschaftliche Analyse die
Themen Kostendeckung von Wasserdienstleistungen (nach Artikel 9 WRRL) sowie die Beur-
teilung der Kosteneffizienz von Malnahmen (nach Anhang Ill WRRL).

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichen Analyse sind in Anhang 6 ausfuhrlich dargestellt. Sie
lassen sich flr das bayerische Rheingebiet wie folgt zusammenfassen:

6.1. Beschreibung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzun-
gen im bayerischen Rheingebiet

Innerhalb des bayerischen Rheingebietes leben 3.867.565 Einwohner bei einer Besiedlungs-
dichte von ca. 190 E/km?, die Bodenflache betragt 2.031.271 ha. Die rd. 2.175.500 erwerb-
statigen Personen sind Uberwiegend (70%) im Dienstleistungsbereich tatig, 29% im Produ-
zierenden Gewerbe und 1% in der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei. Rund 65% der Brut-
towertschdpfung entfallen auf den Dienstleistungssektor, 34% auf das Produzierende Ge-
werbe. Das bayerische Rheineinzugsgebiet hat einen Anteil von 5% der gesamten Brutto-
wertschépfung in Deutschland.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 3.847.392 Einwohner mit Trinkwasser durch 688 offentliche
Wasserversorgungsunternehmen aus insgesamt 820 Wassergewinnungsanlagen versorgt.
Dies entspricht einem Anschlussgrad von 99,7 %. Der grofdte Teil des Trinkwassers im baye-
rischen Rheingebiet wurde aus Grundwasser (rd. 67 %) gewonnen. Trinkwasser wurde da-
neben aus See- und Talsperrenwasser (rd. 7 %), angereichertem Grundwasser (<1 %), Ufer-
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filtrat (rd. 5 %) und Quellwasser (rd. 20 %) gewonnen. Die Wasserverluste und Messdifferen-
zen lagen im Durchschnitt bei rd. 6 Prozent. Das mittlere Verbrauchsentgelt lag bei
2,02 €/m?, das haushaltstbliche Grundentgelt bei 48,42 €/a.

Im bayerischen Rheingebiet gab es im Jahr 2016 insgesamt 862 6ffentliche Klaranlagen, da-
runter 845 Klaranlagen, die Uber eine biologische Stufe verfigen. An diese Klaranlagen wa-
ren rd. 3,8 Mio. Einwohner bzw. rd. 6,8 Mio. Einwohnerwerte angeschlossen. Die Ausbau-
grofle betrug 8,8 Mio. Einwohnerwerte. Die Entwasserung erfolgte entweder Uber Trennsys-
teme (rd. 29 %) oder Uber Mischsysteme (rd. 71 %). Die Gesamtlange der Kanalisation be-
trug 31.616 km, 9.062 Regenbecken im bayerischen Rheineinzugsgebiet waren mit einem
Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. m*® ausgewiesen.

Im bayerischen Rheineinzugsgebiet betrugen die Bestandteile des Abwasserentgelts im Jahr
2016 im gewichteten Mittel 2,38 €/m? fur das mengenabhangige Schmutzwasserentgelt,

0,10 €/m? fur das flachenabhangige Niederschlagswasserentgelt und 18,77 €/a fur das haus-
haltsubliche Grundentgelt.

Fur die Industrie spielt der Trinkwasserbezug tber die 6ffentliche Wasserversorgung eine
untergeordnete Rolle, da der Eigenversorgungsgrad mit Brauchwasser hoch ist. Im bayeri-
schen Rheingebiet wurden rd. 195 Mio. m® Wasser in Betrieben gewonnen, wobei der mit rd.
80 % (rd. 148 Mio. m?®) grofte Anteil aus Flusswasser stammt. Das Produzierende Gewerbe
war mit insgesamt rd. 135 Mio. m? (rd. 69 %) der Wirtschaftszweig mit der gréf3ten Eigenge-
winnung.

Das im Jahr 2016 in den Betrieben eingesetzte Wasser summierte sich auf rd. 204 Mio. m?
und wurde fur verschiedene Zwecke genutzt. Der mit rd. 61 % (rd. 125 Mio. m?) grof3te Anteil
wurde als Kuhlwasser verwendet.

Rund 119 Mio. m?® unbehandeltes und in der Regel nicht behandlungsbedirftiges Abwasser
wurden aus Betrieben direkt eingeleitet. Davon stammte der grofRte Teil aus dem Abwasser
der Kuhlsysteme des produzierenden Gewerbes (76%; rd. 91 Mio. m3). In betriebseigenen
Abwasserbehandlungsanlagen werden insgesamt rd. 24 Mio. m®* Abwasser behandelt.

Rund 0,84 Mio. ha Flache wurden laut Agrarstrukturerhebung landwirtschaftlich genutzt. Den
groéften Anteil daran hat Ackerland mit 72 % (rd. 0,6 Mio. ha) der Flache. Angaben zur Be-
wasserung liegen nicht vor.

Referenzjahr fir die vorliegende wirtschaftliche Analyse war 2016. Die Corona-Pandemie hat
sich in kurzer Zeit deutlich auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt, so fiel das BIP im 2. Quar-
tal 2020 um 10,1 % (siehe [Statistisches Bundesamt (Pressemitteilung 05. Augst 2020);
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_291 811.html /]). In-
wieweit sich diese Entwicklung mittel- oder langfristig auf die wirtschaftliche Bedeutung ein-
zelner Wassernutzungen auswirken wird, ist noch nicht absehbar.

6.2. Darstellung der Kostendeckung von Wasserdienstleistungen

Unter Wasserdienstleistungen werden in Deutschland Trinkwasserversorgung und Abwas-
serentsorgung verstanden. Der Grundsatz der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen
entsprechend den Anforderungen des Art. 9 Abs. 1 WRRL und ist allein schon durch die Vor-
gaben der Kommunalabgabengesetze erfillt. Demnach missen die Gebihren grundsatzlich
so bemessen werden, dass das Gebuhrenaufkommen die Kosten deckt, aber nicht Uber-
schreitet. Die Kosten sind dabei nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen zu ermitteln.
Uberschreiten oder unterschreiten die Einnahmen einer Kalkulationsperiode die tatsachli-
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chen Kosten fur die Wasserversorgung oder die Abwasserbeseitigung, so ist dies grundsatz-
lich in der folgenden Kalkulationsperiode oder den folgenden Kalkulationsperioden auszu-
gleichen. Diese Grundsatze gelten unabhangig davon, ob Benutzungsgebuhren oder privat-
rechtliche Entgelte erhoben werden. Die Wasserdienstleister unterliegen der Kommunalauf-
sicht bzw. der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle.

In verschiedenen Benchmarkingprojekten der Lander wurde die Kostendeckung tberpriift.
Die Kostendeckungsgrade liegen bundesweit bei rund 100 %. Dabei lagen die einzelnen Er-
gebnisse der Landerprojekte bei der Trinkwasserversorgung zwischen 95 % und 107 %, die
Kostendeckungsgrade der Abwasserentsorgung zwischen 93 % und 105 %.

Die in Art. 9 WRRL geforderte Berlicksichtigung von Umwelt- und Ressourcenkosten bei der
Kostendeckung von Wasserdienstleistungen der Ver- und Entsorger wird in Deutschland ne-
ben den umweltrechtlichen Auflagen fir die Wasserdienstleister insbesondere durch zwei In-
strumente umgesetzt: Wasserentnahmeentgelte in einigen Bundeslandern und die bundes-
weit geltende Abwasserabgabe. Zusatzlich zur Internalisierung von Umwelt- und Ressour-
cenkosten tragen diese Instrumente durch ihre Lenkungs- und Finanzierungsfunktion zur Er-
reichung der Bewirtschaftungsziele der WRRL bei.

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Spiegelstrich 2 WRRL verlangt, dass die verschiedenen Wassernutzun-
gen, die mindestens in die Sektoren Haushalte, Industrie und Landwirtschaft aufzugliedern
sind, einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen leis-
ten. Im Ergebnis der Entscheidung des Europaischen Gerichtshof (EuGH) vom 11. Septem-
ber 2014 ist es ausreichend, in Bezug auf das Kostendeckungsgebot die Wasserdienstleis-
tungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung naher zu betrachten.

Die Indirekteinleiter (von Haushalten und Industrie) tragen Uber Anschlussbeitrage und Be-
nutzungsgebuhren, die in eine Grund- (zur Abdeckung der Fixkosten) und eine Mengenge-
bahr aufgeteilt sein kdnnen, die Kosten der offentlichen Abwasserbeseitigung. Sie beteiligen
sich daher angemessen an den Kosten. Bei Wasserentnahmen (von Haushalten, Industrie
und Landwirtschaft) aus dem o6ffentlichen Netz gilt, dass sich das Entgelt fiir die Enthahme
von Trinkwasser fUr die genannten Nutzungen regelmafdig aus einem Grundentgelt zur De-
ckung der Fixkosten und einem mengenabhangigen Entgelt zusammensetzt. Es liegt daher
auch hier eine angemessene Beteiligung vor.

Die hohen Qualitatsstandards bei den Wasserdienstleistungen, das hohe Maf an Kostende-
ckung und die bestehenden erheblichen Anreize der GebUhrenpolitik sorgen fur einen effi-
zienten Umgang mit der Ressource Wasser im Sinne der WRRL in Deutschland, was sich
insbesondere im geringen pro-Kopf Wasserverbrauch auch im europaischen Vergleich zeigt.

6.3. Beurteilung der Kosteneffizienz von Mal3nahmen
(nach Anhang Ill WRRL)

Obwonhl das Vorgehen zur MaRnahmenfindung und -auswahl nach Bundesland, nach Ge-
wassertyp, nach MaRnahmenart, nach Naturregion und weiteren Parametern variieren kann,
gilt generell in Deutschland, dass eine Vielzahl von dhnlichen Mechanismen auf den ver-
schiedenen Entscheidungsebenen zum Tragen kommt und damit die (Kosten-) Effizienz von
MalRnahmen im Rahmen der Entscheidungsprozesse gesichert wird. Zu den wesentlichen
Instrumenten und Mechanismen, die bundesweit die Auswahl kosteneffizienter Mallnahmen
unterstitzen, zahlen Verfahrensvorschriften fiir eine wirtschaftliche und sparsame Ausflih-
rung von Vorhaben der 6ffentlichen Hand.
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7. Zusammenfassung des MalRnahmenprogramms

Die Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, fur jede Flussgebietseinheit oder
fur den in ihr Hoheitsgebiet fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit ein Mal3-
nahmenprogramm festzulegen, um die Ziele des Art. 4 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu
verwirklichen. Der sachliche Inhalt des MalRhahmenprogramms sowie zugehdrige Fristen
werden durch § 82 Abs. 2 bis 6 sowie § 84 WHG festgelegt (Umsetzung von Art. 11 WRRL).

Der Begriff ,Mallnahme® ist in der WRRL weit gefasst und umfasst neben technischen Mal}-
nahmen auch rechtliche, administrative, 6konomische, kooperative, kommunikationsbezo-
gene und sonstige Instrumente, die dem Erreichen der Umwelt- bzw. Bewirtschaftungsziele
fur die Gewasser dienen.

Das Malinahmenprogramm flr das bayerische Rheingebiet enthalt gemaf § 82 WHG die
MafRnahmen, die nach dem derzeitigen Kenntnisstand mindestens erforderlich sind, um die
Bewirtschaftungsziele zu erreichen.

Das Malinahmenprogramm versteht sich als fachlicher Rahmenplan, dessen Malihahmen im
Einzelfall zu konkretisieren sind. Im Rahmen der Ausfihrungsplanung werden alle lokalen
Belange wie z. B. Betroffenheit der Grundstlickseigentimer, naturschutzfachliche Fragen,
Fragen des Denkmalschutzes/Bodendenkmaler etc. behandelt. Im Verwaltungsverfahren
pruft die zustandige Behorde private und offentliche Belange und trifft die Bewirtschaftungs-
entscheidung. Das MalRnahmenprogramm ist behdrdenverbindlich, entfaltet aber keine un-
mittelbare Wirkung gegeniber Dritten.

MaRnahmenprogramm (Wasserkorperebene)

Die Darstellung der Malinahmen fiir die einzelnen Wasserkdrper erfolgt im Mal3hahmenpro-
gramm 2022-2027 fur das bayerische Rheingebiet (Internetauftritt WRRL Bayern).

7.1. Stand der Malknahmenumsetzung und Schlussfolgerungen

Entsprechend dem von der Richtlinie vorgegebenen Zeitplan soll jeweils zur Mitte des Be-
wirtschaftungszeitraums ein Zwischenstand der Malnahmenumsetzung ermittelt werden.
Fir den 2. Bewirtschaftungszeitraum wurde zum Umsetzungsstand Ende 2018 ein deutsch-
landweiter Zwischenbericht mit flussgebietsbezogenen Aussagen und Auswertungen verof-
fentlicht (Zwischenbericht auf WasserBLIcK ).

Der Stand der Malinahmenumsetzung wurde fiir den vorliegenden Bewirtschaftungsplan
zum Stand Ende 2021 aktualisiert.
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Die wichtigsten Handlungsfelder, in denen im bayerischen Rheingebiet Mallhahmen umge-
setzt wurden und werden, sind:

e Verbesserung der Gewasserstruktur

o Verbesserung der Durchgangigkeit

e Verbesserung des Wasserhaushalts

e Verbesserung der Abwasserbehandlung

o Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

Abbildung 7-1 gibt eine zusammenfassende Ubersicht zur MaRnahmenumsetzung im ersten
und zweiten Bewirtschaftungszeitraum. Malinahmen die bereits im ersten Bewirtschaftungs-
zeitraum umgesetzt wurden, erscheinen nicht mehr in der Darstellung fur den zweiten Zeit-
raum.

Zeitraum 2010 bis 2015
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ol

Gewasserstruktur _

Verbesserung der
Durchgangigkeit

Verbesserung des
Wasserhaushalts

Verbesserung der
Abwasserbehandlung

Reduzierung der
Nahrstoffeintrage
Landwirtschaft
Zeitraum 2016 bis 2021
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verbesserung der
Gewadsserstruktur

Verbesserung der
Durchgangigkeit

e I
Wasserhaushalts

Verbesserung der
Abwasserbehandlung

Reduzierung der
Nahrstoffeintrage
Landwirtschaft

W Wasserkorper, in denen das Ziel bereits erreicht war

m Wasserkorper mit mindestens einer abgeschlossenen MaRnahme
Wasserkorper mit begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen MaRnahmen
Wasserkorper mit fortlaufenden MaRnahmen

W Wasserkorper mit geplanten, aber noch nicht begonnenen MaRnahmen

Wasserkorper, in denen keine MaRnahmen geplant waren

Abbildung 7-1:  Stand der MaBnahmenumsetzung in Oberflichen- und Grundwasserkorpern im bayerischen Rhein-
gebiet, bezogen auf die wichtigsten Handlungsfelder und den Zeitraum 2010 bis 2015 bzw. 2016 bis
2021
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Der Umsetzungsstand von einigen MaRnahmen/Malinahmengruppen aus den einzelnen
Handlungsbereichen wird in den folgenden Grafiken differenzierter dargestellt.

Dabei werden flr den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 abgeschlossene und begon-
nene, aber noch nicht abgeschlossene MalRnahmen zusammenfassend als ,ergriffen“ darge-
stellt.

Handlungsbereich Verbesserung der Gewasserstruktur

Zu den Malinahmen, die der Verbesserung der Gewasserstruktur dienen, gehdren vor allem
Habitatverbesserungen im und am Gewasser, Erhaltung und Wiederherstellung von Auen,
Anschluss von Seitengewassern und Altarmen sowie die Verbesserung des Geschiebehaus-
halts. Der Schwerpunkt liegt auf MalRnahmen zur Habitatverbesserung; der Stand der Mal}-
nahmenumsetzung in diesem Bereich ist Abbildung 7-3 zu entnehmen.

Im bayerischen Rheingebiet wurden zudem Malinahmen zu Erhalt und Wiederherstellung
von Auen, MalRnhahmen zum Anschluss von Seitengewassern und Altarmen sowie Mal3nah-
men zur Verbesserung des Geschiebehaushalts umgesetzt.

Habitatverbesserung im und am Gewasser
(Gesamtlange [km] der Gewasserabschnitt mit Manahmen)

0 100 200 300 400 500 600

Oberer Main -

Bodensee l

W bis 2015 abgeschlossen  m ergriffen 2016 bis 2021

Abbildung 7-2:  Stand der Umsetzung von MaBnahmen zur Habitatverbesserung im und am Gewasser

Handlungsbereich Verbesserung der Durchgangigkeit

Bei MaRnahmen zur ,Verbesserung der Durchgangigkeit“ wird primar die aufwartsgerichtete
Durchwanderbarkeit von Querbauwerken in FlieRgewassern fur Fische und Wirbellose wie-
derhergestellt. Teilweise wird damit auch die Sedimentdurchgangigkeit verbessert, das ist
jedoch nicht in allen Fallen gegeben.
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Querbauwerke mit DurchgédngigkeitsmaBnahmen
(Anzahl EinzelmaRnahmen)
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Abbildung 7-3:  Stand der Umsetzung von MaRnahmen zur Verbesserung der Durchgéngigkeit

Handlungsbereich Verbesserung des Wasserhaushalts

Die Begradigung und Verklirzung von Flusslaufen, Trockenlegung von Auen sowie die Er-
richtung von Querbauwerken, Stauseen und Talsperren beeintrachtigen nicht nur die Durch-
gangigkeit und die Gewasserstruktur, sondern flihren unter anderem auch zur Veranderung
gewassertypischer Abflussverhaltnisse, zum Verlust von natirlichen Rickhalteraumen und
zur Veranderung der Verbindung von Oberflachen- und Grundwasser. Wichtige Maf3nah-
menarten zur Wiederherstellung moéglichst naturnaher hydrologischer Verhaltnisse sind z. B.
die Gewahrleistung des erforderlichen Mindestabflusses oder die Verminderung von unnatr-
lichen Wasserspiegelschwankungen und Stoleinleitungen.

Verbesserungen des Wasserhaushalts
(Anzahl EinzelmaRnahmen)
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Abbildung 7-4:  Stand der MaBnahmenumsetzung zur Verbesserung des Wasserhaushaltes
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Handlungsbereich Verbesserung der Abwasserbehandlung

Zu den Malinahmen im Bereich der Abwasserbehandlung, die dazu dienen Eintrage der
Nahr- und Schadstoffe aus Siedlungsbereichen und dem Industriesektor zu reduzieren, ge-
héren MaRnahmen an kommunalen Klaranlagen, die Behandlung von Misch- und Nieder-
schlagswasser, sowie Malinahmen im Bereich der industriellen Abwasserbehandlung. Be-
trachtet werden hier nur ergdnzende MalRnahmen, die Uber die grundlegenden Mallnahmen
(siehe Kapitel 7.2) hinausgehen.

In Abbildung 7-6 ist der Stand der Mallnahmenumsetzung bei Bau und Erweiterung kommu-
naler Klaranlagen dargestellt. AuRerdem wurden im bayerischen Rheingebiet einzelne MaR-
nahmen zur Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser und im Bereich der industriel-
len Abwasserbehandlung umgesetzt.

Bau und Erweiterung kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen
(Anzahl EinzelmaRnahmen)

0 50 100 150 200 250 300

Oberer Main -

Bodensee

m bis 2015 abgeschlossen ~ m ergriffen 2016 bis 2021

Abbildung 7-5:  Stand der MaBnahmenumsetzung zur Verbesserung der Abwasserbehandlung an kommunalen Klar-
anlagen

Handlungsbereich Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

Neben gezielten MalRnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung kénnen vor allem gewas-
serschonende Malinahmen im Bereich der Landwirtschaft mafigeblich die Nahrstoffkonzent-
rationen und -frachten in den Gewassern reduzieren.

Abbildung 7-7 stellt dar, in welchem Umfang AgrarumweltmafRnahmen in Einzugsgebieten
von Wasserkdrpern mit Nahrstoffproblemen angeboten wurden.
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AgrarumweltmaRBnahmen mit Gewasserbezug fiir Oberflichengewdsser
(Flachen in km?)
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AgrarumweltmaBnahmen mit Gewdsserbezug fiir das Grundwasser
(Flachen in km?)
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Abbildung 7-6: Flachen mit AgrarumweltmaBnahmen im 2. Bewirtschaftungszeitraum (

Die Umsetzung von Malinahmen in Bayern kann wasserkorperbezogen dem Umweltaltlas >
Themenbereich Gewasserbewirtschaftung entnommen werden (https://www.umweltat-
las.bayern.de/startseite/).

Hindernisse bei der MaBnahmenumsetzung

Hauptgriinde flr Schwierigkeiten bei der Mallhahmenumsetzung sind die notwendigen Vor-
bereitungs- und Planungszeiten, die haufig aufwandigen Abstimmungs- und Genehmigungs-
verfahren, die Dauer von gerichtlichen Entscheidungen zur Umsetzung einzelner Mal3nah-
men, die fehlende Verfiigbarkeit von Flachen fir die Umsetzung von MaRnahmen zur Ver-
besserung von Gewasserstruktur und Durchgangigkeit sowie begrenzte, zum Teil tendenziell
weiter abnehmende personelle und finanzielle Ressourcen. Hinzu kommen teilweise nicht
ausreichendes gesellschaftliches Bewusstsein und gegenlaufige Interessen verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen.

Beim Blick auf den Umsetzungsstand der MaRnahmen sollte auch nicht aufer Acht gelassen
werden, dass der heutige Zustand unserer Gewasser auch darauf zurtickzufiihren ist, dass

die Gewasserbewirtschaftung Gber einen langen Zeitraum fast ausschlief3lich nach anthropo-
genen Nutzungsinteressen erfolgte. Darliber hinaus beeinflussen die umweltpolitischen Rah-
menbedingungen insbesondere in den Handlungsfeldern Landwirtschaft, Energie und Schiff-
fahrt den Fortschritt der MalRnhahmenumsetzung sowie deren Wirksamkeit. Demzufolge ist es



beispielsweise erforderlich, im Rahmen der Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik der EU (GAP) die Umsetzung kontinuierlich wirkender MaRnahmen zur Nahrstoffreduzie-
rung sicherzustellen.

Verzoégerungen bei der Mallnahmenumsetzung sind vor allem im Bereich der Hydromorpho-
logie erkennbar.

Der Fortschritt bei der Umsetzung des vorherigen Malihahmenprogramms und Stand der
Umweltzielerreichung ist Kapitel 14.1 zu entnehmen.

Bisherige MaBnahmenkosten

MalRnahmenkosten wurden fur die Bereiche ,Hydromorphologische MaRnahmen®, ,Mal3nah-
men an Abwasserbehandlungsanlagen® und ,Landwirtschaftliche Mallhahmen® zusammen-
fassend erhoben (siehe Tab. 7-1).

Fir ,Konzeptionelle Malinahmen® kdnnen keine Kosten angegeben werden.

Da sich die Systematik bei der Kostenerfassung gegeniber den vorherigen Bewirtschaf-
tungsplanen geandert hat, kdnnen die Angaben von den bisherigen in gewissem Umfang ab-
weichen. Zur Vorgehensweise bei der Kostenerhebung siehe [LAWA-WA (2020b)].

Tabelle 7-1: Kostenschatzung (nach LAWA-Verfahren) zur bisherigen MaBRnahmenumsetzung im bayerischen
Rheingebiet
Kosten fiir die Kosten fiir die
Handlunasfeld MaBnahmenumsetzung im MaBnahmenumsetzung im
g 1. Bewirtschaftungszeitraum 2. Bewirtschaftungszeitraum
[in Mio €] [in Mio €]
Hydromorphologische Mallhahmen 47 74
MaRnahmen der Abwasserbehandlung 146 160
Landwirtschaftliche MaRnahmen 100 112
insgesamt bisher investiert 293 346

Es zeigt sich, dass bereits erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, die fiir die Ver-
besserung des Gewasserzustands erforderlichen MalRnahmen umzusetzen. Bisher wurden
im bayerischen Rheingebiet in den letzten beiden Bewirtschaftungszeitraumen rund 0,6 Milli-
arden Euro investiert.

7.2. Grundsatze und Vorgehen bei der Malihahmenplanung sowie Defi-
zitanalyse

Eine zielgerichtete Mallnahmenplanung setzt das Wissen um die Ursachen der Defizite im
Gewasser voraus und ist auf deren bestmdgliche und kosteneffizienteste Behebung ausge-
richtet. Dieser in der wasserwirtschaftlichen Praxis stets bertcksichtigte Grundsatz wird im
Zusammenhang mit der Malnhahmenplanung durch das Verfolgen des sogenannten DPSIR-
Ansatzes umgesetzt. Der DPSIR-Ansatz ist im Einflihrungskapitel naher erlautert.

Fur Wasserkorper, bei denen aufgrund der Risikoanalyse (Kapitel 3) die Gefahr besteht die
Umweltziele 2027 nicht zu erreichen, werden aufgrund der erhobenen (signifikanten) Belas-
tungen und deren Auswirkungen (Kapitel 2) sowie der Erkenntnisse aus der Wasserkorper-
bewertung (Kapitel 4) eine Defizitanalyse vorgenommen und erganzende MaRnahmen (-ty-
pen) identifiziert. Diese kdnnen zusammenfassend den bereits in Kapitel 7.1 genannten
Handlungsfeldern zugeordnet werden.
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Ziel der MaRnahmenplanung ist es, die jeweilige Beeintrachtigung und/oder Belastung durch
die Auswahl geeigneter Mallnahmen so zu vermindern, dass die in den §§ 27, 44 und 47 Ab-
satz 1 WHG festgelegten Bewirtschaftungsziele erreicht werden kénnen.

Das Malinahmenprogramm enthalt grundsatzlich folgende Arten von Malinahmen (siehe
§ 82 WHG bzw. Art. 11 Abs. 3-5 WRRL):

¢ Grundlegende Malknahmen sind zu erflillende gesetzlich geregelte Mindestanforde-
rungen an den Gewasserschutz; sie sind in Art. 11 Abs. 3 WRRL aufgelistet (Kapitel
7.3),

e Erganzende Malinahmen sind Mal3hahmen, die zusatzlich zu den grundlegenden
MalRnahmen in das Mallhahmenprogramm aufgenommen werden, wenn die grundle-
genden MalRnahmen nicht ausreichen, um die festgelegten Umweltziele zu erreichen
(Kapitel 7.4); erganzende MaRnahmen kénnen verpflichtende oder freiwillige Mal3-
nahmen sein.

e Zusatzmalinahmen sind Mallnahmen, die nachtraglich in das jeweils geltende Mal3-
nahmenprogramm aufgenommen werden kdnnen, wenn die festgelegten Umweltziele
voraussichtlich mit den zuvor vorgesehenen MalRnahmen nicht erreicht werden.

Far die verpflichtend umzusetzenden grundlegenden MalRinahmen erfolgt eine Abschatzung
ihres Beitrags zur Erreichung der Umweltziele gema WRRL im Rahmen der Risikoanalyse
(Kapitel 3). Grundlegende MaRnahmen sind unabhangig von der jeweiligen Belastungs- und
Zustandssituation im Wasserkoérper tberall dort durchzuflihren, wo sie gesetzlich oder auf-

grund anderer rechtlicher Grundlagen verlangt sind. Reichen diese in einzelnen Wasserkor-
pern nicht aus, um die Umweltziele zu erreichen, sind ergdnzende MalRnhahmen vorzusehen.

Die wesentlichen Schritte bei der Aufstellung des MalRnahmenprogramms werden im Folgen-
den beschrieben; detaillierte Angaben sind dem Methodenband [LfU (2020a)] zu entnehmen.
Im Rahmen der Auswahl geeigneter, umsetzbarer und kosteneffizienter Malinahmen zur
Aufnahme in das MaRnhahmenprogramm wird die Maligabe der VerhaltnismaRigkeit bertck-
sichtigt.

7.2.1. Berucksichtigung des Klimawandels bei der Maldhahmenplanung

Es ist fachlich geboten, bei der Planung von MaRnahmen die méglichen Auswirkungen des
Klimawandels zu bertcksichtigen. MaRnahmen wie die Verbesserung der Durchgéangigkeit,
die Verbesserung der Gewasserstruktur und die Reduzierung der Warmebelastung haben
positive Wirkungen auf die Lebensbedingungen und die Belastbarkeit der Gewassertkosys-
teme. Somit kdnnen Stresssituationen infolge extremer Ereignisse (insbesondere Hitze- und
Trockenperioden, Starkregen- und Hochwasserereignisse) besser toleriert werden. Im Be-
reich des Grundwassers kann auf die Erfahrungen mit der Bewirtschaftung von Grundwas-
serentnahmen und -dargebot zurtickgegriffen und kénnen sofern erforderlich z. B. Konzepte
zur gezielten Grundwasserbewirtschaftung entwickelt werden. Die Mallnahmenprogramme
tragen den zu erwartenden Herausforderungen des Klimawandels insoweit bereits Rech-
nung.

Trotz groRRer Unsicherheiten Uber das Ausmal und die Auswirkungen des Klimawandels sind
viele MaRnahmen und Handlungsoptionen fir die Stabilisierung und Verbesserung des Ge-
wasserzustands nutzlich, unabhangig davon, wie das Klima in der Zukunft sein wird. Dies
sind insbesondere wasserwirtschaftliche Anpassungsmalfinahmen, die Bandbreiten tolerie-
ren und auRerdem
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e flexibel und nachsteuerbar sind.
Das heif3t die Mallnahmen werden schon heute so konzipiert, dass eine kostenglins-
tige Anpassung maglich ist, wenn zukunftig die Effekte des Klimawandels deutlicher
sichtbar werden.

e robust und effizient sind.
Das heil3t, die gewahlte Malnahme ist in einem weiten Spektrum von Klimafolgen
wirksam. MaRnahmen mit Synergieeffekten fur unterschiedliche Klimafolgen sollten
bevorzugt werden.

Klimacheck und Hinweise zur MaBRnahmenauswahl

Bereits fur den ersten Bewirtschaftungsplan wurde die Anpassungsfahigkeit der Mallnahmen
gegenuber den Auswirkungen klimatischer Veradnderungen im Rahmen eines sogenannten
Klimachecks untersucht; diese Einschatzungen wurden fortgeschrieben [LfU (2020a)]. Im
Rahmen des Klimachecks wird zundchst die Sensitivitat der MalRnahmen gegenuber den pri-
maren und sekundaren Auswirkungen des Klimawandels abgeschatzt, einschliellich der
Moglichkeit, die Malnahmen so zu verandern, dass sie auch unter veranderten klimatischen
Bedingungen ihren Zweck erfullen. Danach wird gepruft, ob bei Umsetzung der MalRnahmen
positive oder negative Auswirkungen auf den Klimaschutz oder die Anpassung an den Klima-
wandel im Allgemeinen erwartet werden konnen.

Aus dem Klimacheck leiten sich wichtige Hinweise flr die Malinahmenauswahl ab. So gibt
es eine Reihe von MalRnahmenkategorien, die voraussichtlich positiv auf den Klimawandel
reagieren, z. B. durch erhéhte Reinigungsleistung in Klaranlagen. In anderen MalRnahmen-
gruppen ist eher mit einer negativen Beeinflussung durch den Klimawandel zu rechnen, z. B.
erhohte Eintrage von Nahr- und Schadstoffen sowie Bodenpartikeln infolge von Erosionser-
eignissen durch vermehrte Starkregen. In diesen MaRnahmengruppen und insbesondere bei
langlebiger Infrastruktur werden die Mallnahmen bevorzugt, die unter einer weiten Band-
breite mdglicher Klimaveranderungen effektiv sind. Sofern mdglich werden naturnahe Ver-
fahren eingesetzt und Synergien ausgenutzt. Bei der Umsetzung der MalRnahmen wird ver-
sucht, die Treibhausgasemissionen so gering wie mdglich zu halten und negative Effekte in
anderen Sektoren weitgehend zu vermeiden. Malihahmengruppen, bei denen die Verknip-
fung zu anderen Sektoren besonders deutlich wird, sind beispielsweise solche aus der Ener-
giewirtschaft. Zu nennen sind hier Ma3nahmen zur Reduzierung der Wasserentnahmen zur
Klhlung oder die Bereitstellung einer ausreichenden Mindestwassermenge bei dem Betrieb
von Wasserkraftwerken.

7.2.2. Defizitanalyse

Zur Abschatzung des erforderlichen Mallnahmenumfangs ist auf Grundlage der Daten und
Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme (Erhebung der Belastungen und ihrer Auswirkun-
gen sowie Risikoabschatzung) sowie auf Basis der aktualisierten Wasserkorperbewertung
eine Defizitanalyse durchzufiihren. Fir jedes Handlungsfeld soll mittels der Defizitanalyse
die Differenz zwischen dem Ist-Zustand und dem Zielzustand ermittelt werden. D.h. es wird
je Handlungsfeld und zugehdriger Belastung(sgruppe) der erforderliche Malinahmenumfang
bzw. Reduzierungsbedarf von Stoffeintragen ermittelt, mit dem (nach aktuellem Kenntnis-
stand) die Bewirtschaftungsziele (,guter Zustand®) fur die OWK und GWK erreicht werden
koénnen.
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Zur Abschatzung des erforderlichen Nahrstoffreduktionsbedarfs in einem FlieRgewasser
wurde zum Beispiel eine modellbasierte Defizitanalyse auf Grundlage berechneter Phos-
phor-Eintrage (siehe Kapitel 2.1.2) durchgefuhrt. Aus der Annahme, dass die berechneten
mittleren Konzentrationen die gewassertypspezifischen Anforderungswerte nach OGewV
nicht Gberschreiten sollen, ergibt sich der jeweilige Reduzierungsbedarf im Wasserkdrper.

Der Zusammenhang zwischen Auswirkung der Belastungen und Defizitermittlung und die
verwendete Methodik bzw. die Vorgehensweise bei einzelnen Belastungen ist im Methoden-
band beschrieben.

Wasserkorperbezogene Ergebnisse sind in den Mallhahmenprogrammen dargestellt. Ta-
belle 7-2 ist der Reduktionsbedarf bzw. erforderliche Mallnahmenumfang bezogen auf Pla-
nungseinheiten zu entnehmen.

Tabelle 7-2:  Abschitzung des erforderlichen MaBnahmenumfangs je Planungseinheit

Reduzierung Reduzierung Anzahl Anzahl Anzahl Verbe:serung
K Phosphor- Stickstoff- MaBnahmen MaBnahmen MaRnahmen or
ennzahl Lo PRI Gewasser-
Planungs- emtra__ge in eintrage in zur zur zur struktur
einheit Oberflachen- das Reduzierung Verbesserung Verbesserung in [km
gewasser Grundwasser von Schad- beim Wasser- der Durch- Gewisser
in [t/a] in [t/a] stoffeintragen haushalt gangigkeit I‘.’.v )
ange]
OMN_PEO1 20,0 78 482 154,9
OMN_PEO02 50,9 23,4 1 62 422 147,0
OMN_PEO03 9,7 47 107 28,5
REG_PEO1 69,0 805,0 72 615 2154
REG_PEO02 30,6 4,9 2 38 299 36,0
REG_PEO03 55,4 314,2 1 40 282 129,8
REG_PE04 0,4 71 239 115,3
REG_PEO05 391 553,9 106 541 1731
UMN_PEO1 56,3 1 103 1000 191,0
UMN_PEO02 18,0 2 116 680 192,9
UMN_PEO03 32,6 54 619 107,9
UMN_PE04 14,9 84,7 190 316 79,0
BOD_PE1 3 20 32,4

7.2.3. Auswahl geeigneter MalRnahmen

Auf Ebene der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) wurde flr Deutschland ein
gemeinsamer Katalog mit standardisierten MalRnahmen fur die einzelnen Handlungsbereiche
erstellt (LAWA-BLANO-MafRnahmenkatalog) [LAWA (2020c)]. Dieser wird grundséatzlich fur
die MaRnahmenplanung herangezogen.

Die Vorgehensweise bei der Malinahmenplanung wird im Einzelnen im Methodenband [LfU
(2020a)] beschrieben.

Im Hinblick auf Unsicherheiten bei der Mallnahmenauswahl ist auf Folgendes hinzuweisen:
Die zustandigen Behorden stehen in den verschiedenen Stadien vor unterschiedlich ausge-
pragten Unsicherheiten, obwohl diese sich mit Fortschreiten der Bewirtschaftungszeitraume
reduzieren, weil zunehmend Erkenntnisse und Erfahrung gesammelt werden. So stellt die
Ermittlung und die Auswahl von erforderlichen Malinahmen fiir die Erreichung eines guten
Zustands oder Potenzials in der Praxis aus den folgenden Griinden immer noch eine an-
spruchsvolle Aufgabe dar:
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e Es bestehen Unklarheiten beim Zusammentreffen von Mehrfachbelastungen in einem
Wasserkorper in Bezug auf die gegenseitige Beeinflussung dieser Belastungen.

e Esfehlen ausreichende Kenntnisse Uber naturliche Prozesse.

e Belastungen sind bekannt, zielgerichtete, umsetzbare Mallinahmen kénnen aufgrund
der Art der Belastung aber nicht abgeleitet werden, da diese zzt. nicht verfligbar sind
und die technische Weiterentwicklung nicht absehbar ist.

7.2.4. Durchfuhrung der MalRnahmenplanung

Die MalRinahmenplanung in Bayern erfolgt grundsatzlich durch die Wasserwirtschaftsamter,
die dabei durch das Bayerische Landesamt flir Umwelt und die Sachgebiete Wasserwirt-
schaft der Regierungen unterstitzt werden. Mallhahmen zum Erreichen von Zielen von Na-
tura2000, die ebenfalls in das Mallnahmenprogramm aufgenommen werden, werden von
den flr die Managementplanung und Gebietsmanagement zustandigen Fachbehoérden fest-
gelegt (Forst- und Naturschutzverwaltung gem. GemBek Natura 2000); der Abgleich mit dem
Erreichen wasserwirtschaftlicher Ziele bzw. das Feststellen von Synergien findet an den Be-
zirksregierungen statt. Alle MalRnahmen zur gewasserschonenden Landbewirtschaftung im
MaRnahmenprogramm fiir den bayerischen Teil des Rheineinzugsgebietes wurden durch die
Bayerischen Landesanstalt flir Landwirtschaft (LfL) unter Einbeziehung der Sachgebiete 60
JAgrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirtschaft® der Regierungen ausgewabhilt.

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung werden die Uberlegungen zur Manahmenplanung
vorgestellt und ggf. aufgrund von Anmerkungen und Hinweisen angepasst.

7.3. Grundlegende Mallnhahmen

Grundlegende MaRnahmen im Sinne des Art. 11 Abs. 3 WRRL sind die zu erflillenden Min-
destanforderungen, die sich Uberwiegend aus der Umsetzung bestehender gemeinschaftli-
cher Wasservorschriften ergeben. Sie umfassen MaRnahmen zur Umsetzung europaischer
Richtlinien zum Schutz der Gewasser, die es bereits vor Inkrafttreten der WRRL gab (An-
hang VI Teil A WRRL) und die priméar als rechtliche Instrumente bereitstehen, um die Ziele
nach Art. 4, 7 und 9 WRRL zu verwirklichen oder die allgemeinen Vorgaben nach

Art. 11 Abs. 3 e) bis I) WRRL zu erfillen.

Diese Vorgaben werden in Deutschland im Wesentlichen durch bundes- und landesrechtli-
che Vorschriften umgesetzt. Die rechtliche Umsetzung der grundlegenden MaRnahmen in
Bundes- und Landesrecht ist in Anhang 7 detailliert aufgefuhrt.

Aufgrund des meist rechtsverbindlichen Charakters grundlegender Ma3nahmen kann die Ab-
leitung einer Ursache-Wirkungs-Beziehung nach dem im Einfuhrungskapitel erlauterten
DPSIR-Ansatz bei grundlegenden Malinahmen kaum erfolgen. Ferner kann der Beitrag
grundlegender Malinahmen an der Zielerreichung in der Regel nicht verlasslich quantifiziert
werden, da der Ausgangszustand ohne Umsetzung der jeweiligen MalRnahmen nicht be-
kannt bzw. nicht vergleichbar ist.

Eine scharfe Trennung zwischen grundlegenden und erganzenden MalRnahmen ist in der
Praxis nicht immer eindeutig moglich. Dies liegt zum einen in der Tatsache begriindet, dass
eine konkrete Mallinahme beispielsweise neben der Erfullung der Mindestanforderungen ge-
meinschaftlicher Wasserschutzvorschriften (Art. 11 Abs. 3 a) WRRL) auch nach Art. 11

Abs. 4 zur Erreichung der Ziele erforderlich sein kann. Zum anderen lassen die Vorgaben in
Art. 11 Abs. 3 b) —I) weite Interpretationsmdglichkeiten zu, zumal es hierzu keine Leitlinien
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der EU gibt. Aus diesem Grunde werden alle weitergehenden MalRhahmen, die nicht in Kapi-
tel 7.3 angefuhrt sind, formal als ergdnzend betrachtet.

7.3.1. Grundlegende MaRnahmen nach WRRL Art. 11 Absatz 3 Buchstabe a)

Der folgende Text beschreibt zu den wesentlichen in Artikel 10 und Anhang VI Teil A WRRL
gelisteten EG-Richtlinien jeweils die Bedeutung der entsprechenden Mal3nahmen und deren
Beitrag fir die Erreichung der Umweltziele der WRRL.

Industrieemissionsrichtlinie (RL 2010/75/EU)

Die Richtlinie Uber Industrieemissionen wurde durch zahlreiche bundesrechtliche Gesetze
und Verordnungen vollstandig umgesetzt, insbesondere sind dies das WHG, das Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie Industrieklar-
anlagen-Zulassungs- und Uberwachungsverordnung — IZUV. Die Industrieemissionsrichtlinie
(IE-Richtlinie) 16st die Richtlinie uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung (IVU-Richtlinie) ab. Neben der eigentlichen Uberarbeitung der IVU-Richt-
linie wurde die Zusammenfassung mit sechs weiteren Richtlinien zum Schutz vor besonde-
ren Schadstoffen (VOC-Richtlinie, Abfallverbrennungsrichtlinie, Gro3feuerungsanlagenrichtli-
nie, drei Titanoxid-Richtlinien) vorgenommen. Mit der IE-Richtlinie wurde das Leitbild der
nachhaltigen Produktion weiterentwickelt. Ziel ist es, Umweltbelastungen durch Schadstoff-
emissionen in die verschiedenen Medien sowie den Verbrauch an Ressourcen und Energie
wahrend des Betriebs und nach der Stilllegung einer Industrieanlage zu mindern und damit
ein hohes Schutzniveau fir die Umwelt insgesamt zu erreichen.

Die IE-Richtlinie starkt die Bedeutung der BVT (Konzept der besten verfligbaren Techniken;
entsprechen dem in Deutschland traditionell verwendeten Begriff des Standes der Technik).
Damit sollen Bemuhungen seitens der Industrie verstarkt werden, eine hohe Umweltleistung
gemal den BVT-Schlussfolgerungen mit moglichst geringem Kostenaufwand zu erreichen.
AuRerdem fordert die Richtlinie die Mitgliedstaaten zur aktiven Férderung von neuen Techni-
ken auf, womit ein Kreislauf kontinuierlicher Verbesserungen der Umweltleistung der Indust-
rie in der EU in Gang gesetzt wird. Zudem wurden die Bestimmungen zur Emissionstberwa-
chung und Berichterstattung sowie die Bestimmungen Uber Umweltinspektionen erweitert.
Auch der Zugang der Offentlichkeit zu Informationen soll leichter méglich sein.

MalRnahmen zur Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie wirken sich auf den chemi-
schen Zustand der Oberflachen- und Grundwasserkoérper insbesondere beztiglich diffuser
ubiquitarer Schadstoffeintrage aus der Luft (z.B. Quecksilber, PAK, PFOS) aus.

Kommunalabwasserrichtlinie (RL 91/271/EWG)

Die Kommunalabwasserrichtlinie legt u. a. Anforderungen an das Sammeln, Behandeln und
Einleiten von kommunalem Abwasser und an das Behandeln und Einleiten von Abwasser
bestimmter Industriebereiche (im Wesentlichen Lebens- und Futtermittelindustrie) fest. Die
Abwasserverordnung (AbwV) als Umsetzung dieser Richtlinie legt Mindestanforderungen
fest, die durch die zustandigen Behdrden in wasserrechtlichen Erlaubnissen fur das Einleiten
von Abwasser in Gewasser festgeschrieben und Uberwacht werden. Die Mindestanforderun-
gen der Kommunalabwasserrichtlinie bzw. der AbwV werden generell eingehalten. Wo erfor-
derlich, werden Uber die Mindestanforderungen hinaus zusatzliche oder strengere Anforde-
rungen an die Reduzierung der Stoffeintrage gestellt.
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Auf der Grundlage des Art. 16 der Kommunalabwasserrichtlinie haben die zustandigen Be-
horden der Mitgliedstaaten alle zwei Jahre einen Bericht (iber die Beseitigung von kommuna-
len Abwassern und Klarschlammen (,Lagebericht®) zu veroffentlichen. Die bayerischen Be-
richte werden u. a. anhand der Ergebnisse der Uberwachung der Abwasseranlagen und -ein-
leitungen durch die Anlagenbetreiber (Eigentiberwachung) und durch die staatlichen Was-
serbehérden vom Bayerischen Landesamt flir Umwelt erarbeitet und verdffentlicht.

In einer Fullnote zu Anhang | Abschnitt A thematisiert die Kommunalabwasserrichtlinie die
besondere Bedeutung von MaRnahmen zur Misch- und Niederschlagswasserbehandlung,
ohne jedoch konkrete Anforderungen an diese zu formulieren. In Deutschland kommen die
einschlagigen allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Einsatz (insbesondere ATV
Arbeitsblatt A 128).

Die Malinahmen zur Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie sind Teil der insgesamt
durchgefuhrten Malnahmen zur Verminderung der Gewasserbelastung aus Punktquellen.

Grundwasserrichtlinie (RL 2006/118/EG)

Die Grundwasserrichtlinie (Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und
Verschlechterung) prazisiert als sogenannte Tochterrichtlinie der WRRL deren Bestimmun-
gen zum Schutz des Grundwassers. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte mit der
Grundwasserverordnung (GrwV) bundesweit einheitlich, um insgesamt ein gleichartiges
Grundwasserschutzniveau in ganz Deutschland zu gewahrleisten. Die neue Grundwasser-
verordnung enthalt Vorschriften zur Bestimmung, Beschreibung und Uberwachung der
Grundwasserkorper sowie zur Einstufung deren mengenmafRigen Zustands. Sie integriert da-
mit die grundwasserbezogenen Vorschriften zur Umsetzung der Anhange Il und V der Was-
serrahmenrichtlinie in die Bundesverordnung.

Die Malinahmen zur Umsetzung der Grundwasserrichtlinie sind ein wesentlicher Beitrag zur
Vermeidung und Verringerung der stofflichen Belastung des Grundwassers und wirken sich
damit auf den chemischen Zustand der Grundwasserkoérper aus.

Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG)

Die Nitratrichtlinie (Richtlinie zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen) wird in Deutschland, die Aspekte der Dungung betreffend, fla-

chendeckend durch die Dingeverordnung (DuV) umgesetzt sowie, die Aspekte der JGS-An-
lagen betreffend, durch die Anlagenverordnung des Bundes zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen (AwSV).

Die DUV beinhaltet Grundsatze fir die Dlingemittelanwendung sowie zusatzliche Vorgaben
fur die Anwendung bestimmter Dingemittel. Ferner schreibt sie das Erstellen von Dokumen-
tationen (ber die Diingebedarfsermittlung und den Einsatz der Diingemittel vor. In der DUV
wird auch das Fassungsvermdgen von Anlagen zum Lagern von Wirtschaftsdiingern gere-
gelt. Die Umsetzung der Nitratrichtlinie unterliegt innerhalb der Cross Compliance Regelun-
gen einer systematischen Kontrolle, zusatzlich werden Fachrechtskontrollen durchgefihrt.
Alle vier Jahre besteht seitens der Bundesregierung eine Berichtspflicht gegentber der Euro-
paischen Kommission Uber die Umsetzung der Nitratrichtlinie.

Die Ergebnisse aus der Uberwachung im Rahmen der Umsetzung der WRRL zeigen, dass
die Rechtsvorgaben aus der Umsetzung der Nitratrichtlinie zwar zu Verbesserungen in der
Nahrstoffsituation der Gewasser gefuhrt haben, aber allein bislang nicht in allen Gebieten
ausreichen, um flachendeckend einen guten Zustand der Gewasser, insbesondere des
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Grundwassers, zu erreichen. Aus diesem Grund wurde die DUV 2017 und 2020 erneut no-
velliert. In Nitrat-belasteten Gebieten (Grundwasser) und in eutrophierten Gebieten (Oberfla-
chengewasser) sind von den Landwirten zusatzliche MaRnahmen durchzuflihren.

So gelten fur besonders nitratbelastete Gebiete zusatzliche Anforderungen, die den Einsatz
von stickstoffhaltigen Dingemitteln weiter einschranken. Wesentliche Malinahmen in diesen
Gebieten sind eine Verringerung des errechneten Dingebedarfs um 20%, die Verlangerung
der Sperrzeiten im Herbst sowie ein Stickstoffdiingeverbot in Sommerungen ohne vorherge-
hende Zwischenfrucht. Ferner kdnnen in Einzugsgebieten von Oberflachenwasserkorpern, in
denen entsprechende Phosphoreintrage aus landwirtschaftlichen Quellen und ein nicht-guter
Zustand der biologischen Bewertungskomponenten Makrophyten/Phytobenthos sowie Phy-
toplankton festgestellt wurden, ebenfalls weitere Malinahmen wie gréRere Gewasserab-
stande vorgeschrieben werden. Die mit Nitrat belasteten und die eutrophierten Gebiete wer-
den von den Landesregierungen ausgewiesen.

Mallnahmen zur Umsetzung der Nitrat-Richtlinie bzw. der neuen Dungeverordnung wirken
sich positiv auf den chemischen Zustand der Grundwasserkorper sowie auf den 6kologi-
schen und chemischen Zustand der Oberflachengewasser aus.

Die AwSV enthalt Anforderungen zum Schutz der Gewasser bei der Lagerung von wasser-
gefahrdenden Stoffen.

Daneben haben Eigentiimer und Nutzungsberechtigte nach § 38 a WHG auf landwirtschaft-
lich genutzten Flachen, die an Gewasser angrenzen und innerhalb eines Abstandes von 20
Metern zur Boschungsoberkante eine Hangneigung zum Gewasser von durchschnittlich min-
destens 5 Prozent aufweisen, innerhalb eines Abstandes von 5 Metern landseits zur Bo6-
schungsoberkante des Gewassers eine geschlossene, ganzjahrig begriinte Pflanzendecke
zu erhalten oder herzustellen. Bei Gewassern ohne ausgepragte Boschungsoberkante ist die
Linie des Mittelwasserstandes mafigeblich. Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des
Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von Finfjahreszeitrdumen durchgeflhrt werden.
Der erste Finfjahreszeitraum beginnt mit Ablauf des 30. Juni 2020. Abweichend davon gilt
die Linie des Mittelwasserstandes, sofern das Landesrecht diesen Bezugspunkt vorsieht und
schadliche Gewasserveranderungen vermieden werden.

Badegewasserrichtlinie (RL 2006/7/EG)

Die Badegewasserrichtlinie dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit des Men-
schen. Fur eine weitere Verbesserung der Badegewasserqualitat bzw. den Erhalt ist es ins-
besondere wichtig, dass fakale Verunreinigungen und UbermaRige Nahrstoffeintrage aus den
Badegewassern ferngehalten werden. Die Badegewasserrichtlinie (Richtlinie Gber die Quali-
tat der Badegewasser und deren Bewirtschaftung) wurde durch die Bayerische Badegewas-
serverordnung vollstandig rechtlich umgesetzt und legt im Wesentlichen nachfolgende Anfor-
derungen fest:

e die Uberwachung und die Einstufung der Qualitiat von Badegewéassern,

o die Bewirtschaftung der Badegewasser hinsichtlich ihrer Qualitat,

 die Information der Offentlichkeit Giber die Badegewasserqualitat.
Nahere Informationen finden sich auf den Internetseiten des Bayerischen LGL: www.Igl.bay-
ern.de > Gesundheit > Hygiene > Wasserhygiene > Badegewasser.

Mallnahmen im Sinne der Badegewasserrichtlinie wirken sich in den betreffenden Wasser-
kérpern und im Einzugsgebiet auch positiv auf den 6kologischen Zustand der Gewasser aus.
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Trinkwasserrichtlinie (RL 80/778/EWG in der durch RL 98/83/EG geanderten Fassung)

Die Trinkwasserrichtlinie verpflichtet zur Einhaltung der Grenzwerte von 50 mg/I Nitrat und
0,1 pg/l Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe im Trinkwasser. Sie leistet daher einen Beitrag zum
Schutz der zu Trinkwasserzwecken genutzten Oberflachen- und Grundwasserkorper vor
stofflichen Belastungen. Die Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie Uber die Qualitat von Wasser fur
den menschlichen Gebrauch) ist durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bundesweit
einheitlich in nationales Recht umgesetzt worden und legt im Wesentlichen nachfolgende
Anforderungen fest:

e die Durchfihrung regelmaRiger, umfangreicher Kontrollmessungen durch die Was-
serversorgungsunternehmen zur Feststellung, ob das Wasser den Anforderungen der
TrinkwV (bzw. der Trinkwasserrichtlinie) entspricht,

e die Uberwachung der Wasserversorgungsanlagen, einschlieRlich der Anlagen der
Hausinstallation, aus denen Wasser fiir die Offentlichkeit abgegeben wird, durch die
Gesundheitsamter,

e die Erstellung und Ubermittlung jahrlicher Berichte tiber die Qualitat des fiir den
menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers.

Die Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie 2020 enthalt zusatzlich auch neue Anforderun-
gen an eine risikobasierte Gefahrenbewertung des zu Trinkwasserzwecken gewonnenen
Wassers, um mogliche Einflusse auf die Sauberkeit und den Schutz der Trinkwasserressour-
cen in Europa frihzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Die Umsetzung in deutsches
Recht muss nach der Verkindung binnen zwei Jahren erfolgen. Dies wird zu einem bundes-
weit verpflichtenden Monitoring der Rohwasserbeschaffenheit und ihrer Gefahrdung flihren.

Maflnahmen im Sinne der Trinkwasserrichtlinie wirken sich damit in den betreffenden Was-
serkorpern auf den chemischen und den 6kologischen Zustand aus.

Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrli-
chen Stoffen - Sevesorichtlinie

Die Seveso-II-Richtlinie (Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit
gefahrlichen Stoffen) wurde insbesondere durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG), das WHG sowie die 12. Verordnung zur Durchfliihrung des BImSchG (,Storfall-Ver-
ordnung®) umgesetzt. Ziel ist es, mogliche Auswirkungen von Stérfallen auf die Umwelt und
damit auch auf den Zustand der Wasserkorper zu minimieren.

Richtlinie Giber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) (RL 85/337/EWG) zuletzt ge-
andert durch die Richtlinie 97/11/EG

Die Richtlinie Uber die Umweltvertraglichkeitspriafung wurde durch das Gesetz uber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVPG) und das WHG in nationales Recht umgesetzt. In Bayern
erfolgte die Umsetzung durch das BayWG sowie das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
uber die Umweltvertraglichkeitsprufung bei bestimmten offentlichen und privaten Projekten
(BayUVPRLUG).

Wasserwirtschaftlich relevante Vorschriften sind in den gemeinschaftlichen Richtlinien zur
projektbezogenen Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) und zur Strategischen Umweltpri-
fung (SUP) enthalten. Auf Grundlage der Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie) ist bei be-
stimmten Planen und Programmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen
eine Strategische Umweltprifung durchzuflihren, um daraus resultierende Umweltauswirkun-
gen bereits bei der Aufstellung der Plane bzw. Programme berlicksichtigen zu kénnen. Die
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SUP-Richtlinie wurde im Jahr 2005 durch das Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) in deutsches Recht umgesetzt.

Das UVPG schreibt fur UVP-pflichtige Mainahmen im Rahmen der Umsetzung der WRRL
eine UVP vor, in der gepruft wird, ob mit den MaRnahmen erhebliche Umweltauswirkungen
verbunden sind und wie eine nachteilige Beeinflussung anderer UmweltgUter vermieden oder
verringert werden kann. Daneben ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG i. V. m. Anlage 5 Nr. 1.4
zum UVPG bei der Aufstellung und Aktualisierung des Mallnahmenprogramms grundsatzlich
eine Strategische Umweltprifung durchzuflhren. Zentrales Element der Strategischen Um-
weltprufung fur das MalRnahmenprogramm ist der Umweltbericht (§ 40 UVPG).

Klarschlammrichtlinie (RL 86/278/EWG)

Die Klarschlammrichtlinie (Richtlinie Gber den Schutz der Umwelt und insbesondere der B6-
den bei der Verwendung von Klarschlamm in der Landwirtschaft) wurde bundesweit mit der
Klarschlammverordnung (AbfKlarV) umgesetzt und regelt den Einsatz von Klarschlammen
als Dungemittel auf landwirtschaftlich genutzten Boden.

Die Umsetzung der Klarschlammrichtlinie dient vorrangig dem Schutz landwirtschaftlich ge-
nutzter Béden. Durch die Festlegung von Grenzwerten, insbesondere fur organische Verbin-
dungen und Schwermetalle, wird au3erdem auch dem Eintrag dieser Stoffe aus der Flache
in die Gewasser entgegengewirkt. Die Klarschlammrichtlinie bzw. die strengeren Regeln der
deutschen AbfKIarV in Verbindung mit der DUMV (Verordnung Uber das Inverkehrbringen
von Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Dingemittel-
verordnung — DUMV), vom 5. Dezember 2012, BGBI | S. 2482) tragen insofern mit dazu bei,
die Ziele der WRRL bezuglich der Verminderung von Schadstoffeintragen zu erreichen.

Aus Vorsorgegrunden wird der anfallende Klarschlamm in Bayern zu ca. 70% thermisch ver-
wertet. Die landwirtschaftliche Verwertung ist seit Jahren ricklaufig.

Malnahmen zur Umsetzung der Klarschlamm-Richtlinie wirken sich auf den chemischen Zu-
stand der Grundwasserkérper sowie den 6kologischen und chemischen Zustand der Oberfla-
chenwasserkorper aus.

Vorschriften zum Pflanzenschutz

Mit Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 wurden verschiedene
Rechtsakte der Europaischen Union umgesetzt bzw. nationale Vorschriften angepasst. Zu
den Rechtsakten der EU z&hlen insbesondere:

e die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates
Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtli-
nien 79/117/EWG und 91/414/EWG sowie

¢ die Richtlinie 2009/128/EG des Europaischen Parlaments und des Rates Uber einen
Aktionsrahmen der Gemeinschaft fir die nachhaltige Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln.

Vorrangiges Ziel ist es, die EU-weite Harmonisierung des Pflanzenschutzrechts voranzutrei-
ben und damit ein mdglichst hohes Schutzniveau in allen Mitgliedstaaten langfristig sicherzu-
stellen. Gleichzeitig wird den Interessen des Umwelt- und Verbraucherschutzes eine starkere
Bedeutung beigemessen. Dies soll u. a. dadurch erreicht werden, dass Pflanzenschutzmittel
(PSM) EU-weit nur in den Verkehr gebracht bzw. angewandt werden dirfen, wenn sie amt-
lich zugelassen sind. Die Anwendung darf dabei nur durch sachkundige Personen unter Be-
ricksichtigung der Grundsatze des integrierten Pflanzenschutzes einschlief3lich der Einhal-
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tung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz erfolgen. Mit einem Bindel an Mal3nah-
men soll letztlich die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Mal} be-
grenzt werden.

Die Malinahmen zur Umsetzung der pflanzenschutzrechtlichen EU-Vorschriften sind somit
Teil der gesamten MaRnahmen zur Verminderung der Gewasserbelastung mit Schadstoffen
aus diffusen Quellen. Die Umsetzung der pflanzenschutzrechtlichen EU-Vorschriften sowie
der daruberhinausgehenden Anforderungen des nationalen Rechts haben zur Reduzierung
von Gewasserbelastungen beigetragen.

Zum Schutz der Oberflachengewasser und Gewasserorganismen werden bei der Zulassung
der Pflanzenschutzmittel produktspezifische Anwendungsbestimmungen NG (Naturhaushalt
Grundwasser) und NW (Naturhaushalt Wasserorganismen) erteilt, die Sicherheitsabstande
oder andere Gewasserschutzmalinahmen festsetzen. Fur Pflanzenschutzmittel gilt generell,
dass sie nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewassern angewendet werden durfen.

In Bayern ist nach dem BayNatSchG die garten- und ackerbauliche Nutzung entlang naturli-
cher oder naturnaher Bereiche flieRender oder stehender Gewasser, ausgenommen kiinstli-
che Gewasser im Sinne von § 3 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes und Be- und Entwasse-
rungsgraben im Sinne von Art. 1 des Bayerischen Wassergesetzes, in einer Breite von min-
destens 5 m von der Uferlinie verboten. Auf Grundstlicken des Freistaates Bayern ist die
Breite dieses Gewasserrandstreifens auf 10 m ausgedehnt.

MaRnahmen zur Umsetzung der EU-Vorschriften wirken sich auf den chemischen Zustand
der Grundwasserkoérper sowie den 6kologischen und chemischen Zustand der Oberflachen-
wasserkorper aus.

Vogelschutzrichtlinie (RL 2009/147/EG)

Die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie tGber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) wurde
durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie in Bayern durch das Bayerische Na-
turschutzgesetz (BayNatSchG) und die Natura 2000-Verordnung umgesetzt. Vorrangiges
Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, sdmtliche wildlebenden Vogelarten, die in den Mitglied-
staaten heimisch sind, und ihre Lebensraume langfristig zu erhalten. Weiterhin sind fir alle
heimischen Vogelarten MaRnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Lebens-
raume in ausreichender GroRe und Vielfalt zu treffen. Dartber hinaus gibt es Regelungen
zum Individualschutz aller Vogelarten, die in den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des
Bundesnaturschutzgesetzes umgesetzt sind.

Das Gebietsmanagement und die Erstellung von Managementplanen erfolgt in gleicher
Weise wie bei der FFH-Richtlinie. Ebenso wie bei der FFH-Richtlinie bestehen auch bei der
Vogelschutzrichtlinie Synergien im Zusammenhang mit der Ma3nahmenumsetzung nach
WRRL.

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG)

Die sogenannte FFH-Richtlinie (Richtlinie zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie
der wild lebenden Tiere und Pflanzen) wurde durch das BNatSchG, sowie in den Landern
durch die Lander-NatSchG rechtlich umgesetzt. Ziel der FFH-Richtlinie ist es, durch den Er-
halt der natlrlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen die Artenviel-
falt im europaischen Gebiet der Mitgliedstaaten langfristig zu sichern.

Wesentliche Bestandteile dieser Richtlinie sind die Anhange. In Anhang | (nattrliche Lebens-
raume von gemeinschaftlichem Interesse) und Anhang Il (Tier- und Pflanzenarten von ge-
meinschaftlichem Interesse) sind diejenigen Lebensraume und Arten aufgeflhrt, fir deren
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Erhaltung besondere Schutzgebiete — die sogenannten ,FFH-Gebiete” — ausgewiesen wer-
den mussen. Anhang IV enthalt dartber hinaus eine Aufzahlung besonders streng zu schiuit-
zender Tier- und Pflanzenarten; dieser Schutz gilt auch aufRerhalb der FFH-Gebiete. Die
Auswahl der Gebiete erfolgte gemaf europaischem Recht nach rein naturschutzfachlichen
Kriterien.

Die FFH-Richtlinie ist — zusammen mit der Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG — Grundlage
eines europaischen dkologischen Verbundnetzes mit der Bezeichnung ,Natura 2000", das
die biologische Vielfalt durch Schutz der naturlichen Lebensrdume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen in den Mitgliedstaaten aufrechterhalten soll. Natura 2000 sieht ein regel-
maRiges Monitoring des Zustands der Lebensraumtypen und Arten sowie der Wirkung der
durchgeflihrten Manahmen vor. Dadurch kénnen z. B. Anpassungen erfolgen und bessere
Lésungen mit geringerem Aufwand gefunden werden. Alle sechs Jahre erfiillen die Mitglied-
staaten Berichtspflichten an die EU Uber den Zustand der Lebensraumtypen und Arten, aber
auch Uber die Erfahrungen mit der Umsetzung der Richtlinien.

Malnahmen zur Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie wirken sich in
betroffenen und angrenzenden Wasserkoérpern in der Regel auch positiv auf den ékologi-
schen Zustand der Gewasser aus.

Erhebliche Teile der Schutzgiter der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie (also Arten und Le-
bensraume) besitzen einen engen unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu Oberflachen- o-
der Grundwasserkoérpern. Fir aquatische und semiaquatische Lebensraume, Arten und Ha-
bitate ist die Gewasserumwelt der wesentliche Faktor zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung
des glinstigen Erhaltungszustandes. In der Regel ergeben sich daher positive wechselseitige
Beeinflussungen bei der Umsetzung der WRRL wie auch der Natura 2000-Management-
plane.

7.3.2. MalRnahmen, die als geeignet angesehen werden zur Erreichung der
Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen (Art. 11 Absatz 3
Buchstabe b WRRL)

Die WRRL fuhrt in Art. 9 fir Wasserdienstleistungen den Grundsatz der Kostendeckung ein
und verlangt, dass die Wassergebiihrenpolitik Anreize zur effizienten Wassernutzung bietet.
Diese Anforderungen sind auf nationaler Ebene durch das Abwasserabgabengesetz sowie in
Bayern durch das Bayerische Gesetz zur Ausfiihrung des Abwasserabgabengesetzes
(BayAbwAG) und das Kommunalabgabengesetz (KAG) rechtlich umgesetzt.

Die offentliche Trinkwasserversorgung und die 6ffentliche Abwasserentsorgung fallen in Bay-
ern in den Aufgabenbereich der Daseinsvorsorge. Die Kosten der Wasserversorgungs- und
der Abwasserentsorgungsbetriebe miissen auf diejenigen umgelegt werden, die davon Nut-
zen ziehen.

Im Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind die grundlegenden Elemente der
Finanzierung der 6ffentlichen Wasserversorgung sowie der 6ffentlichen Abwasserentsorgung
gesetzlich geregelt. Die Wasser- und Abwassergebiihren geben Uber die kostendeckende
Kalkulation und die Tarifstrukturen mit iberwiegend verbrauchsabhangigen Komponenten
ausreichende Anreize zum umweltschonenden Verhalten.

Weitere Informationen zu Wasserdienstleistungen sind Kapitel 6 zu entnehmen.
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7.3.3. MalRnahmen, die eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung for-
dern (Art. 11 Absatz 3 Buchstabe ¢ WRRL)

Das Wasserhaushaltsgesetz, die Abwasserverordnung sowie das Bayerische Wassergesetz
stellen grundsatzliche Regelungen Uber Bewirtschaftungsgrundsatze und Bewirtschaftungs-
ziele von Gewassern gemalf Art. 11 Abs. 3c WRRL. Gewasser sind dabei so zu bewirtschaf-
ten, dass vermeidbare Beeintrachtigungen ihrer 6kologischen Funktionen und ihres Wasser-
haushalts unterbleiben, damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewahrleistet wird

(§ 1 WHG).

Zusatzlich verpflichtet das WHG jedermann dazu, bei Wassernutzungen die erforderliche
Sorgfalt anzuwenden und sparsam bei der Verwendung des Wassers zu sein. Es sieht in
den Bereichen ,Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen” und ,Abwasserbeseitigung“ be-
sondere Pflichten der Handelnden und Anlagenbetreiber vor. Bei Uberschreitung bestimmter
GroRengrenzen von Betrieben fordert das WHG die Bestellung von Betriebsbeauftragten fur
den Gewasserschutz; die Beauftragten sind mit besonderen Kontrollrechten und Uberpri-
fungspflichten ausgestattet. In der AbwV sind allgemeine Anforderungen zur Verminderung
des Abwasseranfalls enthalten, die in einem grofRen Teil der branchenspezifischen Anhange
naher konkretisiert werden.

7.3.4. Maltnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach Art. 7 WRRL (Art.
11 Absatz 3 Buchstabe d WRRL)

Gemal Art. 7 Abs. 2 WRRL ist fur die Wasserkorper, die flr Trinkwasserentnahmen genutzt
werden, sicherzustellen, dass nicht nur die Umweltziele und Qualitdtsnormen der WRRL ein-
gehalten werden, sondern, dartiber hinaus, das gewonnene Wasser unter Berlicksichtigung
der angewandten Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie erfullt.
Die Mitgliedstaaten haben Sorge daflir zu tragen, dass eine Verschlechterung der Wasser-
qualitat verhindert wird, um so den Umfang mdéglicher Aufbereitungen zu minimieren. Zu die-
sem Zweck kénnen auch nationale Schutzgebiete festgelegt werden.

Die Anforderungen sind auf nationaler Ebene durch das Wasserhaushaltsgesetz, die Ober-
flachengewasserverordnung und die Grundwasserverordnung umgesetzt. Erganzende und
ausfuhrende Vorschriften enthalten das Bayerische Wassergesetz.

7.3.5. MalRnahmen zur Begrenzung von Entnahme aus Oberflachen- und
Grundwasser und der Aufstauung von Oberflachengewassern (Art. 11
Absatz 3 Buchstabe e WRRL)

Die Anforderungen sind durch das Wasserhaushaltsgesetz und auf Landerebene durch das
Bayerische Wassergesetz umgesetzt.

Im Rahmen des Genehmigungsvorbehalts steht die Entnahme und Aufstauung grundsatzlich
unter dem Vorbehalt einer entsprechenden wasserrechtlichen Zulassung. Diese darf insbe-
sondere nur dann erteilt werden, wenn hierdurch keine schadlichen oder nicht ausgleichba-
ren Gewasserveranderungen zu erwarten sind und die Erreichung der Bewirtschaftungsziele
nach WRRL nicht beeintrachtigt wird. In der Erlaubnis oder Bewilligung wird auch eine men-
genmalige Begrenzung der Entnahme bzw. Aufstauung ausgesprochen, die sich nach den
oben genannten Kriterien richtet.

In Natura 2000-Gebieten sind Rechtsvorschriften u. a. nach dem BNatSchG zu beachten, die
einer Zulassung von Entnahme oder Aufstauung entgegenstehen kénnen. Maligeblich sind
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die gebietsspezifisch konkretisierten Erhaltungsziele und die darin genannten Schutzguter
der Natura 2000-Verordnung. Das Verschlechterungsverbot fur den Erhaltungszustand von
malfdgeblichen Schutzgitern kann nur bei Vorliegen zwingender Griinde des Uberwiegenden
offentlichen Interesses im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens Uberwunden werden. Des
Weiteren ist zu prufen, inwieweit bei einschlagigen Vorhaben Eingriffstatbestande nach § 14
BNatSchG vorliegen kdnnten. Dem Vermeidungsprinzip kommt hierbei ein zentraler Stellen-
wert zu.

Anlagen zur Entnahme und zum Aufstau werden im Rahmen der Gewasseraufsicht stichpro-
benartig, objektbezogen und nach pflichtgemalkem Ermessen gemal WHG sowie BayWG
behdrdlich iberwacht und deren Zulassungen regelmalfig gepruft und soweit erforderlich an-
gepasst. Zur Dokumentation der Wasserentnahmen und ihres Umfangs werden in Bayern
sogenannte Wasserbucher gefuhrt.

Durch die Begrenzungen und den Genehmigungsvorbehalt wird sichergestellt, dass eine
nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen erfolgt. Eine Ubernutzung wird vermieden.

7.3.6. MaRnahmen zur Begrenzung von kunstlichen Anreicherungen oder Auf-
fullungen von Grundwasserkorpern
(Art. 11 Absatz 3 Buchstabe f WRRL)

Die Anforderungen zur Begrenzung von kunstlichen Anreicherungen oder Auffullungen von
Grundwasserkorpern wurden im Rahmen des Bundesrechtes durch das Wasserhaushaltsge-
setz, die Oberflachengewasserverordnung und die Grundwasserverordnung sowie auf Lan-
desebene durch das Bayerische Wassergesetz umgesetzt.

Aufgrund der ginstigen klimatischen Verhaltnisse sind kinstliche Grundwasseranreicherun-
gen in Bayern nur in geringem Umfang vorhanden und auf Einzelfalle zur Trinkwassergewin-
nung beschrankt. Grundsatzlich stellt eine Grundwasseranreicherung eine Gewasserbenut-
zung nach WHG dar, die einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf und uberwacht wird (vgl.
Ausfuhrungen zu Art. 11 Absatz 3 Buchstabe e WRRL).

7.3.7. MalRnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punkit-
quellen (Art. 11 Absatz 3 Buchstabe g WRRL)

Die Anforderungen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen und deren
Uberwachung wurden im Rahmen des Bundesrechtes durch das Wasserhaushaltsgesetz,
die Abwasserverordnung, die Grundwasserverordnung und die Industrieklaranlagen-Zulas-
sungs- und Uberwachungsverordnung sowie auf Landesebene durch das Bayerische Was-
sergesetz umgesetzt. Damit wurde eine weitgehende Verminderung der Gewasserbelastung
erreicht. Zur Verminderung der Belastung aus punktférmigen Quellen haben zudem Mal3-
nahmen aus anderen Rechtsbereichen beigetragen. Die Mallnahmen wirken sich auf den
chemischen und okologischen Zustand der Oberflachengewasser aus.

7.3.8. MalRnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus diffusen
Quellen (Art. 11 Absatz 3 Buchstabe h WRRL)

Regelungen zur Vermeidung von Gewasserbelastungen aus diffusen Quellen sind in unter-

schiedlichen Rechtsbereichen vorhanden: Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz,

Immissionsschutz, Chemikalienrecht, Arbeitsschutz und Bodenschutz. Dabei werden in allen
Bereichen Anforderungen aus Regelungen der EU umgesetzt. Die rechtlichen MalRnahmen
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dienen weitgehend sowohl dem Schutz der Oberflachengewasser als auch des Grundwas-
sers. Folgende Regelungen gelten auf Bundesebene: Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz liber
die Umweltvertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln, Bundes-Bodenschutzgesetz,
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Diingeverordnung, Dingemittelverordnung
und Pflanzenschutzgesetz; auf Landesebene sind beispielsweise zu nennen:

e Bayerisches Wassergesetz
o Gesetz Uber das Bayerische Landesamt fir Umwelt (LFUG)
e Bayerisches Bodenschutzgesetz

Im Wasserrecht wirken zahlreiche Regelungen darauf hin, diffuse Belastungen aus unter-
schiedlichen Herkunftsbereichen zu begrenzen. Die Verminderung des Stoffeintrags in die
Gewasser ist sowohl fir das Erreichen des guten 6kologischen also auch des guten chemi-
schen Zustands von Oberflachengewassern und fur das Erreichen des guten chemischen
Zustands des Grundwassers von Bedeutung.

7.3.9. MalRnahmen gegen sonstige signifikant nachteilige Auswirkungen (Art.
11 Absatz 3 Buchstabe i WRRL)

Die rechtliche Umsetzung auf Bundesebene erfolgte durch das Wasserhaushaltsgesetz, die
Oberflachengewasserverordnung, die Grundwasserverordnung und die Abwasserverord-
nung sowie auf Landesebene durch das Bayerische Wassergesetz.

Als MaRnahmen gegen ,sonstige signifikant nachteilige Auswirkungen“ kdnnen insbesondere
MaRnahmen zur Verbesserung des hydromorphologischen Gewasserzustands angespro-
chen werden. Die in diesem Zusammenhang ergriffenen Malknahmen stellen die Grundlage
dar, um bei neuen Gewasserbenutzungen und Gewasserausbauten den Erhalt, die Verbes-
serung oder den notwendigen 6kologischen Ausgleich der Gewasserstruktur im Sinne des
~-guten dkologischen Zustands® bzw. des ,guten 6kologischen Potenzials” sicher zu stellen.

7.3.10. Verbot einer direkten Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser
(Art. 11 Absatz 3 Buchstabe j WRRL)

Far die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser sind das Wasserhaushaltsgesetz
sowie die Grundwasserverordnung einschlagig.

Durch das Verbot bzw. die auf Einzelfalle zugelassene Einleitung von Schadstoffen in das
Grundwasser soll eine schadliche Verunreinigung des Grundwassers bzw. eine sonstige
nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften vermieden werden. Gegebenenfalls vorhan-
dene anhaltende Trends steigender Schadstoffkonzentrationen kénnen umgekehrt und der
Grundwasserkdrper sukzessiv — bezogen auf die betrachteten Schadstoffe — in einen guten
chemischen Zustand uberfuhrt werden.

7.3.11. Mallnahmen zur Beseitigung der Verschmutzung von Oberflachenwas-
ser durch prioritare Stoffe und zur Verringerung der Verschmutzung
durch andere Stoffe (Art. 11 Absatz 3 Buchstabe k WRRL)

Die grundlegenden Malinahmen zur Beseitigung der Verschmutzung von Oberflachenwas-
ser durch prioritare Stoffe und zur Verringerung der Verschmutzung durch andere Stoffe sind
mit den bereits genannten MalRnahmen gegen punktuelle und diffuse Stoffeintrage abge-
deckt. Rechtliche Grundlage sind das Wasserhaushaltsgesetz und die Oberflachengewas-
serverordnung.
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Auch Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere aus dem Chemikalien-
recht und dem Pflanzenschutzrecht, tragen mit zur Verminderung der Eintrage von priorita-
ren Stoffen und sonstigen Schadstoffen aus Punktquellen und diffusen Quellen bei.

7.3.12. Mallnahmen, um Freisetzungen von signifikanten Mengen von Schad-
stoffen aus technischen Anlagen zu verhindern und um Folgen uner-
warteter Verschmutzungen vorzubeugen oder zu mindern (Art. 11 Ab-
satz 3 Buchstabe | WRRL)

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die die Grundlage der rechtlichen Umsetzung von
MafRnahmen bilden, um die Freisetzung von signifikanten Mengen von Schadstoffen aus
technischen Anlagen zu verhindern bzw. die Folgen zu minimieren, wurden in den vorange-
gangenen Kapiteln bereits mehrfach erwahnt.

Die Anlagen, aus denen bei Storfallen, nicht bestimmungsgemalfiem Betrieb oder techni-
schen Betriebsstorungen Schadstoffe in signifikanten Mengen austreten oder freigesetzt
werden konnen, unterliegen diesen Rechtsnormen. Im Rahmen der Zulassungsverfahren
werden in Abhangigkeit vom jeweiligen Gefahrdungspotenzial auch Anforderungen zur Ver-
meidung unfallbedingter Verunreinigungen von Grund- und Oberflachengewassern (z. B.
durch Ruckhalteeinrichtungen) festgelegt. Grundsatzlich sind aufgrund der gesetzlichen Re-
gelungen unverziglich die zustandigen Behdérden zu informieren, wenn wassergefahrdende
Stoffe in nicht unerheblichem Umfang in die Umwelt, insbesondere in den Boden und die Ge-
wasser, austreten. Zur Verminderung der Auswirkungen derartiger Ereignisse kann seitens
der Behdrden erganzend ein betrieblicher Alarm- und Einsatzplan gefordert werden (z. B. bei
Produktenfernleitungen). Betreiber von Betriebsbereichen, die die erweiterten Pflichten der
Storfall-Verordnung erflllen missen, sind zur Ausarbeitung von internen Alarm- und Gefah-
renabwehrplanen verpflichtet, die Behdrden erstellen fir diese Betriebsbereiche externe
Alarm- und Gefahrenabwehrplane. In der Regel erstellen auch wasserwirtschaftlich bedeu-
tende Industrie- und Gewerbebetriebe vorsorglich betriebliche Alarmplane zur Erfiillung von
Anforderungen aus Sicherheits- und Umweltmanagementsystemen.

Erganzend haben Betreiber von Anlagen, in denen mit wassergefahrdenden Stoffen umge-
gangen wird, das jeweils einschlagige technische Regelwerk zu beachten, beispielsweise die
Technischen Regeln Gefahrstoffe TRGS oder fiir den Betrieb von Abwasseranlagen das Re-
gelwerk der Deutschen Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).

Durch die beschriebenen Regelungen werden Storfalle minimiert, diffuse Schadstofffreiset-
zungen verringert und eine Frihwarnung gewabhrleistet. Die moglichen Auswirkungen auf die
Umwelt und damit auch auf den Zustand der Wasserkdrper werden minimiert.

112



7.4. Erganzende Mallnahmen

Erganzende Malinahmen werden bedarfsweise zusatzlich zu den grundlegenden Mafinah-
men ergriffen, um die Ziele der WRRL zu erreichen. Die eindeutige Abgrenzung zwischen
grundlegenden und erganzenden MalRnahmen ist in einigen Fallen schwierig. Im Zuge der
Erstellung des LAWA-BLANO Malinahmenkatalogs wurde festgelegt, dass auch eine Maf3-
nahme im Geltungsbereich des Artikel 11 Abs. 3 b) — 1) WRRL (siehe Kapitel 7.3 Grundle-
gende MalRlnahmen) eine erganzende MalRnahme sein kann, wenn sie als Einzelmalinahme
zur konkreten Bewaltigung einer Belastung an einem bestimmten Wasserkorper geplant
wird.

Die Ableitung erganzender Ma3nahmen erfolgt nach dem DPSIR-Ansatz (Einfuhrung). Er-
ganzende MalRnahmen werden dort ergriffen, wo aufgrund signifikanter Belastungen und ih-
rer Auswirkungen (Kapitel 2) die Erreichung der Umweltziele (Kapitel 5) gefahrdet ist, aber
die grundlegenden MalRnahmen voraussichtlich alleine nicht ausreichen, um diese Ziele zu
erreichen (Kapitel 3). Der erforderliche Umfang der Malinahmen entspricht dem in der Defizi-
tanalyse (vgl. Kapitel 7.2) ermittelten Defizit.

Tabelle 7-3 enthalt die Zuordnung erganzender MalRnahmen zu Auswirkungen und Hand-
lungsfeldern.

Aufgrund der identifizierten Belastungen und deren Auswirkungen liegt der Schwerpunkt der
MaRnahmenumsetzung in folgenden Handlungsfeldern (vgl. auch Kap. 7.1):

e Verbesserung der Gewasserstruktur

e Verbesserung der Durchgangigkeit

o Verbesserung des Wasserhaushalts

o Verbesserung der Abwasserbehandlung

e Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

Zusatzlich zu den MalRnahmen, die auf bestimmte Belastungsursachen ausgerichtet sind,
gibt es weitere (konzeptionelle) MalRnahmen, die das Erreichen der Ziele der WRRL unter-
stitzen kénnen, wie z. B. das Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten, die Durchflih-
rung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, Informations- und Fort-
bildungsmalnahmen, Beratungsmalinahmen oder Vertiefende Untersuchungen und Kontrol-
len (500er-Nummern im LAWA-BLANO-Malinahmenkatalog) [LAWA (2020c)].

Aktuell sind z. B. folgende konzeptionelle MalRnahmen in Umsetzung: Fortschreibung des
bayerischen Restwasserleitfadens aus dem Jahr 1999 bzw. die bayerische Neuausrichtung
der Mindestwasserfestsetzung zur Bertcksichtigung des § 33 WHG, Beratungsmalinahmen
der Landwirtschaftsverwaltung, Alarmplan Okologie Main, Niedrigwassermanagement.
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Tabelle 7-3:

LAWA-MaBnahmen in Bezug zu Auswirkungen und Handlungsfeldern

. Handlungsfelder LAWA-
Auswirkungen Handlungsfelder inkl. Untersetzung NI
Anreicherung mit Abwasserbehandlung Abwasser — Kommune, Haushalt 1 bis 9
Nahrstoffen Abwasser - Misch- und 10 bis

Niederschlagswasser 12
Abwasser — Industrie 13 bis
15
Nahrstoffeintrage Diffuse Nahrstoffeintrage aus der 27 30
Landwirtschaft Landwirtschaft in o
- . 31,33
Oberflachengewasser
Diffuse Bqder!- urjd ' 28, 29,
Feinmaterialeintrage in 100
Oberflachengewasser
Diffuse Nahrstoffeintrage aus der 41 43
Landwirtschaft in das Grundwasser ’
Anreicherung mit organischen Abwasserbehandlung Abwasser — Kommune, Haushalt 1 bis 9
Stoffen Abwasser - Misch- und 10 bis
Niederschlagswasser 12
Abwasser — Industrie 13 bis
15
Kontamination mit Abwasserbehandlung  Abwasser - Kommune, Haushalt 1 bis 9
Schadstoffen Abwasser — Misch- und 10 bis
Niederschlagswasser 12
Abwasser — Industrie 13 bis
15
Bergbau Bergbaufolgen 16, 20,
24, 37,
38, 56
Schadstoffbelastete Sanierung schadstoffbelasteter 21, 22,
Standorte Standorte 25, 101
Habitatdegradation aufgrund Wasserhaushalt Wasserhaushalt
von hydrologischen 61 —67
Anderungen
Habitatdegradation aufgrund Durchgangigkeit Verbesserung der Durchgangigkeit 68, 69,
von morphologischen 76
Anderungen Gewasserstruktur Gewasserstruktur -
. 70-73
Habitatverbesserung
Gewasserstruktur - Auenentwicklung 74
Gewasserstruktur - Sonstige 75,77 -
87

Keine Handlungsfeld-Zuordnung bzw. die Zuordnung ,Sonstige“ haben:

e Chemische Verschmutzung durch Pflanzenschutzmitteleintrége aus der
Landwirtschaft (LAWA-Nr. 32, 42)

o Erhohte Temperatur (LAWA-Nr. 17)

e Veranderte Habitate aufgrund von hydrologischen Anderungen durch

Wasserentnahmen (LAWA-Nr. 45 bis 60)

¢ Sinkende Grundwasserstande / Entnahmen Uberschreiten verfligbare
Grundwasservorrate (LAWA-Nr. 54 bis 60)
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7.4.1. Verbesserung von Gewasserstruktur, Durchgangigkeit und Wasser-
haushalt

MaRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur (Morphologie), Mallnahmen zur Ver-
besserung der dkologischen Durchgangigkeit der FlieRgewasser und MaRnahmen zur Ver-
besserung des Wasserhaushalts werden allgemein unter dem Begriff ,Hydromorphologische
Malnahmen®“ zusammengefasst. Von den biologischen Qualitdtskomponenten reagieren ins-
besondere Fischfauna und das Makrozoobenthos (Modul Degradation) auf hydromorphologi-
sche Defizite. Aber auch Makrophyten kénnen durch hydromorphologische Defizite beein-
trachtigt werden.

Alle MaRnahmen aus dem Bereich Hydromorphologie greifen ineinander, leisten jedoch ei-
nen unterschiedlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Gewasser:

¢ Malnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur (Morphologie):
Zur Wiederherstellung, der Verbesserung bzw. dem Erhalt der fUr die Zielerreichung
mindestens erforderlichen Gewasserstruktur stehen MalRinahmen im Vordergrund,
welche die dynamische Eigenentwicklung der Gewasser initiieren und férdern. Es
konnen jedoch auch einfache strukturverbessernde Malinahmen ausreichen.

¢ MalRnahmen zur Verbesserung der dkologischen Durchgangigkeit der FlieRgewasser:
Die Durchgangigkeit der Fliekgewasser dient vor allem der biologischen Vernetzung
der verschiedenen Gewasser bzw. Gewasserabschnitte und somit der Erreichbarkeit
von geeigneten Rlckzugs- und Lebensrdumen insbesondere fiir die Fische, z. B. Un-
terstande, Laich- und Jungfisch- bzw. Aufwuchs- und Nahrungshabitate.

¢ MalRnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts:
Naturnahe hydrologische Verhaltnisse (z. B. ausreichende Wasserfiihrung, Minimie-
rung von Rickstau und Schwellbetrieb) kdnnen ein wesentlicher Baustein fur das Er-
reichen des guten dkologischen Zustands/Potenzials sein.

Erganzende MalRnahmen im Bereich Hydromorphologie sind sowohl in naturlichen als auch
in erheblich veranderten Wasserkoérpern erforderlich, um Rahmenbedingungen herzustellen,
unter denen die biologischen Qualitdtskomponenten den guten dkologischen Zustand bzw.
das gute 6kologische Potenzial erreichen kénnen.

In Bayern wurden Mallnahmen wasserkdrperbezogen unter Berlcksichtigung von Gewas-
serentwicklungskonzepten sowie der Vor-Ort-Kenntnisse der zustandigen Stellen geplant
bzw. soweit vorhanden aus Umsetzungskonzepten entnommen.

Fur die Bundeswasserstralien werden mdgliche Mallnahmen mit der Wasserstraflen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes abgestimmt; sie sind an die spezifische Situation der
Schifffahrt anzupassen. Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen:

Gemal § 34 Abs. 3 WHG ist die WSV verpflichtet, an den von ihr errichteten oder betriebe-
nen Stauanlagen der Bundeswasserstralen MalRnahmen zur Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Durchgangigkeit durchzuflihren, soweit diese zur Erreichung der Ziele der WRRL
erforderlich sind. Die bundesweite Priorisierung zur Wiederherstellung der 6kologischen
Durchgangigkeit der Bundeswasserstral3en wurde aktualisiert und weist somit alle nach heu-
tigem Kenntnisstand flir das Erreichen der WRRL-Ziele erforderlichen WSV-Malinahmen zur
Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit der Bundeswasserstraflen aus und
nennt aus heutiger Sicht das Jahr, in dem die jeweilige MaRnahme ergriffen werden kann
und soll. Die aktualisierte bundesweite Priorisierung der WSV-MalRnahmen zur Wiederher-
stellung der dkologischen Durchgangigkeit der Bundeswasserstralen wird durch das BMVI
veroffentlicht.

115



Am 09.06.2021 ist ein neues Gesetz Uber den wasserwirtschaftlichen Ausbau an Bun-
deswasserstraflien zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie in
Kraft getreten. Es regelt im Schwerpunkt die Ubertragung der hoheitlichen Zustandigkeit fiir
Teile des wasserwirtschaftlichen Ausbaus an Binnenwasserstral’en des Bundes von den
Landern auf die Wasserstrallen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), soweit die-
ser Ausbau zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erforderlich ist.
MalRnahmen, die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maligabe der §§ 27 bis 31
WHG erforderlich sind und mit einer wesentlichen Umgestaltung einer Binnenwasserstralie
oder ihrer Ufer verbunden sind, sind mit Inkrafttreten des Gesetzes unter den Voraussetzun-
gendes § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 WaStrG eine Hoheitsaufgabe der WSV. Die Zustandigkeit fur
die Bewirtschaftungsplanung nach Wasserrahmenrichtlinie sowie fur MaRnahmen, die Uber-
wiegend zum Zwecke des Hochwasserschutzes oder der Verbesserung der chemischen o-
der physikalischen Qualitat des Wassers durchgefthrt werden, verbleibt jedoch bei den Bun-
deslandern.

Wahrend flr Malinahmen zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit in/an Bundeswasser-
stral3en die Abstimmung im Zuge der Aktualisierung der Bewirtschaftungspléane und Mal3-
nahmenprogramme abgeschlossen werden konnte, war dies fir MaRnahmen zur Verbesse-
rung der Gewasserstruktur unter den durch die neue gesetzliche Grundlage geanderten
Randbedingungen aufgrund der zeitlichen Abfolge vor der termingerechten Fertigstellung der
Bewirtschaftungsplane und MaRnahmenprogramme nicht mehr méglich; Aussagen zu Zu-
standigkeiten, Umfang und Zeitpunkt der Umsetzung von hydromorphologischen Maf3nah-
men an Bundeswasserstralten stehen damit unter Vorbehalt und sind ggf. im Lauf des Be-
wirtschaftungszeitraums anzupassen.

Alle MaRnahmen sollen so ineinandergreifen, dass nach dem ,Trittstein-Prinzip“ systema-
tisch Lebensraume aufgewertet und diese mit anderen naturnahen Bereichen verbunden
werden. Das heildt, es wird in der Regel nicht die Gesamtstrecke eines Gewassers umgestal-
tet, sondern einzelne Abschnitte innerhalb eines Wasserkoérpers, die als Trittsteine dienen
sollen (Strahlwirkungs-Prinzip).

Insgesamt sind in 176 OWK MalRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur, in 173
OWK MafRnahmen zur Herstellung der Durchgangigkeit und in 135 OWK MalRnahmen zur
Verbesserung des Wasserhaushalts vorgesehen. Damit ergibt sich nach dem derzeitigen
Planungsstand die Notwendigkeit einer Verbesserung der Gewasserstruktur auf einer Lange
von rund 1.603 km bzw. eine Verbesserung der Durchgangigkeit an 5.622 Querbauwerken.
Eine Ubersicht liber die vorgesehenen MaRnahmen findet sich in Tabelle 7-4.

Tabelle 7-4: Planungseinheiten mit Angaben zu den nach derzeitigem Planungsstand notwendigen hydromorpho-
logischen MaBRnahmen

. Verbesserung der Verbesserung des
5;?::,2:;;_ Verbesserung der Gewéasserstruktur Durchgingigkeit Wasserhaushalts
einheit Anzahl Lange Anzahl Flaiche  Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

OWK [km] MaBnahmen [ha] OWK MaBRnahmen OWK MaRBnahmen

OMN_PEO1 10 154,9 2 10,4 13 482 12 78
OMN_PEO02 16 147,0 50 17,0 15 422 14 62
OMN_PEO03 4 28,5 7 7,0 4 107 4 47
REG_PEO1 17 2154 59 3,2 17 615 14 72
REG_PEO02 10 36,0 9 3,9 9 299 6 38
REG_PEO03 11 129,8 28 33,0 11 282 9 40
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Verbesserung der Verbesserung des

gg:,':,z:;s'_ Verbesserung der Gewdasserstruktur Durchgingigkeit Wasserhaushalts
einheit Anzahl Léange Anzahl Flache  Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
OWK [km] MaBnahmen [ha] OWK MaBRnahmen OWK MaRnahmen

REG_PE04 6 115,3 25 10,1 5 239 5 71
REG_PEO05 19 173,1 62 23,5 18 541 11 106
UMN_PEO1 23 191,0 76 14,6 23 1000 17 103
UMN_PEO2 28 192,9 88 22,7 27 680 21 116
UMN_PEO3 16 107,9 6 23,5 19 619 15 54
UMN_PEO04 7 79,0 36 3,0 7 316 5 190
BOD_PE1 9 32,4 3 5 20 2 3

Alle geplanten Maflinahmen zur Behebung der hydromorphologischen Defizite sind bezogen
auf Wasserkorper dem MaRnahmenprogramm zu entnehmen. Die Karten 7-1, 7-2 und 7-3
geben einen Uberblick tiber die Wasserkorper, in denen MaRRnahmen zur Verbesserung der
Gewasserstruktur sowie zu Durchgangigkeit und Wasserhaushalt vorgesehen sind.

7.4.2. Verbesserung der Abwasserbehandlung

Abwassereinleitungen kdnnen grundsatzlich organische Belastungen sowie Nahr- und
Schadstoffbelastungen der Gewasser verursachen. Zielverfehlungen bei der biologischen
Qualitatskomponente Makrozoobenthos — Bewertungsmodul Saprobie zeigen grundsatzlich
organische bzw. sauerstoff-zehrende Belastungen in den Gewassern an, Zielverfehlungen
bei der biologischen Qualitdtskomponente Makrophyten und Phytobenthos und Phytoplank-
ton vor allem Nahrstoffbelastungen durch Phosphor. Phosphorverbindungen fuhren zur Eu-
trophierung von Oberflachengewasser im Binnenland und stellen eine Hauptbelastung dar.
Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen (UQN) verursachen Zielverfehlungen beim
chemischen Zustand (zu MaRnahmen gegen Schadstoffeintrage, siehe Kapitel 7.4.4).

Als Punktquellen kommen zum einen Anlagen der kommunalen Abwasserbeseitigung (Klar-
anlagen, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen) und zum anderen industrielle Direktein-
leiter in Betracht, die entweder im defizitdren Wasserkdrper selbst liegen oder in stromab-
warts liegenden Wasserkdrper zur Belastung beitragen.

Relevante Direkteintrage mit sauerstoff-zehrenden (organischen) Stoffen aufgrund von punk-
tuellen Einleitungen wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme (siehe Kap. 2) nicht erkannt.
Derartige Belastungen wurden bereits in der Vergangenheit abgestellt — durch grundlegen-
den MalRnahmen im Bereich der Abwasserreinigung. Vorhandene Defizite werden vor allem
auf sekundare Effekt aufgrund von hohen Nahrstoffkonzentrationen zurtickgeftihrt. Die vor-
gesehenen Malinahmen zur Phosphor-Reduzierung fur die Malnahmenplanung dienen
auch dazu, vorhandene Defizite bei der organischen Belastung zu beheben.

Im Hinblick auf die Reduzierung der Phosphoreintrage aus Abwasser wurden im ersten und
zweiten Bewirtschaftungszeitraum bereits zahlreiche MaRlnahmen umgesetzt. Aufgrund der
Belastung der Oberflachengewasser mit Phosphor bzw. Phosphat missen nicht nur die be-
stehenden Programme fortgesetzt werden, sondern es sind weitere MalRnahmen erforder-
lich.

Insgesamt sind nach aktuellem Planungsstand noch 300 weitere Mallhahmen an kommuna-
len Klaranlagen in insgesamt 102 Wasserkoérpern im bayerischen Rheingebiet vorgesehen
(siehe Tab. 7-5). Zudem wurden 7 MalRnahme an Niederschlagswasserbehandlungsanlagen
und 10 MaRnahmen an industriell/gewerblichen Direkteinleiter geplant.
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Tabelle 7-5: Planungseinheiten mit Angaben zu den vorgesehenen MaBnahmen an Abwasserbehandlungs-

anlagen

Kennzahl MaBnahmen an MaRBnahmen an industriellen
Planungseinheit Kommunalen Klaranlagen Abwasseranlagen

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

OWK Anlagen OWK Anlagen

OMN_PEO1 8 13
OMN_PEO02 6 11 1 1
OMN_PEO03 3 12
REG_PEO1 12 60
REG_PEO02 7 25 2 2
REG_PEO3 7 50
REG_PEO04 5 11
REG_PEO05 12 38
UMN_PEO1 14 30 3 3
UMN_PEO02 14 27 3 4
UMN_PEO03 9 13
UMN_PEO4 3 9

BOD_PE1

Alle geplanten Malinahmen bezogen auf Wasserkorper sind dem Mallnahmenprogramm zu
entnehmen. Karte 7-4 gibt einen Uberblick Uber die Wasserkorper, an denen MaRnahmen an
Abwasseranlagen vorgesehen sind.

7.4.3. Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele kommt den landwirtschaftlichen Malihahmen und
der Beratung der landwirtschaftlichen und gartnerischen Betriebe eine besondere Bedeutung
zu. Eintrage aus der Flache gelangen uber die Eintragspfade Erosion, Oberflachenabfluss,
Dranagen und Grundwasser in die Oberflachengewasser. Insbesondere Phosphorverbindun-
gen flhren zur Eutrophierung von Gewassern und Zielverfehlungen vor allem bei der Quali-
tatskomponente Makrophyten und Phytobenthos. Belastungen durch Bodeneintrage werden
durch eine Verschlammung der Gewassersohle (Kolmation) angezeigt, auf die insbesondere
die Qualitatskomponenten Fischfauna und Makrozoobenthos — Bewertungsmodul Alige-
meine Degradation — negativ reagieren.

Im Grundwasser stellen Nitrateintrage eine Hauptbelastung dar. Fir das Erreichen des guten
chemischen Zustands sind die Einhaltung der Schwellenwerte sowie Anforderungen zur
Trendumkehr aus der Grundwasserverordnung (GrwV) mafRdgeblich. Fur Nitrat liegt der
Schwellenwert bei 50 mg/I; wenn die Schadstoffkonzentration im Grundwasser 75 % dieses
Schwellenwerts (37,5 mg/l Nitrat) erreicht, ist eine Trendumkehr einzuleiten.

Fir die Planung und Umsetzung von Maflinahmen im landwirtschaftlichen Bereich sind die
Landwirtschaftsbehdrden zustandig. Sie stellen Férderprogramme auf bzw. richten diese so
aus, dass gewasserschonende MalRnahmen gezielt geférdert werden (siehe Kapitel 7.7.5).
Die Bayerische Staatsregierung hat im Jahr 2017 zusammen mit Erzeugern, Wasserversor-
gern, Verbanden und Institutionen einen sogenannten ,Wasserpakt* geschlossen. Ziel des
Wasserpaktes ist es, alle Krafte zu buindeln, um auf freiwilliger Basis, erganzend zu den ge-
setzlichen Vorgaben, eine Verbesserung des Zustandes unserer Gewasser nach der Was-
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serrahmenrichtlinie zu erreichen. Durch die Landwirtschaftsbehérden wird auch die gewas-
serschutzorientierte Beratung (Gewasserschutzberatung an den AELF) begleitet bzw. durch-
gefluhrt.

Insgesamt sind an 163 OWK und 10 GWK MalRinahmen zur Reduzierung von Stoffeintragen
aus der Landwirtschaft vorgesehen. Diese betreffen eine Flache von 4.047 bzw. 420 km?2.
Eine Ubersicht tiber die vorgesehenen MaRnahmen findet sich in Tabelle 7-6.

Tabelle 7-6: Planungseinheiten mit Angaben zu den vorgesehenen MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff-
eintrage in Oberflaichen- und Grundwasserkorper

Kennzahl MaRnahmen zur Rgdu;.ierung MaBnahmgn zur Rc_eduEierung
Planungseinheit _ der Pho"sphorelntllage d_er Stickstoffeintrage
in Oberflachengewasser in das Grundwasser
Anzahl Flache Anzahl Flache
OWK [km?] GWK [km?]
OMN_PEO1 10 163,26
OMN_PEO02 15 412,86
OMN_PEO03 5 74,48
REG_PEO1 17 562,19 2 182,2
REG_PEO02 7 99,02 1 1,8
REG_PEO03 11 276,41 3 70,8
REG_PE04 6 8,09
REG_PEO05 19 576,97 4 165,8
UMN_PEO1 21 875,53
UMN_PEO2 23 224,26
UMN_PEO03 17 367,84
UMN_PEO04 7 405,52
BOD_PE1 5 1,0

Alle geplanten Malinahmen bezogen auf Wasserkorper sind dem MalRnahmenprogramm zu
entnehmen. Die Karten 7-5 und 7-6 geben einen Uberblick Uber die Wasserkorper/Flachen,

in/auf denen landwirtschaftliche Manahmen zur Reduzierung von Nahrstoff- und Bodenein-
tragen vorgesehen sind.

7.4.4. Reduzierung von Schadstoffeintragen

Aufgrund des Vorkommens ubiquitarer Schadstoffe, insbesondere Quecksilber, BDE (Bro-
mierte Diphenylether), wurde fiir alle Oberflachenwasserkorper ein nicht guter chemischer
Zustand festgestellt. Dort, wo direkte Eintrage dieser Schadstoffe nicht bekannt bzw. signifi-
kant sind, ist fir diese Stoffe keine Mallhahmenplanung Uber konzeptionelle MalRhahmen
hinaus maoglich.

Neben ubiquitdren Schadstoffeintragen wurden lokal erhéhte Konzentrationen von Pflanzen-
schutzmittel- und Biozid-Wirkstoffen, Schwermetallen, PFOS sowie weiteren prioritaren und
anderen Schadstoffen in Oberflachenwasserkérpern und im Grundwasser festgestellt. Hier
sind fallbezogene und substanzspezifische MalRnahmen zu treffen.

Zur Risikominimierung der Belastung von Oberflachengewassern durch Pflanzenschutzmittel
(PSM) werden grundsatzlich vorbeugende, produktionstechnische MalRnahmen zur Verringe-
rung des Risikos eines Wirkstoffaustrags durch Abschwemmung (Run-off) oder Versickerung
empfohlen; auch Gewasserrandstreifen sollen nicht nur den Eintrag von Bodenmaterial, son-
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dern auch den von Stoffeinschwemmungen vermindern. Auch im Grundwasser werden ne-
ben Nitrat (siehe Kapitel 7.4.3) vor allem PSM nachgewiesen. Eine Verminderung der Belas-
tung soll durch grundlegende MalRnahmen erreicht werden. Fur bereits verbotene PSM mus-
sen bzw. kdnnen keine (weiteren) Mallnahmen ergriffen werden.

Angetroffene erhdhte Schwermetallgehalte im Grundwasser sind geogen bedingt und bedur-
fen deshalb keiner MalRnahmen.

Erhebliche Gewasserbelastungen aus Altlasten und schadlichen Bodenveranderungen sowie
(Altlasten-)Verdachtsflachen werden auf Grundlage der bodenschutz- und wasserrechtlichen
Vorgaben behandelt. Zur Behebung der festgestellten Grundwasserbelastungen erfolgen
dementsprechend und je nach Bearbeitungsstand des bodenschutzrechtlichen Verfahrens
Untersuchungen (Historische Erkundung, Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung,
Sanierungsuntersuchung) und ggf. Sanierungsmalflinahmen.

Insgesamt sind in 7 OWK und einem GWK Maflinahmen zur Reduzierung von Schadstoffein-
tragen vorgesehen. Eine Ubersicht (iber diese Malnahmen, aufgeschliisselt nach Schadstoff
und Wasserkorper, findet sich in Tabelle 7-7 und 7-8.

Tabelle 7-7: Angaben zu den vorgesehenen erganzenden MaBnahmen zur Reduzierung von Schadstoffeintragen
(ohne konzeptionelle MaBnahmen) in Oberflichengewasser

Anzahl
Kennzahl Wasserkorper Substanz / Stoffgruppe
Planungseinheit mit LAWA-MaRnahmen-Typ mit UQN-Uberschreitung
MaRBnahmen
OMN_PEO02 1 MaRnahmen zur Reduzierung Heptachlor und Heptachlorepoxid
anderer anthropogener
Belastungen
REG_PEO02 2 Sonstige Maflnahmen zur Redu- Perfluoroktansulfonsaure und ihre
zierung der Stoffeintrége durch Derivate (PFOS)
Abwassereinleitungen
REG_PEO03 1 MaRnahmen zur Reduzierung Heptachlor und Heptachlorepoxid
anderer anthropogener
Belastungen
UMN_PEO1 1 MaRnahmen zur Reduzierung Heptachlor und Heptachlorepoxid,
anderer anthropogener Perfluoroktansulfonsdure und ihre
Belastungen Derivate (PFOS)
UMN_PEO02 2 MaRnahmen zur Reduzierung Benzo(b)fluoranthen,
anderer anthropogener Benzo(ghi)perylen, Heptachlor und
Belastungen, MaRnahmen zur Heptachlorepoxid,
Reduzierung der Belastungen Perfluoroktansulfonsaure und ihre
aus anderen diffusen Quellen Derivate (PFOS)
Tabelle 7-8: Angaben zu den vorgesehenen ergdnzenden MaBnahmen zur Reduzierung von Schadstoffeintragen

(ohne konzeptionelle MaBnahmen) in das Grundwasser

Anzahl
Kennzahl Wasserkorper } R Substanz / Stoffgruppe
Planungseinheit mit LAWA-Mafnahmen-Typ mit UQN-Uberschreitung
MaRnahmen
REG_PE03 Ma@nahmen zur R.edl'J.zlerung Perfluoroktansulfonsaure und ihre
1 punktueller Stoffeintrage aus

Altlasten und Altstandorten Derivate (PFOS)
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7.4.5. MalRnahmen gegen mengenmaldige Belastungen des Grundwassers

Bei dem Grundwasserkorper, er im Hinblick auf den guten mengenmafligen Zustand ein Ri-
siko aufweist, ist dies auf im Vergleich zum nachhaltig nutzbaren Grundwasserdargebot zu

hohe Wasserentnahmen zurtickzufiihren. Deshalb bedarf es einer Reduzierung der Grund-
wasserentnahmen um rund 1 Mio. m? (siehe auch Karte 7-7).

7.5. Malnahmen zur Umsetzung der Anforderungen aus anderen
Richtlinien

Die WRRL war die erste europaische Gewasserschutzrichtlinie, der eine flussgebietsbezo-
gene Betrachtungsweise zugrunde liegt. Mit der ebenfalls auf Flussgebietseinheiten bezoge-
nen HWRM-RL und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (RL 2008/56/EG — MSRL) folgten
zwei weitere wasserbezogene Richtlinien.

Die Umsetzung der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie, der HWRM-RL und der Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie ist untereinander zu koordinieren, um in sich stimmige Planungen fur
Flussgebiete zu erreichen und — wo mdglich — Synergien zu erzielen. Vor allem die Zielset-
zungen und die Mallnahmen bedirfen einer weitgehenden Abstimmung.

Im Zuge der Aufstellung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane und Malkhahmenpro-
gramme wurden auch die Ziele und Anforderungen aus anderen Richtlinien berucksichtigt.
Auf diese wurde bereits in Kapitel 7.3 ausfuhrlich eingegangen.

7.5.1. MalRnahmen flr Schutzgebiete nach der FFH- und Vogelschutz-Richtli-
nie (Natura 2000-Gebiete)

Art. 4 Absatz 1c WRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten, alle Normen und Ziele der WRRL zu
erflllen, sofern die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzel-
nen Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Mit
der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie sollen Uber die Einrichtung eines Netzwer-
kes von Schutzgebieten die Erhaltung gefahrdeter Arten und Lebensraumtypen (Natura
2000) umgesetzt werden. Sie werden in Anhang VI WRRL ausdrtcklich unter den Richtlinien
genannt, die in den Malinahmenprogrammen der WRRL als Grundlagen zu berlicksichtigen
sind.

Beim Aufstellen der MalRnahmenprogramme sind daher auch die Erhaltungsziele der Schutz-
guter (Lebensraumtypen und/oder Arten) in wasserabhangigen Natura 2000-Gebieten zu be-
trachten, also in denjenigen Gebieten, in denen die Erhaltung oder Verbesserung des Was-
serzustandes ein wichtiger Faktor ist.

Grundsatzlich ergeben sich bei den Umweltzielen der WRRL und den Erhaltungszielen ge-
maf Natura 2000 vielfach Entsprechungen. Das gilt auch flr Synergien bei Malinahmen.
Dies betrifft insbesondere Mallinahmen im Bereich der Hydromorphologie, der Langsdurch-
gangigkeit sowie der Auendynamik. Flankierend sind zudem MalRnahmen im Bereich der
stofflichen Entlastung der Gewasser (diffuse Eintrdge von Nahrstoffen und Bodenpartikeln),
aber auch des Grundwassers relevant. Bestehen an einem Wasserkorper konkurrierende
Umweltziele, so gilt nach Art. 4 Abs. 2 WRRL das weitreichendere Ziel. Die unterschiedli-
chen Fristen zur Umsetzung der einzelnen Richtlinien werden dadurch nicht verandert.
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In Bayern wurden hydromorphologische Malinahmen zwischen der Wasserwirtschafts- und
Naturschutzverwaltung sowie den Forstfachbehdrden fachlich abgestimmt. Dabei wurden er-
kennbare Zielkonflikte soweit moglich schon in der Vorplanung behoben und Synergien best-
moglich genutzt.

Zur Erreichung von Natura 2000-Zielen kdnnen auch Malinahmen an Oberflachenwasser-
kérpern erforderlich sein, die nach der Gewasseriberwachung bereits die Ziele der WRRL
erreicht haben. Derartige ,reine Natura 2000-Malinahmen® wurden in das Mallhahmenpro-
gramm Ubernommen, wenn ein fertiggestellter Managementplan vorlag (Stichtag
31.01.2020). Angaben zu Synergien zwischen geplanten MaRhahmen und Zielen fur Natura
2000-Gebiete sowie die MalRnahmen zur Erfullung von Natura-2000-Zielen sind im Maf3nah-
menprogramm auf Wasserkdrperebene aufgefuhrt.

Fur andere Schutzgebiete sind Uber die grundlegenden MalRnahmen hinaus keine gezielten
erganzenden Malinahmen erforderlich.

7.5.2. Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL)

Nach Art. 9 HWRM-RL sind die Erstellung und die zukiinftigen Uberarbeitungen der Hoch-
wasserrisikomanagementpléne nach Art. 7 und 14 HWRM-RL mit der Uberpriifung und Aktu-
alisierung der Bewirtschaftungsplane nach Art. 13 Abs. 7 WRRL zu koordinieren.

Grundlage der Koordination zwischen HWRM und WRRL im Rheingebiet sind die Empfeh-
lungen der LAWA zur koordinierten Anwendung der HWRM-RL und WRRL [LAWA (2013)].
Die Koordination der Aktivitaten im Sinne der HWRM-RL und der WRRL umfasste insbeson-
dere:

e die Abstimmung der Abgrenzung der Planungsrdume und Planungseinheiten

o die Festlegung der flr die Planungsraume zustandigen Behdrden

¢ die Abstimmung von Grundlagendaten wie z. B. Gewassernetz, Schutzgebiete, etc.
e gemeinsame Veranstaltungen zur Information der Offentlichkeit

o zeitgleiche bzw. zeitlich koordinierte Anhérungen

Ziel der HWRM-RL ist die Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger Folgen auf die
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tatigkeiten bzw. er-
hebliche Sachwerte. Soweit mdglich, stehen nicht-bauliche Malnahmen der Hochwasservor-
sorge und/oder eine Verminderung des Hochwasserrisikos im Vordergrund. Potenzielle Sy-
nergien und Konflikte zwischen der WRRL und der HWRM-RL entstehen Uberwiegend bei
der praktischen Umsetzung der MaRnahmen. Vor diesem Hintergrund wurde die Koharenz
beider Richtlinien vor allem auf der Malnahmenebene sichergestellt. Bei der Planung von
MafRnahmen sind auch deren Wirkungen auf die Ziele der jeweils anderen Richtlinie zu be-
trachten sowie hinsichtlich potenzieller Synergien zu berlcksichtigen. Der Hochwasserrisiko-
Management-Plan wurde mit dem Bewirtschaftungsplan nach WRRL abgestimmt. Entspre-
chend Art. 9 HWRM-RL wurden beide Richtlinien besonders im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Effizienz, den Informationsaustausch und gemeinsame Vorteile fir die Erreichung
der Umweltziele der WRRL (Art. 4 WRRL) koordiniert (s. [LAWA (2013)]. Hochwassergefah-
renkarten und Hochwasserrisikokarten wurden so erstellt, dass die darin dargestellten Infor-
mationen vereinbar sind mit den nach der WRRL vorgelegten relevanten Angaben, insbe-
sondere den Angaben nach Art. 5 Abs. 1i. V. m. Anhang Il WRRL.
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Um bei der Erarbeitung der HWRM-Plane in Deutschland die notwendige Koordination mit
der Fortschreibung der Bewirtschaftungsplane nach WRRL sicherzustellen, wurde vor Be-
ginn der jeweiligen Prozesse von der LAWA mit den Empfehlungen zur koordinierten Anwen-
dung der HWRM-RL und WRRL eine Arbeitshilfe erstellt [LAWA (2013)], die den Koordinie-
rungsbedarf und die Koordinierungsmaglichkeiten benennt sowie eine strukturierte Vorge-
hensweise darstellt. In Abhangigkeit von ihrer Wirkung werden die MalRnahmen den Grup-
pen M1, M2 und M3 zugeordnet:

e M1: MaBnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstitzen
Bei der HWRM-Planung sind diese MaRhahmen grundsatzlich geeignet, im Sinne der
Ziele der WRRL zu wirken. Das Ausmal} der Synergie zwischen beiden Richtlinien
hangt von der weiteren MalRinahmengestaltung in der Detailplanung ab. Auf eine wei-
tere Prifung der Synergien dieser Mallnhahmen kann daher grundsatzlich verzichtet
werden.
Zu nennen sind hier beispielsweise das Freihalten der Auen von Bebauung durch
rechtlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete oder Manahmen zum verstérkten
naturlichen Wasserrickhalt in der Flache, z. B. durch Deichruckverlegungen.

e M2: MalRnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt flihren kénnen und einer Einzelfallpri-
fung unterzogen werden missen
In diese Kategorie fallen einerseits MalRnahmen, die nicht eindeutig den Kategorien
M1 und M3 zugeordnet werden kénnen und andererseits Malkhahmen, die unter Um-
standen den Zielen der jeweils anderen Richtlinie entgegenwirken konnen.
Zu nennen sind hier bezlglich der WRRL z. B. Mahahmen zur natirlichen Gewas-
serentwicklung in Ortslagen, die zu einer erhéhten Hochwassergefahr flihren kénn-
ten. Im Hinblick auf Malhahmen des HWRM sind hier vor allem MaRhahmen des
technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutzes oder flussbauliche Ma3nahmen be-
troffen.

¢ M3: MalRnahmen, die fir die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind
Diese MalRlnahmen wirken in der Regel weder positiv noch negativ auf die Ziele der
jeweils anderen Richtlinie. Auf eine weitere Prufung der Synergien und Konflikte die-
ser Malnahmen im Rahmen der HWRM-Planung kann daher verzichtet werden.
Bezogen auf die WRRL sind dies insbesondere nicht strukturelle Malhahmen wie
z. B. Konzeptstudien, Uberwachungsprogramme und administrative Maknahmen so-
wie MalRnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeintrage. Beim HWRM fallen die meis-
ten nichtstrukturellen Mallnahmen in diese Kategorie wie Warn- und Meldedienste,
Planungen und Vorbereitungen zu Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz oder
Konzepte zur Nachsorge und Regeneration.

Gesonderte MalRnahmen im Rahmen der WRRL-Umsetzung als Beitrag zur Umsetzung der
HWRM-RL sind nicht erforderlich.

7.5.3. MalRnahmen zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
(MSRL)

Die Bewirtschaftungsziele der WRRL schlief3en im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes der
WRRL neben den Binnengewassern auch die Ubergangs-, Kiisten- und Meeresgewasser
ein. Gemal Art. 1 WRRL ist das Ziel letztlich ,in der Meeresumwelt fir natlrlich anfallende
Stoffe Konzentrationen in der Nahe der Hintergrundwerte und fiir anthropogene synthetische
Stoffe Konzentrationen nahe Null zu erreichen.“ Der Schutz der Ubergangs- und Kiistenge-
wasser sowie der Schutz der Meeresgewasser geht Hand in Hand.
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Mit der am 15.7.2008 in Kraft getretenen MSRL (RL 2008/56/EG) wurde zwischenzeitlich ein
eigenstandiges, die WRRL erganzendes Rechtsinstrumentarium fir den Meeresschutz und
zum Schutz und Erhalt der Meeresumwelt geschaffen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert,
die notwendigen Malihahmen zu ergreifen, um spatestens bis zum Jahr 2020 einen guten
Zustand der Meeresumwelt zu erreichen oder zu erhalten. Nach Art. 6 MSRL sollen die Mit-
gliedsstaaten im Rahmen der Koordination die bereits vorhandenen Strukturen und Koopera-
tionen nutzen. Dies schlief3t im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Binnenlandern die
Strukturen der WRRL ein. Grundlage der Koordination zwischen MSRL und WRRL sind die
Empfehlungen der LAWA zur koordinierten Anwendung der MSRL und WRRL [LAWA 2.7.6
(2014))].

Folgende lUibergeordneten Umweltziele wurden national festgelegt und nach Art. 10 MSRL
berichtet:

¢ Meere ohne Beeintrachtigung durch anthropogene Eutrophierung

o Meere ohne Verschmutzung durch Schadstoffe

¢ Meere ohne Beeintrachtigung der marinen Arten und Lebensrdume durch die Auswir-
kungen menschlicher Aktivitaten

e Meere mit nachhaltig und schonend genutzten Ressourcen

e Meere ohne Belastung durch Abfall

¢ Meere ohne Beeintrachtigung durch anthropogene Energieeintrage

o Meere mit nattrlicher hydromorphologischer Charakteristik.

Zur Erreichung dieser Ziele werden auch MalRnahmen erforderlich, die gréftenteils in den
Binnenlandern ansetzen. Diese umfassen inshesondere Mallnahmen zur Reduzierung der
Eintrage von Nahr- und Schadstoffen sowie von Abfall und Ma3nahmen zur Schaffung und
Verknupfung aquatischer (limnischer und maritimer) Lebensraume. Malinahmen, die primar
im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der WRRL ergriffen werden, werden somit vielfach
zur Erreichung der Ziele der MSRL beitragen. Aus diesem Grunde wurden auch die MSRL-
MaRnahmen in den LAWA-BLANO-Malinahmenkatalog integriert und WRRL-MalRnahmen,
die zur Erreichung der Ziele der MSRL beitragen, entsprechend gekennzeichnet.

Die grundlegenden und erganzenden MalRnahmen zur Verminderung der stofflichen Belas-
tungen der Oberflachengewasser fuhren tendenziell auch zur Verminderung der Belastungen
der Meere.

Bei der Verminderung der Abwasserbelastung aus kommunalen Klaranlagen wurde der
Meeresschutz sowohl bei der Festlegung der Anforderungen als auch bei den Fristen zu de-
ren Umsetzung bericksichtigt.

Hinsichtlich der Belastung von Gewassern mit Abfall riickte in den letzten Jahren der Eintrag
von Kunststoffen, insbesondere von Mikroplastik, in den Vordergrund. Am 3. Juli 2019 ist die
Richtlinie 2019/904/EU Uber die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffpro-
dukte auf die Umwelt (Einwegkunststoffrichtlinie) in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist
es, die Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, insbesondere die Mee-
resumwelt, und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und zu vermindern und den Uber-
gang zu einer Kreislaufwirtschaft mit innovativen und nachhaltigen Geschaftsmodellen, Arti-
keln und Werkstoffen zu férdern. Die Richtlinie gibt zahlreiche Mallnahmen vor, um den Ver-
brauch von bestimmten Einwegkunststoffprodukten zu reduzieren, das achtlose Wegwerfen
dieser Produkte in die Umwelt zu begrenzen und die Ressource Kunststoff besser zu bewirt-
schaften (zur Umsetzung in deutsches Recht, Malinahmen und Erlauterungen siehe
www.bmu.de/GE883).
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Die 6kologische Bewertung der aquatischen Auswirkungen von Mikroplastik ist Gegenstand
Okotoxikologischer Forschung. Zum diesem Themenkomplex hat sich u.a. das Bayerische
Landesamt fir Umwelt an bundeslanderibergreifenden Untersuchungen beteiligt.

Im Marz 2014 wurde von der LAWA die ,Empfehlung zur Ubertragung flussbiirtiger, meeres-
Okologischer Reduzierungsziele ins Binnenland” verabschiedet. Grundlage ist das von der
LAWA im Marz 2012 verabschiedete ,Konzept zur Ableitung von Nahrstoffreduzierungszie-
len in den Flussgebieten Ems, Weser, Elbe und Eider aufgrund von Anforderungen an den
Okologischen Zustand der Kistengewasser gemal Wasserrahmenrichtlinie“. Die Bewirt-
schaftungsplanung soll damit auf ein einheitliches Reduzierungsziel von 2,8 mg/l gelosten
Gesamtstickstoff (TN) fiir alle in die Nordsee miindenden Fliisse am Ubergabepunkt lim-
nisch-marin als Grundlage fir die kiinftige Bewirtschaftungsplanung ausgerichtet werden
[LAWA-AO 06 (2017)].

Entsprechend der Empfehlung vom Marz 2014 sollte die mittlere jahrliche Stickstoffkonzent-
ration im Maingebiet 3,2 mg/l N bzw. im Bodenseegebiet 5 mg/I N nicht Uberschreiten. Diese
Werte stellen die Grundlage fur die Reduktionsziele der Oberlieger dar, sofern nicht bereits
der jeweilige Zielwert fir die maximal zulassige Stickstoffkonzentration an der maflgebenden
Messstelle im limnisch-marinen Ubergangsbereich erreicht ist.

7.6. Kosteneffizienz von MalRinahmen

Beurteilung der Kosteneffizienz von MaBnahmen (nach Anhang lll WRRL)

Zur Erreichung eines guten Gewasserzustands fordert die WRRL die Durchfiihrung von
grundlegenden sowie ggf. ergdnzenden MalRnahmen, die gemaR Artikel 11 in einem Mal}-
nahmenprogramm festzulegen sind. Bei der Auswahl dieser Mallhahmen muss das dkono-
mische Kriterium der Kosteneffizienz berucksichtigt werden. So lautet die Anforderung im
Anhang Il der Richtlinie:

,Die Wirtschaftliche Analyse muss (unter Berlcksichtigung der Kosten fir die Erhebung der
betreffenden Daten) geniigend Informationen in ausreichender Detailliertheit enthalten, damit
[...] die in Bezug auf die Wassernutzung kosteneffizientesten Kombinationen der in das Mal}-
nahmenprogramm nach Artikel 11 aufzunehmenden MalRinahmen auf der Grundlage von
Schatzungen ihrer potenziellen Kosten beurteilt werden kénnen.®

Aufgrund der nicht immer eindeutigen Begriffsverwendung soll hier zunachst der Begriff der
Kosteneffizienz bzw. Kosteneffizienzanalyse geklart werden.

Der Begriff der ,Kosteneffizienz* wird von der EU synonym mit ,kostenwirksam*® verwendet:
So wird im englischsprachigen Text der WRRL gefordert, ,the most cost-effective combina-
tion of measures® ins MaRnahmenprogramm zu tGbernehmen, was in der deutschen Fassung
mit den ,kosteneffizientesten Kombinationen® der MalRnahmen Ubersetzt wurde.

In der MSRL hingegen wird die englischsprachige Forderung nach Sicherstellung, dass die
MalRnahmen ,cost-effective” sind mit ,.kostenwirksam® Gibersetzt. Basierend auf den offiziel-
len Ubersetzungen der KOM wird im Folgenden ,kosteneffizient* und ,kostenwirksam® syno-
nym verwendet. Von der Kostenwirksamkeitsanalyse zu unterscheiden ist die Kosten-Nut-
zen-Analyse.

Um der WRRL-Anforderung der Kostenwirksamkeit zu geniigen, wurden auf europaischer
sowie nationaler Ebene eine Reihe von Leitfaden und anderen Dokumenten erstellt, sowie
Projekte durchgeflihrt, die geeignete Verfahren und Methoden zum Nachweis der Kosteneffi-
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zienz beschreiben und exemplarisch zur Anwendung bringen. Die Berlcksichtigung von Kos-
teneffizienz bedeutet generell, dass ,diejenige Handlungsalternative, bei der entweder fur ei-
nen vorgegebenen Nutzwert die geringsten Kosten anfallen oder bei der ein vorgegebener
Kostenrahmen den hdchsten Nutzwert erzielt®, gewahlt wird (Gabler online Wirtschaftslexi-
kon 2019). Der Nutzwert wird hierbei nicht monetarisiert. Explizite Kosteneffizienz- (Kosten-
wirksamkeits-) Analysen wurden in Deutschland bisher nur bedarfsweise fur einzelne Mal3-
nahmen und ausgewahlte MalRnahmenbiindel durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen, dass
das Instrumentarium der Kostenwirksamkeitsanalyse bei der praktischen Anwendung zu
sinnvollen und entscheidungsunterstiutzenden Losungen fihren kann, aber auch an seine
Grenzen stofdt. Letzteres ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass bei diesen Ver-
fahren mehrere MalRnahmenalternativen miteinander verglichen werden missen, um Aussa-
gen zur Entscheidungsunterstitzung treffen zu kénnen.

Die Erfahrungen zeigen, dass die Situation am Gewasser in der Regel sehr komplex ist und
tatsachliche Alternativen in der Praxis nicht immer vorliegen bzw. bereits frih im Entschei-
dungsprozess aus Grinden der Effektivitat oder aus praktischen Griinden ausscheiden. Zu-
dem ist die Kosteneffizienz kein festes Attribut der EinzelmaRnahmen, sondern ein Resultat
des gesamten Malinahmenidentifizierungs- und -auswahlprozesses. Ein Ranking von Einzel-
malnahmen nach einem eindimensionalen Kosten-Wirksamkeits-Verhaltnis ist daher nur un-
ter bestimmten Bedingungen moglich und zweckmalig.

Bei der hohen Anzahl an EinzelmaRnahmen und MaRnahmenblindeln ist die explizite Durch-
fuhrung von Kostenwirksamkeitsanalysen flr jede einzelne Malinahme in erster Linie wegen
des verfahrenstechnischen Aufwands unverhaltnismaRig. Auch der Aufwand fur einen expli-
ziten Nachweis muss im Verhaltnis zu den eigentlichen Mallnahmenkosten stehen. Dies ist
insbesondere bei Kleinmalinahmen, die mit einem geringen monetaren Aufwand einherge-
hen, nicht gegeben. Daher werden in Deutschland anstelle von expliziten rechnerischen
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen andere, in das Planungsverfahren integrierte Wege be-
schritten, um Kosteneffizienz bei der Mallnahmenplanung sicherzustellen. Methodisch be-
ruht dieses Vorgehen auf dem Metakriterium der organisatorischen Effizienz.

Die Existenz bestehender wasserwirtschaftlicher Strukturen und Prozesse bietet die Moglich-
keit, andere methodischer Wege zur Sicherstellung der Kosteneffizienz zu beschreiten. In
Deutschland werden die MaRnahmen in fest etablierten und zudem gesetzlich geregelten
wasserwirtschaftlichen Strukturen und Prozessen identifiziert bzw. geplant, ausgewahlt und
priorisiert. Innerhalb dieser Prozesse und Strukturen findet wiederum bereits eine Vielzahl
von Mechanismen und Instrumenten Anwendung, die die Kosteneffizienz von MaRnahmen
gewahrleistet. Beim Durchlauf der Malinahmen zur Umsetzung der WRRL durch mehrere
Planungs- bzw. Auswahlphasen werden die MaRnahmen schrittweise konkretisiert bzw. prio-
risiert. Die Frage der Kosteneffizienz der MalRnahmen stellt sich in allen Phasen der Mal3-
nahmenidentifizierung und -auswahl; letztlich ist Kosteneffizienz Teil des Ergebnisses des
gesamten Planungs- und Auswahlprozesses. In den einzelnen Phasen sind die Mechanis-
men und Instrumente, die zur Gewahrleistung der Kosteneffizienz beitragen, unterschiedlich
und erganzen sich.

Obwohl das Vorgehen zur MaRnahmenfindung und -auswahl nach Bundesland, nach Ge-
wassertyp, nach Mal3nahmenart, nach Naturregion und vielen weiteren Parametern variieren
kann, gilt generell in Deutschland, dass eine Vielzahl von dahnlichen Mechanismen auf den
verschiedenen Entscheidungsebenen zum Tragen kommt und damit die (Kosten-) Effizienz
von Maflinahmen im Rahmen der Entscheidungsprozesse gesichert wird.
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Zu den wesentlichen Instrumenten und Mechanismen, die bundesweit die Auswahl kostenef-
fizienter Mallnahmen unterstitzen, zahlen Verfahrensvorschriften fur eine wirtschaftliche und
sparsame Ausflhrung von Vorhaben der 6ffentlichen Hand. Das Haushaltsrecht sieht fir fi-
nanzwirksame Maflinahmen von staatlichen und kommunalen Tragern angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen vor. Bei staatlich geférderten Bauvorhaben ist im Zuwen-
dungsverfahren eine technische und wirtschaftliche Prufung erforderlich. Durch Ausschrei-
bung von MalRnahmen nach Vergabevorschriften (VgV, VOB, VOL, UVgO) wird schliellich
ebenfalls Kosteneffizienz bei der Ausfuhrung der Malnahmen im Marktwettbewerb sicherge-
stellt. Neben diesen Vorgaben zu expliziten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen spielen die
vorhandenen Strukturen und Prozesse sowie ihre Interaktion bei der Auswahl kosteneffizien-
ter Mallnahmen eine Rolle. So kann z. B. die Aufbau- oder Ablauforganisation einer am Ent-
scheidungsprozess beteiligten Institution ebenfalls zur Auswahl kosteneffizienter MalRnah-
men beitragen.

7.7. Malnahmenumsetzung — Vorgehen, Malihahmentrager und Finan-
zierung

Das Malinahmenprogramm enthalt gemaf § 82 WHG die Mallnahmen und den Mal3nah-
menumfang, welche nach aktuellem Kenntnisstand mindestens erforderlich sind, um die Be-
wirtschaftungsziele zu erreichen.

Mit seiner Veroffentlichung ist das MaRnahmenprogramm flr den einschlagigen Bewirtschaf-
tungszeitraum der fachliche Rahmenplan zur Umsetzung aller zur Zielerreichung notwendi-
ger MalRinahmen.

7.7.1. MaRnahmentrager, MalRnahmenkosten und MalRnahmenfinanzierung

Wer fur die konkrete Umsetzung von Mal3nahmen zustandig ist, entscheidet sich anhand der
gesetzlichen Regelungen bzw. der Eigentums- und Nutzungsverhaltnisse. Dies kann abhan-
gig von der MaRnahmenart — hydromorphologische MaRinahmen, Malnhahmen gegen Ab-
wasserbelastungen, landwirtschaftliche MalRnahmen, MalRihahmen gegen Schadstoffbelas-
tungen — sehr unterschiedlich sein. Generell gilt jedoch, dass das Verursacherprinzip als ei-
nes der grundlegenden Prinzipien im europaischen und deutschen Umweltschutz bei der Zu-
standigkeit weitestgehend Berucksichtigung findet.

Zur Ermittlung bzw. Abschatzung der Kosten der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
haben sich die Lander darauf verstandigt, die Kostenabschatzung in einem maoglichst einfa-
chen, harmonisierten Verfahren fur die 36 landerbezogenen Anteile an den 10 Flussgebiets-
einheiten vorzunehmen und die Ergebnisse auf Flussgebietsebene zu aggregieren.

Die vorgenommene Kostenabschatzung liefert ein aggregiertes Ergebnis der abgeschatzten
Kosten je Flussgebietseinheit fir die sogenannte Vollplanung.

FUr die bundesdeutschen Anteile an den Flussgebietseinheiten insgesamt wurden die Kos-
ten zur Umsetzung der EU-WRRL (Vollplanung) abgeschéatzt. Auf das bayerische Rheinge-
biet entfallen davon Kosten in Hohe von 1,25 Mrd. EUR. Die Aufteilung der Kosten auf die
Handlungsfelder stellt sich wie folgt dar (siehe Tab. 7-9):
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Tabelle 7-9: Ubersicht zu den (nach LAWA-Verfahren) geschitzten Kosten der WRRL-Umsetzung [in Mio. EUR] im
bayerischen Rheingebiet aufgeteilt nach Handlungsfeldern

Handlungsfeld Umsetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung Gesamt-
2010-2015 2016-2021 2022-2027 nach 2027 kosten
Durchgangigkeitt 14 22 90 65 191
Gewasserstruktur 28 47 125 22 222
Wasserhaushalt 5 5 7 5 22
Abwasser 146 160 174 480
(kommunal/gewerbl.)
Diffuse Belastungen 100 112 121 333
Summe in Mio. EUR 293 346 518 91 1.248

Da sich die Systematik bei der Kostenerfassung gegenuber den vorherigen Bewirtschaf-
tungsplanen geandert hat, kdnnen die Angaben von den bisherigen in gewissem Umfang ab-
weichen. Zur Vorgehensweise bei der Kostenerhebung siehe [LAWA-WA (2020b)].

Zur Malknahmenfinanzierung kénnen Forderprogramme der EU und der Lander genutzt wer-
den. Die Umsetzung der staatlichen Ma3nahmen erfolgt im Rahmen vorhandener Haushalts-
mittel.

7.7.2. Unsicherheiten bei der MalRnahmenumsetzung und Transparenz-Ansatz

Die zustandigen Behoérden stehen in den verschiedenen Stadien der Planungen weiterhin
vor unterschiedlich ausgepragten Unsicherheiten, obwohl diese sich mit Fortschreiten der
Planungszyklen reduzieren, weil zunehmend Erkenntnisse und Erfahrung gesammelt wer-
den. Dies betrifft auch die Umsetzung von geplanten Malinahmen aus beispielsweise folgen-
den Grunden:

o Esfehlen personelle und/oder finanzielle Ressourcen fir die Umsetzung von Mal}-
nahmen, z. B. deren Vergabe sowie fur Planung, Anordnung, Durchsetzung etc. von
Malnahmen.

e Esfehlen die Flachen fur die Umsetzung der erforderlichen Malinahmen.

e Zulassungsverfahren sind oft komplex, Betroffene nehmen Rechtsschutz in An-
spruch, so dass die Dauer des Umsetzungsprozesses nicht abgeschatzt werden
kann.

e Demographische Entwicklungen auf regionaler oder lokaler Ebene machen geplante
MaRnahmen im Nachhinein soziobkonomisch unvertretbar oder unverhaltnismaRig.

Insofern kann es immer wieder zu Abweichungen zwischen der geplanten und der im vorge-
sehenen Zeitraum realisierbaren Mallhahmenumsetzung kommen.

Darlber hinaus gibt es, wie in Kapitel 5 dargelegt, Wasserkérper, in denen bereits nach heu-
tigem Kenntnisstand aufgrund der Vielzahl der erforderlichen Ma3nahmen und der Mehr-
fachbelastungen sowie fehlenden personelle und/oder finanziellen Ressourcen, fehlender
technischer Durchflihrbarkeit oder unverhaltnismafigem Aufwand nicht alle notwendigen
MafRnahmen bis 2027 ergriffen werden kénnen. Die Mallnahmenumsetzung wird dann fur
den Zeitraum 2028 bis 2033 und in Ausnahmefallen auf nach 2033 geplant.

Dies betrifft ausschlie3lich einzelne MalRnahmen aus den Handlungsfeldern Verbesserung
der Gewasserstruktur, Verbesserung der Durchgangigkeit, und Verbesserung des Wasser-
haushalts. Eine verzogerte MaRnahmenumsetzung wird nach aktuellem Planungsstand in
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insgesamt 36 % der Wasserkorper erfolgen, wobei zu beachten ist, dass hier im Zeitraum
2022 bis 2027 bereits Mallnahmen umgesetzt werden, jedoch einzelne erforderliche Mal3-
nahmen erst nach 2027 ergriffen werden kénnen (vgl. Tab. 7-10).

Tabelle 7-10: Anteil von MaBnahmen, die erst nach 2027 umgesetzt werden konnen (Transparenz-Ansatz)

geplante MaBnahmenumsetzung nach 2027

Handlungsfeld [Anteil in %*]

Verbesserung der Gewasserstruktur 16%
Verbesserung der Durchgangigkeit 37%
Verbesserung des Wasserhaushalts 24%

*100% entspricht der Vollplanung

In welchem Umfang einzelne Malinahmen in einem Wasserkoérper voraussichtlich erst nach
2027 ergriffen werden kénnen sowie die Begriindung, warum dies der Fall ist und der ge-
plante Zeitraum der verzdgerten MalRhahmenumsetzung ist dem MalRnahmenprogramm zu
entnehmen.

7.7.3. Details zur Umsetzung im Handlungsfeld Hydromorphologische Mal3-
nahmen

Die Umsetzung der hydromorphologischen MalRhahmen obliegt grundsatzlich dem Trager

der Unterhaltungslast. Festlegungen hierzu sind im Wasserhaushaltsgesetz und den Lan-

deswassergesetzen getroffen (siehe Art. 22 BayWG). Fur die unterschiedlichen Gewasser

gelten grundsatzlich die in Tabelle 7-11 aufgelisteten Zustandigkeiten.

Tabelle 7-11: Zustandigkeiten fiir die Umsetzung hydromorphologischer MaBnahmen

Zustandigkeit MaBnahmen Gewadsserordnung Bedeutung

Wasserstrallen- und Bundeswasserstrassen (Gewasser erster Uibergeordnet

Schifffahrtsverwaltung des Bundes* Ordnung)

Freistaat Gewasser erster Ordnung (ohne Uibergeordnet /
Bundeswasserstrallen), regional
Gewasser zweiter Ordnung

Kommunen, Wasser- und Gewasser dritter Ordnung regional / lokal

Bodenverbande

Freistaat ausgebaute Wildbache regional / lokal

Betreiber der alle lokal

Wasserbenutzungsanlagen ggf. regional

*MaRnahmen, die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach MaRgabe der §§ 27 bis 31 WHG erforderlich
sind und mit einer wesentlichen Umgestaltung einer Binnenwasserstrale oder ihrer Ufer verbunden sind. Darlber
hinaus ist die WSV auf Grundlage des § 34 Abs. 3 WHG verpflichtet, die Durchgéngigkeit an Stauanlagen an
Bundeswasserstralien, die von ihr errichtet oder betrieben werden, wiederherzustellen.

Die Malinahmen des Freistaates Bayern werden im Rahmen der zur Verfligung stehenden
Haushaltsmittel finanziert. Eine Ko-Finanzierung aus Mitteln der EU-Finanzierungspro-
gramme ELER (Europaischer Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des landlichen
Raums) und EFF (Europaischer Fischereifonds) ist bei Erfillung der entsprechenden férder-
programmspezifischen Voraussetzungen moglich. In besonderen Einzelfallen ist auch eine
Foérderung Uber LIFE — Programm flr die Umwelt und Klimapolitik (2021-2027) mdglich,
wenn diese Einzelfalle in einen der relevanten Finanzierungsschwerpunkte fallen.
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Malnahmen an Gewassern, fur die die Kommunen zustandig sind, werden grundsatzlich
durch die Kommunen finanziert. Allerdings unterstitzt Bayern die Kommunen in diesem Be-
reich sehr stark mit finanzieller Forderung nach den Richtlinien tber Zuwendungen zu was-
serwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) sowie mit Fachinformationen Uber die Gewasser-
nachbarschaften (www.gn.bayern.de). Férderschwerpunkte sind Umsetzungskonzepte zur
Umsetzung von MalRnahmenprogrammen nach WRRL, Ausbaumal3ihahmen zur naturnahen
Entwicklung und Gestaltung von Gewassern und ihrer Auen, Malinahmen zur Herstellung
der Durchgangigkeit und MaRnahmen zur Verbesserung des natirlichen Rickhalts. Auch
hier kommt zudem bei entsprechender Gestaltung der Férderbedingungen eine Ko-Finanzie-
rung aus den oben genannten EU-Finanzierungsprogrammen in Betracht.

Neben diesen gesetzlichen Zustandigkeiten an Gewassern in Abhangigkeit von der Gewas-
serordnung, sind MaRnahmen an Wasserbenutzungsanlagen und anderen Anlagen entspre-
chend der Unterhaltungslast vom jeweiligen Eigentimer bzw. Betreiber umzusetzen.

Fur alle MaRnahmentrager besteht dartiber hinaus die Mdglichkeit, Mallnahmen zur Verbes-
serung der Gewasserokologie als Ausgleichs- bzw. Ersatzmalinahmen anrechnen zu lassen.
Ebenso sind diese Mallnahmen 6kokontofahig. Voraussetzung hierfir ist immer, dass die
Umsetzung der Malinahmen noch nicht rechtsverbindlich angeordnet wurde.

7.7.4. Details zur Umsetzung im Handlungsfeld MalRnahmen an Abwasserbe-
handlungsanlagen

Die offentliche Abwasserentsorgung ist grundsatzlich eine Pflichtaufgabe der Kommunen.
Dementsprechend sind die Stadte und Gemeinden flr die Finanzierung der von ihnen zu er-
richtenden und zu betreibenden Abwasseranlagen zustandig. Die Finanzierung der 6ffentli-
chen Abwasseranlagen geht vom Verursacherprinzip aus, d. h. die Kosten fur die Abwasser-
entsorgung werden auf die an die Offentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Einleiter
umgelegt. Grundsatzlich ist die Abwasserbehandlung damit gebuhrenfinanziert.

In Bayern kdnnen die Kommunen in bestimmten Fallen Gber die RZWas und/oder tber Son-
derprogramme staatliche Zuwendungen erhalten.

Bei industriellen Abwassereinleitungen ist der Verursacher ebenfalls der Mallhahmen- und
Kostentrager. Bei der — seltenen - nichtoffentlichen Abwasserentsorgung durch private Klein-
klaranlagen ist der Grundstlickseigentimer der MalRnahmen- und Kostentrager.

Die Wasserwirtschaftsamter beraten die Trager der Abwasserbeseitigung bei der Umsetzung
von Malinahmen.

7.7.5. Details zur Umsetzung im Handlungsfeld Landwirtschaftliche MalRnah-
men

Die Trager der landwirtschaftlichen MalRnahmen zur Verminderung der Nahrstoffbelastungen
von Grund- und Oberflachengewassern sind die Landwirte bzw. die Grundstlickseigentimer.

Die grundlegenden und erganzenden MalRnahmen sind in Artikel 11 Abs. 3 und 4 in Verbin-
dung mit Anhang VI Teil B WRRL beschrieben. Grundlegende MalRnahmen sind im deut-
schen Recht z. B. die Nitratregelungen in der Dingeverordnung oder Regelungen zu den
Gewasserrandstreifen im WHG und stellen gesetzliche Verpflichtungen bei der Landbewirt-
schaftung dar. Erganzende Malinahmen werden von den Landwirten haufig auf freiwilliger
Basis, teilweise auch verpflichtend ausgeflihrt.
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In Bayern ist ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung des landwirtschaftlichen MafRRnah-
menprogramms die einzelbetriebliche Beratung der Landwirte bei der Bewirtschaftung
(Durchfuhrung gemeinwohlorientierter Malinahmen) und die staatliche Gewasserschutzbera-
tung an den Amtern fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten. Erganzenden Mafnahmen
kénnen zum Teil auf Antrag durch Ausgleichs- und Kompensationszahlungen fur erhéhte
Aufwendungen bzw. geringere Ertrage aus Agrarumweltprogrammen wie dem KULAP (Bay-
erisches Kulturlandschaftsprogramm) finanziert werden.

Die bayerische Erosionsschutzverordnung (ESchV), das Bayerische Bodenschutzgesetz
(BayBodSchG) und die Regelungen zu Gewasserrandstreifen im Bayerischen Naturschutz-
gesetz (BayNatSchG) und im Bayerischen Wassergesetz (BayWG) haben ebenfalls die Ver-
minderung von Stoffeintrdgen in Oberflachen- und Grundwasser zum Ziel.

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Mit dem Kulturlandschaftsprogramm gewahrt Bayern bereits seit 1988 den Landwirten Aus-
gleichszahlungen fur umweltschonende BewirtschaftungsmaRnahmen. Um den gesellschaft-
lichen Herausforderungen Rechnung zu tragen, wurde das Programm noch gezielter auf Ge-
wasser-, Boden- und Klimaschutz, auf Biodiversitat und auf den Erhalt der Kulturlandschaft
ausgerichtet. Vielfaltige Kombinationsmaoglichkeiten sorgen dafir, dass mal3geschneiderte
Losungen flur die unterschiedlichsten Betriebstypen moglich sind.

Far die aktuelle Forderperiode wurden bewahrte MalRnahmen fortgesetzt und die gewasser-
und bodenschonenden MalRinahmen zum Teil weiter ausgebaut.

Im Rahmen der gemeinwonhlorientierten Beratung werden die Landwirte auf besonders sen-
sible Flachen hingewiesen, damit zusammen mit den Landwirten praktikable Lésungen erar-
beitet und gleichzeitig die verfligbaren Mittel bestmdglich eingesetzt werden.

Der Prozess zur Weiterentwicklung des KULAP flir die kommende EU-Fdrderperiode ist im
ersten Quartal 2020 gestartet. Behoérden der Landwirtschafts- und Umweltverwaltung, aber
auch Verbande und Organisationen haben dazu Vorschlage eingereicht, die es nun zu pru-
fen und zu bewerten gilt. Fest steht, dass MalRnahmen zum Boden- und Gewasserschutz
auch weiterhin einen Schwerpunkt im KULAP darstellen werden.

Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm (VNP)

Mit dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm werden 6kologisch wertvolle Lebens-
raume erhalten und verbessert, die auf eine naturschonende Bewirtschaftung angewiesen
sind. Landwirte, die auf freiwilliger Basis ihre Flachen nach den Zielen des Naturschutzes be-
wirtschaften, erhalten fir den zusatzlichen Aufwand und den entgangenen Ertrag ein ange-
messenes Entgelt. Insbesondere MaRnahmen die Auen, Gewasserrander und Feuchtgebiete
betreffen, kdnnen im WRRL-Kontext bedeutend sein.

Forderprogramme der Landlichen Entwicklung

Die Forderprogramme der Landlichen Entwicklung bieten vielfaltige Moglichkeiten zur Um-
setzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie. Projekte werden von den sieben Amtern fiir
Landliche Entwicklung begleitet.

In der freien Landschaft konnen Uber die Finanzierungsrichtlinien Landliche Entwicklung
(FinR-LE) die Planung, Anlage und naturnahe Gestaltung von Gewassern Ill. Ordnung, klei-
nere Anlagen zur dezentralen Wasserriickhaltung sowie die Landbereitstellung fir diese
MaRnahmen geférdert werden. Die Renaturierung von Gewassern innerorts kann in Ort-
schaften mit bis zu 2000 Einwohnern Uber die Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR) finanziell
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unterstutzt werden. Zudem ermdglicht die Bodenneuordnung in den Verfahren der Landli-
chen Entwicklung die Bereitstellung der fur die Umsetzung von MaRnahmen notwendigen
Flachen an der richtigen Stelle. Auch die Initiative ,boden:standig” leistet zusatzliche Bei-
trage zum Schutz des Bodens und der Gewasser.

Kooperationen von Wasserversorgern und Landwirten in Trinkwassereinzugsgebieten

In Trinkwasserschutzgebieten und Trinkwassereinzugsgebieten kann es notwendig sein, im
Hinblick auf eine Minimierung der Nitratbelastung des geférderten Trinkwassers weitere
Malnahmen zur Verminderung des Stoffeintrags zu ergreifen. Im Rahmen freiwilliger Koope-
rationen zwischen Wasserversorgern und Landwirten werden hierzu gebietsspezifische ver-
tragliche Regelungen getroffen, die einen geringeren Stoffeintrag sicherstellen, als es durch
Regelungen des Dlngerechts gefordert ist. Fir die Planung und Koordinierung der Umset-
zung dieser Ma3nahmen sind in Bayern die Wasserversorgungsunternehmen zustandig.

Weitere ergdnzende MaBnahmen der Landwirtschaft

Seit 2016 fordert der Freistaat Bayern die Erstellung von Konzepten fir eine nachhaltige und
umweltvertragliche Bewasserung landwirtschaftlicher Flachen.
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8. Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaf-
tungsplane

Detaillierte Programme und Bewirtschaftungsplane im Sinne des Art. 13 Abs. 5 WRRL wur-
den flir das bayerische Rheingebiet nicht aufgestellt.

Andere, daruberhinausgehende Programme

Es gibt in Bayern zahlreiche landesweite Programme und Planungen, die das Erreichen der
WRRL-Ziele unterstiitzen und beférdern. Sie stellen einen weiteren Baustein zur Erreichung
des guten Zustands der Gewasser dar. Diese Fachplanungen wurden bei der Ableitung und
Festlegung von MalRnahmen flir das bayerische Rheingebiet fiir den dritten Bewirtschaf-
tungszeitraum mit herangezogen.

Unter anderem seien folgende landesspezifischen Planungen und Programme genannt:

o Bayerisches Gewasser-Aktionsprogramm 2030
https://www.Ifu.bayern.de/wasser/hw_strategie/index.htm

e Auenprogramm Bayern
https://www.lfu.bayern.de/wasser/auen/index.htm

e Moorentwicklungskonzept
https://www.lfu.bayern.de/natur/moore/index.htm

o Bayerische Biodiversitatsstrategie und bayerisches Biodiversitatsprogramm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/bayerns naturvielfalt/biodiversitaet/in-
dex.htm

o BayernNetzNatur-Projekte
https://www.naturvielfalt.bayern.de/projekte/bayernnetznatur/index.htm

¢ Projekte Bayerns landesweiter Biotopverbund
https://www.naturvielfalt.bayern.de/projekte/bayernnetznatur/index.htm

e Lebensraum Bayerische Donau - Masterplan zur EU Donauraumstrategie
https://www.stmuv.bayern.de/ministerium/eu/makroregionale/doc/masterplan_eu-do-
nauraumstrategie.pdf

e Quellschutz in Bayern
https://www.lfu.bayern.de/natur/quellen/index.htm

o Aktion Grundwasserschutz — Trinkwasser flr Bayern
https://www.grundwasserschutz.bayern.de/

¢ Initiative ,boden:standig*
https://www.boden-staendig.eu/

¢ Niedrigwassermanagement
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/niedrigwasser/index.htm

¢ Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern
https://www.nid.bayern.de/

o Gewasserentwicklungskonzepte
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaesserentwicklung/index.htm

o Wasserpakt Bayern — Gewasserschutz in der Landwirtschaft
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/wasserpakt/index.htm

https://www.stmelf.bayern.de/wasserpakt
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Bodensee-Sonderprogramme:

Bewirtschaftungskonzept der IBKF flur die Bodensee-Seeforelle
http://www.ibkf.org/publikationen/

Untersuchungen zu Einfluss von Nahrstoffriickgang, Klimawandel, gebietsfremder Arten
und anderer Stressfaktoren auf das Okosystem Bodensee, seine Biodiversitat und Funk-
tionsweise, sowie die menschliche Nutzung am See

https://seewandel.org/

Auf Bundesebene sind unter anderem folgende Programme und Projekte zu nennen:

Bundesprogramm Blaues Band Deutschland

https://www.blaues-band.bund.de/

Okologische Durchgangigkeit - WSV
https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/umwelt-oekologie/oekologische-
durchgaengigkeit/oekologische-durchgaengigkeit-node.html

Okologische Durchgéangigkeit - BfG

https://www.bafg.de/DE/02 Aufgaben/03 Oekologie/02 Themen/Durchg/durchgaengig-
keit.html

Okologische Durchgangigkeit - Bundesanstalt fir Wasserbau (BAW)
https://www.baw.de/DE/wasserbau/themen/umwelt/umwelt.html

Okologische Durchgéngigkeit - Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Wasser/Umweltschutz/umweltschutz.html
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9. Zusammenfassung der Maltnhahmen zur Information
und Anhérung der Offentlichkeit und deren Ergebnisse

Bereits im Erwagungsgrund (14) der Praambel der WRRL wird auf die Bedeutung der Einbe-
ziehung der Offentlichkeit hingewiesen: ,Der Erfolg der vorliegenden Richtlinie hangt von ei-
ner engen Zusammenarbeit und koharenten MaRnahmen auf gemeinschaftlicher, einzel-
staatlicher und lokaler Ebene ab. Genauso wichtig sind jedoch Information, Konsultation und
Einbeziehung der Offentlichkeit, einschlieRlich der Nutzer.*

Um die Biirger und Biirgerinnen zu informieren und die interessierte Offentlichkeit aktiv an
der Umsetzung der WRRL zu beteiligen, gibt es verschiedene Ansatze. Neben dem Internet
als zentraler Informationsplattform gibt es Publikationen zu aktuellen Themen bzw. Umset-
zungsschritten sowie Informationsveranstaltungen, um die aktive Beteiligung interessierter
Stellen zu ermoglichen.

Einen weiteren Schwerpunkt der Beteiligung stellt die Information und Anhérung der Offent-
lichkeit bei der Aufstellung, Uberpriifung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane dar.
Art. 14 WRRL gibt hierfur ein verbindlich durchzufiihrendes dreistufiges Anhérungsverfahren
vor.

Die Forderung der WRRL, nach einer aktiven Beteiligung aller interessierten Stellen, wurde
mit den §§ 83 und 85 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in deutsches Recht umgesetzt.

9.1. MaBnahmen zur Information und aktiven Beteiligung der Offentlich-
keit

Zur Information und aktiven Beteiligung der Offentlichkeit auf verschiedenen rdumlichen Ebe-

nen dienen unterschiedliche Instrumente:

Wasserforum Bayern

Das ein- bis zweimal jahrlich tagende Wasserforum Bayern unterstitzt und férdert seit 2002
den Dialog zwischen Verbanden und Behorden zur Umsetzung der WRRL in Bayern; seit
2010 wird es auch als Plattform fir die Beteiligung der organisierten Offentlichkeit zur Um-
setzung der HWRM-RL genutzt. Das Forum setzt sich zusammen aus Uber 20 Verbanden (u.
a. Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserkraft, Freizeit und Tourismus, Land-
schaftsplanung) sowie Vertretern und Vertreterinnen der Umweltverwaltung (Naturschutz,
Wasserwirtschaft) und beteiligter Ressorts (Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten; Inneres,
fur Bau und Verkehr; Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie; Gesundheit) sowie
der Wasserstralien- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Das Wasserforum ist Bayerns
zentrales Forum fur den Informationsaustausch und bundelt ein breites Meinungsspektrum
von Gewassernutzern und Gewasserschutzern. Die Verbande erhalten von den Behdrden
aktuelle Informationen zum Umsetzungsstand und haben die Gelegenheit, sich untereinan-
der und mit der Verwaltung tUber fachliche Fragen auszutauschen sowie Kritik und Verbesse-
rungsvorschlage anzubringen.

Lokale und regionale Beteiligung der Offentlichkeit

Die Wasserwirtschaftsamter in Bayern sind Ansprechpartner fir kommunale Verwaltungen,
Dienstleister und Blrgerinnen und Blrger vor Ort. Dazu bestehen je Landkreis Gebietsabtei-
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lungen, die das wasserwirtschaftliche Spektrum in seiner Gesamtheit abdecken. Die Wasser-
wirtschaftsamter kommunizieren bei der Aufstellung der Bewirtschaftungsplane, bei Planun-
gen sowie bei der Umsetzung von Mallinahmen mit den zustandigen Stellen zielgerichtet und
am Bedarf ausgerichtet. Sie sprechen vorhandene Gremien und zustandige Stellen an, wie
z.B. in Stadt- und Gemeinderatssitzungen, Blrgermeisterdienstbesprechungen oder bei ort-
lich organisierte Fachveranstaltungen, informieren Uber die Inhalte und den notwendigen
Handlungsbedarf und beraten in fachlicher, verfahrenstechnischer und férdertechnischer
Sicht. In Abhangigkeit vom lokalen Bedarf und von den fachlichen Erfordernissen werden
auch eigene Fachveranstaltungen von den Wasserwirtschaftsamtern durchgefihrt.

Eine bedeutende lokale Beteiligungsplattform stellen Gewassernachbarschaften dar
(www.gn.bayern.de). Sie bestehen in nahezu allen Landkreisen in Bayern und werden von
Seiten der Wasserwirtschaftsverwaltung organisiert. Mit ihnen wird den Kommunen eines je-
den Landkreises ein- bis zweimal pro Jahr ein gemeindelbergreifender Austausch ermoég-
licht als flir Gewasser dritter Ordnung zustandige Stellen, werden fachliche Inhalte insbeson-
dere zur EU-Wasserrahmenrichtlinie vermittelt und Unterstitzung bei der Umsetzung von
Bau- und Unterhaltungsmalinahmen gegeben. Die Aufstellung von Bewirtschaftungsplanen
und die Abwicklung der Mallhahmenprogramme werden zielgerichtet angesprochen und die
Kommunen damit beteiligt. Erfahrungen und Vorschlage der Praktiker vor Ort werden so von
den Wasserwirtschaftsamtern eingesammelt und kénnen im Planungsprozess bertcksichtigt
werden.

Eine weitere lokale Beteiligungsform ist in Bayern der Prozess zur Aufstellung von Umset-
zungskonzepten. Die Konzepte konkretisieren die in den Mallhahmenprogrammen enthalte-
nen Maflinahmen. Unter Bezug auf den notwendigen Handlungsbedarf stellen die Konzepte
dar, mit welchen verorteten und im Umfang dann festgelegten EinzelmaRnahmen das Mal}-
nahmenprogramm umgesetzt werden soll. Die Umsetzungskonzepte werden dabei in Run-
den Tischen mit allen betroffenen Stellen, wie Kommunen, Fachverwaltung, organisierte ortli-
che Verbande und den wesentlich betroffenen Anliegern eingehend diskutiert und abge-
stimmt. In diesem Prozess werden auch MaRnahmenvorschlage entwickelt, die entweder in
die Umsetzungskonzepte unmittelbar oder in neu aufzustellende Mallnahmenprogramme
einflieRen.

Auf regionaler Ebene erfolgt die Beteiligung der Offentlichkeit durch die Bezirksregierungen
fur den jeweiligen Regierungsbezirk. Je nach Grée, Charakteristik des wasserwirtschaftli-
chen Umfeldes und Handlungsschwerpunkten werden individuell angepasst Veranstaltun-
gen, z.B. Wasserforen, Fachveranstaltungen oder Workshops angeboten, an denen kommu-
nale Vertreter, organisierte Verbande und die jeweils betroffenen Verwaltungsstellen teilneh-
men kénnen. Die Regierungen in Bayern decken mit den verschiedenen Fachsachgebieten
das gesamte Fachspektrum der Verwaltung ab. Sie sind Blindelungsbehdrde tber alle Ver-
waltungsressorts. Durch die breite fachliche Ausrichtung werden unterschiedliche Fachthe-
men interdisziplinar behandelt (z.B. Wasserwirtschaft, Naturschutz, Landwirtschaft, Stadte-
bau) und es kann den verschiedenen Anliegen der Offentlichkeit effektiv Rechnung getragen
werden.

Internetauftritt und Informationsmaterial

Neben allgemeinen Informationen zur WRRL und zur Vorgehensweise stehen der Bewirt-
schaftungsplan und die Mallnahmenprogramme im Internet zur Verfligung.

Neben der Bereitstellung von Informationen im Internet werden zu wichtigen Umsetzungs-

schritten und Themenkomplexen Publikationen erstellt, die der breiten Offentlichkeit in ge-
druckter Form bzw. als PDF-Download zur Verfugung gestellt werden.
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Ein wichtiger Bestandteil der digitalen Bereitstellung von Informationen sind die zentralen
Kartendienste, die neben digitale Karten auch Recherchemdglichkeiten flr bestimmte The-
men und Daten anbieten sowie lokale Detailinformationen bieten.

Uber folgende Einstiegsseiten erreicht man alle verfiigbaren Informationen:
Internetauftritt WRRL Bayern bzw. FGG Rhein > WRRL

9.2. Anhdrungen der Offentlichkeit — Auswertung und Bertlicksichtigung
von Stellungnahmen

Nach Art. 14 Abs. 1 WRRL und § 83 Abs. 4 WHG ist im Rahmen der Bewirtschaftungspla-
nung die Durchflihrung eines férmlichen Anhérungsverfahrens erforderlich. Das Anhérungs-
verfahren umfasst drei Phasen, in denen zu den veroffentlichten Dokumenten innerhalb von
sechs Monaten Stellung genommen werden kann (Tabelle 9-1).

Tabelle 9-1:  Inhalte und Fristen der drei Phasen des Anhoérungsverfahrens
Phasen Inhalte Fristen
1 Zeitplan, Arbeitsprogramm, MaBnahmen zur drei Jahre vor Veroffentlichung des
Information und Anhorung der Offentlichkeit Bewirtschaftungsplanes
2 vorlaufiger Uberblick (iber die fiir das zwei Jahre vor Veroffentlichung des
Flussgebiet identifizierten bedeutenden Bewirtschaftungsplanes

Fragestellungen der Gewasserbewirtschaftung

3 Entwurf des Bewirtschaftungsplanes ein Jahr vor Veréffentlichung des endgiiltigen
Bewirtschaftungsplanes

Die Stellungnahmen sind den Flussgebietsbehdrden schriftlich (postalisch, E-Mail, Online-
Anwendung) oder miindlich zu Gbermitteln. Nach Ablauf der Anhdrungsfrist werden die Stel-
lungnahmen mit ihren wichtigsten Aussagen und die in der Verwaltung erarbeiteten Antwor-
ten in einer Ubersicht verdffentlicht. Anderungen der Bewirtschaftungsplane und der MaR-
nahmenprogramme, die aus der Anhérung hervorgehen, werden dokumentiert und veréffent-
licht.

Phase 1

Die Anhdrung zu ,Zeitplan, Arbeitsprogramm und MalRnahmen zur Information und Anhérung
der Offentlichkeit‘ endete am 30.06.2019. Das Anhérungsdokument fiir das bayerische
Rheingebiet wurde an den zustandigen Stellen ausgelegt und im Internet veroffentlicht. Stel-
lungnahmen konnten per E-Mail oder auf dem Postweg bzw. persdnlich an die zustandigen
Stellen Ubermittelt werden.

Im Rahmen der Anhdrung sind insgesamt 7 Stellungnahmen eingegangen, die 93 Einzelfor-
derungen enthielten, von denen knapp die Halfte (45) einen Bezug zur Anhdrung hatten. We-
sentliche Themen mit Bezug zur Anhérung waren folgende:

o Starkere Beteiligung bei der Umsetzung der WRRL auf verschiedenen Ebenen inkl.
regelmaliger Uberregionaler und lokaler Veranstaltungen fur Verbande

o \Verfligbarkeit bewertungsrelevanter Daten inkl. Visualisierung dieser Daten

e Nachvollziehbare Dokumentation und Erklarung von Arbeitsschritten der Bewirtschaf-
tungsplanung (Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Ma3nahmenplanung)

¢ Anforderungen bzgl. Detailierungsgrad der Malinahmenplanung
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Die eingegangenen Stellungnahmen mit vorab genannten Schwerpunkten gaben keinen An-
lass zu einer Fortschreibung bzw. Anderungen an Zeitplan, Arbeitsprogramm und Mafnah-
men zur Information und Anhérung der Offentlichkeit im bayerischen Rheingebiet.

Tabelle 9-2 enthélt eine Ubersicht aller 7 eingegangen Stellungnahmen. Eine Ubersicht aller
yotatements® mit Bezug zur Anhérung mit den entsprechenden Antworten ist auf folgender
Internetseite abgelegt: wrrl.bayern.de = Information und Beteiligung der Offentlichkeit.

Tabelle 9-2:  Ubersicht aller im Rahmen der 1. Anhérungsphase eingegangen Stellungnahmen

Stellungnahmen Aufteilung Anzahl

Zugang Per E-Mail 5
Per Post 2

Art des Absenders Von Privatpersonen 0
Von Verbanden, Unternehmen 7

Phase 2

Die Anhdrung zu den ,Wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung“ endete am
22.6.2020. Das Anhérungsdokument fir das Rheingebiet wurde an den zustandigen Stellen
ausgelegt und im Internet verdffentlicht. Stellungnahmen konnten per E-Mail oder auf dem
Postweg bzw. personlich an die zustandigen Stellen Gbermittelt werden.

Folgende wichtige Fragen der Gewasserbewirtschaftung fur den dritten Bewirtschaftungs-
zeitraum wurden identifiziert:

¢ Hydromorphologische Veranderungen der Oberflachengewasser bzgl. Gewas-
serstruktur (Morphologie), Durchgangigkeit und Wasserhaushalt

e Nahr- und Schadstoffeintrage aus Punktquellen und diffusen Quellen in Oberflachen-
gewasser und das Grundwasser sowie Bodeneintrage in Oberflachengewasser

¢ Klimawandel und Klimawandelanpassung

Im Rahmen der Anhdrung sind insgesamt 23 Stellungnahmen eingegangenen, die ca. 520
Einzelforderungen adressierten. Zwei dieser Stellungnahmen wurden im Rahmen einer bun-
desweiten Abstimmung zwischen den Geschéftsstellen der Flussgebietsgemeinschaften be-
arbeitet, da diese bundesweit eingingen.

Insgesamt konnten aus den 23 Stellungnahmen ca. 520 mehr oder weniger konkrete Einzel-
forderungen extrahiert werden, von denen knapp 1/3 (160) einen Bezug zum Anhérungsge-
genstand der Wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung hatten. Wesentliche Themen,
die haufig in den Einzelforderungen auftauchten waren insbesondere:

¢ Behandlung Biodiversitatsverlust als WFGB

e Verbesserung Offentlichkeitsbeteiligung als WFGB aufnehmen

e Finanzielle und personelle Ausstattung der Verwaltung an ambitionierte Ziele anpas-
sen

e Schadstoffe: Bertlicksichtigung Mikroplastik, Arzneimittel etc.

e Reduzierung Nahrstoffbelastungen

e Thematik WRRL und Wasserkraft (pro & contra); Mindestwasser; Durchgangigkeit

e Okonomische Aspekte (Ressourcenkosten, Anwendung Verursacherprinzip, Kosten-
deckung)
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e Berucksichtigung Klimawandel und seiner Auswirkungen im Rahmen der Umsetzung
der WRRL
Viele Einzelforderungen mit Bezug zur Anhdrung griffen entsprechend der o.g. Auflistung zu-
weilen Teile und Umsetzungsaspekte der bereits benannten Wichtigen Fragen der Gewas-
serbewirtschaftung auf bzw. vertieften diese und bestatigten somit letztlich die bereits ge-
troffene Auswahl.

Tabelle 9-3 enthalt eine Ubersicht Uber die eingegangenen 23 Stellungnahmen. Eine Uber-
sicht aller ,Statements“ mit Bezug zur Anhérung mit den entsprechenden Antworten ist auf
folgender Internetseite abgelegt: wrrl.bayern.de = Information und Beteiligung der Offentlich-
keit.

Tabelle 9-3:  Ubersicht iiber die im Rahmen der 2. Anhérungsphase eingegangenen Stellungnahmen

Stellungnahmen Aufteilung Anzahl
nach Zugang Per E-Mail 21
Per Post
nach Art des Absenders Von Privatpersonen
Von Verbanden, Unternehmen 23
Phase 3

In der 3. Phase der Anhérung kann zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans fir bayerische
rheingebiet Stellung genommen werden. Hierzu wird der Entwurf des Bewirtschaftungsplans
fristgerecht im Zeitraum vom 22.12.2020 bis 22.6.2021 im Internet bereitgestellt.

Stellungnahmen konnten bei den zustéandigen Stellen abgegeben werden. Information zu
den Rahmenbedingungen der Anhérung konnten einem Begleittext zur Anhdrung sowie den
Ankundigungen zur Anhorung in den Amtsblattern der jeweiligen Regierung entnommen wer-
den.

Insgesamt gingen 175 Stellungnahmen mit Gber 2.500 Einzelforderungen ein. Die Stellung-
nahmen wurden zentral erfasst, in Einzelforderungen zerlegt und bearbeitet. Hierflr wurde
jeder eingegangenen Stellungnahme eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen, die
dem Stellungnehmenden mitgeteilt wurde. Alle Einzelforderungen und wurden bewertet bzw.
beantwortet und Ende 2021 auf der Homepage des LfU (https://www.Ifu.bayern.de/was-
ser/wrrl/beteiligung oeffentlichkeit/anhoerungen/index.htm) in zusammengefasster Form so-
wie anonymisiert (keine Nennung der abgebenden Stelle / Person) und mit den Antworten
veroffentlicht.

Tabelle 9.4 zeigt eine Ubersicht tiber die Anzahl der eingegangenen Stellungnahmen nach
Art der Institution und Interessengruppen.

Die meisten Stellungnahmen wurden durch Unternehmen und Verbande eingereicht, die der
Wasserkraft oder dem Natur- und Umweltschutz zuzuordnen sind. Die Stellungnahmen aus
dem Bereich Wasserkraft machen fast zwei Dritteln der insgesamt eingegangenen Stellung-
nahmen aus, die der Natur- und Umweltschutzverbande ein Viertel (vgl. Abbildung 9.1).
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Tabelle 9-4: Anzahl der eingegangenen Stellungnahmen nach Art der Institution, nach Verwaltungsebene und nach

Interessengruppen.

Stellungnahmen insgesamt* 175

Stellungnahmen nach Art der Institution Unternehmen 89
Verband 72
Fachbehdérde 8
Privatperson 4
Kommunalen Behdrde 2

Stellungnahmen nach Interessengruppen Wasserkraft 107
Umwelt- und Naturschutz 44
Industrie und Handel 5
Fischerei 5
Schifffahrt 4
Kommunen 2
Tourismus/Erholung 2
Land-/Forstwirtschaft 2
Sonstige 2
Wasserdienstleistungen 1
Denkmalschutz 1

* Stellungnahmen, die in Kopie an alle Regierungen versandt wurden sind jeweils
nur einmal in die Auswertung eingegangen

1% 0,6% 0.6%
1% A
1% 1% }lal.f-
2%
= Wasserkraft
3%
= Umwelt- und Naturschutz
A » Industrie und Handel
\\\\‘ Fischerei
m Schifffahrt
= Kommunen

Tarirtemite/Erhalb i

& [ OUTISIMuUS/ cimoIung
® Land-/Forstwirtschaft
m Sonstige

m Wasserdienstleistungen

./

Abbildung 9-1: Anteil der unterschiedlichen Interessengruppen an der Anzahl der Stellungnahmen
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Inhaltich decken die Forderungen und Anregungen der eingegangenen Stellungnahmen ne-
ben dem Anhérungsgegenstand der Entwirfe der Bewirtschaftungsplane und MalRnahmen-
programme auch politische Schwerpunktsetzungen, die Offentlichkeitsbeteiligung, verschie-
dene Belastungen der Gewasser und das Gewassermonitoring ab. Die in den Stellungnah-

men vorrangig angesprochenen Themen und Einzelforderungen sind im Anhang 9.1 aufge-
listet.

Aussagen zum Thema Bewirtschaftungspldanen und MaRnahmenprogrammen

Defizite bei der Umsetzung der MalRhahmen und der Erreichung der Bewirtschaftungsziele
wurden vor allem durch die Interessengruppen Umwelt- und Naturschutz und Fischerei Kriti-
siert. Seitens der Landwirtschaft und Industrie wird bemangelt, dass bereits erreichte Ver-
besserungen durch positive Auswirkungen durchgefiihrter MalRnahmen aufgrund der Bewer-
tungssystematik der WRRL nicht ausreichend abgebildet werden.

Die Inanspruchnahme von Fristverlangerungen und Inanspruchnahme von weniger strengen
Umweltzielen wurde von den Interessengruppen sehr deutlich kritisiert. Hier gingen die Mei-
nungen jedoch stark auseinander: wahrend aus dem Bereich Naturschutz die Inanspruch-
nahme an sich abgelehnt wurde, wurden vor allem durch die Bereiche Landwirtschaft, Was-
serkraft, Industrie und Schifffahrt explizit eine vermehrte Anwendung von Ausnahmen gefor-
dert.

Anregungen, die zu einer Anpassung des Bewirtschaftungsplans geflhrt haben, werden in
Anhang 9.2 aufgelistet.

Aussagen zum Thema MaRnahmenplanung und -umsetzung

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele wird vor allem von den Natur- und Umweltschutz-
verbanden eine Priorisierung bei der Reihenfolge der Mallnahmenumsetzung bzw. die Nen-
nung von SchlisselmaRnahmen gewiinscht. Die Interessengruppen Industrie, Landwirtschaft
und Wasserkraft bemangeln hingegen wirtschaftliche Beeintrachtigungen durch die Umset-
zung von MaRRnahmen zur Erreichung der Ziele der WRRL. Zu den Themenbereichen Durch-
gangigkeit und Mindestwasserabgabe bestehen gegensatzliche Positionen der Interessen-
gruppen. Ungeachtet der Positionierung der Interessengruppen kam vielfach die Forderung,
dass im Anhoérungsverfahren konkrete, verortete Mallinahmen statt Mallnahmenprogrammen
vorgestellt werden sollen.

Die Wasserwirtschaftsamter sind zahlreichen regionalen oder lokalen Anderungswiinschen
zu konkreten MalRnahmen in einzelnen Wasserkérpern im Rahmen der Malinahmenplanung
nachgegangen. Soweit ein Korrekturbedarf festgestellt wurde, wurden die Daten in den ent-
sprechenden Datenbanken bereinigt bzw. fortgeschrieben. Anderungen an der Mainahmen-
planung aufgrund von Stellungnahmen werden in der Beantwortung der Stellungnahmen do-
kumentiert.

Aussagen zum Thema Offentlichkeitsbeteiligung

Das Anhorungsverfahren und die Bereitstellung von Informationen wurden vielfach bean-
standet. Inshesondere wurde hier die mangelnde Verstandlichkeit der Anhérungsdokumente
durch Undbersichtlichkeit, Komplexitat und fachliche Sprache sowie die Nutzerunfreundlich-
keit der Internetseiten bemangelt.

Insgesamt besteht ein Bedlirfnis nach einer offenen Diskussion Uber bestehende Nutzungs-
und Zielkonflikte sowie eine Abwagung und Priorisierung der Umweltziele im Gewasser-
schutz hinsichtlich der Themen Klimawandel, Erzeugung regenerativer Energien, Produktion
von Nahrungsmitteln, Versorgung mit Trinkwasser sowie Nutzung der Wasserstralien.
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Aussagen Thema politische Schwerpunktsetzungen

Ein groRer Teil der Forderungen bezieht sich auf die Auswahl der Schwerpunktsetzungen,
Entscheidungen sowie auf Anpassungen von Gesetzen und Forderrichtlinien. Diese Forde-
rungen sind grundsatzlich nicht Regelungsgegenstand der Bewirtschaftungsplane und kon-
nen daher in diesem Kontext auch nicht weiter berticksichtigt werden. Angesprochen wurden
zum Beispiel die Bereitstellung von Finanzmitteln und Personal zur Umsetzung der WRRL
einschliellich Foérderprogrammen und Entschadigungen fur die Umsetzung von Malinah-
men, die von allen Interessengruppen gefordert wurde. Weiterhin wurde eine konsequente
Umsetzung des Verursacherprinzips und der Umwelthaftungsrichtlinie aus den Bereichen
Natur- und Umweltschutz sowie Fischerei und Wasserdienstleistungen verlangt. In Bezug
auf das Prinzip der Freiwilligkeit der MalRnahmenumsetzung fiir nichtstaatliche MaRnahmen-
trager gehen die Forderungen der Interessengruppen auseinander.
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10. Liste der zustandigen Behorden
gemal Art. 3 Abs. 2 WRRL

Zustandige Behorde (siehe Art. 63, Abs. 2 BayWG) ist das:

Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz
Rosenkavalierplatz 2, 81925 Minchen
www.stmuv.bayern.de

Das Bayerische Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz koordiniert im Rah-
men der Bewirtschaftungsplanung in den bayerischen Anteilen der Flussgebietseinheit Rhein
die Tatigkeiten folgender Behorden:

e Bayerisches Landesamt fur Umwelt

¢ Regierung von Oberfranken, Bayreuth
e Regierung von Mittelfranken, Ansbach
e Regierung von Unterfranken, Wirzburg
o Regierung der Oberpfalz, Regensburg
e Regierung von Schwaben, Augsburg
e Wasserwirtschaftsamt Hof

o Wasserwirtschaftsamt Kronach

e Wasserwirtschaftsamt Ansbach

o Wasserwirtschaftsamt Nirnberg

o Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
o Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
o Wasserwirtschaftsamt Regensburg

o Wasserwirtschaftsamt Weiden

o Wasserwirtschaftsamt Kempten

An der Aufstellung dieses Bewirtschaftungsplans unmittelbar beteiligt waren zudem:

e Bayerisches Staatministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
e Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft

e Amter fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten

e Fachberatungen fir Fischerei der bayerischen Bezirke

Im Vollzug der Gewasserbewirtschaftung sind darliber hinaus die Landratsamter und kreis-
freien Stadte beteiligt.
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11. Anlaufstellen fur die Beschaffung der Hintergrund-
dokumente und -informationen

Bei den nachfolgend genannten Stellen kénnen Hintergrunddokumente und -informationen,
die bei der Erstellung dieses Bewirtschaftungsplans herangezogen wurden, gemag Art. 14
Abs. 1 WRRL beschafft oder eingesehen werden.

Bayerisches Landesamt fiir Umwelt,
Burgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg, poststelle@Ifu.bayern.de
(siehe auch: www.wrrl.bayern.de )

Regierung von Oberfranken

Ludwigstralie 20, 95444 Bayreuth; poststelle@reg-ofr.bayern.de
Regierung von Mittelfranken

Promenade 27, 91522 Ansbach; poststelle@reg-mfr.bayern.de
Regierung von Unterfranken

Peterplatz 9, 97070 Wirzburg; poststelle@reg-ufr.bayern.de
Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg; poststelle@reg-opf.bayern.de
Regierung von Schwaben

Fronhof 10, 86152 Augsburg; poststelle@reg-schw.bayern.de

Wasserwirtschaftsamt Hof

Jahnstralde 4, 95030 Hof; poststelle@wwa-ho.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Kronach

Kulmbacher StralRe 15, 96317 Kronach; poststelle@wwa-kc.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Niirnberg

Allersberger Strale 17/19, 90461 Nirnberg; poststelle@wwa-n.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Ansbach

Darrnerstrale 2, 91522 Ansbach; poststelle@wwa-an.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg

Cornelienstrale 1, 63739 Aschaffenburg; poststelle@wwa-ab.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen

Kurhausstralte 26, 97688 Bad Kissingen; poststelle@wwa-kg.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Landshuter Stral’e 59, 93053 Regensburg; poststelle@wwa-r.bayern.de
Wasserwirtschaftsamt Kempten

Rottachstralle 15, 87439 Kempten; poststelle@wwa-ke.bayern.de

Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft
Voéttinger StralRe 38, 85354 Freising, poststelle@lIfl.bayern.de
(siehe auch: www.Ifl.bayern.de/)

Amt fir Erndahrung, Landwirtschaft und Forsten, Amberg-Neumarkt i.d.OPf.,
Nurnberger Stralle 10, 92318 Neumarkt i.d.OPf.
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Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Riglander Stralle 1,
91522 Ansbach

Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt a.d.Saale,
Otto-Hahn-StralRe 17, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale

Amt fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Schillerplatz 15,
96047 Bamberg

Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Miinchberg,
Adolf-Wachter-Stralle 10 - 12, 95447 Bayreuth

Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach,
Goethestralle 6, 96450 Coburg

Amt fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Fiirth-Uffenheim,
Jahnstralte 7, 90763 Flrth

Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, Ringstralle 51,
97753 Karlstadt

Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Wiirzburg,
Von-Luxburg-Str. 4, 97074 Wurzburg

Amt fir Erndahrung, Landwirtschaft und Forsten Roth-WeiRenburg i. Bay.,
Johann-Strauf3-Straflte 1, 91154 Roth

Amt fur Erndahrung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt,
Ignaz-Schon-Strale 30, 97421 Schweinfurt

Amt fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth-Weiden i.d.OPf.,
St.-Peter-Stralte 44, 95643 Tirschenreuth
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12. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat ein wertvolles und gleichzeitig ambitioniertes Ziel:
den guten Zustand der Gewasser. Voraussetzungen zur Erreichung dieses Zieles sind ein
verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser und die nachhaltige Bewirtschaf-
tung aller Gewasser, das heift — im Binnenland wie dem bayerischen Rheineinzugsgebiet —
der Flisse, der Seen und des Grundwassers.

Mit diesem Ziel wurde bereits der Bewirtschaftungsplan und das Malinahmenprogramm far
den ersten Bewirtschaftungszeitraum, welche zum 22.12.2009 veréffentlicht wurden, aufge-
stellt. Zum 22.12.2015 erfolgte die erste Aktualisierung dieser Dokumente, die das Kernele-
ment der Gewasserbewirtschaftungsplanung darstellen. Im Jahr 2019 wurde die sogenannte
Bestandsaufnahme nach WRRL zum zweiten Mal aktualisiert. Diese bildet gemeinsam mit
aktuellen Daten aus den Uberwachungsprogrammen die Grundlage fiir die jetzige Aktualisie-
rung des Bewirtschaftungsplans und des MalRnhahmenprogramms flir den dritten Bewirtschaf-
tungszeitraum (2022 — 2027).

Der aktualisierte Bewirtschaftungsplan und das zugehdrige MalRnahmenprogramm verstehen
sich als behoérdenverbindliche Rahmenplanung, die in weiteren Planungsschritten konkreti-
siert werden muss. Das Malinahmenprogramm enthalt alle zum Planungszeitpunkt fur min-
destens erforderlich erachteten MaRnahmen, mit deren Hilfe die Umweltziele erreicht werden
sollen. Die MaRnahmen sind im Rahmen der notwendigen Verwaltungsverfahren umzuset-
zen. Dartberhinausgehende wasserwirtschaftliche, aber z. B. auch naturschutzfachliche
MafRnahmen kénnen ebenfalls zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele fir Gewasser beitra-
gen. Synergien, z. B. zwischen Natur- und Gewasserschutz, werden bestmdglich genutzt.

Weiterentwicklungen / Harmonisierung

Bundesweit und innerhalb der Flussgebietsgemeinschaften gibt es weitere Vereinheitlichun-
gen in der Gewasserbewirtschaftung, auch als Reaktion auf die Kritik der Europaischen
Kommission im Rahmen der Bewertung der bisherigen Bewirtschaftungsplane. Eine wesent-
liche Rolle spielen dabei Abstimmungen innerhalb der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA) sowie die von der LAWA herausgegebenen Handlungsempfehlungen und
Hintergrunddokumente.

In der Flussgebietseinheit Rhein wurde als weiterer Schritt des Harmonisierungsprozesses
das bisherige ,Chapeau-Kapitel* zu einem ,Uberblicksbericht* erweitert. Damit wurde der
Prozess der Abstimmung und Angleichung der Gewasserbewirtschaftungsplanung auf Lan-
derebene innerhalb der Flussgebietseinheit Rhein konsequent fortentwickelt.

Deutschlandweit wird jetzt tGberall eine sogenannte Vollplanung bei der Aufstellung der Mal3-
nahmenprogramme durchgefuhrt. Diese enthalten demzufolge nun alle Malinahmen, die —

nach gegenwartigem Kenntnisstand — zum vollstandigen Erreichen der Ziele notwendig sind.
In diesem Zusammenhang wurde auch erstmals eine bundesweit einheitliche Ermittlung und
Darstellung der Kosten festgelegt. Weiterhin wurde das Thema ,Wirtschaftliche Analyse der
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Wassernutzungen® (Kapitel 6) bundesweit einheitlich bearbeitet und auf die verschiedenen
Flussgebietseinheiten zugeschnitten.

Zustand der Gewasser und Handlungsfelder

In die Bewertung des 6kologischen Zustands oder Potenzials der Oberflachengewasser flie-
Ren die vier biologischen Qualitdtskomponenten Fischfauna, Makrozoobenthos (Kleinlebe-
wesen), Makrophyten und Phytobenthos (Wasserpflanzen und Algen) und Phytoplankton
(Kieselalgen) sowie flussgebietsspezifische Schadstoffe ein. Der Zielzustand fur Flisse und
Seen wird gewassertypspezifisch ermittelt. Defizite in den Gewassern und somit Handlungs-
felder lassen sich primar aus den Teilkomponenten und weniger aus dem Gesamtzustand
ableiten.

Im bayerischen Rheineinzugsgebiet erreichen 10 % der Flusswasserkdrper den guten okolo-
gischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial, 45 % werden mit maRig, 34 % mit un-
befriedigend eingestuft und 11 % werden mit schlecht bewertet. Mal3geblich fir die Zielver-
fehlung sind insbesondere die Qualitdtskomponenten Fischfauna, Makrozoobenthos — Teil-
modul Allgemeine Degradation sowie Makrophyten und Phytobenthos.

Von den fiinf Seewasserkoérpern, die im bayerischen Rheingebiet nach den Vorgaben der
WRRL zu bewerten sind, erreicht einer den guten 6kologischen Zustand, zwei haben einen
maRigen und zwei einen unbefriedigenden Zustand. Mal3geblich fur die Einstufungen sind
zumeist die Qualitatskomponenten Makrophyten und Phytobenthos und das Phytoplankton.

Der chemische Zustand der Oberflachengewéasser wird anhand der Einhaltung oder Uber-
schreitung der Umweltqualitadtsnormen (UQN) bestimmter Stoffe bewertet. Dabei kommt das
sogenannte ,,one-out-all-out“-Prinzip zur Anwendung. Dies bedeutet, dass der chemische Zu-
stand insgesamt bereits dann mit ,nicht gut® eingestuft wird, wenn die UQN nur eines einzel-
nen Stoffes Uberschritten ist. Aufgrund der europaischen Vorgaben mit dul3erst niedrigen
UQN fur kritische Stoffe mit ubiquitarer Verbreitung (wie z. B. Quecksilber und bromierte
Diphenylether) wird der gute chemische Zustand der Oberflachengewasser flachendeckend
und langfristig verfehlt werden. Ein differenziertes Bild zeigt eine Beurteilung des chemi-
schen Zustands ohne Berlicksichtigung der o. g. Stoffe; hierzu enthalt der Bewirtschaftungs-
plan auch Aussagen und Darstellungen.

In Hinblick auf den mengenmaRigen Zustand des Grundwassers befinden sich alle Grund-
wasserkorper im bayerischen Rheingebiet in einem guten Zustand, ein Grundwasserkorper
wird bei der Risikobewertung als gefahrdet eingestuft. Dies bedeutet, dass in diesem Was-
serkdrper das Erreichen des Umweltziels am Ende des Bewirtschaftungszeitraums ohne die
Durchfiihrung von erganzenden MalRnahmen als unwahrscheinlich eingeschatzt wird.

Beim chemischen Zustand verfehlen noch 25 Grundwasserkoérper (31 %) den guten Zustand,
vor allem aufgrund von Belastungen durch Nitrat. Im Rahmen der Risikobewertung werden
insgesamt 37 Grundwasserkorper (46 %) als ,gefahrdet” eingestuft.
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Entsprechend des ,DPSIR-Ansatzes” (siehe Kapitel Einleitung) wurden die malf3geblichen
Handlungsfelder identifiziert:

e Verbesserungen im Bereich der Hydromorphologie, das heif3t

o Herstellung der Durchgangigkeit in 84 % der Oberflachenwasserkdrper im bayeri-
schen Rheineinzugsgebiet),

o Verbesserung der Gewasserstruktur (Morphologie) in 84 % der Oberflachenwas-
serkérper und

o Verbesserung des Wasserhaushaltes in 65 % der Oberflachenwasserkorper.

e Reduzierung der Nahr- und Schadstoffeintrage aus Punktquellen und diffusen Quel-
len in die Oberflachengewasser betrifft 54% bzw. 79% der Oberflachenwasserkorper
im bayerischen Rheingebiet, wobei im Hinblick auf eine Verminderung der Eintrage
der ubiquitar vorkommenden Schadstoffe Quecksilber und bromierte Diphenylether
alle Oberflachenwasserkdrper betroffen sind.

o Reduzierung der Nahr- und Schadstoffeintrage aus Punktquellen und diffusen Quel-
len in das Grundwasser betrifft 46 % der Grundwasserkorper; 43 % der Grundwas-
serkorper im bayerischen Rheingebiet sind durch Nitrat und 21 % durch andere
Stoffe (insbesondere Pflanzenschutzmittel) belastet.

e Reduzierung der mengenmaldigen Belastung betrifft im bayerischen Rheineinzugsge-
biet nur rund 1 % der Grundwasserkorper.

MaRnahmenprogramm und Stand der MaBnahmenumsetzung

MaRnahmenprogramme stellen dar, welche MalRnahmen zu ergreifen sind, um die Gewasser
so zu schitzen, zu entwickeln oder ggf. zu sanieren, dass sie den Zielzustand behalten oder
erreichen. Sie umfassen sogenannte grundlegende und ergédnzende MalRnahmen. Diese
sind nicht nur technischer Art, sie konnen auch rechtliche, administrative, 6konomische, ko-
operative und kommunikationsbezogene MaRnahmen umfassen. Grundlegende Maf3nah-
men beinhalten die Umsetzung verpflichtender, meist gesetzlicher Vorgaben und sind damit
unabhangig vom jeweiligen Zustand eines Gewassers durchzuflhren. Reichen die grundle-
genden Mallnahmen nicht aus, um die festgelegten Umweltziele zu erreichen, werden er-
ganzende MalRnahmen zur ursachenbezogenen Reduzierung einer konkreten Gewasserbe-
lastung in das MalRnahmenprogramm aufgenommen.

Zum Stand der Mallnahmenumsetzung kann festgehalten werden, dass im ersten und zwei-
ten Bewirtschaftungszeitraum knapp 45 % der nach aktuellem Kenntnisstand erforderlichen
MalRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur umgesetzt bzw. begonnen werden
konnten; in Bezug auf die Herstellung der Durchgangigkeit sind es nur 5%. Im Bereich der
Abwasserbehandlung sind knapp 60 % der aus heutiger Sicht zum Erreichen der Ziele not-
wendigen ergadnzenden MalRnahmen umgesetzt bzw. begonnen worden, insbesondere im
Bereich der kommunalen Klaranlagen.

Aufgrund vertiefter und neuer Erkenntnisse im Rahmen der Fortschreibung des Bewirtschaf-
tungsplans wurde ein héherer MaRnahmenbedarf als bisher identifiziert, insbesondere in den
Handlungsfeldern Abwasserbehandlung und Hydromorphologie. Trotz vieler erfolgreich um-
gesetzter MalRnahmen in der Vergangenheit besteht somit weiterhin die Notwendigkeit, ein
Bundel an zielgerichteten und effektiven MalRnahmen des Gewasserschutzes und der Ge-
wasserentwicklung umzusetzen, um die in der WRRL bzw. in den nationalen Gesetzen ver-
ankerten Ziele auch im bayerischen Rheineinzugsgebiet zu erreichen.
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Zusammengefasst wird ein Handlungsbedarf in Bezug auf ergdnzende MalRihahmen im bay-
erischen Rheineinzugsgebiet in folgender GroRenordnung geschatzt:

e Insgesamt wurden rund 5.620 Standorte identifiziert, an denen die Durchgangigkeit
herzustellen bzw. zu verbessern ist.

¢ Rund knapp 1.000 MalRhahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes sind vorge-
sehen.

e Strukturverbessernde MaRnahmen im Gewasserbett, an den Ufern oder auch durch
MafRnahmen im Auenbereich von Flieigewassern sind noch auf einer kumulierten
Gesamtlange von rund 1.600 km im bayerischen Rheineinzugsgebiet umzusetzen,
um den guten 6kologischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial Gberall zu
erreichen.

¢ Im Handlungsbereich ,Abwasserbehandlung” sind an 300 kommunalen Klaranlagen
erganzende MalRnahmen vorgesehen.

e Zur Verbesserung des Zustands von insgesamt 79 % der Oberflachen- und 12 % der
Grundwasserkorper sind Uber grundlegende MaRnahmen hinausgehende Maf3nah-
men zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch die Landwirtschaft erforderlich.

Beteiligung der Offentlichkeit

Nach Art. 14 Abs. 1 WRRL bzw. § 83 Abs. 4 WHG ist im Rahmen der Bewirtschaftungspla-
nung die Durchfuhrung eines formlichen Anhorungsverfahrens erforderlich. Die vorgesehe-
nen drei Anhérungsphasen wurden innerhalb der Flussgebietsgemeinschaft Rhein koordi-
niert und von den Landern fristgerecht durchgeflihrt.

Innerhalb der bewahrten Strukturen erfolgt in Bayern zusatzlich zur Anhdrung eine laufende
und friihzeitige Information und aktive Beteiligung der Offentlichkeit. Bereits seit 2002 exis-
tiert das ,Wasserforum Bayern®, in dem sich Verbande und Interessensgemeinschaften aus
Naturschutz, Landwirtschaft, Fischerei, Industrie und Wasserkraftunternehmen mit Kommu-
nal- und Behordenvertretern zum Thema ,Umsetzung der WRRL" austauschen und gemein-
sam Strategien entwickeln. Auf lokaler und regionaler Ebene informieren die Bezirksregie-
rungen, Wasserwirtschaftsamter und die zustandigen Behorden im Ressortbereich des
Bayer. Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten und organisieren ent-
sprechende Beteiligungsveranstaltungen aktiv und nach Bedarf.

Darlber hinaus wurde im Rahmen einer ,vorgezogenen Offentlichkeitsbeteiligung® der inte-
ressierten Offentlichkeit die Méglichkeit gegeben, zu Teilen der aktualisierten MaRnahmen-
planung Stellung zu nehmen. Prasenzveranstaltungen mussten ab dem Friihjahr 2020 auf-
grund von Covid19 abgesagt werden, stattdessen wurde die Offentlichkeitsbeteiligung durch
Videokonferenzen und die Méglichkeit von schriftlichen Stellungnahmen durchgefihrt.

Ausblick

Die Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane und MaRnahmenprogramme fur den dritten
Bewirtschaftungszeitraum (2022 bis 2027) hat gezeigt, dass die flachendeckende Herstel-
lung des guten Zustands bzw. Potenzials der Gewasser eine umfangreiche und langwierige
Aufgabe ist und bleiben wird. Trotz umfangreicher Anstrengungen in den ersten beiden Be-
wirtschaftungszeitraumen (2010 bis 2015, 2016 bis 2021), aber auch in den Jahrzehnten
wasserwirtschaftlichen Vollzugs vor Inkrafttreten der WRRL, lassen sich messbare Erfolge
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nur langsam und Schritt fir Schritt erzielen. Das liegt zum einen am Umfang der Aufgabe,
zum anderen an neu hinzutretenden Belastungen, aber auch an den teilweise erst nach Jah-
ren oder Jahrzehnten eintretenden Wirkungen erfolgreich umgesetzter MalRnahmen. Ein wei-
terer wichtiger Faktor ist auch der zunehmende Erkenntnisgewinn aus der Praxis und aus
verschiedenen Studien, die einen gréReren Handlungsbedarf aufzeigen als urspriinglich
prognostiziert. Ein zunehmend groRRer Unsicherheits- und Einflussfaktor sind anthropogen
bedingte Einfliisse auf unsere Umwelt, wie z. B. der Klimawandel. Extremereignisse (Hoch-
wasser, Starkregen, Trockenheit, Niedrigwasser) treten haufiger auf und die Randbedingun-
gen in den Gewassern (Temperatur, Abfluss, Grundwasserneubildung etc.) andern sich. In-
sofern sind die Bewertungsmethoden, Planungen und MaRnahmen im Zusammenhang mit
der Gewasserbewirtschaftung kontinuierlich an neue Erkenntnisse anzupassen.

Mit den Mallnahmenprogrammen, die die Verbesserung von Gewasserstruktur, Durchgan-
gigkeit und Wasserhaushalt, eine optimierte Abwasserbehandlung und die Reduzierung von
Nahrstoffeintragen aus der Landwirtschaft sowie die Verminderung bzw. Eliminierung von
Schadstoffeintragen zum Ziel haben, wird den Belastungen der Oberflachengewasser und
des Grundwassers adaquat begegnet. Sie bilden die Arbeitsgrundlage der nachsten Jahre.
Aufgrund der systematischen und stringenten Herangehensweise bei der MaRnahmenpla-
nung und -umsetzung konnen die notwendigen Verbesserungen so effizient wie moglich er-
reicht werden. Innerhalb des anstehenden Bewirtschaftungszeitraums werden daher alle An-
strengungen unternommen, um bis Ende 2027 so viele Mallnahmen wie mdglich umzuset-
zen und die angestrebten Bewirtschaftungsziele auch moglichst zeitnah zu erreichen. Ange-
sichts des Umfangs der noch erforderlichen MaRnahmen ist allerdings auch bereits heute
abzusehen, dass voraussichtlich nicht alle Mallnahmen innerhalb des dritten Bewirtschaf-
tungszeitraums umgesetzt werden kénnen. Auch dies wird im vorliegenden Bewirtschaf-
tungsplan und MalRnahmenprogramm flr das Einzugsgebiet des Rheins in Bayern transpa-
rent angesprochen.

Wesentlich flr den Erfolg der Gewasserbewirtschaftung nach den Vorgaben der WRRL sind
zum einen die Verfugbarkeit der notwendigen Ressourcen bei den verantwortlichen Mafl3nah-
mentragern in der Zukunft sowie der unentbehrliche Flachenbedarf als materielle Vorausset-
zung far die naturnahe Gewasserentwicklung und zum anderen das allgemeine Verstandnis
dafur, dass die Umsetzung der WRRL als eine sektorenubergreifende Aufgabe zu verstehen
ist, die vorhandene Synergien aus verschiedenen Bereichen und Handlungsfeldern bestmog-
lich nutzt. Sauberes Wasser und intakte Gewasserlebensrdume tragen wesentlich zu einer
Stabilisierung der Okosysteme, zur Erhéhung der Biodiversitat und somit zum nachhaltigen
Schutz der Umwelt bei.
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13. Zusammenfassung der Anderungen und Aktualisie-
rungen gegenuber dem vorangegangenen Bewirt-
schaftungsplan

Dieses Kapitel enthalt eine Zusammenfassung der Anderungen im bayerischen Rheingebiet
gegenuber dem Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 bezogen auf:

o Wasserkdrperzuschnitt, Gewassertypen, Aktualisierung Schutzgebiete,

o Anderungen der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen,

e Aktualisierung der Risikoanalyse zur Zielerreichung,

e Ergénzung / Fortschreibung von Bewertungsmethodik und Uberwachungsprogram-
men, Veranderungen bei der Zustandsbewertung mit Begrindungen,

e Anderungen von Strategien zur Erflllung der Umweltziele und bei der Inanspruch-
nahme von Ausnahmen,

e Veranderungen der Wassernutzungen und ihre Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Analyse,

e sonstige Anderungen und Aktualisierungen.

Die Themen ,nicht umgesetzte Mallnahmen®, ,zusatzliche einstweilige MaRnahmen® und
.Bewertung der Fortschritte zur Erfillung der Umweltziele* werden in Kapitel 14 zusammen-
gefasst.

13.1. Anderungen Wasserkorperzuschnitt, Gewassertypen, Aktualisie-
rung Schutzgebiete

13.1.1. Wasserkorperzuschnitte

Oberflaichenwasserkorper

Es fanden geringfiigige Anpassungen in der Geometrie von Oberflachenwasserkérpern statt,
die vor allem auf Abstimmungen zu Grenzwasserkdrpern beruhen.

Folgende OWK wurden gegenulber dem Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 verandert:

Tabelle 13-1: Ubersicht iiber Anderungen bei der Abgrenzung von Oberflichenwasserkdrpern

Kennzahl

des OWK Name Vorgénger

2 F214 Rickenbach (auf Staatsgrenze) Teil von 2_F208

2 _F215 Leiblach von Weidach bis Miindung in den Bodensee Teil von 2_F006

2 F216 Leiblach bis Weidach (auf Staatsgrenze) Teile 2_F006, 2_F208
2 F222 Rothach (auf Staatsgrenze) Teil von 2_F211
2_F223 Kesselbach (auf Staatsgrenze) Teil von 2_F211
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Grundwasserkorper

Durch neue Abgrenzung in einem Teilbereich sind insgesamt zwei zusatzliche GWK entstan-
den.

13.1.2. Gewassertypen

Gegeniiber dem Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 fanden geringfligige Anderungen
in der Zuordnung der OWK zu den Gewassertypen statt. Diese betrafen 14 FWK; bei SWK
fanden keine Anderungen statt.

Tabelle 13-2: Ubersicht iiber Anderungen bei der Gewissertyp-Zuordnung

Wasserkorper Gewassername bzw. Typzuordnung Typzuordnung
Kennzahl Wasserkorpername 2012 2020
2_F058 Wiesent im Stadtgebiet Forchheim F999 F9.1

Itz und Effelder von Landesgrenze BY/TH
2_F104 bis Einmindung Krebsbach; Réden F9 F9.1
2_F153 Sindersbach F5 F5.1

Erf-Zuflisse (Kohlbach, Richelbach,
Otterbach, Kaltenbach mit Storchsklinge

2_F157 und Eichelbach) F5 F5.1
Elsava bis Ruck mit Dammbach und

2_F159 Aubach (Lkr. Miltenberg) F5 F5.1

2_F164 Amorbach F5 F5.1

2_F166 RélIbach; Heubach F5 F5.1

2 _F167 Laudenbach; Ridenauer Bach F5 F5.1

2_F171 Elsava von Ruck bis Mindung in den Main F5 F5.1

Aschaff bis Waldaschaff mit Laufach,
Eichenberger Bach, Sailaufbach, Autenbach

2 F172 und Bessenbach F5 F5.1

2 F173 Welzbach und Flutmulde ab Landesgrenze F5.1 F6
Gersprenz von Landesgrenze HE/BY bis

2 F175 Mindung in den Main F9 F9.1
Milz von Landesgrenze mit Langengraben,

2 F182 Heidgraben; Dippbach F6_K F6

2 _F190 Els mit Nebengewassern F6 F5.1

13.1.3. Schutzgebiete

Anderungen bei den Schutzgebieten ergaben sich einerseits aus Anderungen der relevanten
Richtlinien, andererseits durch die Ausweisung neuer Schutzgebiete im Zuge der Umsetzung
der gultigen Richtlinien.

Tabelle 13-3: Ubersicht iiber Anderungen bei der Anzahl der Schutzgebiete

Natura 2000-Gebiete 2. BWP 3. BWP
gesamt 157 162
FFH 131 134
SPA 27 28
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13.2. Anderungen der Gewasserbelastungen und der Beurteilung ihrer
Auswirkungen

13.2.1. Oberflachengewasser

Die Aktualisierung der Bestandsaufnahme 2019 wurde, genauso wie die Bestandsaufnahme
2013, weitgehend auf [LAWA-AO 45 (2018) und LAWA (2019)] durchgeflhrt.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme 2019 wurden in Bayern Belastungen nur dann als ,signi-
fikant“ erfasst, wenn messbare Auswirkungen im Gewasser, also ein Defizit beim Gewasser-
zustand feststellbar waren. Ein zahlenmaRiger Vergleich der erfassten Belastungen aus dem
Bereich Hydromorphologie gegentiber der vorherigen Bestandsaufnahme ist deshalb nicht
moglich.

Die Ergebnisse der Modell-Berechnungen (MONERIS) zur Eintragssituation bezlglich Stick-
stoff und Phosphor (gesamt) zeigen folgende Veranderungen: Beim Phosphor gesamt ist der
Eintrag nach der Bestandaufnahme vom 2. zum 3. Bewirtschaftungsplan insgesamt um ca.
18 % zurickgegangen. Nachdem wahrend der ersten Bewirtschaftungsperiode noch eine
deutliche Zunahme des erosiven P-Eintrags feststellbar war, der auf die starke Zunahme der
Maisanbauflachen zurtickgefihrt werden konnte, hat sich nun ein Riickgang des Phosphor-
eintrags ergeben. Durch gezielten Einsatz von Agrarumweltmal3nahmen zum Erosionsschutz
wie z. B. Mulchsaat hat sich der Phosphoreintrag von der Zunahme der Maisanbauflache
entkoppelt. Die beiden bedeutendsten diffusen Eintragspfade wie Erosion und Oberflachen-
abfluss sind nun leicht rucklaufig.

Ausgepragter zeigt sich der Rickgang bei den Punktquellen. Dies ist zum einen eine Folge
der stetigen Verbesserung der Reinigungsleistung der Klaranlagen, der Umsetzung der Maf3-
nahmenprogramme der Bewirtschaftungsplane und der Fortschreibungen des LfU Merkblatts
4.4/22 (Anforderungen an die Einleitungen von Schmutz- und Niederschlagswasser) von
2013 und 2018 mit jeweils strengeren Vorgaben u. a. an die Einleitung von Phosphor in
Oberflachengewasser. Zum anderen haben die seit 2014 anhaltend geringen Niederschlage
den Ruckgang der P-Eintrage bei den Klaranlagen zusatzlich begunstigt.

Trotz verringerter Nahrstoffeintrage, sind die Nahrstoffbelastungen fir die Gewasser nach
wie vor deutlich zu hoch.

Die Abbildungen 13-1 stellt die Ergebnisse der Berechnungen fir 2011 und 2018 fur Phos-
phor gesamt nebeneinander.
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Vergleich des Phosphoreintrags im Rheingebiet in Bayern 2011 zu 2018
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Abbildung 13-1: Vergleich des Phosphor -Eintrags im bayerischen Rheingebiet laut Bestandsaufnahme fiir den zweiten
und den dritten Bewirtschaftungszeitraum

Der Haupteintrag von Stickstoff in Oberflachengewasser und Grundwasser kann nicht ver-
gleichbar dargestellt werden, da

¢ in den Jahren 2011 und 2018 unterschiedliche Versionen der Diingeverordnung mit
anderen Basisdaten, Verlustabziigen und sonstigen Regelungen (Sperrfristen etc.)
galten,

¢ die Datengrundlagen sich wesentlich verbessert haben und so jetzt fir N-Bilanzierun-
gen z. B. die Biogasanlagen und die gewerblichen Tierhalter korrekt erfasst sind,

¢ neue Regeln fur die Dingebedarfsermittlung, die Grundlage fur die Verteilung der or-
ganischen Dinger und der Mineraldiinger sind, gelten.

Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritaren Stoffe
und bestimmter anderer Stoffe

Die Datenlage hat sich im Vergleich zur ersten Bestandsaufnahme der Emissionen, Einlei-
tungen und Verluste aller prioritarer Stoffe und bestimmter andere Stoffe, die 2013 erfolgt ist,
verandert. Einerseits wurde die Liste der zu betrachtenden Stoffe gedndert (OGewV 2016),
anderseits wurde die Uberwachung bzw. Gewasseruntersuchung erweitert und verbessert.

154



Folgende Anderungen haben sich ergeben:

Tabelle 13-4:

Ubersicht iiber Anderungen bei den im Rheingebiet betrachteten prioritiren Stoffen

Stoffrelevanz

2013

2019

Bundesweit nicht relevante Stoffe

Alachlor, Benzol, 1,2-Dichlorethan,
Dichlormethan,
Tetrachlorkohlenstoff

Alachlor, Benzol, 1,2-Dichlorethan,
Dichlormethan,
Tetrachlorkohlenstoff,

Atrazin, Chlorfenvinphos,
Endosulfan, Hexachlorbutadien,
Octylphenol, Pentachlorphenol,
Simazin, Trichlormethan, Dicofol,
Quinoxyfen, HBCDD

Potenziell relevante Stoffe im
Rheineinzugsgebiet

Anthracen, BDE, Cadmium, ,
Chlorpyrifos, Cyclodien-Pestizide
(Drine), Summe DDT/pp‘-DDT,
DEHP, Diuron, Endosulfan,
Fluoranthen, HCB,
Hexachlorbutadien, HCH,
Isoproturon, Blei, Naphthalin,
Nickel, Nonylphenol,
Pentachlorbenzol,
Pentachlorphenol, PAK,
Tributylzinnverbindungen,
Trichlorbenzole, Trichlormethan,
Trifluralin

Anthracen, C10-13-Chloralkane,
Chlorpyrifos, Cyclodien-Pestizide
(Drine), pp‘-DDT, Naphthalin,
Nonylphenol, Pentachlorbenzol,
Trichlorbenzole, Trifluralin,
Dioxine, Bifenox

Nicht relevante Stoffe im
Rheineinzugsgebiet

Atrazin, C10-13-Chloralkane,
Chlorfenvinphos, Octylphenol,
Simazin, Tetrachlorethylen,
Trichlorethylen

DDT, DEHP, HCB, HCH,
Tetrachlorethylen, Trichlorethylen
Aclonifen, Cypermethrin

13.2.2. Grundwasser

Stoffliche Belastungen und Wasserentnahmen und kiinstliche Grundwasseranreiche-

rungen

Mafgeblich fur die Erfassung von Grundwasserbelastungen sind die Vorgaben der GrwV
(vgl. u. a. Anlage 2 der GrwV). Dementsprechend gleicht die Vorgehensweise fur den dritten
Bewirtschaftungszeitraum der fir den vorhergehenden. Fir den vorliegenden Bewirtschaf-
tungsplan werden in Bayern auffallige Belastungen durch ,nicht relevante® Metaboliten von
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (nrM-PSM) erstmals in die Betrachtung einbezogen.

2013 waren 38 GWK stofflich und 0 GWK mengenmalRig belastet, 2019 waren es 39 GWK

mit stofflichen und 1 GWK mit mengenmalfligen Belastungen.

13.3. Aktualisierung der Risikoanalyse zur Zielerreichung

13.3.1. Oberflachengewasser
Im Vergleich zur Risikoanalyse flir den zweiten Bewirtschaftungszeitraum wurden keine

grundsatzlichen methodischen Anpassungen vorgenommen.

Der Vergleich der Ergebnisse in Tabelle 13-5 und 13-6 fir Fluss- und Seewasserkdorper
zeigt, dass sich das Risiko, die Bewirtschaftungsziele zu verfehlen nicht maf3geblich veran-
dert hat. Die Gruppe ,unklar‘ konnte jedoch weiter aufgelést werden.
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Tabelle 13-5: Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalysen 2013 und 2019 fiir Flusswasserkoper

Zielerreichung wahrscheinlich unklar unwahrscheinlich
2013 2019 2013 2019 2013 2019

Okologjscher Zustand/ 8 15 56 6 138 183

Potenzial

Chemischer Zustand 0 0 0 0 202 204

Tabelle 13-6: Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalysen 2013 und 2019 fiir Seewasserkoper

Zielerreichung wahrscheinlich unklar unwahrscheinlich
2013 2019 2013 2019 2013 2019

Okologjscher Zustand/ 1 1 3 0 1 4

Potenzial

Chemischer Zustand 0 0 0 0 5 5

13.3.2. Grundwasser

Im Vergleich zur Risikoanalyse fur den zweiten Bewirtschaftungszeitraum wurden keine
grundsatzlichen methodischen Anpassungen vorgenommen.

Tabelle 13-7: Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalysen 2013 und 2019 fiir Grundwasserkdper

Zielerreichung nicht gefahrdet gefahrdet
2013 2019 2013 2019

Chemischer Zustand

(Anzahl GWK) 41 44 38 37

Mengenmaliger
Zustand 79 80 0 1
(Anzahl GWK)

13.4. Erganzung / Fortschreibung von Bewertungsmethoden und Uber-
wachungsprogramm, Veranderungen bei der Zustandsbewertung
mit Begriundungen

13.4.1. Uberwachung und Bewertung der Oberflachenwasserkorper

Uberwachungsprogramme

Im Rahmen eines Projektes werden im bayerischen Teil des Rheingebietes seit 2018 rund
25 Messstellen jahrlich zusatzlich auf flussgebietsspezifische und prioritére Stoffe in Wasser
untersucht, um die Datendichte zu erhéhen. Auch die Untersuchung der allgemeinen che-
misch-physikalischen Parameter wurde raumlich verdichtet. Im Bereich Hydromorphologie
erfolgt seit 2018 eine regelmalige Fortschreibung der Gewasserstrukturkartierung aller (au-
Rer kinstlicher) FlieRgewassern. In Bayern wurde bisher einmalig die Uferstruktur der Uber-
blicksseen erhoben, die aktuell um die restlichen nattrlichen SWK erganzt wird. Die Durch-
gangigkeit (Fischaufstieg) der Querbauwerke ist nun an allen naturlichen und erheblich ver-
anderten FlieRgewassern erfasst und bewertet. Die Anzahl der Untersuchungen der Fisch-
fauna wurde um rund 160 Messstellen erhéht.
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Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten

Die biologischen Bewertungsverfahren wurden in Deutschland zentral entwickelt und gelten
fur alle deutschen Flusseinzugsgebiete. Fur alle Gewassertypen im Donaugebiet und fur alle
biologischen Qualitdtskomponenten in FlieRgewassern und Seen liegen interkalibrierte Be-
wertungsverfahren fir die Bewertung des dkologischen Zustands vor und befinden sich in
der Praxisanwendung. Bei Seen gilt dies flr drei Komponenten, das Verfahren flir die Kom-
ponente Makrozoobenthos wird bei natirlichen Seen angewendet, fur kiinstliche und erheb-
lich veranderte Gewasser ist diese Komponente nicht sinnvoll bzw. anwendbar.

Bewertung der allgemein chemisch-physikalische sowie hydromorphologische Para-
meter

Bei den allgemeinen chemisch-physikalischen sowie den hydromorphologischen Parametern
haben sich keine Anderungen ergeben. Fir die Uferstrukturkartierung von Seen wurde in der
LAWA ein nationales Uberblicksverfahren entwickelt. Zur Gewéasserstrukturkartierung fiir
FlieRgewasser wurden LAWA- Verfahrensempfehlungen abgestimmt.

Bewertung der flussgebietsspezifischen Stoffe

Die Stoffliste der flussgebietsspezifischen Schadstoffe wurde gegentiber dem zweiten Be-
wirtschaftungsplan angepasst. 109 Stoffe, fur die sich bundesweit keine Umweltrelevanz
ergab, wurden aus der Liste der flussgebietsspezifischen Stoffe entfernt. Dichlorvos und
Heptachlor / Heptachlorepoxid werden auf europdischer Ebene geregelt und finden sich nun-
mehr in Anlage 8 als prioritar eingestufte Stoffe wieder.

Bewertung der prioritiren Stoffe

Durch das Europaische Parlament und den Rat der Europaischen Union wurde am 12. Au-
gust 2013 die Richtlinie 2013/39/EU zur Anderung der Wasserrahmenrichtlinie (RL
2000/60/EG) und der Richtlinie tber Umweltqualitdtsnormen (RL 2008/105/EG) in Bezug auf
prioritare Stoffe im Bereich der Wasserpolitik beschlossen. Die Umsetzung in nationales
Recht erfolgte Uber die Anderung in der OGewV. Fir sieben bereits geregelte Stoffe (Nr. 2,
5, 15, 20, 22, 23 und 28) wurden die Umweltqualitdtsnormen (UQN) Uberarbeitet. Die Uberar-
beiteten UQN wurden (mit Ausnahme von Blei und Nickel) bereits im zweiten Bewirtschaf-
tungsplan fir die chemische Zustandsbewertung und die Malithahmenprogramme und Be-
wirtschaftungsplane zugrunde gelegt. Durch die Einfihrung des Bioligandenmodells kénnen
fur die Stoffe Blei und Nickel die bioverfiigbaren Konzentrationen verglichen werden.

Die Liste der prioritdren Stoffe wurde um 12 neue Stoffe erganzt, da fur diese Stoffe in Eu-
ropa ein erhebliches Risiko fir die Oberflachengewasser identifiziert wurde.

13.4.2. Uberwachungsmessnetz

Im Vergleich zum vorherigen Bewirtschaftungsplan haben sich keine grundlegenden Ande-
rungen hinsichtlich der Uberwachung ergeben.

13.4.3. Veranderungen bei der Zustandsbewertung mit Begrindungen

Anderungen bei den Uberwachungsprogrammen und bei den Bewertungsverfahren kénnen
sich auf die Zustandseinstufung der Wasserkorper auswirken. Andere hierflr in Frage kom-
mende Grinde sind Veranderungen in der Belastungssituation, nattrrliche Ursachen oder die
Durchfiihrung von MalRnahmen. Erfolgreich durchgefiihrte MalRnahmen wirken jedoch haufig
erst zeitverzdgert, da z.B. die biologischen Qualitatskomponenten naturlicherweise langsam
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auf die verbesserten Lebensbedingungen reagieren oder eine Konzentrationsdnderung im
Grundwasser aufgrund von geringen Grundwasserneubildungsraten erst sehr langfristig auf-
tritt (siehe auch Kapitel 14).

Im Folgenden werden die Anderungen der Bewertungsergebnisse im Vergleich zum zweiten
Bewirtschaftungszeitraum dargestellt und begriindet.

FlieBgewasser — 6kologischer Zustand

Die Anderungen in der Zustandsbewertung fiir den dkologischen Zustand der Flusswasser-
korper sind in Abbildung 13-2 dargestellt. Insgesamt weisen im bayerischen Rheineinzugs-
gebiet knapp 10% der untersuchten FWK einen sehr guten oder guten Zustand (bzw. Poten-
zial) auf. Ursachlich hierfur ist vor allem eine Verbesserung der Datenlage bei der Qualitats-
komponente Fischfauna. Tendenzielle Verbesserung sind fir die Qualitdtskomponenten
Makrophythen / Phytobenthos (M&P), Makrozoobenthos (MZB Modul Saprobie und Versaue-
rung) feststellbar. Diese Ergebnisse deuten vor allem auf eine verminderte stoffliche Belas-
tung hin und stehen im Einklang mit den Modellierungen zum Nahrstoffeintrag (s. Kapitel
13.2.1), die ebenfalls eine Verminderung sowohl bei Eintragen tUber Punktquellen als auch
Uber diffuse Quellen gezeigt haben.

Bei der Interpretation der Zustandsergebnisse ist auch die Witterung im Untersuchungszeit-
raum zu beachten. Die letzten Jahre zeichneten sich durch sehr warme und trockene Perio-
den und eine sehr geringe Wasserfuhrung aus. Neben einem direkten Einfluss dieser Ver-
haltnisse auf die Gewasserlebensgemeinschaften (z. B. Beginstigung warmeliebender Ar-
ten, Beeintrachtigung von Habitaten z.B. der Flussperimuschel durch Wassermangel), hatten
diese Rahmenbedingungen auch Einfluss auf stoffliche Eintrage (im allgemeinen eine Ver-
minderung von Eintragen) und hydromorphologische/hydraulische Prozesse (z.B. weniger
Umlagerung von Sohlsediment durch fehlende Hochwasserabflisse).

Die Anzahl der FWK mit Uberschreitungen an flussgebietsspezifischen Stoffen hat insge-
samt zugenommen. Die Zunahme beruht vor allem auf den neu in die OGewV aufgenomme-
nen Pestiziden, darunter Nicosulfuron und Flufenacet. Verbesserungen in einigen FKW sind
auf die auslaufende Zulassung von Bentazon zurlckzuflhren.

Im Vergleich zum vorherigen Bewirtschaftungszeitraum sind die Bewertungsergebnisse noch
belastbarer und plausibler geworden.

Fur insgesamt 19 FWK besteht kein Mallnhahmenbedarf mehr, fir 3 FWK hat sich durch die
sverschlechterung® ein neuer ,Mallnahmenbedarf ergeben. In einem Fall ist die fur die Ziel-
verfehlung ausschlaggebende biologische Komponente das Makrozoobenthos, in einem Fall
die Komponente Makrophyten & Phytobenthos und im anderen Fall die Komponente Fisch-
fauna. In allen drei Fallen liefert die verbesserte Datenlage belastbarere Ergebnisse.
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Verschlechterung um 2 Klassen Verschlechterung um eine Klasse keine Verdanderung
Verbesserung um eine Klasse Verbesserung um 2 Klassen

Makrozoobenthos 22 160 15

Makrophyten & . P - s
Phytobenthos e i < i
Phytonlankton 7 11

Fischfauna il 33 115 23 7
Schadstoffe gemaR
0OGewV 2016, Anlage 6 — Ll :

Abbildung 13-2: Veranderungen beim 6kologischen Zustand der Flusswasserkorper vom 2. zum 3. Bewirtschaftungs-
plan, aufgeschliisselt nach biologischen Qualitdtskomponenten

Seen — 6kologischer Zustand

Die Anderungen in der Zustandsbewertung fir den dkologischen Zustand der Seewasserkor-
per sind in Abbildung 13-3 dargestellt. Im Ergebnis hat sich bei keinem See eine Anderung
im 6kologischen Zustand bzw. Potenzial ergeben. An drei Seen hat sich die Komponente
Makrophyten & Phytobenthos um eine Zustandsklasse verbessert. An einem See hat sich
die Komponente Phytoplankton verschlechtert.

Verschlechterung um 2 Klassen Verschlechterung um eine Klasse keine Verdanderung
Verbesserung um eine Klasse Verbesserung um 2 Klassen
Makrophyten & 2 -
Phytobenthos
Phytoplankton 1 4
Schadstoffe gemaR ) 2
OGewV 2016, Anlage 6

Abbildung 13-3: Verdnderungen beim 6kologischen Zustand der See-Wasserkorper vom 2. zum 3. Bewirtschaftungs-
plan, aufgeschliisselt nach biologischen Qualitdtskomponenten
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FlieBgewasser — chemischer Zustand

Hier sind Anderungen insbesondere auf die Fortschreibung der OGewV, d.h. die Aufnahme
weiterer chemischer Stoffe sowie Grenzwertverscharfungen zurtickzufihren (siehe Kapitel
14.4.1). Die Anzahl der FWK, die ohne Berlcksichtigung der ubiquitaren Schadstoffe nicht
im guten Zustand sind, hat sich nicht grundlegend geandert.

Im Ergebnis ist fiir den chemischen Zustand keine Anderung festzuhalten, da der chemische
Zustand nach wie vor aufgrund der ubiquitaren Stoffe flachendeckend nicht gut ist.

Seen - chemischer Zustand

Auch hier sind Anderungen einerseits auf die Fortschreibung der OGewV (siehe Kapitel
14.4.1) zurlickzuflhren, andererseits auf umfangreichere Untersuchungen. Prioritdre Stoffe
wurden an 5 Seen in der Wasserphase und an 2 Seen bei Biota untersucht (im Vergleich zu
6 bzw. 2 Seen fiir den vorhergehenden Bewirtschaftungszeitraum).

Grundwasser — mengenmabfiger Zustand

Die Vorgehensweise richtet sich nach den Vorgaben der GrwV und hat sich im Vergleich
zum letzten BWP nicht geéndert. Es gab keine Anderungen hinsichtlich des mengenméRigen
Zustands.

Grundwasser — chemischer Zustand

Die Vorgehensweise richtet sich nach den Vorgaben der GrwV und hat sich im Vergleich
zum letzten BWP nicht geandert. Der chemische Zustand der Grundwasserkorper hat sich
nur geringfigig verandert, wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist:

Tabelle 13-8: Anderungen in der Zustandsbewertung der GWK

Anderungen Zustandsbewertung GWK 2. BWP 3.BWP

gut schlecht gut schlecht
Chemischer Zustand Komponente Nitrat 59 20 59 22
Chemischer Zustand Komponente PSM 71 8 74 7

nicht nicht
Chemischer Zustand Komponente nrM bewertet bewertet 77 4

. nicht nicht

Chemischer Zustand Komponente GVAO bewertet bewertet 80 1
Chemischer Zustand Gesamt 57 22 56 25

13.5. Anderungen von Strategien zur Erfiillung der Bewirtschaftungsziele
und bei der Inanspruchnahme von Ausnahmen

Im vorliegenden Bewirtschaftungsplan werden Fristverlangerungen bis 2027 und - aufgrund
Lnaturlicher Gegebenheiten“ — Gber 2027 hinaus in Anspruch genommen, soweit die Voraus-
setzungen dafur gegeben sind.

Es gibt jedoch Wasserkorper, die 2027 absehbar nicht im guten Zustand sein werden und fur
die gleichzeitig die Voraussetzungen fur die Begrundung von Fristverlangerungen oder weni-
ger strengen Umweltzielen nicht vorliegen. Griinde dafur sind z. B. die fehlende technische
Durchfuhrbarkeit, der unverhaltnismaige Aufwand oder fehlende personelle und/oder finan-
zZielle Ressourcen, um alle notwendigen MalRnahmen bis 2027 durchzufuhren. Fur diese
Wasserkorper halt die WRRL aus heutiger Sicht keinen eindeutigen Losungsansatz bereit.
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Als die WRRL vor mittlerweile 20 Jahren verabschiedet wurde, waren die Probleme der Um-
setzung in die Praxis als solche und in ihrem Umfang nicht alle erkennbar.

Fir diese Wasserkorper wird erlautert, aufgrund welcher Datenlage und welcher Methodik
welche Malinahmen zur Zielerreichung identifiziert sind, aus welchen Griinden ihre vollstan-
dige Umsetzung bis 2027 nicht erreichbar ist, verbunden mit einer Einschatzung, wann aus
heutiger Sicht die MalRnahmen umgesetzt werden kénnen und das Ziel erreicht werden kann
(Transparenz-Ansatz). Diese Angaben sind im Detail den MaRhahmenprogrammen zu ent-
nehmen.

Damit wird der Forderung der Europaischen Kommission nach Transparenz im dritten Be-
wirtschaftungszeitraum Rechnung getragen, die sie bei der Auswertung der Bewirtschaf-
tungsplane fir den zweiten Bewirtschaftungszyklus und im Rahmen des Fitness Check-Be-
richts verdeutlicht hat.

13.6. Veranderungen der Wassernutzungen und ihre Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Analyse

keine grundlegenden Anderungen

13.7. Sonstige Anderungen und Aktualisierungen
keine
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14. Umsetzung des vorherigen Malinahmenprogramms
und Stand der Umweltzielerreichung

Gemal Anhang VIl Buchstabe B WRRL sind erganzend zu den Angaben (iber Anderungen
und Aktualisierungen gegenuber dem vorherigen Bewirtschaftungsplan (Kapitel 13) folgende
Inhalte fUr die fortgeschriebenen Bewirtschaftungsplane vorgegeben:

e Zusammenfassung und Begrindung von MaRnahmen, die in einer friheren Fassung
des Bewirtschaftungsplans vorgesehen waren, aber nicht in die Praxis umgesetzt
wurden,

o Zusammenfassung zusatzlicher einstweiliger MalRnahmen, die seit Veroffentlichung
der vorherigen Fassung des Bewirtschaftungsplans gemaf Artikel 11 Absatz 5 verab-
schiedet wurden,

o Bewertung der Fortschritte zur Erfillung der Umweltziele einschliel3lich einer Begriin-
dung fur das Nichterreichen eines Umweltziels.

Die nachfolgenden Unterkapitel enthalten die Zusammenfassungen zu den vorgenannten
Themen.

Der Stand der MalRnhahmenumsetzung im zweiten Bewirtschaftungszeitraum ist ausfuhrlich in
Kapitel 7.1 dargelegt. Auf die dortigen Ausfiihrungen und Grafiken sei hier nochmals verwie-
sen.

14.1. Nicht umgesetzte MalRinahmen und Begrundung

Die nicht umgesetzten MaRnahmen unterteilen sich einerseits in nicht mehr relevante Mal}-
nahmen (MalRnahmen, die aufgrund neuerer Erkenntnisse bzw. Datengrundlagen entweder
nicht mehr als notwendig erachtet werden oder durch andere (wirkungsvollere) Mallhahmen
ersetzt wurden) und andererseits in noch nicht begonnene MalRhahmen. Tabelle 14-1 gibt
eine Ubersicht iber nicht umgesetzte Mainahmen (siehe auch Kapitel 7.1).

Insgesamt sind die Griinde fur Verzégerungen bei der MalRhahmenumsetzung vielfaltig und
sehr verschieden. Besonders die 6kologische Umgestaltung von Gewassern erfordert oft
zeitaufwandige Planungs-, Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren. Der Abstimmungs-
bedarf zwischen teils konkurrierenden Interessen steigt mit der Zahl der Beteiligten, z. B.
Grundstuckseigentimer, Landnutzer, Fischereiberechtigte oder Gewassernutzer. Viele Pro-
jekte hangen davon ab, dass die nétigen Grundstlicke zur Verfliigung stehen bzw. erworben
werden konnen. Hier liegt eines der Haupthindernisse fur die zeitgerechte und zielgerichtete
MaRnahmenumsetzung. Mallnahmen, die Teil von groRraumig zusammenhangenden Kon-
zepten sind, wie z.B. die Verbesserung der Durchgangigkeit von Flusssystemen fur Mittel-
und Langdistanzwanderfische, werden nach ihrer fachlichen Prioritat zeitlich gestaffelt aus-
gefuhrt.
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Tabelle 14-1: Ubersicht iiber nicht umgesetzte MaRnahmen in den Handlungsbereichen

Anzahl Wasserkorper mit Anzahl Wasserkérper, in

Handlungsbereich nicht umgesetzten denen derartige
MaRnahmen MaBnahmen geplant waren
Verbesserung der Gewasserstruktur 69 126
Verbesserung der Durchgangigkeit 106 129
Verbesserung des Wasserhaushalts 53 55
Verbesserung der 16 40

Abwasserbehandlung

Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der 1 124
Landwirtschaft - Oberflachengewasser

Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der 0 36
Landwirtschaft - Grundwasser

14.2. Zusatzliche einstweilige Mallnahmen

Infolge der Ergebnisse vertiefender Untersuchungen und Kontrollen zum Gewasserzustand
fand im Jahr 2018 eine Uberpriifung des MaRnahmenprogramms fiir das bayerische Rhein-
gebiet fur den zweiten Bewirtschaftungszeitraum statt.

Im Ergebnis dieser Uberpriifung zeigte sich in Bayern ein Bedarf an zusatzlichen MaRnah-
men zur Reduzierung von Phosphoreintragen in Oberflachengewasser durch Nachristung
von Klaranlagen. Die erforderlichen MalRnahmen fur das fristgerechte Erreichen der Bewirt-
schaftungsziele gemaf §§ 27 bis 31 WHG sollten im Zeitraum 2019 bis 2021 umgesetzt wer-
den. GemalR § 82 Abs. 5 WHG wurden daher diese MalRnahmen als nachtraglich erforderli-
che ZusatzmalRnahmen in das MalRnahmenprogramm aufgenommen.

Bei den zusatzlichen MalRnahmen handelt es sich ausschliel3lich um die Mallnhahmen Nr. 3
des LAWA-BLANO-Malinahmenkatalogs ,,Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung
der Phosphoreintrage“. Diese MalRnahmen wurde in insgesamt 39 Oberflachenwasserkor-
pern zusatzlich geplant. Eine detaillierte Auflistung der OWK — untergliedert nach Planungs-
einheiten — ist Tabelle 14-2 zu entnehmen.

Tabelle 14-2: Liste der OWK, bei denen die MaBnahme LAWA-Nr. 3 ,,Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzie-
rung der Phosphoreintrage” des LAWA-BLANO-MaRRnahmenkatalogs als ZusatzmaBnahmen geplant
wurde

Planungs- OWK

einheit Kennzahl OWK Name

OMN_PEO1 2 _F084 WeiRer Main bis Einmiindung der Olschnitz

OMN_PEO1 2 _F085 Nebengewasser Weier Main: Olschnitz, Kronach (zum Weilen Main), Trebgast
und weitere

OMN_PEO2 2_F098 Main von Einmiindung Hackergrundbach bis Kloster Banz; Mihlbach bei Michelau

OMN_PEO2 2 F099 Main von Kloster Banz bis Einmiindung der Regnitz

OMN_PEO2 2 F105 Itz von Coburg-Cortendorf bis Miindung in den Main, Lauter (zur Itz), Rodach von
Bad Rodach bis Miindung in die Itz

OMN_PEO2 2 F107 Sulzbach; Griesgraben; Nerde; Krebsbach; Fiillbach; Wohlbach; Hummerbach

OMN_PEO2 2 F109 Lauter; Sendelbach; Laimbach; Eichelbach; Preppach, Jesserndorfer Bach

OMN_PEO2 2 F111 Baunach von Ebern bis Miindung in den Main

OMN_PEO2 2_F112 Leitenbach (zum Main), Griindleinsbach, Seebach (zum Main)

OMN_PEO2 2_F116 Haf¥lach von Einmiindung Tettau; Kronach von Einmindung Grimpel; Rodach
von Einmiindung Wilde Rodach bis Einmiindung HaRlach; Losnitz; Mihlbach

REG_PEO1 2_F016 Rednitz von Einmindung Roth bis Zusammenfluss mit Pegnitz
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cinheit™. Kemmzah  OWKName

REG_PEO1 2_F017 Frénkische Rezat von oberhalb Ansbach bis Zusammenfluss mit Schwabischer
Rezat

REG_PEO1 2_F022 Roth mit Nebengewéssern bis oberhalb Einmiindung Kleine Roth und Kleine Roth
oberhalb Rothsee

REG_PEO1 2_F024 Hembach, Finsterbach, Brunnbach

REG_PEO02 2_F035 Pegnitz von Einmiindung Réttenbach bis Einmindung Tiefgraben

REG_PE02 2 F039 Flembach, Speckbach, Goldbrunnenbach, Fenkenwaldbach

REG_PE02 2_F041 Nebengewasser der Pegnitz von Einmiindung Happurger Bach bis Einmiindung
Schnaittach

REG_PEO3 2 F044 Regnitz vom Zusammenfluss von Rednitz und Pegnitz bis Zusammenfluss mit
Main-Donau-Kanal

REG_PE04 2 F059 Trubach; Thosbach; Altenthalbach; GroRnoher Bach; Leinleiterbach; Aufsef’

REG_PEO5 2 F063 Main-Donau-Kanal von Neuses bis Bamberg

REG_PEO5 2 F064 Regnitz von Neuses bis Bamberg-Bug

REG_PEO5 2_F065 Regnitz im Stadtgebiet Bamberg

REG_PEO5 2_F066 Zeegenbach; Ziegenbach; Gruner Graben; Mdstenbach; Deichselbach; Eggerbach

REG_PEO5 2_F074 Kleine Weisach

REG_PEO5 2 _FO76 Mittelebrach; Steinachsbach; Blichelbach; Rauhe Ebrach bis Einmiindung
Heinzleinsbach; Heinzleinsbach; Steinbach

REG_PEO5 2_F080 Rauhe Ebrach von Prélsdorf bis Miindung in die Regnitz

UMN_PEO1 2 F119 Main von Einmiindung Mainkanal bis Einmindung Frankische Saale

UMN_PEO1 2 F120 Main von Landkreisgrenze Bamberg/HaRberge bis Mainkanal bei Volkach

UMN_PEO1 2 F122 Main von Einmiindung der Regnitz bis Regierungsbezirksgrenze
Oberfranken/Unterfranken

UMN_PEO1 2 F124 Nassach, Sterzelbach, Krumbach (zum Main), Ebelsbach

UMN_PEO1 2 F128 Riedbach (zur Nassach)

UMN_PEO1 2_F138 Ober- und Mittelldufe von Pleichach (mit Grumbach), Kirnach, Dlrrbach

UMN_PEO2 2_F149 Main von Einmiindung Frénkische Saale bis Landesgrenze bei Bettingen

UMN_PEO2 2 _F154 Lohr mit Flérsbach und Laubersbach; Rechtenbach

UMN_PEO3 2 _F185 Frénkische Saale von Klaranlage Bad Kissingen bis Mindung in den Main

UMN_PEO3 2 F188 Streu, Bahra (Rhon), Stettbach, Eisgraben (zur Streu), Leubach

UMN_PEO3 2 F198 Sinn von unterhalb Staatsbad Bad Briickenau bis Miindung in die Frankische
Saale

UMN_PEO4 2 F203 Tauber im Lkr. Wiirzburg

UMN_PEO4 2 F206 Gollach von Gollhofen bis Miindung in die Tauber
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14.3. Bewertung der Fortschritte zur Erfullung der Bewirtschaftungsziele

Die Fortschritte zur Erfullung der Bewirtschaftungsziele messen sich primar an den Ergebnis-
sen der regelmaRig durchgeflhrten Zustandsbewertungen fur alle Wasserkdrper. Die Veran-
derungen bei der Zustandsbewertung zwischen Beginn und Ende des zweiten Bewirtschaf-
tungszeitraums werden im Kapitel 13.4.3. ausfuhrlich dargestellt und erlautert. Insgesamt
zeigt sich, dass auch im Laufe des zweiten Bewirtschaftungszeitraums Verbesserungen er-
zielt werden konnten, wenngleich sich diese wegen des one-out-all-out-Bewertungsprinzips
vielfach noch nicht in der Gesamtbeurteilung des Zustands der Wasserkorper niederschla-
gen. Fortschritte konnten aufgrund der Erfahrungen aus zwei Bewirtschaftungszeitraumen
auch in der Weiterentwicklung des Monitorings, bei den Strategien zum Erreichen der Bewirt-
schaftungsziele und in der MaRnahmenplanung erzielt werden.

In Kapitel 7.2.2 Defizitanalyse ist dargelegt, wie grof der Handlungsbedarf auf Seiten der
MalRnahmenumsetzung zum Zeitpunkt der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans noch
ist. Die nachfolgenden Abbildungen 14-1 bis 14-5 zeigen fur die einzelnen Handlungsberei-
che, in welcher GréRenordnung nach heutigem Kenntnisstand noch MalRnahmen erforderlich
sind, um den guten Zustand zu erreichen.

Handlungsbereich Verbesserung der Gewasserstruktur - Habitatverbesserung

Habitatverbesserung im und am Gewadsser
(Gesamtlange [km] der Gewasserabschnitt mit MaRnahmen)
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M bis 2015 abgeschlossen m ergriffen 2016 bis 2021 MaRnahmenplanung 2021 / Vollplanung

Abbildung 14-1: Umsetzungsstand von MaBnahmen zur Habitatverbesserung im und am Gewasser

Handlungsbereich Verbesserung der Durchgéangigkeit

Querbauwerke mit DurchgangigkeitsmaRnahmen
(Anzahl EinzelmaRnahmen)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regnitz -

L -
Unterer Main -

e

m bis 2015 abgeschlossen m ergriffen 2016 bis 2021 MaRnahmenplanung 2021/ Vollplanung

Abbildung 14-2: Umsetzungsstand von MaBnahmen zur Verbesserung der Durchgéngigkeit
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Handlungsbereich Verbesserung des Wasserhaushalts

Verbesserungen des Wasserhaushalts
(Anzahl Einzelmalnahmen)
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Abbildung 14-3: Umsetzungstand Verbesserung des Wasserhaushaltes

Handlungsbereich Verbesserung der Abwasserbehandlung

Bau und Erweiterung kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen
(Anzahl EinzelmaRnahmen)
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Abbildung 14-4: Umsetzungsstand zur Verbesserung der Abwasserbehandlung

Handlungsbereich Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

AgrarumweltmaBnahmen mit Gewdsserbezug fiir Oberflaichengewasser
(Flachen in km?)
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AgrarumweltmaRBnahmen mit Gewasserbezug fiir das Grundwasser
(Flachen in km?)

o
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Abbildung 14-5: Umsetzungsstand zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

In zahlreichen Wasserkérpern wurden bereits die Voraussetzung geschaffen, dass das Be-
wirtschaftungsziel erreicht werden kann, d. h. wichtige zur Zielerreichung notwendige Mal3-
nahmen sind bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung, jedoch die Mal3nah-
menwirkung ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Uberwachungsdaten den Anfor-
derungen an den Zielzustand entsprechen. Zahlreiche Untersuchungen haben zwischenzeit-
lich gezeigt, dass Okosysteme langere Zeitraume (mehrere Jahrzehnte) bendtigen, um einen
neuen, stabilen ,guten“ Zustand zu erreichen [LAWA-AO (2019), LAWA-AO(2020a), LAWA-
AO (2020b)].

Im Gesamtfazit hinsichtlich der Fortschrittsbewertung zur Erfiillung der Bewirtschaftungsziele
wird festgestellt, dass im bayerischen Rheingebiet die wesentlichen Voraussetzungen fir
eine zeitnahe Zielerreichung geschaffen sind, es hierzu dennoch noch groRer Anstrengun-
gen in der MaBnahmenumsetzung und eines hohen Mal3es an Engagement seitens der
MaRnahmentrager in den nachsten Jahren (noch Uber das Jahr 2027 hinaus) bedarf.
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16. Glossar

Das Glossar deckt den Themenbereich der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ab. Ziel ist es, in
einem Dokument zusammengefasst die wesentlichen Begriffe zur WRRL pragnant zu erlau-

tern.

Weitere Erlauterungen sind ggf. im Methodenband und in Literaturverweisen enthalten.

Begriff Definition / Erlauterung

Abfluss Allgemein: Sich unter dem Einfluss der Schwerkraft auf und unter der
Landoberflache bewegendes Wasser.
Quantitativ: Wasservolumen, das den Abflussquerschnitt in einer gestimmten
Zeiteinheit durchfliet; zumeist gemessen in Kubikmeter pro Sekunde
(m3/s).Abfluss

Abflussdynamik Schwankungsbreite der langjahrigen jahrlichen maximalen und minimalen Abfliisse

in einem FlieRgewasser.

Abflussregulierung

Eingriff des Menschen in das natlrliche Abflussverhalten von
Oberflachengewassern

abiotisch

unbelebt, ohne Beteiligung von Lebewesen

Abschwemmung

Vorgang, bei dem Oberboden und darin enthaltene Stoffe mit dem
Oberflachenabfluss diffus in Oberflachengewasser gelangen

Abundanz

Dichte bzw. Haufigkeit der Individuen einer Art oder aller dort leben-den
Organismen bezogen auf eine bestimmte Flachen- oder Volumeneinheit

Abwasser

Nach § 54 Wasserhaushaltsgesetz ist Abwasser

« das durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen
Gebrauch in seinen Eigenschaften veranderte Wasser und das bei Trockenwetter
damit zusammen abflieRende Wasser (Schmutzwasser) sowie

« das von Niederschlagen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen
gesammelt abflieRende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten
auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfallen
austretenden und gesammelten Flissigkeiten.

Abwasserabgabe

Nach § 1 Abwasserabgabengesetz ist fiir das Einleiten von (») Abwasser in ein
Gewasser im Sinne von § 2 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz ((») WHG)
grundsatzlich eine Abgabe zu entrichten; sie wird durch die Lander erhoben.

Abwasserverordnung

(Bundesverordnung) bestimmt die Anforderungen, die bei Erteilung einer (»)
wasserrechtlichen Erlaubnis fir das Einleiten von (») Abwasser, das aus
bestimmten Herkunftsbereichen stammt (zum Beispiel hausliches Abwasser,
industrielles Abwasser bestimmter Branchen), in ein Gewasser mindestens
festzusetzen sind

adult

erwachsen, geschlechtsreif

Allgemeine
Degradation

Beschreibung der allgemeinen fiir die (») Biozonose nachteiligen strukturellen und
chemischen Veranderungen eines FlieRgewassers; Teilmodul im
Bewertungsverfahren (») PERLODES

Altlast/Altlasten

Nach § 2 Abs. 5 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Altlasten
Altablagerungen und Altstandorte, durch die schadliche Bodenveranderungen oder
sonstige Gefahren fur den einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden.
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige
Grundstiicke, auf denen Abfélle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind.
Altstandorte sind Grundstiicke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstiicke, auf
denen mit umwelt-gefahrdenden Stoffen umgegangen worden ist.

Ammonium-Stickstoff

auf den enthaltenen Stickstoff bezogene Konzentrationsangabe fiir (») Ammonium

anadrome Fischarten

(diadrome) Fischarten, die zeitweise im Meer aufwachsen und dort geschlechtsreif
werden, zur Fortpflanzung jedoch in die FlieRgewasser wandern (Beispiel: Lachs).

anorganisch

chemische Elemente bzw. Verbindungen, die keinen Kohlenstoff enthalten

anthropogen

durch den Menschen (beeinflusst oder verursacht)
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Begriff

Definition / Erlauterung

aquatisch den Lebensraum Wasser betreffend
Aquifer (») Grundwasserleiter, Grundwasserspeicher
ASTERICS AQEM/STAR Ecological River Classification System; Software zur Berechnung der

Okologischen Qualitat von (») FlieRgewassern auf der Basis des (»)
Makrozoobenthos nach den Vorgaben der (») WRRL, beinhaltet das deutsche
Bewertungsverfahren (») PERLODES

Arteninventar

Gesamtheit aller ein Biotop besiedelnder Arten

ATKIS LAmtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem" der
Vermessungsverwaltung mit digitalen Informationen Uber die Topographie

atmospharische Eintrag von Stoffen aus der Atmosphéare

Deposition

Aue das von der Gewasserdynamik gepragte Gebiet eines FlieRgewassers; umfasst die

Eléchen, die natlrlicherweise vom Hochwasser beeinflusst werden, direkt durch
Uberflutung oder indirekt durch steigende Grundwasserstande; oft identisch mit
dem Talboden.

Ausleitungskanal

Kanal, in dem Flusswasser einem Kraftwerk zugeleitet wird

Ausleitungsstrecke

Mutterbett an einer Ausleitungswasserkraftanlage

AWB

artificial water body, (») kiinstlicher Wasserkorper

Badegewasser (») WRRL-relevante Schutzgebiete nach der (») EG-Richtlinie 2006/7/EG
(Badegewasserrichtlinie)

BayWG Bayerisches Wassergesetz vom 25. Februar 2010 (GVBI 2010, 66)

Benthal Lebensraum der Gewassersohle

benthisch die Gewassersohle ((») Benthal) besiedelnd

Benthos, Benthon

Organismen, deren Lebensraum die Gewassersohle ist

Bestandsaufnahme

umfasst gemaf Artikel 5 WRRL bzw. §§ 3 und 4 OGewV sowie §§ 2 und 3 GrwV
die Analyse der Merkmale eines Flussgebiets, insbesondere die Beschreibung und
Gliederung der Gewasser (Abgrenzung, Gewassertyp, Einstufung), die
Uberpriifung der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten auf den Zustand der
Gewasser sowie die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung.

Bewertungsmodul

Teilergebnis bei der Bewertung des dkologischen Zustandes/Potenzials einer
biologischen Qualitdtskomponente

Bewirtschaftungsziele

siehe § 27 WHG (Oberflachengewasser): Vermeiden der Verschlechterung des
Zustands, Erhalt oder Erreichen des guten Zustands/Potenzials

siehe § 47 WHG (Grundwasser): Vermeiden der Verschlechterung des Zustands,
Umkehren alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten,
Erhalt oder Erreichen des guten Zustands

entspricht den Umweltzielen nach WRRL

BfG

Bundesanstalt fir Gewasserkunde (») WasserBLIcK

Biodiversitat

Artenvielfalt; sie umfasst die Viel_falt innerhalb von Arten und die Vielfalt zwischen
den Arten sowie die Vielfalt der Okosysteme.

biologische Qualitats-

Organismengruppen zur Bewertung des (») 6kologischen Zustands: (») Fischfauna,

komponenten (») Makrozoobenthos, (») Makrophyten und (») Phytobenthos, (») Phytoplankton

Biota im Sinne der (») EG-Richtlinie 2008/105/EG sind dies Fische, Weich-tiere,
Krebstiere und andere Lebewesen; in deren Gewebe diirfen bestimmte (»)
Umweltqualitatsnormen nicht iberschritten werden

Biozid Biozidprodukte sind Zubereitungen, die einen oder mehrere biozide Wirkstoffe

enthalten, mit denen Schadorganismen abgeschreckt, unschadlich gemacht oder
zerstort werden. Dabei kdnnen die enthaltenen bioziden Wirkstoffe chemische
Stoffe oder Mikroorganismen (Bakterien, Viren oder Pilze) sein. Als
Schadorganismen werden Insekten, Pilze, Nagetiere, Muscheln, Algen oder
Bakterien und Viren (einschlief3lich Krankheitserreger) bezeichnet, die fir den
Menschen, seine Tatigkeiten bzw. fiir Produkte, die er verwendet oder herstellt,
oder fir Tiere bzw. die Umwelt unerwiinscht oder schadlich sind. (aus
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Begriff

Definition / Erlauterung

https://www.bfr.bund.de/de/biozidprodukte und behandelte waren-236.html;
abgerufen am 24.09.2021)

Biozbnose Lebensgemeinschaft von Organismen verschiedener Arten in einem abgrenzbaren
Lebensraum (Biotop)

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

CIS Common Implementation Strategy, gemeinsame Strategie von EU-Kommission und
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der (») WRRL um eine mdglichst einheitliche und
vergleichbare Umsetzung zu erreichen

CORINE Coordination of information on the environment (Land Cover): via Satellit
europaweit erhobene Landnutzungsdaten, die 44 Klassen der Bodenbedeckung
unterscheiden, Erfassungsmalstab 1:100.000

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf: summarische StoffkenngréfRe zur An-gabe des
Gehaltes von Wasser an chemisch oxidierbaren Stoffen

Cypriniden Gruppe der Karpfenfische (wie z. B. Barbe, Brachse, Rotauge)

Denitrifikation

durch spezifische Mikroorganismen (z. B. Bakterien) bedingter Abbau von (») Nitrat
zu Stickstoff und Sauerstoff

Diadrome Fischarten

Wanderfische, die innerhalb ihres Lebenszyklus zwischen SiR- und
Salzwasserlebensraumen wechseln. Zu unterscheiden sind anadrome und
katadrome Fischarten

Diatomeen

festsitzende bzw. freischwebende (») Kieselalgen;
einzellige Algen, deren zweiteilige Zellwand Kieselsaure (Siliziumdioxid) enthalt und
mechanisch wie chemisch sehr bestandig

diffuse Belastungen

nicht aus definierten (») Punktquellen stammende stoffliche Belastungen, zumeist
flachenhaft

diffuse Quellen

nicht genau lokalisierbarer Herkunftsort einer (») diffusen Belastung

Direkteinleiter

Direkteinleiter sind alle kommunalen und industriellen/gewerblichen Betreiber von
Abwasserbehandlungsanlagen (Klaranlagen), die das gereinigte Abwasser direkt in
ein Gewasser einleiten

DLM1000 /
DLM1000 W

Digitales Landschaftsmodell im MaRstab 1:1.000.000;

das Gewassernetz des DLM1000 (DLM1000 W) ist die Grundlage fiir die Bund-
Lander-Zusammenarbeit fur die Anforderungen der (») WRRL (FlieRgewasser,
Seen und (») Einzugsgebiete)

DLM25

Digitales Landschaftsmodell 1:25.000; orientiert sich inhaltlich hauptséchlich an der
Topographischen Karte im MafRstab 1:25.000 (TK 25)

DPSIR

Analytische Methode (Driving forces — Pressures — State — Impact — Responses
(Treibende Krafte — Belastungen — Zustand — Wirkungen — Mal3nahmen))

Drainage

Ableitung von Bodenwasser (Entwasserung) mit kiinstlichen Hohlgdngen oder
Gréaben in ein Oberflachengewasser

Durchgangigkeit

(») hydromorphologische Qualitdtskomponente: bezeichnet die
Wanderungsmaéglichkeit fir Tiere in einem FlieRgewasser; (») Quer-bauwerke (z. B.
Stauwehre) unterbrechen die Durchgangigkeit fir Lebewesen und behindern den
freien Transport der Sedimente in einem FlieRgewéasser

EEG

Erneuerbare-Energien-Gesetz

EFRE

Européischer Fonds flr regionale Entwicklung, aus EFRE fordert die EU u. a. (»)
INTERREG

Einzugsgebiet (EZG)

Gebiet, aus dem Uber oberirdische Gewasser der gesamte Oberflachenabfluss
einem bestimmten Punkt zuflieRt z. B. einer Flussmiindung, einem Astuar, oder in
einem Delta ins Meer gelangt (§ 3 Nr. 13 WHGQG); fiir Untersuchungen des
Wasserhaushalts wird zusatzlich zwischen oberirdischem und unterirdischem
Einzugsgebiet unterschieden.

Die Grenze des Einzugsgebiets wird durch die Wasserscheide markiert.

ELER

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 (ber die Férderung der landlichen Entwicklung durch den
Europaischen Landwirtschaftsfonds flr die Entwicklung des landlichen Raums
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
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Begriff

Definition / Erlauterung

Emission

gemaR (») WRRL: punktférmige Stoffeintrdge in Gewésser (z. B. aus Klaranlagen)
und diffuse Stoffeintrage (z. B. durch Abschwemmung von landwirtschaftlich
genutzten Flachen)

Emissionsgrenzwert

Die im Verhaltnis zu bestimmten spezifischen Parametern ausgedriickte Masse, die
Konzentration und/oder das Niveau einer Emission, die in einem oder mehreren
Zeitraumen nicht tUberschritten werden durfen. Die Emissionsgrenzwerte kénnen
auch fir bestimmte Gruppen, Familien oder Kategorien von Stoffen, insbesondere
fur die in Art. 16 WRRL genannten, festgelegt werden.

empfindliche Gebiete

Gebiete, fiir die die europaische Kommunalabwasserrichtlinie ((») EG-Richtlinie
91/271/EWG) besondere Anforderungen an die Abwasserbeseitigung stellt

Entwicklungskorridor

eine an die Gewassergrofte und den Gewassertyp angepasste Flache, die der
nattrlichen Eigenentwicklung des Gewassers (z. B. Uferanbriiche,
Maanderbildung) Uberlassen werden kann oder sollte.

Epipotamal

obere Zone des Flusslebensraums, Barbenregion

Epirhithral

obere Zone des Bachlebensraums, obere Forellenregion

Erfolgskontrolle

Monitoring zur Uberpriifung der Wirkung von Malnahmen

erganzende
MafRnahmen

sind notwendig, wenn die gesetzlich vorgeschriebenen ((») grundlegenden)
MaRnahmen zum Gewasserschutz nicht ausreichen, um den guten Zustand zu
erreichen; sie sind zuséatzlich in die Malnahmenprogramme aufzunehmen.

Eine (nicht erschopfende) Liste der erganzenden Maflinahmen ist in Anhang VI Teil
B WRRL aufgefiihrt und beinhaltet u. a. Rechtsinstrumente, administrative
Instrumente, wirtschaftliche oder steuerliche Instrumente, Verhaltensregeln flr die
gute Praxis, Bauvorhaben, Sanierungsvorhaben, FortbildungsmaRnahmen,
Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

erheblich veranderter
Wasserkorper

(») Oberflachenwasserkérper, der durch physikalische Veranderungen in seinem
hydromorphologischen Wesen wesentlich beeintrachtigt wurde; bedarf einer
férmlichen Ausweisung;

individuell zu bestimmendes Ziel: gutes (») 6kologisches Potenzial; zudem ist der
gute (») chemische Zustand gefordert,

englisch: ,Heavily Modified Water Body* ((») HMWB)

Erosion

Abtrag von Boden/Gestein vor allem durch das Wirken von Wasser

Eutrophierung

Anreicherung von Nahrstoffen in einem (») Oberflichengewasser; bewirkt ein
UbermaRig starkes Wachstum von Algen und héheren Pflanzen

Fauna

Die Gesamtheit aller tierischen Lebewesen

Feuchtgebiet

Ubergangszone zwischen dauernd wasserflihrenden und trockenen (»)
Einzugsgebieten/Okosystemen mit amphibischen Lebensrdumen (z. B. Sumpf,
seichte temporare Gewasser) mit Anpassung der Flora und Fauna

FFH-Richtlinie

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ((») Richtlinie 92/43/EWG): Richtlinie zum Aufbau
eines koharenten Netzes von natlirlichen und naturnahen Lebensraumen (Anhang
1) und von Vorkommen gefahrdeter Tier- und Pflanzenarten (Anhang Il, IV, V), um
das europaische Naturerbe flir kommende Generationen zu bewahren

FGG Rhein

Flussgebietsgemeinschaft Rhein — koordinierende Stellen fiir das deutsche
Rheingebiet

fiBS

Verfahren zur Bewertung der (») biologischen Qualitdtskomponente (») Fischfauna
gemal WRRL ((») Richtlinie 2000/60/EG)

Fischaufstiegsanlage
(FAA)

Wanderhilfe fiir Fische und andere Gewésserorganismen, die das Uberwinden
eines Querbauwerks (z. B. Wehr, Absturz) ermdglicht und damit die (biologische
und flussaufwartsgerichtete) Durchgangigkeit des Fliefigewassers an dieser Stelle
herstellt

Fischfauna

Gesamtheit aller Fischarten; (») biologische Qualitdtskomponente

Fischzbnose

(») Lebensgemeinschaft der Fische in einem bestimmten Lebens-raum

FlieRgewassertyp

entsprechend der (») Typisierung vorgenommene biozdnotische Gruppierung der
von der (») WRRL erfassten FlieRgewasser ((») Seentypen)

Flora

Als Flora (auch Pflanzenwelt) wird der Bestand an Pflanzenarten einer bestimmten
Region beziehungsweise die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit
bezeichnet
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Begriff

Definition / Erlauterung

Flussgebietsbehdrde

federfiihrende Behdrde bei der Umsetzung der (») WRRL

Flussgebietseinheit
(FGE)

groRte zu bewirtschaftende Raumeinheit nach (») WRRL, Deutschland hat 10
Flussgebietseinheiten, davon 6 internationale (Weser & Peene, Warnow bzw.
anteilig: Rhein, Elbe, Donau, Ems, Oder Schlei/Trave, Eider, Meuse)

Flussgebiets-spezifische

Schadstoffe

gemaRl Anhang VIII der WRRL identifizierte (») spezifische synthetische
Schadstoffe und (») spezifische nichtsynthetische Schadstoffe, fir welche national
((») Gewasserbeurteilungsverordnung) oder in den Flussgebieten (»)
Umweltqualitdtsnormen festgelegt sind und die in die 6kologische
Zustandsbewertung der (») Oberflachengewasser eingehen

Flusswasserkdrper
(FWK)

Oberflachenwasserkdrper, der einen mdglichst einheitlichen Abschnitt eines oder
mehrerer FlieRgewasser umfasst

Gebiet zum Schutz
wirtschaftlich

bedeutender aquatischer

Arten

fur die Zielerreichung der Aquakultur-Richtlinie ((») Richtlinie 2006/88/EG) -
Vermeidung oder Bekdmpfung von Infektions-krankheiten insbesondere fur Fische -
abgegrenzte Gebiete bzw. Zonen

gefahrdetes Gebiet
(Nitratrichtlinie)

zum Schutz der Gewasser vor Nitratbelastungen aus landwirtschaftlichen Quellen
sind nach (») EG-Richtlinie 91/676/EWG von Verunreinigungen durch (») Nitrat aus
der Landwirtschaft (Nitratrichtlinie) Aktionsprogramme in sog. gefahrdeten Gebieten
grundsatzlich vorgesehen; in Deutschland wurde mit der Diingeverordnung (2020)
ein Aktionsprogramm fiir die gesamte landwirtschaftlich genutzte Flache des
Staatsgebietes erlassen

Gefahrdungs- gemal (») WRRL: die Beurteilung der Auswirkungen signifikanter (d. h. splrbarer,
abschatzung bedeutender) (») anthropogener Belastungen auf (») Oberflachenwasserkorper
GEK (») Gewasserentwicklungskonzept

Geobasisdaten

von der Vermessungsverwaltung gefiihrte (») Geodaten, die als rechtliche
Informationsquelle zur Erfassung von bestimmten raumlichen Sachverhalten
verwendet werden; Verwendung und Weitergabe unterliegen festgelegten
Nutzungsbestimmungen

Geodaten digitale Informationen zu Lage, H6he sowie weiteren Sachverhalten und Relationen
der auf der Erde befindlichen topographischen Merkmale (digitale (») Raster- und
(») Vektordaten)

geogen »von der Erde selbst herriihrend“ (griech.), im Gegensatz zu anthropogen

Geschiebe Feststoffe (z. B. Kies, Sand), die durch das flieRende Wasser, insbesondere an der
Gewassersohle, transportiert werden

Gewasserent- Landschaftsdkologisch fundierter, wasserwirtschaftlicher Fachplan fur ein

wicklungskonzept
(GEK)

Gewasser und seine Aue mit dem Ziel, die nattrliche Funktionsfahigkeit der
Gewasserlandschaft mit méglichst wenig steuernden Eingriffen zu erhalten bzw.
wiederherzustellen.

Gewasserrandstreifen

Landstreifen, der an die Boschungsoberkante angrenzt oder an der
Mittelwasserlinie beginnt und der Erhaltung und Verbesserung der 6kologischen
Funktionen des Gewassers dient, s. § 38 und 38a WHG; Art. 12 BayWG;
Nutzungseinschrankungen kénnen nach MafRgabe des Art. 21 BayWG begriindet
werden.

Gewasserstruktur

morphologische Eigenschaften, die FlieRgewasser (Sohle, Ufer (Gewasserbett) und
Gewasserumfeld bzw. Aue) oder Stillgewasser (Seebecken und Ufer mit
Gewasserumfeld) kennzeichnen. Diese pragen nicht zuletzt die
Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in und an den Gewassern

Gewassertypen

gemal (») WRRL bzw. (») Gewasserbeurteilungsverordnung: durch die (») LAWA
fachlich abgeleitete biozénotische Zuordnung der FlieRgewéasser und Seen als
Grundlage flr die Bewertung der (») biologischen Qualitdtskomponenten

GIS

Geographisches Informationssystem

grundlegende

(») zu erflllende Mindestanforderungen zur Erreichung der (») Umweltziele ((»)

MalRnahmen WRRL); im Wesentlichen bisheriges EU-Recht und dessen Umsetzung in
nationales Recht
Grundwasser Unterirdisches Wasser in der Sattigungszone, das in unmittelbarer Berlihrung mit

dem Boden oder dem Untergrund steht (vgl. § 3 Nr. 3 WHG); seine Bewegung vom
Neubildungsgebiet hin zur Vorflut (Quellaustritte, Bache, Flisse) wird in erster Linie
bestimmt durch die Schwerkraft und Reibungskrafte
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Definition / Erlauterung

grundwasser-verbundene
aquatische Okosysteme

(GVAO)

Oberflachengewasser, die durch Grundwasser(kdrper) beeinflusst werden

grundwasser-abhangiges

Biotop- bzw. Lebensraumtyp, dessen (») Biozonose durch den Standortfaktor (»)

Landdkosystem Grundwasser bestimmt wird

(gwa LOS)

Grundwasserkdrper abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer (»)
(GWK) Grundwasserleiter

Grundwasserleiter

unter der Erdoberflache liegende Gesteinsschichten mit hinreichen-der Porositat
und (») hydraulischer Durchlassigkeit, so dass ein nennenswerter
Grundwasserstrom auftritt oder die Entnahme erheblicher Grundwassermengen
moglich ist, s. (») Aquifer

Grundwasserneubildung

Zugang von Wasser zum (») Grundwasser durch die Grundwasser-oberflache oder
die Grundwassersohle; meist durch Versickerung von Niederschlagswasser, auch
durch Versickerung aus oberirdischen Gewassern oder Aufstieg von tiefem
Grundwasser, das unter hoherem Druck steht

Grundwasserrichtlinie

Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zum Schutz
des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

Grundwasserverordnung  Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 09.11.2010

(GrwV)

GWK Grundwasserkorper

Habitat Lebensraum einer Tier- oder Pflanzenart in einem gewissen Lebensstadium
HMWB (») erheblich verandert

HCB Hexachlorbenzol, prioritar gefahrlicher Stoff geman (») EG-Richtlinie 2008/105/EG
Herbizid Unkrautbekampfungsmittel

Hexazinon Herbizid, das friiher vorwiegend auf Nichtkulturland und auf Gleisan-lagen

eingesetzt wurde; Anwendung ist nicht mehr zugelassen; (»)
flussgebietsspezifischer Schadstoff gemaf (») Gewasser-beurteilungsverordnung

Hintergrundwert

Hintergrundkonzentration (nattirliche) nach § 2 OGewV: Konzentration eines
Stoffes in einem Oberflachenwasserkérper, die nicht oder nur sehr gering durch
menschliche Tatigkeit beeinflusst ist

Hintergrundwert nach § 1 GrwV: Der in einem Grundwasserkorper nicht oder nur
unwesentlich durch menschliche Tatigkeit beeinflusste Konzentrationswert eines
Stoffes oder der Wert eines Verschmutzungsindikators

hdéchstes 6kologisches
Potenzial

beschreibt individuell die bestmdglichen (») 6kologischen Bedingungen flr
kinstliche und erheblich veranderte (») Oberflachengewasser

Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie

Richtlinie Gber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (»)
Richtlinie 2007/60/EG

(HWRM-RL)
HQ Hochwasserabfluss eines Gewassers
HQ100 Hochabfluss eines Gewassers, der an einem Standort im Mittel statistisch einmal in

100 Jahren erreicht bzw. Uberschritten wird (100-jahriges Hochwasserereignis)

hydraulische
Durchlassigkeit

Mal fiir die Durchstrémbarkeit eines (») Grundwasserleiters oder
Grundwassergeringleiters, (») Grundwasserstauer

hydraulischer Stress

(») hydraulische Belastungen entstehen insbesondere durch unnattir-lich hohe
Abflussspitzen infolge temporéarer Einleitungen (z. B. Hochwasser- bzw.
Regenwasserentlastungen)

hydrogeologisch

die Grundwasserverhaltnisse und deren Zusammenhang mit dem Gesteinsaufbau
betreffend

hydrogeologischer

Bereich der Erdkruste, deren (») hydrogeologische Eigenschaften aufgrund

Teilraum ahnlichen Schichtaufbaus und &hnlicher geologischer Strukturen im Rahmen einer
festgelegten Bandbreite einheitlich ist; Grundlage fur die Abgrenzung der (»)
Grundwasserkdrper

hydrologisch gewasserkundlich; die Abflussverhaltnisse betreffend
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Hydromorphologie

Strukturelle Eigenschaften (z. B. Laufform, Beschaffenheit der Gewassersohle,
Ufergestalt und der Wasser- und Feststoffhaushalt eines FlieRgewassers sowie
deren raumliche und zeitliche Veranderungen und ihrem gegenseitigen
Zusammenwirken.

Bei Seen werden neben den strukturellen Eigenschaften vor allem die
Wasserstandsdynamik und die Wassererneuerungszeiten betrachtet.

Hydromorphologische
Qualitdtskomponenten

gemaR (») Richtlinie 2000/60/EG (») Wasserhaushalt, (») Durchgangigkeit und (»)
Morphologie, insbesondere bei der Bewertung des (») 6kologischen Zustands
zwingend zu bericksichtigen

hypertroph UbermaRiges Nahrstoffangebot
Hypopotamal untere Zone des Flusslebensraums, Kaulbarsch-Flunder-Region
Hyporheal (») hyporheisches Interstitial, Lebensbereich in der Gewassersohle, der noch durch

das (») Oberflachenwasser beeinflusst wird

hyporheisches

durchflossenes Liickensystem der Gewassersohle, dass als 6kologische

Interstitial Ubergangs- und Austauschzone einen bedeutenden Lebens-raum fiir (»)
aquatische Wirbellose und Larven vieler Fischarten dar-stellt

Hyporhithral untere Zone des Bachlebensraums, Aschenregion

IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

Immission gemal (») WRRL: eingetragene bzw. festgestellte Belastungen durch (»)
Schadstoffe in Gewassern; Begrenzung durch Qualitatsziele bzw. (»)
Umweltqualitadtsnormen

Indikator im Sinne eines Bioindikators: Tier- oder Pflanzenart, die bestimmte Zustande

anzeigt

INSPIRE-Richtlinie

Infrastructure for Spatial Information in the European Community-Richtlinie: (»)
Richtlinie 2007/2/EG

Interflow

unterirdischer, oberflachennaher Wasserabfluss, der noch nicht das (»)
Grundwasser erreicht, auch als Zwischenabfluss bezeichnet

Interkalibrierung

in der (») Richtlinie 2000/60/EG vorgesehener Abgleich der Bewertungssysteme
der Mitgliedsstaaten, mit dem Ziel eine international vergleichbare Bewertung des
(») 6kologischen Zustandes der (») Oberflachenwasserkdrper zu erreichen

intermittierende

nicht dauernd wasserfiihrend, unterschieden werden periodische (in regelmaRigem

Gewasser Zyklus wasserfiihrende) und episodische (gelegentlich wasserfiihrende) Gewasser

Insektizid Insektenbekampfungsmittel

Interstitial Wassergefiillter Lebensraum und Riickzugsgebiet flir zahlreiche
Gewasserorganismen unterhalb der Gewassersohle, Kiesliickensystem

ISO International Organization for Standardization

Isoproturon Pestizid; Herbizid mit bevorzugter Anwendung beim Anbau von Sommer- und
Wintergetreide und Biozid; (») prioritarer Stoff nach (») Richtlinie 2008/105/EG; die
Zulassung von Pflanzenschutzmittlen mit diesem Wirkstoff wurde in Deutschland
zum 30.09.2016 widerrufen

IVU-Richtlinie (») Richtlinie 96/61/EG

juvenil jugendlich, Kindheits- bzw. Jugendstadium eines Organismus vor der

Geschlechtsreife

Kartendienst

webbasiertes interaktives Werkzeug flr Kartendarstellungen, bedeutsames
,Medium* fiir die aktive Offentlichkeitsbeteiligung bzw. Anhérung im Rahmen der
Umsetzung der (») WRRL, Internetadressen:

Umweltaltlas Gewasserbewirtschaftung

katadrome Fischarten

diadrome Fischarten, die im StiRwasser aufwachsen und dort geschlechtsreif
werden, zur Fortpflanzung aber ins Meer abwandern (Beispiel: Aal).

Kategorisierung

Einordnung der (») Oberflachenwasserkérper in die Kategorien (») Flisse, Seen,
Ubergangs- und Kiistengewésser bzw. in die Kategorien (») erheblich veranderte
oder (») kiinstliche Wasserkorper

Kieselalgen

Einzellige Algen, deren zweiteilige Zellwand Kieselsaure (Siliziumdioxid) enthalt
und mechanisch wie chemisch sehr bestandig ist
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KLIWA

Kooperationsvorhaben "Klimaveranderung und Konsequenzen fiir die
Wasserwirtschaft" der Lander Baden-Wiirttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz
sowie dem Deutschen Wetterdienst

Kolmation

Vorgang, bei dem der Liickenraum der FlieRgewassersohlen durch physikalische,
chemische oder biologische Prozesse aufgefillt wird. Dies fuhrt zu einer
Verfestigung der Sohle, einer Reduktion der Sohldurchléssigkeit und einer
Verringerung des Porenraums. Kolmationserscheinungen kénnen durch
anthropogene Einwirkungen z. B. aus Einleitungen von Abwassern, Bodenerosion
oder Stauraumspiilungen signifikant gesteigert werden. Durch Kolmation werden
Fische und weitere Gewasserorganismen gefahrdet, die auf das (») Hyporheische
Interstitial angewiesen sind.

Kostendeckung

bezeichnet das Verhaltnis von Einnahmen (bzw. Erldsen) zu Kosten, prozentual
ausgedriickt spricht man vom Kostendeckungsgrad; geman Artikel 9 (») WRRL
haben die Mitgliedstaaten unter Berlicksichtigung des Verursacherprinzips den
Grundsatz der Kostendeckung der (») Wasserdienstleistungen einschlief3lich der
Umwelt- und Ressourcenkosten zu beachten

KULAP /
Kulturlandschafts-
programm

ein Umweltprogramm im Bereich der flachenbezogenen Landwirtschaft; finanziell
geférdert wird mit diesem Programm die flachendeckende Erhaltung einer als
erhaltenswert eingestuften Kulturlandschaft, die ohne diese Fdrderung nicht
konkurrenzfahig ware

kinstlicher
Wasserkorper
(AWB)

von Menschenhand geschaffener (») Oberflachenwasserkérper an einer Stelle, an
denen zuvor noch kein Gewasser vorhanden war, z. B. Kanale; bedarf einer
férmlichen Ausweisung;

individuell zu bestimmendes Ziel: gutes (») 6kologisches Potenzial; guter (»)
chemischer Zustand ist gefordert;

Lartificial water body“ AWB

Langsverbau

Gewasserbauliche MalRnahmen in Flissen parallel zu Gewasserlauf (Beispiel:
Uferbefestigungen)

Laufentwicklung

Parameter der Gewasserstruktur, der die typische Laufform (z. B. maandrierend)
und Krimmungstyp eines FlieRgewassers beschreibt

LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Leitfischart in einer bestimmten (») Flielgewasserregion unter naturnahen
Gewasserbedingungen heimische Fischarten mit dominantem Bestandsanteil, im
(») fiBS sind alle Fischarten mit einem Referenz-Anteil von =25 % als Leitarten
definiert

LHKW leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe; (») prioritdre Stoffe geman (»)
Richtlinie 2008/105/EG

Limnologie Binnengewasserkunde, Forschung und Lehre von den stehenden und fliellenden
Binnengewassern sowie dem (») Grundwasser, ins-besondere von deren
Stoffhaushalt

Maander Abschnitt eines gewundenen Wasserlaufs, der aus zwei aufeinander folgenden
Flusskrimmungen besteht

Makrophyten Wasserpflanzen (GeféRpflanzen, Moose, Armleuchteralgen), die als einzelnes
Individuum mit bloRem Auge erkennbar sind; zusammen mit (») Phytobenthos (»)
biologische Qualitadtskomponente

Makrozoobenthos mit dem blof3en Auge erkennbare wirbellose Tiere, die auf oder in der

Gewassersohle leben; (») biologische Qualitdtskomponente

Managementplan
(im Kontext mit Natura
2000)

gibt Auskunft tber die in einem Natura 2000-Gebiet zu schitzenden Lebensraume,
Uber die Anspriiche der zu schitzenden Arten und die notwendigen MalRnahmen
zum Erhalt und gegebenenfalls zur Wiederherstellung der Lebensrdume und
Artvorkommen

MaRnahmenkatalog

Arbeitshilfe zur Erstellung von Malnahmenprogrammen. Beinhaltet mogliche
rechtliche, administrative, technische und wirtschaftliche MaRnahmen. Fir die
Aufstellung der MalRnahmenprogramme wird der bundesweit einheitliche LAWA-
BLANO-MaRnahmenkatalog verwendet

MaRnahmenprogramm

Programm fiir einen Bewirtschaftungszeitraum (sechs Jahre) mit grundlegenden
und ergéanzenden Maflinahmen (vgl. § 82 Abs. 2 WHG) zur Erreichung der
definierten Umweltziele in den Wasserkorpern
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mengenmalfiger Zustand

gemaR der (») Richtlinie 2000/60/EG: die mengenmaflige Beschaffenheit eines (»)
Grundwasserkdrpers; bemisst sich an dem Verhaltnis von (») nutzbarem
Grundwasserdargebot und Enthahme von (») Grundwasser; die Bewertung des
mengenmaligen Zustandes erfolgt in den Klassen ,gut® und ,schlecht®

mesotroph mittleres Nahrstoffangebot

Messstelle drtlich festgelegte Stelle, an der nach den jeweiligen methodischen Erfordernissen
Messungen vorgenommen bzw. Proben aus FlieRgewassern, Seen oder dem
Grundwasser entnommen werden

Metabolite Abbauprodukte aufgrund bio-chemischer Prozesse

Metadaten Zusatzdaten mit Angaben tber Daten (z. B. Herkunft, Verfiigbarkeit, Maf3stab,
Nutzung etc.); ,Daten Gber Daten*

Metapotamal mittlere Zone des Flusslebensraums, Brachsenregion, s. (») FlieRgewasserregion

Metarhithral mittlere Zone eines Bachlebensraums, untere Forellenregion, s. (»)
FlieRgewasserregion

Metric bewertende Indizes zu verschiedenen 6kologischen Aspekten, die aus biologischen
Untersuchungsergebnissen berechnet und fur die Bewertung einer biologischen
Qualitdtskomponente herangezogen werden

MHQ mittlerer vieljahriger Hochwasserabfluss eines Gewassers; Mittelwert der (») HQ
mehrerer bestimmter Zeitrdume

Migration artenspezifisch begriindete Wanderungen und Standortwechsel

Minamata-Konvention

Quecksilber-Konvention der Vereinten Nationen, im Januar 2013 abschlieRend
verhandelt und am 10. Oktober 2013 von uber 90 Staaten sowie die Europaische
Union im japanischen Minamata unterzeichnet; mit dieser Konvention soll die
Emissionen des Schwermetalls Quecksilber eingedammt werden

Mischwasser

gemeinsam abgeleitetes (») Schmutzwasser; (») Niederschlagswasser und
gegebenenfalls (») Fremdwasser

MONERIS Modelling of Nutrient Emissions into River Systems: Bilanzierungs-modell fiir die
Stoffeintrdge in FlieRgewasser Uber alle diffusen und punktférmigen Eintragspfade

Monitoring Gewasseruberwachung nach Art. 8 WRRL, untergliedert in Uberblicksweise
Uberwachung, operative Uberwachung und bei Bedarf Uberwachung zu
Ermittlungszwecken

MORE Modelling of Regionalized Emissions: fir die Modellierung von Schadstoffeintrégen
angepasstes MONERIS als Flussgebietsmanagementsystem

Morphologie eine (») hydromorphologische Qualitdtskomponente der WRRL ((») Hydro-
morphologie, (») Durchgangigkeit, (») Wasserhaushalt): Formenvielfalt wird in (»)
Oberflachengewassern, beschrieben durch Teilkomponenten
bei FlielRgewassern: Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des
Bodens, Struktur der Uferzone
bei Seen: z. B. Beckenform, Tiefenvariationen, Menge, und Substrat des Bodens,
Struktur der Uferzone
s. (») Gewasserstruktur

MQ mittlerer (») Abfluss eines Gewassers

NATURA 2000 Schutzgebiete zur Erhaltung européisch bedeutsamer Lebensraume sowie seltener
Tier- und Pflanzenarten (biologische Vielfalt) auf Grundlage der (») FFH- und der
(») Vogelschutzrichtlinie

Neobiota/ Arten und untergeordnete Taxa, die sich in einem Gebiet etabliert haben, in dem

Neophyten/ sie zuvor nicht heimisch waren. Neobiotische Pflanzen nennt man Neophyten und

Neozoen neobiotische Tiere Neozoen.

Nahrstoffe insbesondere Phosphor und Stickstoff; Phosphor ist ein wesentlicher Faktor fur
Eutrophierungsprozesse in den Binnengewassern, Stickstoff steuert die
Eutrophierung in den aufnehmenden Meeren

Nges (») Gesamt-Stickstoff

Nitrat-Stickstoff auf den enthaltenen Stickstoff bezogene Konzentrationsangabe fir (») Nitrat

NQ Niedrigwasserabfluss eines Gewassers
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nutzbares fur die Wasserversorgung qualitativ geeigneter Anteil des (») Grund-wassers, der

Grundwasserdargebot geschutzt und wirtschaftlich genutzt werden kann, wasserhaushaltsmafig im
langjahrigen Mittel zur Verfligung steht und dessen Entnahme 6kologisch vertretbar
ist

Oberflachenabfluss der Teil des Niederschlages, der auf der Landoberflache in ein (»)
Oberflachengewasser abflief3t

Oberflachengewasser zusammenfassender Begriff fiir FlieRgewasser und Seen

Oberflachenwasserkorper  (») Wasserkérper (WK)

(OWK)

Oberflachengewasser- Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser und der wirtschaftlichen Analyse

verordnung der Nutzungen ihres Wassers; dient in erster Linie der Umsetzung der WRRL und

(OGewV) der Richtlinie 2008/105/EG Uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der

Wasserpolitik und der Richtlinie 2009/90/EG zur Festlegung von technischen
Spezifikationen fiir die chemische Analyse und die Uberwachung des
Gewasserzustandes gemal der WRRL

Okologischer Zustand

Okologische Bewertung von (») Oberflachenwasserkorpern in finf Klassen;
Zustandsbewertung erfolgt anhand (») biologischer ((») Fischfauna, (»)
Makrozoobenthos, (») Makrophyten/(») Phytobenthos, (») Phytoplankton), (»)
hydromorphologischer und (») phys-kalisch-chemischer Qualitatskomponenten

Okologisches Potenzial

Okologische Bewertung (») erheblich veranderter Wasserkorper oder (») kiinstlicher
Wasserkorper in vier Klassen

Okoregion

in der (») Richtlinie 2000/60/EG festgelegte Regionen ahnlicher 6ko-logischer
Verhaltnisse, u. a. Grundlage flr die (») Typisierung

Okoregionaler Grundtyp

Zusammenfassung der (») FlieRgewassertypen ((») LAWA) geman (»)
Gewasserbeurteilungsverordnung ((») Typisierung)

oligotroph nahrstoffarm
Operative dient einerseits der Zustandsbestimmung bei (») Wasserkorpern, die die (»)
Uberwachung Bewirtschaftungsziele/(») Umweltziele voraussichtlich nicht er-reichen sowie
andererseits der Erfolgskontrolle umgesetzter Mafl3-nahmen zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele/Umweltziele, (») Gewasserbeurteilungsverordnung
organisch chemische Verbindungen, die Kohlenstoff enthalten
Orientierungswert ZielgréRRe, ohne die Verbindlichkeit einer (») Umweltqualitatsnorm
Orthophosphat geldste, (») anorganische Verbindung des Phosphors, die direkt pflanzenverfiigbar
(0-PO4-P) ist und einen Teil des (») Gesamt-Phosphors ausmacht
PAK polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Stoffgruppe mit (») prioritaren und
prioritar gefahrlichen Stoffen gemaf (») Richtlinie 2008/105/EG
PCB polychlorierte Biphenyle, (») flussgebietsspezifische Schadstoffe gemaf (»)
Gewasserbeurteilungsverordnung
PERLODES deutsches Bewertungsverfahren zur Ermittlung der 6kologischen Qualitat von
FlieRgewassern auf der Basis des (») Makrozoobenthos, bestehend aus drei
Teilmodulen: (») Saprobie, (») Allgemeine De-gradation, (») Versauerung; ist in die
Bewertungssoftware (») ASTERICS integriert
Pestizid Pestizide sind Stoffe, die als Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln und Bioziden
enthalten sind. Sie sind giftig insbesondere fir Pflanzen (Herbizide), Insekten
(Insektizide) oder Pilze (Fungizide)
(https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/fluesse/zustand/pestizide-0;
abgerufen —m 24.09.2021)
Pges (») Gesamt-Phosphor

physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten

gemal (») Richtlinie 2000/60/EG bei der Bewertung des (») 6kologischen Zustands
zu bertcksichtigen: u. a. Temperaturverhaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt,
Versauerungszustand, Nahrstoff-verhaltnisse, (») spezifische synthetische
Schadstoffe und (») spezifische nichtsynthetische Schadstoffe

Phylib

Bewertungsverfahren fur die biologische Qualitatskomponente ,Makrophyten &
Phytobenthos* in Seen und Flieligewassern
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Phytobenthos Algenaufwuchs auf dem Substrat des Gewéasserbodens, z. B. Griin- oder
Blaualgen, Algengruppen aus (») Kieselalgen ((») Diatomeen); zusammen mit (»)
Makrophyten (») biologische Qualitdtskomponente

Phytoplankton im Freiwasser lebende, mit der Wasserbewegung treibende bzw. schwebende

pflanzliche Organismen; (») biologische Qualitadts-komponente

Planungseinheit

nach hydrologischen Merkmalen abgegrenzte, regional bewirtschaftbare rdumliche
Einheit; Planungseinheiten stellen eine weitere Unterteilung der Planungsraume
dar. Die Grofie einer Planungseinheit liegt in Bayern in der Regel zwischen 500 und
2500 km?

Planungsraum

Einzugsgebiet eines groflen Flusses oder Teil- bzw. Zwischeneinzugsgebiet eines
Stroms (Main, Donau) als weitere Untergliederung der Flussgebietseinheiten

potamodrome Fischarten, die alle Entwicklungsstadien im Suflwasser durchlaufen
Fischarten
polytroph sehr nahrstoffreich

Porengrundwasserleiter

aus Lockergesteinen (z. B. Sande, Kiese) gebildeter (») Grundwasserleiter mit
relativ engmaschigem Hohlraumsystem (Porenvolumen von 10 bis 20 %),
vergleichsweise geringe FlieRgeschwindigkeiten

Potamal

Abschnitt eines FlieRgewassers, Lebensraum des Flusses/der Flussregion

Prioritare Stoffe

gemaR (») Richtlinie 2008/105/EG europaweit geregelte Schad-stoffe, welche in die
Bewertung des (») chemischen Zustandes ein-gehen; zu diesen gehéren auch die
prioritér gefahrlichen Stoffe, fur die geman Art. 16 Abs. 1 und 8 (») WRRL
weitergehende MafRnahmen ergriffen werden miissen

PRTR Schadstoffemissionsregister (Pollutant Release and Transfer Register — PRTR): ist
eine nationale oder internationale Datenbank, die Daten zu Freisetzungen
(Emissionen) von (Schad)stoffen enthalt.

PSM Pflanzenschutzmittel

Punktquelle genau lokalisierbarer Herkunftsort einer punktuellen Belastung

Qualitdtskomponente

unterschieden werden (») biologische, (») hydromorphologische und (»)
physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten, die sich grundséatzlich jeweils in
Teilkomponenten untergliedern; die Teilkomponenten beschreiben die spezifischen
Anforderungen an die 6kologische Zustandsbewertung

Querbauwerk

Wasserbauliche Anlage (z. B. Wehr), die ein Wanderhindernis flr aquatische Arten
darstellen und das Abflussregime und den Sedimenttransport beeinflussen kann

Rasterdaten

enthalten raumliche Informationen zur Darstellung geographischer Sachverhalte,
die anhand von Pixeln gleichmafig in einer Matrix an-geordnet sind; Bezeichnung
flr gescannte Druckprodukte oder per Photo- bzw. Laser-Technologie gefertigte
Aufnahmen

Raue Rampe

eine Form der (») Sohlrampe aus grobem Steinmaterial; orientiert sich am
nattrlichen Gefalle von Flief3strecken, um Sohleneintiefungen zu vermeiden bzw.
den Niedrigwasserstand und die Gewassersohle anzuheben; ist in der Regel
Okologisch durchgéngig fur Lebewesen und Sedimente.

Referenzbedingung

die fir jeden Gewassertyp spezifischen hydromorphologischen, physikalisch-
chemischen und biologischen Bedingungen, die bei Abwesenheit stérender
Einflisse im Gewasser vorherrschen

Referenzgewasser

nicht oder nur geringfligig (») anthropogen beeintrachtigtes Gewasser

Referenzmessstellen

(») Mess- und (») Untersuchungsstellen an (») anthropogen weitgehend
unbeeintrachtigten (») Oberflachengewassern, (») Referenz-gewasser

Referenzstrecke Gewasserabschnitt mit geringer (») anthropogener Beeintrachtigung bzw. mit einem
sehr (») guten 6kologischen Zustand

Referenzzénose die fir jeden Gewassertyp spezifische Artengemeinschaft, die sich bei Abwesenheit
stérender Einflisse im Gewasser einstellt

Referenzzustand beschreibt gewassertypspezifisch ((») Gewassertyp) den sehr guten (»)

Okologischen Zustand eines (») Oberflichengewassers

Regionalisierte
Pfadanalyse (RPA)

die Regionalisierte Pfadanalyse (RPA) ist ein methodisch komplexer Ansatz zur
Beschreibung der Eintrage von Stoffen in die Gewéasser mittels des
Modellinstruments MoRE. Mit allgemeinen und stoffspezifischen Eingangsdaten
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Begriff

Definition / Erlauterung

kénnen Punktquellen mit abgegrenzter Lage und nahezu kontinuierlicher Einleitung
und diffuse Quellen beriicksichtigt werden. Sie Iasst eine nach den Eintragspfaden
und zusatzlich raumlich differenzierte Aussage zu Stoffeintragen in die
Oberflachengewasser zu.

Renaturierung Ruckfiihrung eines durch menschliche Einwirkung naturfernen Gewassers oder Teil
eines Gewassers in einen naturndheren Zustand
Retentionsflache, kiinstlich angelegte oder natiirliche (») Uberschwemmungsgebiete, in denen

Rickhalteraum

Hochwasser zwischengespeichert wird; Rickhalterdume bzw. Retentionsflachen
koénnen durch Aufstauen bzw. Uberfluten aktiviert werden

rheophil stromungsliebend, stromungsgepragte Gewasser besiedelnd

Rhithral Lebensraum des Baches

RUB Regeniiberlaufbecken

RZWas Richtlinien fir Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben

Salmoniden Familie der Forellenfische (wie z. B. Bachforelle, Lachs, Huchen)

Saprobie Mal fiir Abbauprozesse in Gewassern; ist geeignet, die Auswirkungen der
Belastungen mit biologisch leicht abbaubaren Stoffen anzuzeigen, die besonders
durch Abwassereinleitung auftreten; Teilmodul im Bewertungsverfahren (»)
PERLODES

Schadliche Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche

Bodenveranderungen Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir den Einzelnen oder die Allgemeinheit
herbeizufiihren

Schnelle turbulent flieRender, flacher Gewasserbereich mit rauer Wasserober-flache tber
grobem (») Substrat

Schwebstoffe im Wasser enthaltene mineralische oder organische Feststoffe, die nicht in Lésung

gehen und aufgrund ihrer Dichte bzw. der FlieRgeschwindigkeit im Wasser
schweben (suspendierte Stoffe)

Schwellbetrieb /
Schwallbetrieb

regelmaRige und systematische Anderungen (Stunden, Tage) der Abflussmenge,
die primér der Stromerzeugung (Spitzen- und Regelenergieerzeugung) dienen

Sediment mineralische und (») organische Feststoffe in oberirdischen Gewassern
Seewasserkorper See oder Seebecken mit einer Oberflache > 50 ha

Sichttiefe Mal fiir die Durchsichtigkeit des Wassers in einem Gewasser

signifikante gemal (») WRRL verschiedene, flir oberirdische Gewasser spurbare (»)
Belastung(en) anthropogene Belastungsformen, z. B. diffuse oder morphologische Belastungen
SoE State of the Environment and Trends, Umweltzustand (in Europa): berichtspflichtige

Informationen zur (») Gewasserliberwachung an die europaische Umweltagentur
(EUA)

Sohlenbauwerk

(») Querbauwerk zur Vermeidung der Sohlenerosion, das quer zur Flief3richtung
Uber die ganze Breite des Flielgewassers angeordnet ist, Unterscheidung in
Sohlenstufen ((») Absturz, Absturztreppe, (») Sohlenrampe, (») Sohlengleite) und
Schwellen ((») Grundschwelle, (») Sohlenschwelle)

Sohlengleite

Sohlenstufe mit rauer Oberflache mit einem Gefélle zwischen 1:10 und 1:30 (flache
Sohlenrampe)

Sohlenrampe

Sohlenstufe mit rauer Oberflache mit einem Gefalle zwischen 1:3 und 1:10

Sohlenschwelle

mit der Sohle biindige Schwelle, im Gegensatz: (») Grundschwelle

spezifische nattrlicherweise vorkommende (») flussgebietsspezifische Schad-stoffe

nichtsynthetische

Schadstoffe

spezifische synthetische =~ vom Menschen hergestellte (») flussgebietsspezifische Schadstoffe

Schadstoffe

Stauziel nach der Zweckbestimmung der Stauanlage beim Regelbetrieb zu-lassige
Wasserspiegelhdhe

Strukturkartierung Erfassung und Bewertung der Formenvielfalt eines Gewassers ((»)

Gewasserstruktur) nach einem festgelegten Verfahren
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submers untergetaucht lebend

Substrat Material, auf oder in dem Organismen leben und sich entwickeln, typische
Substrate des Gewassers sind Steine, Schlamm, Pflanzen, herab gefallenes Laub
oder Totholz etc.

Subunit Bezugsebene fur Darstellungen bzw. Auswertungen auf EU-Ebene ((») WISE);
bestehen einerseits aus Einzugsgebietsgrenzen und en-den andererseits
grundséatzlich an Grenzen von Mitgliedstaaten

SUP Strategische Umweltpriifung, durch die (») Richtlinie 2001/42/EG vorgesehenes,

systematisches Prufungsverfahren, mit dem die Umweltaspekte bei strategischen
Planungen und dem Entwurf von Programmen untersucht werden

Taxa / Taxon

in der Biologie Bezeichnung fur eine systematische Einheit von Organismen: Art,
Gattung, Familie, Ordnung etc.

thermische Schichtung

vertikale Schichtung eines Standgewassers ((») Seewasserkdrper) aufgrund von
temperaturbedingten Dichteunterschieden

Trittstein-Effekte

Okologische , Trittsteine“ kdnnen aus kurzen Teilabschnitten mit naturnahen
morphologischen Bedingungen oder auch nur aus einzelnen, punktuellen
Strukturelementen (z. B. Totholzansammlung, Wurzelteller) bestehen; unter
Trittstein-Effekt versteht man die Mdglichkeit, morphologisch verarmte
Gewasserstrecken kleinraumig aufzuwerten, um damit noch vorhandene
strukturreiche Abschnitte zu verbinden

Trophie Parameter fiir die Intensitéat des Pflanzenwachstums; starkes Pflanzenwachstum
deutet auf eine hohe Nahrstoffbelastung hin ((») Eutrophierung)

Typensteckbriefe von der (») LAWA erarbeitete Beschreibungen der deutschen (»)
FlieRgewassertypen mit charakteristischen Angaben zur (») Morphologie,
Wasserbeschaffenheit; (») Hydrologie sowie zur biologischen Besiedlung

Typisierung fachlich abgeleitete und mit Bund und Landern abgestimmte (») biozdnotische

Typologie fir (») FlieRgewasser und Seen, aufgenommen in (»)
Gewasserbeurteilungsverordnung

Uberblicksweise

flachendeckende Uberwachung, vor allem zur groRraumigen Kontrolle und zur

Uberwachung Erfassung langfristiger, natiirlicher und (») anthropogen bedingter Anderungen, (»)
Gewasserbeurteilungsverordnung
Ubergangsgewésser Oberflachenwasserkérper in der Nahe von Flussmiindungen, die aufgrund ihrer

Néhe zu den Kistengewassern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im
Wesentlichen von SilRwasserstromungen beeinflusst werden

Uberwachung zu
Ermittlungszwecken

spezifische Uberwachung in (») Wasserkdrpern zur Ursachenermittlung, sofern
Griinde fir das Nichterreichen von (») Umwelt-zielen noch unklar sind oder bei
unfallbedingten Gewasser-verschmutzungen, (») Gewasserbeurteilungsverordnung

ubiquitare Stoffe

Stoffe, die in geringen Konzentrationen global verteilt sind; sie sind meist persistent
und schwer wasserléslich

Umsetzungskonzept
hydromorphologische
MafRnahmen

(UK)

Bayerisches Planungsinstrument zur weiteren Umsetzung der
MaRnahmenprogramme

Umweltqualitdtsnorm
(UQN)

Konzentration eines bestimmten Schadstoffs oder einer bestimmten
Schadstoffgruppe, die im Wasser, (») Sediment oder Biota aus Griin-den des
Gesundheits- und Umweltschutzes nicht tiberschritten wer-den darf

Umweltziel (») Bewirtschaftungsziel

Vektordaten bilden Objekte in Form der grafischen Grundelemente Punkt, Linie und Flache ab;
Objekte werden im Gegensatz zu (») Rasterdaten exakt definiert

verfligbare langfristige mittlere jahrliche Neubildung des Grundwasserkorpers abziiglich des

Grundwasserressource langfristigen jahrlichen Abflusses

Versauerung Erhéhung der Wasserstoffionen-(H+)-Konzentration in der Umwelt; die als pH-Wert
gemessen wird; Teilmodul im Bewertungsverfahren (») PERLODES, bei dem der
biologisch wirksame Saurezustand eines Flieligewassers ermittelt wird

Vorfluter nattrlicher oder kinstlicher Wasserlauf, der Wasser und (vorgereinigtes) Abwasser

aufnimmt und weiterleitet
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Wanderfische

Fische, die im Laufe ihres Lebens verschiedene Gewasser oder Gewasserregionen
als Lebensraum nutzen und beim Wechsel zwischen den Lebensrdumen gréRRere
Strecken zuriicklegen

wasserabhangige Natura
2000-Gebiete

(») WRRL-relevante Schutzgebiete nach den (») Richtlinie 79/409/EWG und (»)
92/61/EG, die unmittelbar von Gewassern ge-pragte bzw. abhéngige Lebensrdume
oder Arten schitzen

WasserBLIcK

Bund-, Lander-Informations- und Kommunikationsplattform (Internet), betrieben von
der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) im Auf-trag der
Wasserwirtschaftsverwaltungen des Bundes und der Lander
(http://wasserblick.net); dient u. a. der Unterstlitzung der internationalen
Berichtspflichten der Bundesrepublik Deutschland

Wasserdargebot

bezeichnet die fiir eine bestimmte Zeit aus dem natlrlichen Wasserkreislauf zur
Verfligung stehende nutzbare Menge an SiRwasser

Wasserdienstleistungen

offentliche oder private Dienstleistungen (auch von Nutzern selbst durchgefiihrte
Handlungen) zur Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Behandlung und Verteilung
von Oberflachen- oder (») Grundwasser, sowie Anlagen zur Sammlung und
Behandlung von (») Abwasser

Wasserhaushalt

allgemein: quantifizierte Darstellung des Wasserkreislaufes in einem bestimmten
Gebiet, aufgeteilt in die einzelnen Abflusskomponenten (Niederschlag,
Verdunstung, (») Oberflachenabfluss, Grundwasser-abfluss, Zwischenabfluss),
meist lokal differenziert nach Flachennutzung

gemaf (») WRRL: (») hydromorphologische Qualitatskomponente ((»)
Hydromorphologie, (») Durchgangigkeit, (») Morphologie); beschrieben durch
Teilkomponenten, z. B. Abflussdynamik, Verbindung zum (») Grundwasserkorper

Wasserkorper (WK) kleinster Bezugsraum nach (») WRRL; Nachweisraum fiir die (») Umweltziele der
(») WRRL (compliance checking unit)/(») Bewirtschaftungsziele;
Unterscheidung in (») Oberflachenwasserkérper (Flisse und Seen) und (»)
Grundwasserkdrper

Wassernutzung Tatbestandsmerkmal gemaR (») WRRL; umfasst (») Wasserdienst-leistungen sowie

jede andere Handlung entsprechend Art. 5 und An-hang Il mit signifikanten
Auswirkungen auf den Wasserzustand

Wasserschutzgebiet
(WSG)

per Rechtsverordnung festgesetzte Abgrenzung zum Schutz einer
Wassergewinnungsanlage vor nachteiligen Einwirkungen im Interesse der
offentlichen Wasserversorgung

WHG

Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Wirtschaftliche Analyse

umfasst die wirtschaftliche Beurteilung der Wassernutzungen der potenziellen
MaRnahmen zur Erreichung der (») Umweltziele sowie die Untersuchung des (»)
Kostendeckungsgrads der Preise fir (») Wasserdienstleistungen

WISE Water Information System for Europe; Informations- und Datenplattform auf
europaischer Ebene; umfasst samtliche - elektronisch standardisierte -
Berichtspflichten der Mitgliedstaaten gegentiber der EU-Kommission fiir den
Bereich Wasser

Zoobenthos tierisches (») Benthos

Zooplankton

tierisches (») Plankton

Zuverlassigkeit

(engl. confidence): Wahrscheinlichkeit, dass der gemessene Wert im
Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) liegt, also den tatsachlichen Zustand
beschreibt
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