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Anhang

1 Ubersicht der grundlegenden

MalRnahmen in Art. 11 Abs. 3 WRRL

und der Umsetzungsinstrumentarien [Quelle: StIMUGV, 52]

Grundlegenden MalRnahmen in Art. 11 Abs. 3
WRRL

Umsetzungsinstrumentarien

a) Malnahmen zur Umsetzung gemeinschaft-
licher Wasserschutzvorschriften einschlief3-
lich der Malinahmen gemaR den Rechts-
vorschriften nach Artikel 10 und Anhang VI
Teil A:

Art. 10 (kombinierter Ansatz fr
Punktquellen und diffuse Quellen)

gemeinschaftliche Wasserschutzvorschrif-
ten und Anhang VI Teil A :

z.B.
BadegewasserRL

Vogelschutz- und Habitat-RL
TrinkwasserRL

SevesoRL

UVP-RL

KlarschlammRL
KommunalabwasserRL

RL Uber Inverkehrbringen von Pflanz-
schutzmitteln

§87a, 6 WHG

entsprechende Umsetzungsakte

z.B.
Bayerische BadegewasserVO (BayBadeGewV)

BNatSchG, BayNatSchG, § 6 Abs. 2 WHG
TrinkwasserV

12. BImSchVv

UVPG, Art. 83 Abs. 3 i.V.m. Anlage Il BayWG

KlarschlammV

AbwasserV und ROKAbW

PfISchG und Pflanzenschutzanwendungsverord-
nung

DingeV, VAWS (JGS-Anlagen)

NitratRL
IVU-RL Bayerische IVU-Abwasserverordnung
b) MafRnahmen, die als geeignet fir die Ziele | ApwAG und BayAbwAG, Kommunalabgabenge-
des Artikels 9 angesehen werden;, setz
(in Bayern kein Wasserentnahmeentgelt)
haltige Wassernutzung fordern, um nicht die | ewirtschaftungsziele und Verschiechte-
Verwirklichung der in Artikel 4 genannten rungsverbot sowie Verlangerungen und Aus-
Ziele zu gefahrden; nahmen nach §§ 25a bis 25d WHG, 33a WHG,
Art. 3c BayWG, BayGewZustVO, kinftige Lan-
desverordnung zu 88 25a Abs. 3 und 33a Abs. 3
WHG;
allgemeine Verhaltenspflichten und Bewirtschaf-
tungsgrundsatze (vgl. 81a WHG, Art. 3a BayWG)
d) Mafnahmen zur Erreichung der Anforde- s.0. unter c)
rungen nach Artikel 7, einschlielich MaR- sowie

nahmen zum Schutz der Wasserqualitét,
um den bei der Gewinnung von Trinkwas-
ser erforderlichen Umfang der Aufbereitung
Zu verringern;

TrinkwasserVO,;

Besorgnisgrundsatz, Vorsorge nach Landwirt-
schaftsrecht (Pflanzenschutzrecht Diingerecht);
Festsetzung von Wasserschutzgebieten nach

§ 19 WHG, Art. 35 BayWG
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e) Begrenzungen der Entnahme von Oberfla- | §g 2 3, 6 WHG, Zulassungen bei Gewésser-
chenstiBwasser und Grundwasser sowie benutzungen (Erlaubnis, Bewilligung);
der Aufstauung von OberflachensiiBwasser, | auflagen und Vorbehalt nach §§ 4 Abs. 2 Nr. 2a
einschlieBlich eines oder mehrerer Register | ynd 5 Abs. 1 Nr. 1a WHG:
der Wasserentnahmen und einer Vorschrift | regeimagige Uberpriifung erteilter Zulassungen
uber die vorherige Genehmigung der Ent- nach Art. 68 Abs. 5 BayWG;
nahme und der Aufstauung. Diese Begren-
zungen werden regelmafig tberpruft und
gegebenenfalls aktualisiert. Die Mitglied-
staaten kénnen Entnahmen oder Aufstau-
ungen, die kleine signifikante Auswirkungen
auf den Wasserzustand haben, von diesen | §33 Aps. 1 Satz 2 WHG
Begrenzungen freistellen;

f) Begrenzungen, einschlieBlich des Erforder- | gg 2 3 6 WHG, Zulassungen bei Gewéasser-
nisses einer vorherigen Genehmigung von | penutzungen (Erlaubnis, Bewilligung);
kiinstlichen Anreicherungen oder Auffiillun- | Auflagen und Vorbehalt nach §§ 4 Abs. 2 Nr. 2a
gen von Grundwasserkorpern. Das verwen- | ynd 5 Abs. 1 Nr. 1a WHG:
dete Wasser kann aus Oberflachengewas- | regelmaRige Uberpriifung erteilter Zulassungen
sern oder Grundwasser stammen, sofern nach Art. 68 Abs. 5 BayWG
die Nutzung der Quelle nicht die Verwirkli-
chung der Umweltziele gefahrdet, die fir die
Quelle oder den angereicherten oder ver-
grolRerten Grundwasserkorper festgesetzt
wurden. Diese Begrenzungen sind regel-
mafig zu tberprufen und gegebenenfalls zu
aktualisieren;

g) bei Einleitungen tiber Punktquellen, die 88 2, 3, 6, 7a WHG i.V.m. AbwV: Gewisserauf-
Verschmutzungen verursachen kénnen, das | sjcht nach Art. 68 BayWG; regelmaBige Uberpri-
Erfordernis einer vorherigen Regelung, wie | fung erteilter Zulassungen nach Art. 68 Abs. 5
ein Verbot der Einleitung von Schadstoffen BayWG
in das Wasser, oder eine vorherige Ge-
nehmigung oder eine Registrierung nach
allgemein verbindlichen Regeln, die Emissi-
onsbegrenzungen fir die betreffenden
Schadstoffe, einschlie3lich Begrenzungen
nach den Artikeln 10 und 16, vorsehen.

Diese Begrenzungen werden regelmaRig
Uberpruft und gegebenenfalls aktualisiert.
h) bei diffusen Quellen, die Verschmutzungen | § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG:

verursachen kdnnen, MaRnahmen zur Ver-
hinderung oder Begrenzung der Einleitung
von Schadstoffen. Die Begrenzungen kon-
nen in Form einer Vorschrift erfolgen, wo-
nach eine vorherige Regelung, wie etwa ein
Verbot der Einleitung von Schadstoffen in
das Wasser, eine vorherige Genehmigung
oder eine Registrierung nach allgemein
verbindlichen Regeln erforderlich ist, sofern
ein solches Erfordernis nicht anderweitig im
Gemeinschaftsrecht vorgesehen ist. Die
betreffenden Begrenzungen werden regel-
mafig tberprift und gegebenenfalls aktua-
lisiert;

DingeV,

88 19a, 199 WHG;

regelmaRige Uberpriifung erteilter Zulassungen
nach Art. 68a Abs. 5 BayWG

bei allen anderen nach Artikel 5 und An-
hang Il ermittelten signifikanten nachteiligen
Auswirkungen auf den Wasserzustand ins-
besondere Mafl3nahmen, die sicherstellen,
dass die hydromorphologischen Bedingun-
gen der Wasserkdrper so beschaffen sind,
dass der erforderliche dkologische Zustand
oder das gute dkologische Potential bei

88 3, 31 WHG (z.B. Stromungsregulierung,
Staustufen, morphologische Veranderungen);
regelmaRige Uberpriifung erteilter Zulassungen
nach Art. 68a Abs. 5 BayWG
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Wasserkorpern, die als kiinstlich oder er-
heblich verandert eingestuft sind, erreicht
werden kann. Die diesbeziglichen Begren-
zungen kénnen in Form einer Vorschrift er-
folgen, wonach eine Genehmigung oder ei-
ne Registrierung nach allgemein verbindli-
chen Regeln erforderlich ist, sofern ein sol-
ches Erfordernis nicht anderweitig im Ge-
meinschaftsrecht vorgesehen ist. Die betref-
fenden Begrenzungen wurden regelmafig
Uberprift und gegebenenfalls aktualisiert;

)

das Verbot einer direkten Einleitung von
Schadstoffen in das Grundwasser nach
Mafgabe der nachstehenden Vorschriften:

Die Mitgliedstaaten kbnnen gestatten, dass
geothermisch genutztes Wasser in den
Grundwasserleiter, aus dem es stammt,
wiedereingeleitet wird.

Sie kdnnen ferner unter Festlegung der ent-
sprechenden Bedingungen folgendes ges-
tatten:

die Einleitung von Wasser, das Stoffe ent-
halt, die bei der Exploration und Férderung
von Kohlenwasserstoffen oder bei Berg-
bauarbeiten anfallen, sowie die Einleitung
von Wasser zu technischen Zwecken in
geologische Formationen, aus denen Koh-
lenwasserstoffe oder andere Stoffe gewon-
nen worden sind, oder in geologische For-
mation, die aus natirlichen Griinden fur an-
dere Zwecke auf Dauer ungeeignet sind.
Solche Einleitungen dirfen keine anderen
Stoffe als solche enthalten, die bei den o-
bengenannten Arbeitvorgangen anfallen;
die Wiedereinleitung des aus Bergwerken
oder Steinbriichen abgepumpten Wassers
oder des wegen Wartungs und Bauarbeiten
abgepumpten Wassers;

die Einleitung von Erdgas oder Flussiggas
(LPG) zu Speicherungszwecken in geologi-
sche Formationen, die aus naturlichen
Grunden fur andere Zwecke auf Dauer un-
geeignet sind;

Einleitung von Erdgas oder Flussiggas
(LPG) zu Speicherungszwecken in andere
geologische Formationen, sofern Sicherheit
der Gasversorgung dringend gewahrleistet
werden muss und hierbei allen derzeit be-
stehenden Gefahren einer Verschlechte-
rung der Qualitat des aufnehmenden
Grundwassers vorgebeugt wird;

Hoch- und Tiefbauarbeiten und ahnliche
Arbeiten Uber oder unter der Erdoberflache,
bei denen ein Kontakt zum Grundwasser
entsteht. Hier kdnnen die Mitgliedstaaten
festlegen, dass solche Arbeiten als geneh-
migt betrachtet werden mussen, wenn sie
im Einklang mit allgemein verbindlichen

Grundwasserverordnung;
88 2, 3 WHG,; Art. 15 ff BayWG
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Regeln, die die Mitgliedstaaten flir solche
Arbeiten erstellt haben, durchgefuhrt wer-
den;

die Einleitung geringfligiger Mengen von
Stoffen fur wissenschaftliche Zwecke zum
Studium, zum Schutz oder zur Sanierung
der Wasserkorper, wobei diese Mengen auf
das zu diesen Zwecken unbedingt erforder-
liche Mindestmald beschrankt bleiben mus-
sen,

sofern derartige Einleitungen das Erreichen der
fuir den betreffenden Grundwasserkdrper festge-
legten Umweltziele nicht gefahrden;

k)

im Einklang mit den MaRnahmen, die ge-
malf Artikel 16 getroffen werden, MalRnah-
men zur Beseitigung der Verschmutzung
von Oberflachenwasser durch Stoffe, die in
der geman Artikel 16 Absatz 2 vereinbarten
Liste prioritérer Stoffe aufgefiihrt sind, und
der schrittweisen Verringerung der Ver-
schmutzung durch andere Stoffe, die sonst
das Erreichen der gemalf3 Artikel 4 fir die
betreffenden Oberflachenwasserkorper
festgelegten Ziele durch die Mitgliedstaaten
verhindern wiirden;

Bewirtschaftungsziele und Verschlechte-
rungsverbot sowie Verlangerungen und Aus-
nahmen nach §8 25a bis 25d WHG, Art. 3¢
BayWG, BayGewZustVO, kiinftige Landes-
verordnung zu § 25a Abs. 3 WHG

aller erforderlichen Mafl3nahmen, um Frei-
setzungen von signifikanten Mengen an
Schadstoffen aus technischen Anlagen zu
verhindern und den Folgen unerwarteter
Verschmutzungen, wie etwa bei Uber-
schwemmungen, vorzubeugen und/oder zu
mindern, auch mit Hilfe von Systemen zur
frihzeitigen Entdeckung derartiger Vor-
kommnisse oder zur Frihwarnung und, im
Falle von Unfallen, die nach vernunftiger
Einschatzung nicht vorhersehbar waren, un-
ter Einschluss aller geeigneter MaRnahmen
zur Verringerung des Risikos fur die aquati-
schen Okosysteme.

88 19a und 199 ff WHG

Anhang
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2 Rechtsnormen fur punktuelle Einleitungen

(1) Kommunale Klaranlagen

Folgende Gesetze, bei deren Vollzug umfangreiche MaRnahmen gefordert werden kdnnen, kommen
bei Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen zur Anwendung. Fur die Planung, Bau und Betrieb von
Klaranlagen geltend die einschldagigen Normen und Regelwerke.

a) Wasserhaushaltsgesetz

Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen sind nach WHG genehmigungspflichtig und missen be-
stimmten Anforderungen gentigen. In Bayern wird der einheitliche Vollzug v. a. mit Hilfe des Merk-
blatts 4.4/7 (,Ermittlung von Anforderungen an Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen“) aus der
Merkblattsammlung des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt gewéhrleistet. Darin werden folgende
Anforderungen beschrieben:

¢ Normalanforderungen: Die Mindestanforderungen werden in 87a WHG festgelegt und betreffen
a) Stand der Technik; er legt das Verfahren zur Abwasserbehandlung fest. Den Stand der Tech-
nik bestimmen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die im Einzelnen nicht aufge-
fuhrt werden.

b) Qualitdtsanforderungen nach Abwasserverordnung (AbwV). Normalanforderungen: Im An-
hang 1 AbwV werden fur bestimmte Parameter konkrete Anforderungen an den Ablauf der
Klaranlage in Form von Konzentrationen festgelegt. Sie durfen nicht durch Verdiinnung er-
reicht werden.

¢ Weitergehende Anforderungen: Infolge von gewassergutewirtschaftlichen Immissionsbetrachtun-
gen (z.B. abflussschwache Gewasser) kénnen bei grundsatzlich zu erwartenden bzw. bereits be-
stehenden negativen Auswirkungen der Abwassereinleitung auf den Gewasserzustand im Einzel-
fall weitergehende (strengere) als die nach Anhang 1 AbwV genannten Anforderungen sowie An-
forderungen fiir zuséatzliche Parameter an die Behandlung und an den Ablauf von Klaranlagen ge-
stellt werden. Nach dem Merkblatt 4.4/7 werden hierflr drei Anforderungsstufen formuliert. Dar-
Uber hinaus kommen beim Vollzug der genannten Immissions-Rechtsnormen und bei folgenden
Sachverhalten weitergehende Anforderungen in Betracht:

- Besondere Nutzungen im einzuleitenden Gewasserabschnitt durch
= unmittelbare Entnahme von Trinkwasser
= Nutzung zu Erholungs- und Badezwecken

- Besonderen Bedingungen wie
= Besonders schiitzenswertes Biotop (z.B. Muschelgewasser)
=  Seegewasser oder Einzugsgebiet von einem See
= Gewasserguteklasse |

- Bei Einleitung in den Untergrund. Fir die Abwasserentsorgung in Karstgebieten oder in
Gebieten mit kliftigem Untergrund existiert darliber hinaus ein weiteres LfU-Merkblatt Nr.
4.4/20 (,Hinweise zur Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung in Karstgebieten,
in Gebieten mit kluftigem Untergrund sowie in Gebieten ohne aufnahmeféhigem Flie3ge-
wasser").
e Zusatzliche, rechtlich nach dem Abwasserabgabegesetz begriindete Anforderungen

Um hydraulische StoRRbelastungen fir das Gewasser zu vermeiden, werden Anforderungen an den
Abwasservolumenstrom gestellt.

b) Reinhalteordnung kommunales Abwasser (ROkAbw) in Verbindung mit der EU-
Richtlinie 91/271/EWG (Kommunalabwasserrichtlinie)

Fir Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen mit einer Ausbaugréfe ab 2.000 EW wird eine gezielte
Kohlenstoffelimination nach den Vorgaben des WHG gefordert. In empfindlichen Gebieten nach RO-
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kAbw ist bei Anlagen der GrolRenklasse 4 und 5 eine Phosphorelimination erforderlich, im EZG von
Main und Elbe darlber hinaus ab einer AusbaugréRe von 20.000 EW auch eine Stickstoffelimination.

c) Abwasserabgabengesetz (AbwAG)

Unabhéngig von den Anforderungen aus dem WHG werden nach dem AbwAG zusétzliche Anforde-
rungen an den Ablauf der kommunalen Klaranlagen gestellt. Dies betrifft insbesondere die Parameter
Stickstoff und Phosphor. Der Betreiber erklart sich die Ablaufwerte selbst.

d) Eigenuberwachungsverordnung (EUV)

Der Betreiber von kommunalen Abwasseranlagen muss zur Sicherstellung eines einwandfreien Be-
triebs bestimmte Uberwachungstatigkeiten in regelmaRigen Abstanden durchfiihren, dokumentieren
und den Wasserbehdrden mitteilen.

e) UVP nach RL 85/337/EWG

Beim Neubau oder Umbau von kommunalen Klaranlagen ist ab einer AusbaugréRe von 150.000 EW
eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufihren. Bei kleineren Anlagen kann im Einzelfall nach
Einschatzung der zustandigen Behorden eine UVP-Vorprifung veranlasst werden.

Das LfU-Merkblatt 4.4/7 nennt dartber hinaus weitere Moglichkeiten und Erwagungen, die fur die
Ermittlung von Anforderungen an Einleitungen aus kommunalen Kléaranlagen betrachtet werden mis-
sen. Dies betrifft generell Anforderungen an die Parameter Phosphor, Schwermetalle, AOX sowie die
Gesamtbetrachtung mehrerer Einleitungen. Ebenso sind die Abflussmenge und der Fremdwasseran-
teil mit in die Ermittlung einzubeziehen.

Bescheid

Die genannten Anforderungen werden im wasserrechtlichen Gutachten tUberprift und als Bescheids-
vorschlag der Kreisverwaltungsbehérde (KVB) mitgeteilt. Die KVB erlasst daraufhin den Bescheid. Fir
die Uberwachung der bescheidlichen Anforderungen ist das Wasserwirtschaftsamt zustandig. Es ist
geplant, dass in den nachsten Jahren diese Aufgabe privatisiert wird.

Bezug zur WRRL

Trotz Einhaltung und Prifung der bescheidlichen Anforderungen kénnen Félle auftreten, wo die Be-
wirtschaftungsziele gemafl Art. 3c BayWG bzw. WRRL auf Grund der Einleitung von kommunalem
Abwasser nicht erreicht werden kdnnen. Wie in 1.2 erlautert, kdnnen an die Einleitung dann strengere
Anforderungen gestellt werden, die nach der WRRL jedoch nach dem Prinzip der Kostenwirksamkeit
gepruft werden missen.

(2) Mischwasserbehandlung

Bei Einleitungen von Mischwasser aus der kommunalen Mischwasserkanalisation (Regeniberlaufe
und Regentberlaufbecken) in ein Gewasser kommen nachfolgende Gesetze zur Anwendung. Fur die
Planung, Bau und Betrieb von Mischwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlagigen Normen
und Regelwerke.

a) Wasserhaushaltsgesetz

Einleitungen aus Mischwasserkanalisationen in ein Gewasser sind nach WHG genehmigungspflichtig
und mussen bestimmten Anforderungen gentigen. In Bayern wird der einheitliche Vollzug v. a. mit
Hilfe des Merkblatts 4.3/7 aus der Merkblattsammlung des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt ge-
wabhrleistet. Darin werden Anforderungen beschrieben, die grundsatzlich abhangig von den Bedingun-
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gen sind, die an den Ablauf der zugehdrigen Kléaranlage gestellt werden. In Anlehnung daran werden
fur die Mischwassereinleitung ebenfalls Normalanforderungen und weitergehende Anforderungen
formuliert. Darliber hinaus kénnen in begriindeten Fallen (siehe unten) zuséatzliche Anforderungen
gestellt werden.

¢ Normalanforderungen
a) Stand der Technik; wird durch das Arbeitsblatt ATV-A 128 bestimmt. Eine entsprechende Di-
mensionierung gewahrleistet die Einhaltung der Normalanforderungen.
b) Qualitatsanforderungen nach Abwasserverordnung (AbwV); fiir den Regenwasseranteil, der
bei Mischkanalisation Uiber eine Klaranlage in ein Gewasser eingeleitet wird, werden Quali-
tatsanforderungen an den Ablauf der Klaranlagen gestellt (siehe oben).

o Weitergehende Anforderungen
Liegt der Klaranlage gemafl Merkblatt 4.4/7 die Anforderungsstufe 3 zu Grunde, dann sind auch an
die Mischwasserbehandlungsanlage im Einzugsgebiet dieser Klaranlage weitergehende Anforderun-
gen zu stellen. Vorgaben fir die weitergehenden Anforderungen enthélt das Merkblatt 4.3/7. Sie be-
ziehen sich im Wesentlichen auf

- die Bemessung der Anlagen,

- auf das Mindestmischverhaltnis zwischen Regen- und Trockenwetteranteil

- Nachweise zur verbesserten Aufenthaltszeit und Klarbedingungen
- Nachweise zum Mindestspeichervolumen

e Zusétzliche Anforderungen
Auf Grund der genannten Immissionsanforderungen und aus folgenden weiteren Grinden kénnen fir
Einleitungen aus der Mischwasserbehandlung zuséatzliche Anforderungen gestellt werden:

- Besondere Nutzungen im einzuleitenden Gewasserabschnitt durch
»= unmittelbare Entnahme von Trinkwasser
= Nutzung zu Erholungs- und Badezwecken

- Besonderen Bedingungen wie
= Besonders schiitzenswertes Biotop (z.B. Muschelgewasser)
= Seegewasser oder Einzugsgebiet von einem See
»= Bei zu erhaltender Gewassergiiteklasse | oder I-lI

- Bei Einleitung in den Untergrund. Fir die Abwasserentsorgung in Karstgebieten oder in Ge-
bieten mit kltiftigem Untergrund existiert dartiber hinaus ein weiteres LfU-Merkblatt (Nr. 4.3/1)

Die MaRnahmen zur Gewahrleistung der zusatzlichen Anforderungen bestehen im Wesentlichen aus
der Verlegung der Einleitung in ein weniger sensibles Gewasser oder in der Errichtung eines Retenti-
onsbodenfilters.

Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist festgelegt, dass grundsatzlich auf die Gewassereinleitung zu-
rickzufihrende mogliche Beeintrdchtigungen zu verhindern sind. Neben den Anforderungen auf
Grund einer moglichen stofflichen Belastung, kdnnen Einleitungen aus der Mischwasserbehandlung
auch hydraulisch das Gewasser belasten. Aus diesem Grund gelten auch quantitative Anforderungen
an die Einleitung, die im Merkblatt ATV-DVWK-M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser" konkretisiert werden.

Die Anforderungen richten sich im Wesentlichen an
o0 den erforderlichen Drosselabfluss nach dem Emissionsprinzip,
0 den maximal zulassigen Drosselabfluss nach dem Immissionsprinzip und
0 an das zugehorige erforderliche Speichervolumen.

b) Reinhalteordnung kommunales Abwasser (ROkAbw) in Verbindung mit der EU-
Richtlinie 91/271/EWG (Kommunalabwasserrichtlinie)

In ROkAbw wird verlangt, dass die Kanalisation einer zugehoérigen Abwasseranlage ab einer Ausbau-
gréfRe von 2.000 EW nach dem Stand der Technik betrieben werden muss. Aus bayerischer Sicht ist
die Konformitat mit der Richtlinie gewahrleistet, wenn die Behandlungsanlagen nach dem Stand der
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Technik betrieben werden und mindestens ein Speichervolumen von 5 m3 pro Hektar entwéasserter
versiegelter Flache aufweisen (vgl. AbwAG). Darlber hinaus sind Leckagen zu verhindern.

¢) Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 80/68/EWG Uber den Schutz des Grund-
wassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefahrliche Stoffe — Grundwas-
serverordnung (Grwv)

Bei der Versickerung von gereinigtem Abwasser in das Grundwasser kdnnen entsprechende Anforde-
rungen an die Einleitung formuliert werden.

d) Eigeniiberwachungsverordnung (EUV)

Der Betreiber von Mischwasserbehandlungsanlagen muss zur Sicherstellung eines einwandfreien
Betriebs bestimmte Uberwachungstatigkeiten in regelmaRigen Abstanden durchfiihren, dokumentieren
und den Wasserbehdrden mitteilen.

e) Abwasserabgabengesetz (AbwAG) und Bayerisches Abwasserabgabenge-
setz(BayAbwAG)

Fur Einleitungen von Niederschlagswasser aus der Mischwasserkanalisation muss Abwasserabgabe
gezahlt werden, es sei denn, dass je ha befestigter Flache mindestens 5 m3 Speichervolumen zur
Mischwasserbehandlung vorhanden sind und weitere Anforderungen an die Abwasserbehandlung
eingehalten werden.

(3) Regenwasserbehandlung

Nach dem BayWG ist Niederschlagswasser, das von befestigten Flachen abflie3t Abwasser. Es ist
somit nach WHG nach dem Stand der Technik zu reinigen. In Bayern gibt es hierzu unterschiedliche
Anforderungen, die nachfolgend erlautert werden.

a) Wasserhaushaltsgesetz und Bayerisches Wassergesetz

Es ist zunachst zu unterscheiden, ob das Niederschlagswasser

i breitflachig versickert wird oder
il gezielt gesammelt und zielgerichtet in ein Gewasser (auch Grundwasser) eingeleitet wird.

Ist im Fall i.) keine Geféahrdung des Gewassers moglich, stellt die Einleitung keine Benutzung dar und
es ist somit auch keine wasserrechtliche Erlaubnis und Behandlung erforderlich. Ist dagegen eine
Gefahrdung méglich, handelt es sich um eine Benutzung, die genehmigungspflichtig ist und eine was-
serrechtliche Erlaubnis sowie eine Behandlung erforderlich macht.

Im Fall ii.) verhalt es sich a&hnlich. Die Einleitung kann genehmigungspflichtig und somit behandlungs-
bedirftig oder genehmigungsfrei sein. Genaueres regelt hier die Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) sowie die dazugehdérigen Technischen Regeln TRENOG und TRENGW.

Bei einer Behandlung sind alle fur die Mischwasserbehandlung genannten Anforderungen gleicher-
mafen auch fur die Regenwasserbehandlung anzuwenden. Den Stand der Technik bei den quantita-
tiven und qualitativen Anforderungen fur Regenwassereinleitungen bestimmt das Merkblatt ATV-
DVWK-M 153.

b) Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV)

Die Verordnung regelt, unter welchen Bedingungen die Einleitung von der Erlaubnispflicht freigestellt
ist. Dies betrifft die erlaubnisfreie Benutzung bei Versickerung und den Gemeingebrauch bei Einlei-
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tungen in oberirdische Gewasser. Konkretisiert werden die Vorgaben durch Technische Regeln
(TRENOG und TRENGW).

c¢) Abwasserabgabengesetz (AbwAG) und Bayerisches Abwasserabgabenge-
setz(BayAbwAG)

Es besteht eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Niederschlagswasser aus einer Kana-
lisation stammt, in der kein behandlungsbedurftiges Abwasser mit abgeleitet wird und die Anforderun-
gen des die Einleitung zulassenden Bescheids erfillt sind.

(4) Dezentrale Abwasserentsorgung (Kleinkldranlagen)

Kleinklaranlagen sind gemaf DIN 4261 Teil 1 Anlagen zur Behandlung von im Trennverfahren erfass-
ten hauslichem Abwasser mit einem Schmutzwasserzufluss bis zu 8 m3 pro Tag. In Kleinklaranlagen
wird hausliches Schmutzwasser oder vergleichbares Abwasser behandelt. An die Einleitung von Ab-
wasser aus Kleinklaranlagen kénnen bestimmte Anforderungen gestellt werden, die sich aus den
nachfolgenden Gesetzen ableiten.

a) Wasserhaushaltsgesetz und Bayerisches Wassergesetz

Einleitungen von Abwasser in Gewasser sind nach dem Stand der Technik zu reinigen. Uber die quali-
tativen Mindestanforderungen gibt der Anhang 1 der AbwV Auskunft.

o Normalanforderungen: Fur Kleinklaranlagen werden in der AbwV bestimmte Ablaufkonzentratio-
nen von BSBs und CSB gefordert.

Diese Anforderungen sind nur mittels serienméafig hergestellten Kleinklaranlagen mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung sowie mittels naturnahen Kleinklaranlagen einzuhalten. Vorausgesetzt
wird darlber hinaus die ausreichende Bemessung, ordnungsmagiger Betrieb, sorgfaltige Eigenkon-
trolle und fachgerechte Wartung. Hinweise zum sachgeméaf3en Bau und Betrieb von Kleinklaranlagen
hat das Bayerische Landesamt fir Umwelt veréffentlicht.

o Weitergehende Anforderungen
In begriindeten Fallen kénnen nach dem BayWG Gebiete ausgewiesen werden, in denen weiterge-
hende Anforderungen an die Einleitung von Abwasser aus Kleinklaranlagen notwendig sind. Dies

kann beispielsweise der Fall sein bei:
- Abflussschwachen Gewassern mit ungiinstigem Mischungsverhaltnis
- Besonders schitzenswerten Gewassern mit Gewasserguteklasse | oder I-l|
- Gewassern in wasserwirtschaftlich sensiblen Bereichen, z.B. innerhalb Trinkwasserschutzge-
bieten oder Wasserschutzgebieten
- Bei Einleitungen in den Untergrund
- Bei einer Gefédhrdung der Bewirtschaftungsziele gemaf Art. 3c BayWG

Die Einhaltung der weitergehenden Anforderungen muss durch die Reinigungsklasse geman der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bei Serienanlagen oder durch entsprechende Konstruktion
und Bemessung der Anlage nachgewiesen werden.

Generell kbnnen Abwassereinleitungen in oberirdische FlieRgewasser, in stehende Gewasser oder in
den Untergrund erfolgen. Der Merkblatt-Entwurf des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt ,Anforde-
rungen an Abwassereinleitungen — Anlage 2: Kleinklaranlagen® konkretisiert die dazugehorigen Vor-
gaben.
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Bei der Festlegung von weitergehenden Anforderungen muss berticksichtigt werden, dass eine dies-
bezlgliche Entscheidung Uber langere Zeitrdume angelegt ist und dass diese auch vor dem Hinter-
grund des Vertrauensschutzes fur die betroffenen Biirger und Gemeinden zu treffen ist.

b) Eigenuberwachungsverordnung (EUV)

Der Betreiber von Kleinklaranlagen muss zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebs bestimmte
Kontroll- und Wartungstétigkeiten durchfiihren (lassen) und im Betriebstagebuch dokumentieren. Die-
se Tatigkeiten sind alle zwei Jahre durch einen privaten Sachverstéandigen zu prifen und gegeniber
der Wasserbehorde zu bescheinigen.

(5) Industrielle/ gewerbliche Abwasserentsorqung (Direkteinleiter)

Um die Anforderungen an die Behandlung von Abwasser aus Industrie und Gewerbe festsetzen zu
kdnnen, ist oft eine intensive Einzelfallprifung erforderlich, zumal in den verschiedenen Branchen
unterschiedliche Stoffe eingesetzt werden, die letztlich eine individuelle Verfahrenskombination fiir die
Abwasserreinigung erforderlich machen. Im Folgenden werden die wesentlichen grundsatzlichen An-
forderungen beschrieben.

a) Wasserhaushaltsgesetz

Abwasser muss vor Einleitung in ein Gewésser nach dem Stand der Technik gereinigt werden und
bestimmten Qualitatsanforderungen geniigen.

Den Stand der Technik legt die Abwasserverordnung mit mehr als 50 Anhangen branchenbezogen
fest. Bei bestehenden Anlagen, die der Bayerischen IVU-Abwasserverordnung unterliegen, ist der
Stand der Technik bis spatestens 30.10.2007 umzusetzen.

Um die Schadstofffrachten zu begrenzen und hydraulische StoRRbelastungen fir das Gewasser zu
vermeiden, werden Anforderungen an den Abwasservolumenstrom gestellt. Aus gewassergitewirt-
schaftlichen Grinden werden zusatzlich der pH-Wert und die Einleitungstemperatur begrenzt.

Ahnlich wie bei den bereits genannten Punktquellen kénnen emissionsseitig zur Einhaltung der Im-
missionsgesetze strengere Anforderungen gestellt werden. Dies betrifft nicht nur die in den einschla-
gigen Anhangen genannten Parameter, sondern auch weitere, im Abwasser zu erwartende Schad-
stoffparameter, sofern sich diese auf die Gewéssergite auswirken kénnen.

Gemal 8 5 WHG kdénnen derartige zusatzliche oder strengere Anforderungen auch nachtréaglich ge-
stellt werden. Dabei muss jedoch der mit der Erfillung der Anforderungen verbundene Aufwand im
Verhaltnis stehen mit dem angestrebten Erfolg. Hierbei ist auch zu beriicksichtigen, ob ein vergleich-
barer Gewinn fur die Gewéassergulte durch andere MalRnahmen, z.B. durch Strukturverbesserungen,
sinnvoller oder wirtschaftlicher erreicht werden kénnte. Allerdings dirfen die Anforderungen nach § 7a
WHG auf keinen Fall unterschritten werden.

b) Abwasserabgabengesetz (AbwAG)

Fir alle abgaberelevanten Parameter, deren Konzentrationen im Abwasser tUber den im AbwAG ge-
nannten Schwellenwerten zu erwarten sind, missen Uberwachungswerte als Konzentrationswerte
festgesetzt werden.

¢) Reinhalteordnung kommunales Abwasser (ROkAbw) in Verbindung mit der EU-
Richtlinie 91/271/EWG (Kommunalabwasserrichtlinie)

Betriebe der Nahrungsmittelbranche, die biologisch abbaubares Abwasser in einer betriebseigenen
Klaranlage mit einer Ausbaugrof3e ab 4.000 EW reinigen, missen spatestens seit 01.01.2001 die
einschlagigen Anforderungen der AbwV einhalten.
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Generell darf Industrieabwasser, fur das in der AbwV Anforderungen am Ort des Anfalls oder vor
Vermischung festgelegt sind, nur nach einer Genehmigung der Kreisverwaltungsbehérde und des
Kanalnetzbetreibers in die Kanalisation eingeleitet werden.

d) Eigeniiberwachungsverordnung (EUV)

Der Betreiber von industriellen/ gewerblichen Abwasseranlagen muss zur Sicherstellung eines ein-
wandfreien Betriebs bestimmte Uberwachungstatigkeiten in regelmaRigen Abstanden durchfiihren,
dokumentieren und den Wasserbehdrden mitteilen.

e) UVP nach RL 85/337/EWG

Fir den Bau und Betrieb sowie bei Anderungen von Abwasserbehandlungsanlagen, die anorganisch
belastetes Abwasser von 4.500 m3 oder mehr in zwei Stunden behandeln, ist verpflichtend eine Um-
weltvertraglichkeitsprifung durchzufiihren. Dies gilt entsprechend fur Anlagen zur Behandlung von
organisch belastetem Abwasser mit einer Ausbaugréf3e von mindestens 9.000 kg BSBs/d.

Fur kleinere Anlagen kann nach landesrechtlichen Vorgaben eine UVP-Vorprifung erforderlich wer-
den.

f) IVU-Richtlinie — integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung; Entscheidung 2000/479/EG Europdisches Schadstoffemissionsregister zur
IVU-Richtlinie

In der IVU-Richtlinie wird gefordert, dass bei bestimmten, besonders umweltrelevanten Vorhaben
medienibergreifend optimierte MalRnahmen nach dem Stand der Technik ergriffen werden, um ein
allgemein hohes Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu erreichen. Dabei werden innerhalb der EU
Dokumente fiir die jeweiligen Industriebranchen zusammengestellt, die den Vollzugsbehérden techni-
sche Hintergrundinformationen tber die ,beste verfigbare Technik* zur Verfiigung stellen sollen. Die-
se Informationen sind bei Genehmigungsverfahren zu berlcksichtigen.

Dariiber hinaus sieht die Richtlinie vor, dass im dreijahrigem Turnus ein Verzeichnis der wichtigsten
Industrieemissionen erstellt wird (EPER: Europaisches Schadstoffemissionsregister) und der Offent-
lichkeit betriebsscharf im Internet zur Verfiigung gestellt wird. Betriebe, die eine oder mehrere IVU-
Tatigkeit nach Anhang | der Richtlinie ausfiihren und die dort benannten Produktionsschwellenwerte
Uberschreiten sind hierfur erklarungsbedirftig. Zu melden sind dann die Jahresfrachten von max. 26
Schadstoffen fir Wasseremissionen, soweit die angegebenen Schwellenwerte Uberschritten werden.
Kinftig wird EPER von PRTR (Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister) ersetzt. Darin wer-
den die EPER-Daten einfliel3en sowie weitere Daten und Betriebe neu aufgenommen.

(6) Kiihlwassereinleitungen

Bei Einleitungen von Kihlwasser aus Durchlaufkiihlsystemen sind die Immissionsanforderungen aus
der BayFischGewV einzuhalten. Weitergehende Anforderungen kénnen im Einzelfall aus gewassergu-
tewirtschaftlichen Griinden erforderlich sein.
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3 Grundsatze gemal § 17 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz

1. Grundsatzlich standortangepasste Bodenbearbeitung
2. Erhaltung oder Verbesserung der Bodenstruktur

3. Vermeidung von Bodenverdichtungen so weit wie mdglich; insbesondere durch Beriicksichtigung
der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und des Bodendrucks, der von den zur landwirtschaftlichen Bo-
dennutzung eingesetzten Geraten verursacht wird

4. Vermeidung von Bodenabtrdgen so weit wie mdglich durch eine standortangepasste Nutzung;
insbesondere durch Berticksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhaltnisse sowie
der Bodenbedeckung

5. Erhaltung der naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, die zum Schutz des Bodens notwendig
sind; insbesondere Hecken, Feldgehdlze, Feldraine und Ackerterrassen

6. Erhaltung oder Forderung der biologischen Aktivitat des Bodens durch entsprechende Fruchtfolge-
gestaltung

7. Erhaltung des standorttypischen Humusgehaltes des Bodens; insbesondere durch eine ausrei-
chende Zufuhr an organischer Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensitat
(BBodSchG, 1998).

4 Dungeverordnung

8 3 Abs. 1 u. 2: Feststellung des Dungebedarfes der jeweiligen Kultur an Stickstoff und Phosphor fir
jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit unter Berticksichtigung der Einflussfaktoren

§ 3 Abs. 3: Ermittlung der im Boden vorhandenen Nahrstoffmengen an Stickstoff und Phosphat durch
Bodenuntersuchungen oder durch Heranziehen von offiziellen Beratungsempfehlungen

§ 3 Abs. 4: Wahl von Aufbringungszeitpunkt und -menge nach Néhrstoffbedarf der Pflanzen

§ 3 Abs. 5: keine Ausbringung von stickstoff- oder phosphorhaltigem Diinger bei liberschwemmtem,
wassergesattigtem, gefrorenem oder durchgéngig héher als 5 cm mit Schnee bedecktem Boden

§ 3 Abs. 6: Abstand beim Dingen mindestens 3 m von der Bdschungsoberkante eines Gewassers
oder Einsatz eines exakten Ausbringungsgerates; Vermeiden von Abschwemmungen in Gewasser;

§ 3 Abs. 7: bei Hangneigung tber 10 %:

- Abstand bei der Dingung mindestens 10 m zur Béschungsoberkante eines Gewassers, wenn keine
Injektions- oder Einarbeitungstechniken angewandt werden (Ausnahme: Festmist, jedoch nicht Geflu-
gelkot)

- innerhalb 20 m-Streifen zur Béschungsoberkante: Diinger auf unbestellten Ackerflachen sofort
einarbeiten, in Reihenkulturen nur in entwickelte Untersaaten diingen oder Diinger sofort einarbeiten,
ansonsten nur bei hinreichender Bestandesentwicklung oder Anwendung von Mulchsaat oder Direkt-
saatverfahren

§ 3 Abs. 10: Gerate zum Ausbringen von Dingemitteln missen den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen

§ 4 Abs. 1: in organischen Diingemitteln missen die Gehalte an Gesamtstickstoff und Phosphat durch
Untersuchungen oder Berechnungen auf Grundlage von offiziellem Datenmaterial bestimmt werden,
bei Gulle, Jauche und Gefligelkot auch Ammoniumstickstoff
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8 4 Abs. 2: unverziigliche Einarbeitung von Gille, Jauche und Gefligelkot auf unbestelltem Ackerland

§ 4 Abs. 3: im Betriebsdurchschnitt maximal 170 kg Gesamtstickstoff je ha und Jahr aus Wirtschafts-
diingern tierischer Herkunft; anrechenbare Stall- und Lagerungsverluste:

- Gulle: Rinder 15 %, Schweine 30 %
- Festmist, Jauche, Tiefstall: Rinder 30 %, Schweine 35 %, Gefliigel 40 %

8§ 4 Abs. 4: keine Ausbringung von stickstoffhaltigem Diinger (Ausnahme Festmist) auf Ackerland vom
1. November bis 31. Januar und auf Griinland vom 15. November bis 31. Januar; die Genehmigung
anderer Zeiten durch die zusténdige Behodrde ist moglich

8 4 Abs. 5: Ausbringung von Giille, Jauche und Gefliigelkot nach Ernte der Hauptfrucht
- nur bis zu 40 kg Ammoniumstickstoff oder 80 kg Gesamtstickstoff je ha

- nur zu Folgekultur oder Zwischenfriichten in Hohe des Bedarfes oder als Ausgleichsdiingung zu
Stroh

8 5: Erstellung eines Nahrstoffvergleiches fur Stickstoff und Phosphat als jahrliche Flachenbilanz fir
alle Flachen des Betriebes oder als jahrliche Schlagbilanz in Kombination mit einer mehrjahrigen ag-
gregierten Schlagbilanz (Stickstoff: 3 Jahre, Phosphat: 6 Jahre); zusatzlich zu Stall- und Lagerungs-
verlusten dirfen Ausbringungsverluste angesetzt werden; anrechenbare Gesamtverluste:

- Giille: Rinder 30 %, Schweine 40 %
- Festmist, Jauche, Tiefstall: Rinder 40 %, Schweine 55 %, Geflugel 50 %
Ausnahmen: kleine Betriebe und bestimmte Kulturen (z. B. Baumschulflachen)

Es wird davon ausgegangen, dass Aufbringungszeitpunkt und -menge nach dem Né&hrstoffbedarf der
Pflanzen gewahlt sind, wenn bestimmte Uberschiisse nicht (iberschritten werden. Stickstoffiiber-
schiisse werden

im dreijahrigen Durchschnitt berechnet. Mit den folgenden Toleranzwerten fiir die Uberschisse ist
eine sukzessive Verscharfung formuliert (8 6):

- in den Jahren 2006 bis 2008: 90 kg/ha und Jahr
- in den Jahren 2007 bis 2009: 80 kg/ha und Jahr
- in den Jahren 2008 bis 2010: 70 kg/ha und Jahr
- in den Jahren 2009 bis 2011 und spater: 60 kg/ha und Jahr

Phosphatiiberschiisse werden im sechsjahrigen Durchschnitt berechnet;
Toleranzgrenze: 20 kg/ha und Jahr; Nachweis fur Phosphat ist auch tber Bodenuntersuchung méglich

Vom Betriebsinhaber sind aufzuzeichnen (8 7):

- die im Boden verfligbaren Nahrstoffmengen an Stickstoff und Phosphat

- die mit organischen Diingemitteln aufgebrachten Nahrstoffmengen

- die Ermittlung der Né&hrstoffvergleiche

- die Bodenuntersuchungsergebnisse fur Phosphat (wenn als Nachweis durchgefiihrt)
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5 Grundlegende Uberlegungen zu 6konomischen Aspekten

Ziel eines MalRnahmenprogrammes ist es, fir wichtige Bewirtschaftungsfragen und die in diesem Zu-
sammenhang identifizierten Belastungen und Defizite geeignete Losungsansatze (Malthahmen) aufzu-
zeigen. Es sollen spezifische Umweltziele, welche gemaR der WRRL auch im Bewirtschaftungsplan
darzustellen sind, erreicht werden. Ausgangspunkt fir die Auswahl von Malinahmen sind somit die
auf den jeweiligen Planungsebenen relevanten Belastungen und Defizite sowie die Umweltziele.

Ziel 6konomischer Kriterien und Bewertungen sollte es gemal WRRL sein,

- Informationen tber finanzielle - und gegebenenfalls weitere indirekte - Kosten bereitzustellen,
da diejenigen MaRnahmenkombinationen ausgewahlt werden sollen, welche die Ziele nicht
nur wirksam, sondern auch zu geringen Kosten erreichen. Diese Informationen sollen die Ent-
scheidungsfindung unterstitzen.

- Informationen Uber Kosten bereitzustellen, die die Entscheidungen iber Ausnahmen nach Ar-
tikel 4 WRRL unterstiitzen. Dies bezieht sich auch auf die finanziellen Auswirkungen des ge-
samten MaRRnahmenprogramms.

- Neben der Bereitstellung dieser Kosteninformationen steht vor allem die Frage in Vorder-
grund, welche 6konomischen Entscheidungsverfahren hinsichtlich welcher Entscheidungen
zum Tragen kommen sollten.

Dabei kann grundsétzlich zwischen Kostenwirksamkeitsanalysen und Kosten-Nutzen-Analysen und
den daraus resultierenden Entscheidungskriterien unterschieden werden. Beide Verfahren werden als
6konomische Entscheidungsverfahren bezeichnet, obwohl sie durch die Verknilpfung von ékonomi-
schen mit naturwissenschaftlichen / 6kologischen / technischen Informationen gekennzeichnet sind
und eine praktische Konzipierung und Anwendung dieser Verfahren die Expertise der unterschied-
lichsten Fachleute erfordert.

5.1 Vorgehensweise zur Integration 6konomischer Kriterien

Fur die Auswahl von MalRnahmen werden sowohl Kostenwirksamkeitsiiberlegungen als auch Kosten-
Nutzen-Abwagungen eine Rolle spielen. Aus systematischen, aber auch aus pragmatischen Uberle-
gungen heraus wird fir den Einbezug ékonomischer Kriterien von einer zweistufigen Vorgehenswei-
se ausgegangen.

1. Die Auswahl der kostenwirksamsten MalRnahmenkombinationen

Bei gegebenen Defiziten und Umweltzielen werden diejenigen MalRnahmenkombinationen identi-
fiziert, die die Umweltziele fristgem&R mit den geringsten Kosten erreichen. Dabei ist die Kos-
tenwirksamkeitsanalyse - als Vorgehensmodell - grundséatzlich das geeignete Verfahren.

2. Die Auswahl von MaRRnahmen auf der Basis von Ausnahmen

Die kostenwirksamsten Malinahmenkombinationen kdnnen mit unverhaltnisméRigen Kosten ver-
bunden sein, die zeitliche oder inhaltliche Ausnahmen rechtfertigen. Diese Kosten sind einzu-
schatzen. Die Rechtfertigung von Aushahmen auf Grundlage unverhaltnismaRiger Kosten erfor-
dert dartiber hinaus den Vergleich dieser Kosten mit dem Nutzen der Fristverlangerung oder der
Zielabweichung. Um eine Abweichung vom Umweltziel des guten Zustandes begriinden zu kon-
nen, misste dargestellt werden, dass entweder ein (bergeordnetes 6ffentliches Interesse besteht
bzw. der Nutzen aus der belastenden Aktivitat hoher ist als der Nutzen aus den Zielen nach § 25d
WHG und dass es keine wesentlich bessere Umweltoption gibt, mit der man die Ziele dieser be-
lastenden Aktivitat technisch durchfiihrbar und mit verhaltnismaRigen Kosten ebenfalls erreichen
konnte. Soll die Abwagung von Kosten und Nutzen auf Basis monetarer Kriterien erfolgen, wére
eine Kosten-Nutzen-Analyse ein mégliches Verfahren (dies ist jedoch nicht grundsatzlich erfor-
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derlich). Ist eine Ausnahme gerechtfertigt, kénnen unter den Randbedingungen einer verlangerten
Umsetzungsfrist oder eines abgeschwéchten Umweltziels wiederum die kostenwirksamsten Maf3-
nahmen bestimmt werden.

Diese stufenweise Abfolge deckt sich mit den Aussagen der Wasserdirektoren zu den Umweltzielen
der Wasserrahmenrichtlinie, wonach die ,,Kosteneffizienz ... vor der VerhéltnismaRigkeit der Kosten
beurteilt werden* muss. Dartiber hinaus sind die finanziellen Auswirkungen des gesamten MafRnah-
menprogramms zu beurteilen.

Die Integration 6konomischer Kriterien muss deshalb u.a. Festlegungen beinhalten:
= welche Kosteninformationen in welcher Genauigkeit fir welchen Zweck bereitgestellt werden,

= an welcher Stelle in der Struktur des Auswahlprozesses welche Entscheidungskriterien in welcher
Weise berlicksichtigt werden.

5.2 Fokus im Pilotprojekt Vils

Im Rahmen des Pilotprojektes wurden Mdglichkeiten fiir die Integration 6konomischer Kriterien und
Verfahren identifiziert, wobei sowohl den gegebenen Randbedingungen und dem gegebenem Kennt-
nisstand Rechnung getragen werden sollte, als auch den Anforderungen der WRRL.

Im Pilotprojekt lag der Fokus auf der Anwendung der MaRnahmenkataloge. Hinsichtlich der Integrati-
on 6konomischer Kriterien lag deshalb der Schwerpunkt auf Kosteninformationen und der Auswahl
kostenwirksamer Manahmenkombinationen aus den Malinahmenkatalogen.

Mallnahmen zur Umsetzung von Artikel 9 WRRL, Kostendeckung als Bestandteil des Malinah-
menprogrammes, wurden nicht beriicksichtigt. Es gab verschiedene Griinde, die gegen den Einbezug
von potenziellen MaRnahmen zur Umsetzung einer angemessenen Kostendeckung im Pilotprojekt
sprachen:

1. Die Methoden, wie Kostendeckung auf Ebene des Flussgebietes oder auf Ebene eines nationa-
len/bayerischen Anteils an Flussgebieten gemessen sowie Umwelt- und Ressourcenkosten ange-
messen berticksichtigt werden konnen, sind noch nicht entwickelt. Die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme der 6konomischen Analyse sind auf die rdumliche Ebene des Vilsgebietes nicht
tbertragbar. Die Ergebnisse wurden auf Basis ausgewéhlter bundesdeutscher Pilotprojekte abge-
leitet und konnen fir die Verhéltnisse in Deutschland als représentativ bezeichnet werden. Fur
Aussagen auf der Ebene eines Teilplanungsraumes kénnen sie jedoch nicht ohne weiteres heran-
gezogen werden. Eine Uberpriifung der Ergebnisse auf Ebene des Teilplanungsraumes wiirde eine
Primé&rerhebung erfordern.

2. Die Anwendung der MalRnahmenkataloge soll auf Ebene der Wasserwirtschaftsamter durch die
Wasserwirtschaftsémter getestet werden. Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist keine Aussage mog-
lich, ob und wenn ja, welche zusétzlichen Mallnahmen zur Umsetzung von Artikel 9 WRRL er-
forderlich wéren. Es ist wenig wahrscheinlich, dass es sich hier um Malnahmen handeln wiirde,
tUber welche auf Ebene der Wasserwirtschaftsdmter entschieden werden kdnnte.

3. Fokus der WRRL hinsichtlich der Anforderungen in Verbindung mit Artikel 9 WRRL ist die
Flussgebietsebene bzw. die nationalen Anteile einer Flussgebietseinheit. Hinsichtlich der ange-
messenen Kostendeckung ist ein expliziter Bezug zu den Umweltzielen in den einzelnen Wasser-
korpern nicht gegeben. Ein Bottom-up-Ansatz ist insofern nicht notwendig, da dieser in der Regel
arbeitsintensiver und aufwéndiger ist als ein Top-Down-Ansatz.

Die Integration 6konomischer Kriterien im Pilotprojekt orientiert sich daher an folgenden Fragen:
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Was ist nach MaRgabe der WRRL unter kostenwirksamen MaRnahmenkombinationen zu ver-
stehen?

Welche Anforderungen ergeben sich aus diesem Verstandnis fir die Entwicklung einer VVorge-
hensweise? Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn der momentane Umsetzungsstand der
WRRL beriicksichtigt wird?

Auf welche Weise kdnnen dkonomische Kriterien in die Anwendung der verschiedenen Mal3-
nahmenkataloge effizient integriert werden? Unter welchen Bedingungen ist Kostenwirksamkeit
zum gegebenen Zeitpunkt ein zweckmaRiges Entscheidungskriterium?

Welche Kosten sollten fiir die Abschatzung der Malnahmekosten und des MaRnahmenpro-
gramms herangezogen werden? Wie werden diese Kosten eingeschétzt und auf welche Weise
zweckmaRig aufbereitet?

Hinsichtlich der Integration 6konomischer Kriterien im Pilotprojekt (sowie gegebenenfalls fir die
Erstellung des ersten Bewirtschaftungsplanes) ist der gegebene Umsetzungsstand wesentlich, da die
vorliegenden CIS-Papiere zur wirtschaftlichen Analyse, aber auch das UBA-Handbuch fiir die Aus-
wahl von , kosteneffizientesten MaRnahmenkombinationen® von Voraussetzungen ausgehen, welche
derzeit noch nicht geschaffen sind.

So wird grundsétzlich davon ausgegangen, dass

fiir die Wasserkorper Einschétzungen hinsichtlich des erwarteten Gewasserzustands 2015 vor-
liegen und dass die Wirkungen der grundlegenden MaRnahmen auf die relevanten Parameter
abgeschatzt werden kdnnen. Das heif3t, dass die Defizitanalyse insofern abgeschlossen ist.

die wichtigsten Bewirtschaftungsfragen geklart sind. Das heil3t, auf Ebene der Wasserkdrper,
(Teil-)Planungsraume und Flussgebietseinheiten sind auf Basis der signifikanten anthropoge-
nen Belastungen die vorrangig anzugehenden Probleme identifiziert.

erste Umweltziele festgelegt werden kénnen. Das heil3t, es gibt zur Lésung der jeweils wich-
tigsten Bewirtungsfragen operationale Zielvorgaben, anhand derer die Wirksamkeit von Maf3-
nahmen Uberpriift und bewertet werden kdnnen.

Im Juni 2006 wurde den Wasserdirektoren in Salzburg ein CIS-Informationspapier zur Kostenwirk-
samkeitsanalyse vorgelegt. Im Dokument werden im ersten Kapitel die bestehenden Schwierigkeiten,
Methoden fiir die Auswahl von MaRBnahmenkombinationen zu entwickeln, beschrieben. Angesichts
der bestehenden Probleme und Wissensliicken wurde auf konkrete Vorgaben, wie Kostenwirksam-
keitsanalysen situationsbezogen durchgefiihrt werden sollten, verzichtet.
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Anhang

6

MalRnahmenkatalog Hydromorphologie (Stand Feb. 2007)

Verbesserungspotential fiir die
@ Qualititskomponenten
= =
= ]
g 2 z
=
g 5 : g | & |
= MaBnahmen = = £ 5 58
2 Umsetzung im Zuge von Gewiasseraushau, Gewassernutzungen | & 2 3 = = £ <
2 und Gewisserunterhaltung g ] = £ =3 E =
E c ] [ [} £ £ 8
S o ic = =0 o c 2
- = — — = 9 — e E
T g o S = S £ = =]
T £ o © © © 2 © © x
T £ r =) =) oo o o8
EE |52 58|5 |SE
tg E| 2% | ES |Ec | £3
=z= = = =2 =a =2 =0
1 1. Schaffung dékologisch vertriglicher hydraulischer Verhiltnisse
11 Okologisch begriindsten Mindestwasserabfluss abgeben ++ =+ + o o
1.2 Betthildenden Abfluss abgeben ++ =+ + o [}
1.3 Schwellbetrieb modifizieren + + + o ]
14 Abflussverscharfende Einleitung mindern (z.B. Anlegen von " " " 5 -
Regenriickhaltebecken)
2 2. Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X =+ ++ + 1] ]
2.2 |Sohlverbau zuriickbauen +H+ +H+ + ] +
53 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger N N + n 0
Wehre
3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen + + + + o
3.2 |Absturz riickbauen + +H + [ [
3.3 Bachverrohrung &ffnen X + + + o o
34 Seitengewdsser anbinden + + + + o
3.5 |Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen + + + + o
3.6 Umgehungsbach anlegen X + + [} o o
3.7 Fischpass anlegen /Fischpass umbauen + + o o [}
3.8 Durchlass umgestalten + + o o [}
4 4. Schaffen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewésser
4.1 Neuen naturnahen Gewésserlauf anlegen X + + + 1] ]
4.2  |Gewasserprofil naturnah umgestalten + + + 1] ]
43 Sporn/Buhne/Stérsteine einbauen (Strémungsvarianz) + + + ] o
44 Totholz einbringen + + + [} [}
45 Geschiebe einbringen /lUmsetzen aus Stauanlagen, -+ + + 5 0
Auflandunasstrecken
4.6 Kiessohle/Kieshank mobilisieren + + + 0 0
5 5. Verminderung, Beseitigung der Verschlammung im Gewasser infolge Oberbodeneintrag
51 Verminderung von Stoffeintrag durch Maftnahmen aus riry " " o o
) MafRnahmenkatalog "gewésserschonende Landbewirtschaftung”
52 |Gewdsserbett entschlammen + + + ] +

Forstsetzung nachste Seite
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Verbesserungspotential fiir die
@ Qualititskomponenten
£ =
S 3
c = =
g E : S |z .
= Mafnahmen = g E‘ g 25
2 Umsetzung im Zuge von Gewisseraushau, Gewdssernutzungen r 2 = = = 2=
& und Gewisserunterhaltung g8 2 | = = 5, 5 <
c c o [ [ = -
= @ i = = o c 2
[ £ = = = 2 = < E
T o =] = = S £ = S S
T £ © © © c e © G x
5 2 “lz| g2z 28 2 | 2%
EE S S £ So S 3£
Eg E|EE | ES | E< | ES
Z= = =2 ] =0
5} 6. Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewisserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + +
6.2 |Ufergehdlzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + +
6.3 |Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + +
6.4  |Hochstaudenflur/R&hricht erhalten/naturnah pflegen + + + 1] o
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht durch Sukzession entwickeln + + + [ o
6.6  |Hochstaudenflur/R&hricht pflanzen + + + o o
6.7 |Altgewasser/Auebéiche anbinden + + + ] 8]
6.8 |AltgewadsserAuebéche neu anlegen X + + + o o
7 7. Fiérderung des natiirlichen Riickhaltes
71 Riickhalteflachen aktivieren * + + + ] o]
7.2 Gewissersohle anheben / stiitzen + + + [ o
7.3 [|Vorland/ Uferrehne abtragen ] + + o o
8 8. Fldchenbereitstellung
8.1 Gewésserrandstreifen
8.2 Entwicklungskorridor
* Verbindung zum Hochwasserschutzprogramm 2020 bzw. zum Auenprogramm
Verbesserungspotential: ++ = hesonders positiv; ++ = sehr positiv; + = grundsitzlich positiv: o = nicht erheblich
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Anhang

7

MalRRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

OberflichenwasserkSrPer: ... nicnieannas
Gewdsserkennzahil:

Lange OWK:

Lange Ufer OWH:

Zielerreichung Hydromorphologie:

MaBnahmenblatt Hydromorphologie (fiir Oberflichenwasserkérper (OWEK))

reveees PlIANUNGSIAUM . e en e e

cerreees TEHPlANUNGSIAUM. e

Verbesserungspotential fir die = E
Qualitatskomponernten T |3 £ g
g H g | £ & =
= = - - 2 W
: H : i g £ £ £ = = =
= NGRS i) k = = = = =
Umsetzung im Zuge von Projekten und der 8| = £ = = E £ g E = s =
Gewasserunterhalung = g. = = 2 £ E E
£ E : 2|2 |2 Bl 8|2 [Ex]| 2| %
2 =12 |2El® |2 2 |2 l5=| 2 |:5 |2 |53l 5| 5
= = 23 b = =& = 2
iz g E2 F | F |22 £ |2 |E 85| : | ¢
£ |25 = £ g
2 | = 8 £ £ |23 ¢ £ g g5 | & &
1 1. Schaffung ¢holegisch vertraglicher hydraulischer
Verhaltnisse
11 [Okologisch begrindeten Mindestwasserabfluss abgeben - —— + o o o
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben - R + o o o
1.2 Schwellbetrisb modifiziersn - =+ + L] o o
14 (AbRussverschrfende Einleitung mindern fAnlegen von * + + o +
Reqemilickhateheckean
z 2. Wiederoulassung hydromorphologischer Prozesse
21 (Gewd rbegleitenden Weg verlk L R and R and + (] o o
22 Uarverbau entmehmen und morpholag. Entwicklung mulassen X L and R aad +* o o (=] (=]
22 Sohiverbau zuriickbawen Eand R L o + (=] =]
24 f-.s::hlnheduchglnglghﬁdhclshlﬁnf Bau geschiebedurchisssiger ™ = = o o o
1 |
a3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (Langs- und
Queryernetzunal
31 Wehr/Stauanlage riickbauen -+ - + ++ o
32 Abrsturz rikchbauen -+ - + o o
3.3 [Bachwverrahung &ffnen x bad Ead Ead o o o
34 Semengewisser anbinden Ead - + - o
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen Ead - + ++ o
36 Umgehungsbach anlegen x ++ ke d o o o a
a7 Fischpass anlagen —+ -+ o a o o
3.8 Fischpass umbausn - s (-] -] -] [=]
38 Duwrchlass umgestalten - - [] o o m]

Fortsetzung nachste Seite
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MaRnahmenwirkungen auf
Verbesserungspotential fur die 9 > E
ualitatskomponenten
() Q P Programme und Nutzungen = g ) 2
E = i g 2 = 3
< <] g = | ) @ °
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3 Matinahmen lol 8 |5 |2 |82 |2 |RE g E| E |z | 5| s | £ |2 | ¢
2 Umsetzung im Zuge von Projekten und der Gewé&sserunterhaltung 2 S E E ) ES 8% £ = ] g g 2 bS] S g & = i
: 2l e | s 3 2 29152 |Es i 3 3 3 & =) S S s =
.5 A I Z8 | =z SE|82| 5% » S = = 3 2 3 = S = I
g3 S| 2 3 EES 3 32 |8238| Sm 5 < [} 3 @ E] -4 3 -5 c ]
°E T = @ Do o| gce 5 = iE © o =] [} o °© == 131 8
T < =J =20 29 = oz |2l aT® = S = = o = & a S =3 T o @ =
£ £ £ & 5 £E ~ 00| cN<e o S c < Ss @ Z 3 S = 3 £
Ea 2| 2| 22| 2 25 |s2s|S32% @ 5 = & 3 == g = 8 8= g g
5% S| 5| 2| 5| £S5 |385|E53 3 = 5 £ E i 5 =] E 2= 3 4
z= 3 -] So =8 SO0 |3 |<ox 2 i [2) = =) =y > & = x £ o0 ]
4 4. Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o [¢] [m] [m]
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o [m] [m]
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o [ [m] [m]
4.4 |Totholz einbringen ++ + + o o [m] [m]
45 Geschiebe einbringen ++ + + o o [m] [m]
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o [m] [m]
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o [m] [m] [m]
5 5. Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
51 Gewasserbett entschlammen | || ++ + | + | o | + || [m] | |
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehélzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + [m]
6.2 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X ++ ++ + + + [m]
6.3 Ufergehélzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X ++ ++ + + + o
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o [m]
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht durch Sukzession entwickeln + + + o o [m]
6.6 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o o o
6.7 /Altgewasser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + [ o o
6.8 /AltgewasserAuebache neu anlegen X ++ ++ + 0 o o
7 7. Forderung des natirlichen Ruckhaltevermégens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o o m] [m] [m]
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o [m] [m]
73 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o o m] [m] m]
7.4 Vorland abtragen X o + + [¢] o [m] [m] [m]
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken [¢] + + o o [m] o
8 8. Flachenverfugbarkeit
8.1 IGewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen
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8 MalRnahmenbléatter fur Oberflachenwasserkorper — Hydromorphologie

Siehe folgende Seiten
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MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkdrper: DE172_0+21410
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 21,6 km
Lange Ufer OWK: 43,2 km

fir den OWK relevante ausgewéhlte Malinahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Vils (von Pdcking bis Mundung)

Zielerreichung Hydrom.: unwahrscheinlich

Teilplanungsraum: Vils

Verbesserungspotential fur die
Qualitatskomponenten

Programme und

MaRnahmenwirkungen auf

Nutzungen
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o a o = = s S B o [S 2 & & 5 a 2 I < = c
S c KZ) o] ] 2 c 9 c 2 S @ T T 5] @ 153 ] G s =
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ES S| 52| 58| S SE |ze90|sBc| o - £ = = 25 8 2 = §= S 5 2
£3 S| 25 | 2| £ | £S5 |8828|225| & | E | 2 | E | E |8s| s | & | E |&s| 3 |¢| &
Z > = z3 2q 28 2o |2zR|x0% = 5 ? =) =) £ & > & =) X £ @ O 14
1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse
1.1 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o o] m] 3,00 9,00 XXX 6 9
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o 6
13 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o o / 4
14 Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von . . . o + o / 2 Oberflachenentwésserung Siedlung,
: Regenruckhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o) (m} / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + (o] (o] O 8,00 / XXX 6 9
2.3 Sohlverbau zurtickbauen +++ +++ + o] + m] / 6
2.4 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o (m] [m} / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 \Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o o / 13,00 XX 4 6
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ (o] (o] (] / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 14,00 XX 4 6 W e g e, i kqmplelter Blckoat
vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o (o) o] [m] 0,50 9,00 XXX 4 7
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o o / 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ o o o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o o) o) (m] / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewéasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o o O [m] / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung, evtl.
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + (o] (o] ] [m] / 3 Breiten- und Tiefenvariabilitat fordern
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Strdmungsvarianz) + + + o] o] O [m] / 2 * bei Erhohung der Stomungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o] o] a m] / 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o) o (m} [m} / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o O [m] / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o] o] [m] [m] [m] / 3 Bvil. Feinmaterialentfernung, abhangig
vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewaésserbett entschlammen I H ++ + + o + H ] I I I / 3
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewéasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen l H + + + + + H m] I l l / 2 Istzustand wird hier erhalten
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6.2 Hochstauden/Ufergehdlzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + m} m] 10,00 / XX 2 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + (m} [m] 5,50 / XX 2 4
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o] m] / Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o] o] [m] / 2
6.6 Altgewasser/Auebache wiederherstellen ++ ++ + o) o] m] 1,30 1,00 X 4 5
6.7 AltgewasserAuebéache neu anlegen X ++ ++ + o} o} (m} 0,70 1,00 X 4 5
7 7. Forderung des natirlichen Riickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o] o] [m] / 2
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o] m] / 2
Fur Fische Sobhlfixierung -, allgemein aber
7.3 Gewaéssersohle anheben / stiitzen + ++ + o] o O [m] [m] / 3 ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 \Vorland abtragen X o} + + o} o} m} 2,00 / X 1 2
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o] + + o] o] / 1
8 8. Flachenverfligbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen ‘ 31,00 ‘

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsétzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkdrper: DE172912_0_10370
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 10,3 km
Lange Ufer OWK: 20,6 km

fir den OWK relevante ausgewéhlte Malinahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Zielerreichung Hydrom.: unklar

Altvils (P6cking bis Kriesdorf)

Teilplanungsraum: Vils

Verbesserungspotential fur die
Qualitatskomponenten

Programme und
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Nutzungen

N
X
[} = ; E— =
£ < = (¢} o S
= g LD S c S = W
] =] = [ = g 7] » [0] o
c < = B g = iT ] o c
& = = . - Is = X, < - e < 2 w o
] o 0 2 = ) = o= I ) ) =) < o © : S
= = e 2 S <5 = N 2 3] s S s S =)
= MaBnahmen s S = = 92 | o8 SRS 8 = = = 5 o E 3 e = Anmerkungen
2 Umsetzung im Zuge von Projekten und der Gewasserunterhaltung 2 2 o o 9] E38 | & % = = = i S 3 2 2 o S £ = g
o ] o = = s S [|[Co [S 2 & & 5 a 2 I < = c
S c KZ) ] ] 2 c 9 c 2 S @ ] ] 5] @ 153 ] G s =
=4 g i = =9 o S2 324|823 5 = = 3 o = = T @ c 3
35 ] 5 5 == 5 =) 08 5| Sm = 1 5 5 o > S 14 5 e = 17
o Ly T T T = T T < Q< .21 2 < ° . = = 50 < o [
. £ o c " [ =) = = c = el e (] = [y (] o S e o) 'S >
= =2 o u oo =X 2= E080 03 ® < S < o o S = a S o ) @ = o
ES S| 52| 58| S SE |ze90|sBc| o - £ = = 28 8 2 = §= S E e
3 S| % | E2 | Ec |5 |548(2235| £ | E | 2 | E | E |83 | 5 | &8 | E |g:| z | ¢| 8
Z > = z3 2q 28 2o |2zR |30k = 5 ? =) =) £ & > & =) X £ @ O 14
1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse
1.1 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +4++ + o o a 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o 6
13 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o o / 4
14 Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von N . . o + O / 2 Oberflachenentwasserung Siedlung,
’ Regenriickhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o) (m} / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + (o] o] O / 6
2.3 Sohlverbau zurtickbauen +++ +++ + o] + m] / 6
2.4 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o (m] [m} / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 \Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o o / 4
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ o] (o] (] / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o / 4
3.5 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o] / 2,00 XX 4 6 Wi M, kqmpletter Ruckcas
vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o o o [m] 0,20 3,00 XX 4 6
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o o / 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ o o o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o o) o) (m] / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewéasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o o ] [m] / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung, evtl.
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + (o] (o] (m] [m] / 3 Breiten- und Tiefenvariabilitat fordern
4.3 Sporn/Buhne/Stdrsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o] o] [m] [m] / 2 + bei Brhohung der Sttomungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + (o] (o] O [m] / 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o o [m] [m] / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o (m] [m] / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o O m] [m] / 3 Evtl. Feinmaterialentfernung, abhéangig
vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewaésserbett entschlammen I H ++ + ‘ + l o I + H m] I I I / 3
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewéasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen l H + + ‘ + l + l + H m] l l l / 2 Istzustand wird hier erhalten
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b ul 6lzsaum/Auw ul ukzessi i g XX
6.2 Hochstauden/Ufergehdlzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O O 3,00 / 2 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + (m} [m] / 2
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o (m} Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o] ]
6.6 Altgewasser/Auebache wiederherstellen ++ ++ + o m]
6.7 AltgewasserAuebache neu anlegen X ++ ++ + (o] ]
7 7. Forderung des natirlichen Riickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o ]
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + (o]
Fir Fische Sohlfixierung -, allgemein
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o [m] aber ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4  |Vorland abtragen X o + + o m]
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o] + + o
8 8. Flachenverfugbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche

Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkdrper: DE1729122_0_32089
Gewassertyp: 2.1

Lange OWK / Gewasserstrecke: 32 km

Lange Ufer OWK: 64 km

fir den OWK relevante ausgewéhlte Malinahmen

Gewassername:

Kollbach

Planungsraum: Inn

Zielerreichung Hydrom.: unwahrscheinlich

Teilplanungsraum: Vils

Verbesserungspotential fur die
Qualitatskomponenten

MaRnahmenwirkungen auf
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhéltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o] (o] [m] 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o] o] / 4
Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von Oberflachenentwasserung Siedlung,
14 " + + + o + [m] / 2
Regenrtickhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
21 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o m] / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X Ssist st it (o] (o] ] 5,50 / XXX 6 9
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o + O / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o [m] [m] / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage ruckbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + (o] (o] / 4
3.3 Bachverrohrung &ffnen X ++ ++ ++ o o [m] / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o] / 4
3.5 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 4 Wenn maglich, ist kc_)mpletter Ruckbau
vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o (o] (o] [m] 1,80 13,00 XXX 4 7
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o o / 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ o o o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o o) o) (m] / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewéasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + 0 0 m| m] 2,00 / XX 3 5 AEEAYETE 1 AUBITITIG, @l
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten et 4 it (o] (o] ] [m] 2,00 / XX 3 5 Breiten- und Tiefenvariabilitat férdern
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Strdmungsvarianz) + + + o o] O [m] / 2 * bei Erhohung der Sttomungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o] o] m] [m] / 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o o] (m} [m} / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o O [m] / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o [m] [m] [m] / 3 Evil. Feinmaterialentfernung, abhangig
vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewasserbett entschlammen ‘ H ++ + ‘ + ‘ o ‘ + H m] ‘ ‘ ‘ / 3
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewéasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehodlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen ‘ H + + ‘ + ‘ + ‘ + H m] ‘ ‘ ‘ / 2 Istzustand wird hier erhalten
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6.2 Hochstauden/Ufergehdlzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + m} m] 29,00 / XX 2 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + (m} [m] / 2
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o m] / Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o] [m] /
6.6 Altgewasser/Auebache wiederherstellen ++ ++ + o) m] 0,60 1,00
6.7 AltgewasserAuebache neu anlegen X ++ ++ + (o] ]
7 7. Forderung des natirlichen Riickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + 0 [m] /
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o /
Fur Fische Sohlfixierung -, allgemein
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o [m] / aber ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 Vorland abtragen X o] + + o] [m] /
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o] + + o] /
8 8. Flachenverfugbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

0 = nicht erheblich

O Wesentliche

Betroffenheit




MafRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkorper: DE172912_1697+11692_M
Gewassertyp: 2.1

Lange OWK / Gewasserstrecke: 86,6 km

Lange Ufer OWK: 172,12 km

fir den OWK relevante ausgewahlte MaBnahmen

Gewassername:

Planungsraum:.Inn

Kollbachzuflisse, Sulzbach

Zielerreichung Hydrom.: unklar

Teilplanungsraum: Vils
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhéltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o} o) a
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o} o 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o o O / 4
14 Abflussverschérfende Einleitung mindern /Anlegen von + + + ° + o / 2 Oberflachenentwésserung
’ Regenriickhaltebecken Siedlung, Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o m} / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + [) o m} 48,30 / XXX 6 9
2.3 Sohlverbau zurtickbauen +++ +++ + o + O / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchléssiger Wehre +++ +++ + ) o m} m} / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o) / 4
3.2 |Absturz riickbauen ++ ++ + [¢) o / 4
3.3 Bachverrohrung &ffnen X ++ ++ ++ [] o m] / 19,00 XX 4 6
34 Seitengewdsser anbinden ++ ++ + + o / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 47,00 XXX 4 7 Wennﬂmogllch, H kqmpletter
Rickbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o) [¢) o m} m} 0,20 3,00 XXX 4 7
3.7 |Fischpass anlegen ++ ++ o o o / 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ ) ) o (m} / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o [¢] o O / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
. R N .
4.1 Neuen naturnahen Gewésserlauf anlegen X ++ + + o o O O / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung,
evtl. Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o O O / 3 Breiten- un(fjé:'dlginvanabllltat
+ bei Erhéhung der
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o o m} (m} / 2 Strémungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o o m} m} / 3 Bei Storsteinen Naturraum
beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + [¢) o m} m} / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o O O / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o m} m} m} / 3 Evtl. F?mmatenalentfernung,
abhangig vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewasserbett entschlammen ‘ H ++ + ‘ + o + H m} ‘ ‘ ‘ / 3 ‘
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen ‘ H + + ‘ + + + H m] ‘ ‘ ‘ / 2 ‘ Istzustand wird hier erhalten
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6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O O 24,80 / XX 2 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} (] /
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o m] / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Roéhricht pflanzen + + + o o m} / 2
Altgewésser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + ) o m} 4
AltgewésserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + [¢) o m} 4
7. Forderung des natirlichen Rickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
Deich auflassen + + + o o [m] O O / 2
Deich ruckverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o m} m} m} / 2
Fur Fische Sohlfixierung -,
Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o o [m] O O / 3 allgemein aber ++, besonders
Anschluss an Seitengewéasser
VVorland abtragen X o] + + o o m} m} m} / 1
Uferrehne, gewasserbegleitenden Weg absenken o] + + o o m} m} / 1

8. Flachenverfugbarkeit

Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen | | 24,80 | | | | ‘

Verbesserungspotential

O Wesentliche

+++ = besonders positiv Betroffenheit

++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

o = nicht erheblich




MafRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkdrper: DE 172_5859+9173_M
Gewasserkennzahl:

Gewassertyp: 2.1

Lange Ufer OWK: 58,28 km

fir den OWK relevante ausgewahlte MaBnahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Zielerreichung Hydrom.: unklar

Aldersbach, Aunkirchner Bach

Teilplanungsraum: Vils

Verbesserungspotential fir die
Qualitatskomponenten

Programme und

MaRnahmenwirkungen auf
Nutzungen
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1 1. Schaffung 6kologisch vertréglicher hydraulischer Verhéltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +4+ + o} o) (m} 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + ) o / 4
14 Abflussverschérfende Einleitung mindern /Anlegen von . . . ° . o / 2 Oberflachenentwésserung
! Regenriickhaltebecken Siedlung, Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
21 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o m} / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + [¢) o m} m} 19,30 / XXX 6 9
2.3 Sohlverbau zurtickbauen +++ +++ + o + O / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchléssiger Wehre +++ +++ + ) o m} m} m} / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (L&dngs- und Quervernetzung
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 |Absturz riickbauen ++ ++ + o o / 4
3.3 Bachverrohrung &ffnen X ++ ++ ++ [) o m] / 3,00 XX 4 6
34 Seitengewésser anbinden ++ ++ + + o / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 3,00 XX 4 6 Wennﬂmogllch, £ kgmpletter
Rickbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o (o] o ] 0,10 2,00 XX 4 6
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o o / 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ ) ) o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ ) o o m} / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewésserlauf anlegen X ++ + + o o m} m} / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung,
evtl. Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + [¢) o m} O 2,00 / X 3 4 EEt un?ﬁ:’(;zfrinvanabnnat
+ bei Erhéhung der
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Strémungsvarianz) + + + [¢) o m] m] / 1,00 X 2 3 Strémungsvarianz; Umlagerung
der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o o O O / 3 Bei Storsteinen Naturraum
beachten
45 Geschiebe einbringen ++ + + o o m} (m] / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o m} m} / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + [ o m} m} m} / 3 Evil. F?'nmate”alemfemung'
abhangig vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewadsserbett entschlammen H ++ + ‘ + ‘ o ‘ + H O ‘ ‘ ‘ / 3 ‘
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen H + + ‘ + ‘ + ‘ + H m} ‘ ‘ ‘ / 2 ‘ Istzustand wird hier erhalten
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6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O O 10,60 / XX 2 4
6.3 Ufergehélzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} O 7,90 / X 2 3
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o m] / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o o m} / 2
6.6 Altgewésser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + ) o m} 4
6.7 AltgewésserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + [¢) o m} 4
7 7. Forderung des natirlichen Ruckhaltevermégens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o o / 2
7.2 Deich ruickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o / 2
Fur Fische Sonhlfixierung -,
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + [¢) o O O O 4,00 / XX 8 5 allgemein aber ++, besonders
Anschluss an Seitengewéasser
7.4 VVorland abtragen X o] + + o o m} / 1
7.5 Uferrehne, gewasserbegleitenden Weg absenken o] + + o o] / 1
8 8. Flachenverfugbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen | 18,50 |

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MafRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkorper: DE172_98976_109949
Gewassertyp: 2.1

Lange OWK / Gewésserstrecke: 11 km

Lange Ufer OWK: 22 km

fir den OWK relevante ausgewahlte MaBnahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Zielerreichung Hydrom.: unwahrscheinlich

Obere Vils (Oberlauf; von der Quelle bis Taufkirchen)

Teilplanungsraum: Vils

kein GEP vorhanden
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1 1. Schaffung 6kologisch vertréaglicher hydraulischer Verhéltnisse
1.1 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + [¢) o O 3,75 2,00 XX 6 8 Laufwasserkraftwerke
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + ) o 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + [¢) o (m} / 4
14 Abflussyerscharfende Einleitung mindern /Anlegen von + + + ° + o / 2.00 X 2 3 Oberfl_achenentwasserung
Regenriickhaltebecken Siedlung, Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
21 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + [ o m} / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + [0} o) m} m} 5,00 / XX 6 8
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o + O / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchléssiger Wehre +++ +++ + [¢) o m} (] (] / 2,00 X 6 7
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (Ldngs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + ) o / 4
33 Bachverrohrung &ffnen X ++ ++ ++ [¢) o m} / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o) / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 4 Wennﬂmoghch, Ist kqmpletter
Rickbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o o o] (m} 4
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ [ [ o m} / 2,00 XX 4 6
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ ) [ o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o o o m} / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewéasserbett
. . . .
4.1 Neuen naturnahen Gewésserlauf anlegen X ++ + + [¢] o] m] (] / 3 Zeitverzgerte + Auswirkung,
evtl. Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o O (] / 3 Breiten- un?{j‘rl'éifrinvanabunat
+ bei Erhéhung der
4.3 Sporn/Buhne/Stérsteine einbauen (Strémungsvarianz) + + + o o m} m} / 20,00 XX 2 4 Strémungsvarianz; Umlagerung
der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + [¢) o O (] / 3 Bei Storsteinen Naturraum
beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o} o / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o O (] (] / 3 Evtl. F?mmatenalentfernung,
abhéangig vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewasserbett entschlammen H ++ + ‘ + ‘ [¢) ‘ + H m} ‘ ‘ ‘ ‘ 5,00 ‘ / XXX 3 ‘ 6 ‘
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
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6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + m} / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + m} O 10,00 / XX 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m] m} / 2
6.4 Hochstaudenflur/Roéhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o) o m} / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o o m} / 2
6.6 Altgewésser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + [¢) o m} 4
6.7 AltgewasserAuebéache neu anlegen X ++ ++ + o o) m} 4
7 7. Foérderung des natirlichen Rickhaltevermégens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o o] m} m} m} / 2
7.2 Deich ruickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o [m] O (] / 2
Fir Fische Sohlfixierung -,
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + ) o m} (m} (m} / 3 allgemein aber ++, besonders
Anschluss an Seitengewéasser
7.4  |Vorland abtragen X o + + o o O O O / 1
7.5 Uferrehne, gewéasserbegleitenden Weg absenken (o] + + [¢] o] / 1
8 8. Flachenverfugbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen | 9,04 |

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MafRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkorper: DE172_91522_98976
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 7.5 km

Lange Ufer OWK: 15 km

fir den OWK relevante ausgewahlte MaBnahmen

Gewassername:

Planungsraum:

GrofRe Vils (von Taufkirchen bis Oberbabing, Bezirksgrenze)

Inn Teilplanungsraum: Vils

Zielerreichung Hydrom.: unwahrscheinlich

kein GEP vorhanden
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1 1. Schaffung 6kologisch vertréglicher hydraulischer Verhéltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + [ o m} 1,00 4,00 XX 6 8 Laufwasserkraftwerke
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o O 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + ) o / 4
Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von Oberflachenentwasserung Siedlung,
14 . + + + I) + ] / 2
Regenriickhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o O / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o o] O 1,20 / X 6 7
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + [ + m} m} / 6
2.4 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o m} (m} / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (Langs- und Quervernetzung
3.1 Wehr/Stauanlage rickbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + [) o / 1,00 XX 4 6
33 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ o o m} / 4
34 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 4 Wennﬂmogllch, Ist kc_)mpletter
Ruckbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o [¢] o m} 4
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o o / 3,00 XX 4 6
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ ) o) o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ ) [ o m} / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
. R R .
4.1 Neuen naturnahen Gewésserlauf anlegen X ++ + + o o O (] / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung, evil.
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o O (] 4,00 / XXX 8] 6 Sl un(fjé:'dlzfrinvanabllltat
+ bei Erhéhung der
4.3 Sporn/Buhne/Stérsteine einbauen (Strémungsvarianz) + + + o o m} m} / 10,00 XXX 2 5 Strémungsvarianz; Umlagerung der
Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + [¢) o] O O / 10,00 XXX 3 6 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o o m} m} / 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o / 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o [m] O (] / 3 Bvtl. F?|nmater|alentfernung,
abhéangig vom Gew.-typ
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.2, Gewasserbett entschlammen H ++ + ‘ + ‘ o ‘ + H m} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1,00 ‘ / X 3 ‘ 4 ‘
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewéasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen H + + ‘ + ‘ + ‘ + H m} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / 2 ‘ ‘ Istzustand wird hier erhalten
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6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O O 7,00 / XX 2 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} O /
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o m] / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o o m} / 2
6.6 Altgewésser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + ) o m} 4
6.7 AltgewésserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + [) o m} 0,50 3,00 XX 4 6
7 7. Forderung des natirlichen Ruckhaltevermégens / Retentionsflachen aktivieren
7.1  |Deich auflassen + + + o o / 2
7.2 Deich ruickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o] / 2
Fir Fische Sohlfixierung -, allgemein
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o o m} m} m} / 3 aber ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 Vorland abtragen X o] + + o o ] / 1
7.5 Uferrehne, gewéasserbegleitenden Weg absenken 0 + + o} o / 1
8 8. Flachenverfuigbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen | 10,40 |

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten Gewassername:

Oberflachenwasserkdrper: DE 172_21410_51943

Vils (vom Vilstalsee bis Pécking)
Planungsraum: Inn Teilplanungsraum: Vils
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewésserstrecke: 30,53 km

Lange Ufer OWK: 61,06 km Zielerreichung Hydrom.: unwahrscheinlich

fir den OWK relevante ausgewéahlte MaRnahmen

Verbesserungspotential fur die MaRnahmenwirkungen auf @
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhéltnisse
1.1 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o o) [m} 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o] 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o o) / 4
14 Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von 4 + + o . O / 5 Oberflachenentwasserung
’ Regenruckhaltebecken Siedlung, Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
21 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o o) [m| / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o o) [m| 8,00 / XXX 6 9
2.3 Sohlverbau zurtickbauen +++ +++ + o + O / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o) [m| [m| / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (La4ngs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o o / 4
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ o o) [m| / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o] / 4
3.5 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o / 12,00 XXX 4 7 Wenn..mog“Ch’ Ist kqmpletter
Riickbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen/Wanderhilfe naturnah X ++ ++ o] o o O O 0,70 7,00 X 4 5
3.7 Fischpass anlegen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o) o o 0,40 4,00 XXX 4 7
3.8 Fischpass umbauen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o o o) / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o o] o] ] / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o o] [m| [m| / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung, evl.
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o (] (] 6,00 / XXX g 6 Breiten- un?ﬁ:;eefrinvanabnnat
+ bei Erhéhung der
4.3 Sporn/Buhne/Stérsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o o) a [m| / 2 Stréomungsvarianz; Umlagerung der|
Sohle etc.




4.4 Totholz einbringen ++ + + o o] ] / Bel Stt‘)rséz?:;(ﬂ]aturraum
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + 0 o) 1,00 XXX
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o] o] /
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o] [m| / Evgbﬁginng%aﬁrﬁ lér:\ti T;png,
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
51 Gewasserbett entschlammen ‘ H ++ + ’ + ‘ o) + H O ’ ’ 1,53 X ‘ ‘
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehodlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + O 2,00 XX Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O 10,71 XXX
6.3 Ufergehodlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + [m| 3,83 XXX
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o) [m} Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o) o} O 0,77 XXX
6.6 Altgewasser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + 0 o O 4,00 XXX
6.7 AltgewasserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + o o O
7 7. Forderung des naturlichen Rickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o o]
7.2 Deich ruckverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o]
Fir Fische Sohlfixierung -,
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + 0 0 O O allgemein aber ++, besonders
Anschluss an Seitengewasser
7.4 Vorland abtragen X o + + o o 3,00 XX
7.5 Uferrehne, gewasserbegleitenden Weg absenken o + + o o]
8 8. Flachenverfliigbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen ‘ 30,62 ‘

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsétzlich positiv

0 = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkorper: DE 172_52834_74347
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 21,51 km

Lange Ufer OWK: 43,02 km

fir den OWK relevante ausgewahlte MalBnahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Zielerreichung Hydrom.: unklar

Teilplanungsraum: Vils

GrofRe Vils (Grol3e Vils von Geratspoint bis Miindung ; Vils bis Vilstalsee)

Verbesserungspotential fur die
Qualitatskomponenten

Programme und

MaRnahmenwirkungen auf
Nutzungen
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o) o [m} 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o] o} O 6
13 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o) o) / 4
Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von Oberflachenentwasserung Siedlung,
14 " + + + o + [m] / 2
Regenrickhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o] o} O 3,00 / X 6 7
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o o [m] 5,00 / XX 6 8
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o) + a 0,10 / X 6 7
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +4++ + o o] m] m} / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéangigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage rickbauen ++ ++ + ++ o) / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o o} / 4
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ o) o [m} / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o} / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o) / 6,00 XXX 4 7 Wiz (sge, (i kqmpletter RUEHBEL
vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen/Wanderhilfe naturnah X ++ ++ o o o} O 0,40 4,00 XXX 4 7
3.7 Fischpass anlegen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o) o) 0 0,20 2,00 XXX 4 7
3.8 Fischpass umbauen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o o o} / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o) o) o) [m} / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
: - R -
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + fo) 0 O ] 4,00 / XX 3 5] AANEETRIE < ARG, Gl
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o] o} O O 6,00 / XXX 3 6 Breiten- und Tiefenvariabilitat fordern
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o) o] m] m] / 2 * bei Erhohung der Stromungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o o] / 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o o 5,00 3 3




4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o 0 [m] /
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o (o] [m] / Evtl. Feinma\t/eorrislce;;t\iit?;png, abhangig
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
51 Gewasserbett entschlammen ‘ " ++ l + l + ‘ o) + " m] ‘ ‘ 1,08 X 4 I I
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewéasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + O 4,25 XX 4 Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O 14,18 XXX 5]
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} 5,06 XXX 5
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o) o) m} 0,50 X 3 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o) o] m} 1,01 XXX 5
6.6 Altgewasser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + 0 o [m]
6.7 AltgewasserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + o o] [m}
7 7. Forderung des natirlichen Ruckhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o (o]
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o
Fur Fische Sohlfixierung -, allgemein
7.3 Gewassersohle anheben / stlitzen + ++ + o) o] [m] [m] aber ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 \Vorland abtragen X o) h 4 o) o 0,50 X 2
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o] + + o o}
8 8. Flachenverfligbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen I 40,50 I

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsétzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten Gewassername: GrofRe Vils (von Briicke Oberbabing bis Geratsoint)
Oberflachenwasserkorper: DE 172_74347_91522
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 17,17 km

Lange Ufer OWK: 34,34 km

Planungsraum: Inn Teilplanungsraum: Vils

Zielerreichung Hydrom.: unwahrscheinlich

fir den OWK relevante ausgewahlte MalBnahmen

Verbesserungspotential fur die MaRnahmenwirkungen auf « 2
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o) o [m} 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o] o} O 6
13 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o) o) / 4
14 Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von N . " o N O / 2 Oberflachenentwésserung Siedlung,
' Regenriickhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o) o [m} / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o o] [m] [m] 2,00 / XX 6 8
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o + m] 0,10 / X 6 7
2.4 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o} [m] [m] / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o} / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o 0 / 4
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ o o} [m] / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o} / 4 Wenn moglich, ist kqmpletter Ruckbau
vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen/Wanderhilfe naturnah X ++ ++ o o] o} O O 0,50 5,00 XXX 4
3.7 Fischpass anlegen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o) o) 0 0,20 2,00 XXX 4
3.8 Fischpass umbauen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o] o] o} / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o) o) o) [m} / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
- - N -
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o] o O O / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung, evtl.
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + (o] (o] (m] (m] 5,00 / XXX 3 6 Breiten- und Tiefenvariabilitat férdern
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o] o} O O / 2 bei Erhohung der Stromungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o] o} O O / 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o) 0 | m| 3,00 3 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o] o} O O / 3




Evtl. Feinmaterialentfernung, abhéngig

4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o [m] / vom Gew.-typ

5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag

5.1 Gewasserbett entschlammen ‘ H ++ ‘ + ‘ + ‘ s} + H (m] ‘ ‘ 0,86 X 4 ‘ ‘

6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor

6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + m} 2,25 XX 4 Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergeholzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O 6,62 XXX 5

6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + [m| 2,36 XXX 5

6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o (m] 0,38 X 3 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o) o m} 0,47 XXX 5

6.6 Altgewasser/Auebache wiederherstellen ++ ++ + o) o) O 1,50 XX 6

6.7 AltgewasserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + o) o [m]

7 7. Forderung des natirlichen Rickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren

7.1 Deich auflassen + + + o 0 m]

7.2 Deich ruckverlegen (neue Deichlinie) X + + + o) (o] [m}

Fur Fische Sohlfixierung -, allgemein
7.3 Gewassersohle anheben / stlitzen + ++ + o) o] m} O aber ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser

7.4 \Vorland abtragen X o} + + o} 0 1,50 X 2

7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o + + o o]

8 8. Flachenverflgbarkeit

8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen ‘ 18,90 ‘

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkdrper: DE 172_25282+52487_M
Gewassertyp: 2.1

Lange OWK / Gewasserstrecke: 30,60 km

Lange Ufer OWK: 61,20 km

fir den OWK relevante ausgewahlte MalBnahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Zielerreichung Hydrom.: unklar

Nebenbéche der Vils (Schwimmbach bis Petzenbach)

Teilplanungsraum: Vils

Verbesserungspotential fur die
Qualitatskomponenten

Programme und

MaRnahmenwirkungen auf
Nutzungen
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o) o [m} 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o] o} O 6
13 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o) o) / 4
Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von Oberflachenentwésserung Siedlung,
14 " + + + o + [m] / 2
Regenrickhaltebecken Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
21 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o] o} O / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o o [m] 5,70 / XXX 6 9
2.3 Sohlverbau zurlickbauen +++ +++ + o) + [m} / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o m] m] / 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (L&ngs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage rickbauen ++ ++ + ++ o) / 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + 0 o) / 1,00 X 4 5
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ o) o [m] / 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o} / 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o) / 18,00 XXX 4 7 Wennﬂmogllch, IS kgmpletter
Rickbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen/Wanderhilfe naturnah X ++ ++ o] o] o} O 4
3.7 Fischpass anlegen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o) o) o) 4
3.8 Fischpass umbauen/Wanderhilfe technisch ++ ++ o] o] o / 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o) o) o [m} / 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
- - N -
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o (o] [m] [m] / 3 Zeitverzogerte + Auswirkung, evtl.
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o} [m] [m] 3,90 / XX 3 5 Breiten- und Tiefenvariabilitat férdern
+ bei Erhéhung der
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o] o O O / 2 Strémungsvarianz; Umlagerung der
Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o] o} / 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o) o 3




4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o 0 [m] /
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o] [m] / Evgblgg:qngr’ir;a\tgrﬁlérgxt?;png,
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
51 Gewasserbett entschlammen ‘ " ++ l + l + ‘ o) + " m] ‘ ‘ 3,06 X 4 I I
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewéasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + O 0,30 X 3 Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O 18,41 XXX 5]
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} 6,58 XX 4
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o) o m} 0,21 X 3 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o) o] m} 1,11 X 3
6.6 Altgewasser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + o) o [m]
6.7 AltgewéasserAuebache neu anlegen X ++ ++ + o o} [m]
7 7. Forderung des natirlichen Ruckhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o} o
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o
Fur Fische Sohlfixierung -, allgemein
7.3 Gewassersohle anheben / stlitzen + ++ + o 0 [m] O 4,60 XX 5 aber ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 Vorland abtragen X (o] + + [o] (o]
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o] + + o o
8 8. Flachenverfligbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen I 26,10 I

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsétzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten
Oberflachenwasserkdrper:
Gewassertyp: 2.1

Lange OWK / Gewasserstrecke: 190 km
Lange Ufer OWK: 380 km

fir den OWK relevante ausgewéhlte Malinahmen

Gewassername: Aggregierung Typ 2.1

Planungsraum: Inn Teilplanungsraum: Vils

Zielerreichung Hydrom.: unklar + unwahrscheinlich
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhéltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o o [m] 3,75 2,00 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o 0,00 0,00 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o] o] / 0,00 4
14 Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von . N . o + O / 200 2 Oberflachenentwasserung Siedlung,
' Regenriickhaltebecken ’ Verkehr
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + o) o) (m} 0,00 / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o o O 83,80 / 6
2.3 Sohlverbau zurtickbauen +++ +++ + o] + [m] 0,00 / 6
2.4 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o) o) (m} [m} / 2,00 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 \Wehr/Stauanlage rickbauen ++ ++ + ++ o / 0,00 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o o / 1,00 4
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ 0o o} m} / 22,00 4
3.4 Seitengewasser anbinden ++ ++ + + o / 0,00 4
3.5 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o) / 68,00 4 Ly ten kgmpletter Gl T
vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o o) (o] [m] 2,10 18,00 4
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o] (o] / 2,00 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ o o o / 0,00 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o (o] o] m] / 0,00 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewéasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + 0 0 m| m] 2,00 / 3 AEREEERIR  AUSITTAING, @4l
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ 4 it (o] (o] ] (] 7,90 / 3 Breiten- und Tiefenvariabilitat fordern
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Strdomungsvarianz) + + + o] o] O [m] / 21,00 2 + bei Erhohung der Stromungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
4.4 Totholz einbringen ++ + + o] o] a m] / 0,00 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o o m] m| / 0,00 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o O [m] / 0,00 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o (o] m} a [m] / 0,00 3 Evil. FE|nmater|aIgrétJ\(’aTqung, abhangig vom
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewasserbett entschlammen ‘ H ++ ‘ + ‘ + ‘ o} ‘ + H m| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8,06 ‘ / &
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + -+ + + + 0,30 / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergehdlzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + m] 92,81 / 2
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6.3 Ufergehodlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} m] 14,48 / 2
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o] o] O 0,21 / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o) o] m] 1,11 /
6.6 Altgewasser/Auebache wiederherstellen ++ ++ + o) o} | 0,60 1,00 4
6.7 AltgewasserAuebache neu anlegen X ++ ++ + o] o] m] 0,00 0,00 4
7 7. Forderung des natirlichen Rickhaltevermdgens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o o O 0,00 / 2
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o] o] 0,00 / 2
Fir Fische Sohlfixierung -, allgemein aber
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o) o O O [m] 8,60 / 8] ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 Vorland abtragen X o] + + o] o] [m] 0,00 / 1
7.5 Uferrehne, gewésserbegleitenden Weg absenken o] + + o] o] 0,00 / 1
8 8. Flachenverfugbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen ‘ 107,44 ‘

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsatzlich positiv

0 = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MalRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten
Oberflachenwasserkorper:
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewésserstrecke: 108 km
Lange Ufer OWK: 216 km

fur den OWK relevante ausgewahlte MaBnahmen

Gewassername:

Aggregierung 2.2

Planungsraum: Inn

Teilplanungsraum: Vils

Zielerreichung Hydrom.: unklar + unwahrscheinlich
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1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse
1.1 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o) o) m] 4,00 13,00 6
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +++ + o o 0,00 0,00 6
13 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + o o [m] / 0,00 4
1.4 Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von Regenriuckhaltebecken + + + o + [m} / 0,00 2 Oberflachenen\;\gis;rirung Stedlung,
2 2) Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +++ + [¢] o] [m] 3,00 / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o) o O 24,20 / 6
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o + [m] 0,20 / 6
2.4 Geschiebedurchgéngigkeit herstellen / Bau geschiebedurchlassiger Wehre +++ +++ + o o [m} [m} / 0,00 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o] / 0,00 4
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + [o] (o] / 14,00 4
3.3 Bachverrohrung 6ffnen X ++ ++ ++ 0 0 O / 0,00 4
34 Seitengewésser anbinden ++ ++ + + o / 0,00 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ [} / 34,00 4 e mogllccblrsztulzci)gglftter Rty
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o [o) [o) m} m] 2,30 28,00 4
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o] [¢) o / 11,00 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ o] o] o] / 0,00 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o] o o] O / 0,00 4
4 4) Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewéasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + [} o (m| O 4,00 / 8 Zeltverzogegi;?rﬁ;wrkung, @il
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o o O 21,00 / 8 Breiten- und Tiefenvariabilitat férdern
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o o] [m] [m] / 10,00 2 Le ILEJrrrTlﬁ:;gr%:geiji:rgrgmgg;\éananz,
4.4 Totholz einbringen ++ + + 0o o} m] m] / 10,00 3 Bei Storsteinen Naturraum beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + 0 0 O [m] / 0,00 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + o o [m} [m} / 0,00 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o o [m} [m} [m} / 0,00 3 Evtl. Felnmaterlal(ear;t\;(/et?yupng, abhangig vom
5 5) Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
51 Gewasserbett entschlammen H ++ ‘ + ‘ + ‘ [¢) ‘ + H m} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4,47 ‘ / 8
6 6) Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen H + ’ + ’ + ‘ + ‘ + ” m] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8,50 ‘ / 2 Istzustand wird hier erhalten
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6.2 Hochstauden/Ufergeholzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + m] [m] 51,50 / 2
6.3 Ufergeholzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + [m} m} 16,75 / 2
6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o) [¢) m} 0,88 / Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + o) 0 m} 2,25 / 2
6.6 Altgewasser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + [¢] o] [m] 6,80 1,00 4
6.7 AltgewasserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + [} o O 1,20 4,00 4
7 7. Forderung des natirlichen Ruckhaltevermégens / Retentionsflachen aktiviere
7.1 Deich auflassen + + + o o 0,00 / 2
7.2 Deich riickverlegen (neue Deichlinie) X + + + o (o] 0,00 / 2
Fir Fische Sohlfixierung -, allgemein aber
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + o o [m] [m] [m] 0,00 / 3 ++, besonders Anschluss an
Seitengewasser
7.4 VVorland abtragen X o + + o) o) a 7,00 / 1
7.5 Uferrehne, gewéasserbegleitenden Weg absenken o] + + o] o] 0,00 / 1
8 8. Flachenverflugbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen ‘ 137,42 ‘

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsétzlich positiv
0 = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




MaRnahmenblatt Hydromorphologie

Stammdaten

Oberflachenwasserkorper:
Gewassertyp: 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 108 km
Lange Ufer OWK: 216 km

Zielerreichung Hydrom.: unklar + unwahrscheinlich

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Teilplanungsraum: Vils

Aggregierung 2.2 - MaBnahmen gereiht nach fachlicher Rangfolge

Die fachliche Bedeutung wird hier neu festgelegt - auf Ebene der 2.2 Gewasser

Anmerkung:

Diese Reihung ist ein ENTWURE fiir eine mdgl. Vorgehensweise.

Summe aus fachl.

Bedeutung und Verbesserungspotenzial; gereiht

Verbesserungspotential fur die MaRRnahmenwirkungen auf Programme und « ﬁ
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1.1 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + o o m] 4,00 13,00 3 6 9
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + o) o [m} [m} 24,20 / 3 6 9
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ +4+ + o) 0 3,00 / 1 6 7
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o + m] 0,20 / 1 6 7
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ o] o o} O O 2,30 28,00 3 4 7
3.2 Absturz riickbauen ++ ++ + o 0 / 14,00 2 4 6
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ o} / 34,00 2 4 6 Wenn moglich, ist kqmpletter Ruckbau
vorzuziehen
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ o o o} [m] / 11,00 2 4 6
6.6 Altgewasser/Auebéche wiederherstellen ++ ++ + o) o m} 6,80 1,00 2 4 6
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + o o} [m] [m] 21,00 / 2 3 5 Breiten- und Tiefenvariabilitat fordern
6.7 AltgewasserAuebéche neu anlegen X ++ ++ + o o] m] 1,20 4,00 1 4 5
4.1 Neuen naturnahen Gewasserlauf anlegen X ++ + + o o} O O 4,00 / 1 3 4 Zeitverzogerte + Auswirkung, evl.
Gutachten
4.4 Totholz einbringen ++ + + o o] [m} [m} / 10,00 1 3 4 Bei Storsteinen Naturraum beachten
5.1 Gewasserbett entschlammen ++ + + o + [m] 4,47 / 1 3 4
6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + O 51,50 / 2 2 4
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + [m| 16,75 / 2 2 4
4.3 Sporn/Buhne/Stérsteine einbauen (Strémungsvarianz) + + + o o] [m] [m] / 10,00 1 2 3 * bei Erhthung der Stromungsvarianz;
Umlagerung der Sohle etc.
6.1 [Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + m} 8,50 / 1 2 3 Istzustand wird hier erhalten
6.4 Hochstaudenflur/Rohricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o [m] 0,88 / 1 2 3 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Roéhricht pflanzen + + + o) o] m} 2,25 / 1 2 3
7.4 Vorland abtragen X o] + + o o O O O 7,00 / 1 1 2
8 8. Flachenverfligbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen I 137,42 I

Verbesserungspotential

+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv

+ = grundsatzlich positiv
0 = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit
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MaRBnahmenblatt Hydromorphologie

Standarddaten

Oberflachenwasserkérper:

2.1und 2.2

Lange OWK / Gewasserstrecke: 298 km
Lange Ufer OWK: 596 km

Gewassertyp:

fur den OWK relevante ausgewéhlte MaBnahmen

Gewassername:

Planungsraum: Inn

Aggregierung Vils (2.1 + 2.2)

Teilplanungsraum: Vils

Zielerreichung Hydrom.: unklar + unwahrscheinlich

Verbesserungspotential fur die MaRnahmenwirkungen auf Programme und v E
Qualitatskomponenten Nutzungen = = o
[} = s
= < = (©) 2 5
c [%) = — c o = %)
S o =2 N [} @ 9] t
5 = E . s |IZ 5 £ | = |2 i s |z w | B
s : e |2 |5 |25|.2 |83 5 2l g |2 | e |3 | 5| ¢
P : WERTEmET = o R 3 a 22 |02 SR £ = = g o) 5 = 3 S = Anmerkungen
o Umsetzung im Zuge von Projekten und der Gewé&sserunterhaltung c = © 2 S £ Q [T £ .- = c c 2 ° = c & =
=y @ o = x > o S T o = 2 < < S o 2 [} = = =
E c K] [} < = o c = E S @ < < [ =) < 5} =
> < 8 =3 ] 7] 1 =
_E g | = =0 o B | G| B 5 s s 3 =] = = S g c ]
S5 o 5 5 5= 5 506 08 3| Bm b= L = = m > S 14 = T e = @
° s © 5 T T T X 2c 2|2 < - g ] = = © 5@ = o
IS e = @ D98 | 5¢c e = = =t o° o° o= b} © o° == [} 2 S
G < =2 2 0 =] = o= | ES8Q| a3 ® = 5 = o o 5 = @ = o T o @ = ic
Eg S| 52| 58| S SE |Zgo|csBc| & ; g = = SE 2 E g g2 8 E 2
ES £ £ | 2| £ | £ |888|228| & E = £ £ | g8 | ¢ 5 £ | 38 | 3 g 2
[} = = = = = a I 3 @
23 S |58 |58 |55 |58 |3ER|282]| = k| 3 5 5 fg | ¢ £ 5 g < g & &
1 1. Schaffung 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhéltnisse
11 Okologisch begriindeten Mindestwasserabfluss abgeben +++ +++ + [o} o) m| 7,75 15,00
1.2 Bettbildenden Abfluss abgeben +++ +4+ + o} o) 0,00 0,00 6
1.3 Schwellbetrieb modifizieren ++ ++ + [¢) o / 0,00 4
Abflussverscharfende Einleitung mindern /Anlegen von Oberflachenentwésserung
8 Regenriickhaltebecken - - * ° * 8 b 208 2 Siedlung, Verkehr
2 2. Wiederzulassung hydromorphologischer Prozesse
2.1 Gewasserbegleitenden Weg verlegen +++ 4+ + o o m} 3,00 / 6
2.2 Uferverbau entnehmen und morpholog. Entwicklung zulassen X +++ +++ + [) o m} 108,00 / 6
2.3 Sohlverbau zuriickbauen +++ +++ + o + O 0,20 / 6
2.4 Geschiebedurchgangigkeit herstellen / Bau geschiebedurchléssiger Wehre +++ +++ + ) o m} m} / 2,00 6
3 3. Wiederherstellung der Durchgangigkeit (Langs- und Quervernetzung)
3.1 Wehr/Stauanlage riickbauen ++ ++ + ++ o / 0,00 4
3.2 |Absturz riickbauen ++ ++ + o o / 15,00 4
3.3 Bachverrohrung &ffnen X ++ ++ ++ o o m] / 22,00 4
34 Seitengewdsser anbinden ++ ++ + + o / 0,00 4
35 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen ++ ++ + ++ fo) / 102,00 4 Wenn"moghch, B k(_)mpletter
Rickbau vorzuziehen
3.6 Umgehungsbach anlegen X ++ ++ [¢) (o) (o] (] O 4,40 46,00 4
3.7 Fischpass anlegen ++ ++ [) [) o / 13,00 4
3.8 Fischpass umbauen ++ ++ o o o (m} / 0,00 4
3.9 Durchlass umgestalten ++ ++ o) o o] m} / 0,00 4
4 4. Bauen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasserbett
4.1 Neuen naturnahen Gewésserlauf anlegen X ++ + + [0} o) m] m| 6,00 / 8 ARSI - (USRI, @l
Gutachten
4.2 Gewasserprofil naturnah umgestalten ++ + + [¢) o m} (] 28,90 / 3 Bl un?é:’(;zfrinvanabnnat
4.3 Sporn/Buhne/Storsteine einbauen (Stromungsvarianz) + + + o) o m} (m} / 31,00 2 . i B '.Erho_hung Gl
Strémungsvarianz; Umlagerung derj
4.4 Totholz einbringen ++ + + [o) o m} m} / 10,00 3 152 Sl EhED e
beachten
4.5 Geschiebe einbringen ++ + + o o m} [m] / 0,00 3
4.6 Kiessohle/Kiesbank mobilisieren ++ + + ) o) ] (m] / 0,00 3
4.7 Umsetzen von Geschiebe aus Stauanlagen/Auflandungsstrecken ++ + + o} o m} m} m} / 0,00 3 Evtl. F?mmatenalentfernung,
abhangig vom Gew.-typ
5 5. Verminderung der Verschlammung infolge Oberbodeneintrag
5.1 Gewasserbett entschlammen ‘ H ++ + ‘ + ‘ [¢) ‘ B H m} ‘ ‘ 12,53 / 3
6 6. Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewésserentwicklungskorridor
6.1 Ufergehdlzsaum/Auwald erhalten, naturnah pflegen + + + + + m} 8,80 / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.2 Hochstauden/Ufergehélzsaum/Auwald durch Sukzession entwickeln X + + + + + 144,31 / 2
6.3 Ufergehdlzsaum/Auwald durch Pflanzung entwickeln X + + + + + m} O 31,23 / 2
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6.4 Hochstaudenflur/Réhricht erhalten/naturnah pflegen + + + o o m} 1,09 / 2 Istzustand wird hier erhalten
6.5 Hochstaudenflur/Réhricht pflanzen + + + (o] o m] 3,36 / 2
6.6 Altgewasser/Auebéache wiederherstellen ++ ++ + [0} o) m} 7,40 2,00 4
6.7 AltgewésserAuebache neu anlegen X ++ ++ + o o m} 1,20 4,00 4
7 7. Férderung des natirlichen Riickhaltevermégens / Retentionsflachen aktivieren
7.1 Deich auflassen + + + o o O O (] 0,00 / 2
7.2 Deich ruckverlegen (neue Deichlinie) X + + + o o 0,00 / 2
Fur Fische Sohlfixierung -,
7.3 Gewassersohle anheben / stiitzen + ++ + [¢) o O O O 8,60 / 8 allgemein aber ++, besonders
Anschluss an Seitengewasser
7.4 Vorland abtragen X (o] + + o o ] 7,00 / 1
7.5 Uferrehne, gewéasserbegleitenden Weg absenken o] + + o o m} m} 0,00 / 1
8 8. Flachenverfuigbarkeit
8.1 Gewasserrandstreifen / Entwicklungskorridor bereitstellen | 244,86 |

Verbesserungspotential
+++ = besonders positiv
++ = sehr positiv
+ = grundsaétzlich positiv

o = nicht erheblich

O Wesentliche
Betroffenheit




Pilotprojekt Vils — Entwicklung eines Malinahmenprogramms

Anhang

9

MalRnahmenkatalog Gewasserschonende Landbewirtschaftung

Beurteilung der potenziellen
Verbesserung der Belastungssituation
der Gewdésser

Nr. MaBRnahmen Kl";:::;: r
N P und Bodeneintrage
(primare Wirkung auf (primare Wirkung auf
Grundwasser) Oberlachengewisser)
Schutz des Grundwassers und der Oberflachengewdsser vor Nahrstoff- und Bodeneintrdgen
1 Bewirtschaftungsmafinahmen
1-1 Betriebsbewirtschaftung nach Kriterien des dkologischen Landbaus ++ ++ +++
Umwandlung von Ackerland in Griinland {(+++ bei P: sehr hohe Wirkung nur
1-2 . 4+ +H{+) F
bei Hanglage)
1-3 Stilllegung mit gezielter Begriinung ++ ++ +H+
1-4 Verzicht auf Grinlandumbruch (+++ bei P: sehr hohe Wirkung nur bei Hanglage) o+ +H{+) o+
1-5 Umbruchlose Grinlanderneusrung ++ ++ ++
1-6 YWiesennachsaat auf lickigen Grinlandbestanden ++ ++ +
1-7 Umbruch von Feldfutter nur im Frihjahr + + ++
Zwischenfruchtanbau (ohne Leguminosen), Einarbeitung im Frihjahr
18 {Winterbegrinung) (+++ bei M: nur bei winterharten Zwischenfrichten; +++ bei P +H(+) +H(+) ++
sehr hohe Wirkung nur bei Hanglage)
Mulchsaat ™ bei Reihenkuluren (z B Mais, Ruben, Kartoffeln, Sonderkulturen) {+++
1-9 |bei P: sehr hohe Wirkung nur in erosionsgef. Lagen und ++ +++) e
Uperschwemmungsgebieten)
110 D\rektsaat 2 [+++ bel P: sehr hohe Wirkung nur in erosionsgef Lagen und . +4(4) -
Uberschwemmungsgebieten)
1-11 Ausgeglichense Nahrstoffhilanz ++ ++ 0
142 Gewidsserschonende Fruchtfolge (z. B. Verzicht auf Raps, Kartoffeln, ++ 0 .
Sonderkulturen)
1-13  |Untersaat in Mais vor Mais + ++ ++
1-14  [Awischenfruchtanbau {ohne Leguminosen], Einarbeitung im Herbst + + ++
1-15  |Zwischenfruchtanbau (mit Leguminosen), Einarbeitung im Herbst 0 + ++
1-16  [Stillegung der Ackerflachen mit einer Bodenzahl < 20 + + e+
1-17 [ Stilllegung mit Selbstbegrinung + + +++
1-18  |Verzicht auf Wachstumsregulatoren + 0 0
1-19  [Hanglangen werkirzen (Ranken, Graben, Damme, Furchen) 0 it e+
1-20  [Mind. 15 m breiter Grinstreifen im Hanghbereich als Erosionsschuiz 1] + +++
1-21  |Gewdsserrandstreifen 0 + ++
1-22  |Anlage von begrinten Abflusswegen in Gelandemulden 0 +++ +H+
1-23  |Ausreichender Abstand von Gewassern bei Weidshaltung ++ ++ +++
1-24  |Bewirtschaftung quer zum Hang 0 + e+
1-25 | Onland pfliigen 0 + ++
1-26  |Wechsel von Sommerung und YWinterung quer zur Hanglange 0 ++ ++
1-27 | Zertifizierungssysteme (2B, Emas, Repro, kul) ++ ++ o+
2 Diingung
2-1 Bedarfsermittiung for M im Frihjahr aufgrund von Bodenuntersuchungen ++ 0 e
2-2 Verzicht auf organische und mineralische Dingung ++ ++ ++
2-3 Verzicht auf mineralische Diingung ++ + ++
24 Kein mineralischer N-Diinger auf Wiesen + 0 +
25 Glllsabgabe ++ ++ 0
2-6 EBegrenzung der Gllleaufbringung ++ ++ 0
Mitrifikationshemmer in Gllle zu Frichten mit spatem Vegetationsbeginn {ohne
2.7 Mdglichikeit der Gulleausbringung in den wachsenden Bestand, z B. Mais, Kartoffel, + 0 ++
Riben)
2-8 Einsatz langsamwirkender N-Diinger auf flachgrindigen Baden + 0 ++
24 Eei Hackfrichten {Wais, Kartoffeln) stabilisierts N-Danger wenwendsn + 0 ++
2-10  |Ausbringzeit von N-Diunger auf bestimmte YWuchsstadien beschranken ++ 0 +
211 Aushbringung von fliissigen organischen Dingern auf AF nach Emte der Hauptfrucht " 0 ot
nur vor WRaps, Wizerste und Zwischenfrichten
312 Keine Wir‘c_schafts- und_ andere PTD'unge_r bei erhohten P-Gehalten im Boden (D", a () "
LE") ++ bei P hohe Wirkung nur in erosionsgef. Lagen
2-13  |Reihendingung + 0 +
2-14  |Keine P-haltigen Dinger auf moorige oder anmaoorige Flachen 0 ++ +
2-15  |Unterfuldiingung 1] + +
Alsreichender Abstand von Gewassern +++ beal P sehr hohe Wirkung nur in
2-16 + ++{+) +

erosionsgef. Lagen

Forstsetzung nachste Seite
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Pilotprojekt Vils — Entwicklung eines Malinahmenprogramms Anhang
Beurteilung der potenziellen
Verbesserung der Belastungssituation
der Gewdsser .
Kontrollier-
Nr. MaBRnahmen barkeit
N P und Bodeneintrage
(primare Wirkung auf (primare Wirkung auf
Grundwasser) Oberflachengewssser)
Schutz des Grundwassers und der Oberflichengewdsser vor Nadhrstoff- und Bodeneintrdgen
3 Fitterung
31 I, P-reduzisrts Futterung bei Schweinen und Geflugel + + ++
3-2 Phasenfitterung bei Schiweinen und Gefligel + ++
4 Technik
4-1 Ausreichend Gillelagerraum ++ ++ e+
4.2 Rilckbau von Entwidsserungseinrchtungen/Dranleitungen + ++ +++
43 Reduzierung des Bodendrucks (z.B. Reifendruckregslanlage, Breitraifen) 0 + +++
a4 Einsatz spezieller Ausbringtechnik fir Gulle bei notwendiger Kopfdingung oder zu a . i
i Grinland (Schlizgerat, Schleppschlauch)
4-5 Teilflachenspezifische Bewirtschaftung + + ++
5 Beratung
51 Einzelbetiebliche Beratung +++ +++ +++
5-2 Iaknahmenbezogene Férderung (2 B. frefwillige YWersinbarungen, Kooperation) ++ ++ o+
1) Mulchsaat: Bestellung nach nichtwendender Bodenbearbeitung in ein Saatbett mit Pflanzenresten, die erosionsmindernde Wirkung haben
2} Direktsaat. Bestellung mit spezieller Direktsaatmaschine ohne Saathettbereitung in die Reste der Workultur bzw. in einen abgestorbenen Pflanze
Legende
Beurteilung der potenziellen Verbesserung
der Belastungssituation Kontrollierbarkeit
+++ = sehr grof +++ = sehr gut
++ = grof ++ = gut
+ =gefng + = qgering
o = keine nennenswerte YWirkung 0 = WKontrollen sehr aufwandig
Beurteilung der potenziellen
Verbesserung der
Belastungssituation .
Nr. MaBnhahmen der Gewdésser Kontrollier-
: barkeit
Wirkung auf
Wirkung auf -
g Oberflachen-
Grundwasser o
gewasser
Schutz des Grundwassers und der Oberflédchengewdédsser vor PSM-Eintrag
PSM-1 Betrlfbsbewrtschaﬂung nach Kriterien e - -
des dkologischen Landbaus
PSh-2  [Abdriftarme Disen 0 ++ ++
PSM-3 Aufzel.chnungspfllcht fiir die . + -+
Ausbringung von PSM
PSM-4 [Verzicht auf PSM im Griinland + +
PSh-S  [Verzicht auf PSM auf Acker ++ ++ +
PSh-6  [Frischwassertank + ++ ++
Beurteilung der potenziellen
Verbesserun . .
9 . . Kontrollierbarkeit
der Belastungssituation
+++ = sehr grof +++ = sehr gut
++ = grof ++ = gut
+ =gering + =gering
0 = keine nennenswerte Yirkung 0 =HKontrollen sehr aufwandig
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Pilotprojekt Vils — Entwicklung eines Maf3hahmenprogramms Anhang

10 Karte der Intensitat der landwirtschaftlichen Nutzung
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Pilotprojekt Vils — Entwicklung eines Maf3hahmenprogramms Anhang

12 Karte der Erosion auf Basis des Erosionsatlas 1986/2001

L=
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Pilotprojekt Vils — Entwicklung eines Maf3nhahmenprogramms Anhang

13  Anforderungen und geplante MaBnahmen an Kommunalen Klaranlagen im Einzugsgebiet der Vils

. FW-
Bis zum Jahr 2015: Sanierungshedarf/ 0=l SHCEER Sanierung
) PR Anforderungen .
Erweiterung zur Elimination von im Bescheld his zum
Jahr 20157

[1] Name der Klaranlagen J::si:aéﬁm feroﬂenklas RW HW tA;:lI]agensys Landkreis ::;fr::lgv&é ko':g::‘].,RL SSB&’CS ﬁ'l]lll‘)I]llII'LNges Pges Ja/Nein Ja/Nein |Bemerkungen
UDIS-LA-KD104 SIMBACH OT HAUNERSDORF 600 1 4853257 5386057 1010|Dingolfing-Landau| ia Ja Iein Iein
UDIS-LAKD105 LANDAL OT FICHTHEIM Bal 1 4552510 0385720 1010)Dingoling-Landau Ja Mein Mein Mein|geit 2006 aufgelassen
UDIS-LAKD112 EICHENDORF OT AUFHAUSEN 900 1 4556254 5387360 1010 Dingolfing-Landaul ja Ja Hein Iein
UDIS-LAKD115 SIMBACH B000 3 45855010 5381620 1030|Dingolfing-Landaul ja Ja Nein Iein

LOICHING OT
UDIS-LA-KD116 OBERSWOLKERSDORF 750 1 4530183 53759354 1010|Dingolfing-Landaul ja Ja Nein Ja
UDIS-LAKD118 LANDALUILSTAL 700 1 45856009 5355042 1030|Dingolfing-Landaul ia Ja Mein Mein
UDIS-LAKD118 EICHENDORF 8000 5 4663954 5355045 1030|Dingolfing-Landau| ia Ja Iein Ja
UDIS-LA-KD122 ATV REISBACH 25000 4 4546354 5352588 1020|Dingolfing-Landaul ja Ja Hein Iein
UDIS-LA-KO041 WELDEN 7000 3 4520040 5359370 1030|Landshut ja Ja Nein Iein

KUMHALUSEN OT
UDIS-LA-KD042 HOHENEGGLKOFEN 500 1 4516780 5374450 1010|Landshut ja Ja Ja Nein
UDIS-LA-KD047 WELDEN OT EBERSPOINT 500 1 4522580 5360800 1010|Landshut ia Ja Ja Ja Mein
UDIS-LA-KD043 SCHALKHAM OT LEBERSKIRCHEM 300 1 4630100 5371950 1010|Landshut ia Ja Iein Iein
UDIS-LA-KD050 GERZEN 2800 2 4632220 5374470 1030|Landshut ia Ja Nein Ja
UDIS-LA-KD0S1 GEISEMHAUSEN 8500 4 4520020 5370800 1030|Landshut ja Ja Hein Iein
UDIS-LA-KD0ED WWURMSHAM OT PAULUSZELL 300 1 4523560 53584590 1010|Landshut ja Ja Nein Iein
UDIS-LA-KDDEZ ADLKOFEN OT GUENZKOFEN 360 1 4519750 5375220 1010|Landshut ja Ja Ja Nein
UDIS-LA-KD0E3 KROENIMNG OT JESENDORF 550 1 45828150 5377100 1010|Landshut ia Ja Ja Mein
UDIS-LA-KD0EA KROENIMG OT DIETELSKIRCHEM 500 1 46256940 5373420 1011]|Landshut ia Ja Nein Nein
UDIS-LA-KD0GS ALTFRAUMHOFEN 3500 2 4513640 5365220 1030|Landshut ja Ja Hein Iein
UDIS-LA-KOOBS ADLKOFEN OT PATTENDORF 120 1 4525090 5375570 1010)Landshut ja Mein Ja Ja Mein|Wersickerung des Abwassers
UDIS-LA-KDO073 BAIERBACH 400 1 4515752 5364457 1010|Landshut ja Ja Ja Nein Nein
UDIS-LA-KD07 4 NEUFRAUNHOFEN - SIEDL. 80 1 4616340 5361660 1010|Landshut ia Ja Ja Iein
UDIS-LA-KDO78 AHAM 980 1 4535220 0377550 1010) Landshut Ja Ja Ja Mein Ja|wird 2007 auf 2000 EW erweitert
UDIS-LA-KO081 VILSBIBURG OT HAARBACH 570 1 4523230 5365670 1010|Landshut ja Ja Ja Iein
UDIS-LA-KDDBE GERZEN OT LICHTENHAAG 550 1 4528300 5373200 1010|Landshut ja Ja Nein Ja

VILSBIBURG OT SEYBOLDSDORF
UDIS-LA-KD08S NORD 480 1 4626910 5371600 1010|Landshut ia Ja Ja Iein
UDIS-LA-KD093 NEUFRAUNHOFEN-ORT 350 1 4515320 5361300 1010|Landshut ja Ja Ja Iein
UDIS-LA-KDDSE WILSHEIM 3000 2 4511511 5365284 1100|Landshut ja Ja Ja Iein

NEUFRAUNHOFEN OT
UDIS-LA-KD0S7 NIEDERBAYERBACH 400 1 45818687 5361570 1010|Landshut ia Ja Mein Mein
UDIS-LA-KD101 WILSBIBURG 16716 4 4627910 5365650 1020|Landshut ia Ja Nein Nein
UDIS-LA-KD102 ADLKOFEN OT REICHLKOFEM 350 1 4523343 5375795 1010|Landshut ja Ja Ja Iein
UDIS-DEG-KO175 ALDERSBACH 19533 4 4580440 5384300 1020|Passau ja Ja Nein Mein
UDIS-DEG-<0210 BEUTELSBACH 850 1 4652947 53804581 1010{Passau ia Ja Ja Ja Ja Mein
UDIS-M-K0071 Kirchberg 285 1 4504100 0361150 1010|Erding ja Mein Ja Ja Mein
UDIS-M- 0074 Tautkirchen / Vils 13700 4 4510461 5356072 1020|Erding ja Ja Ja Hein Iein
LDIS-M-KOO07E Kirchbery OT Burgharting 210 1 4507100 5365350 1100)Erding ja Ja Mein IMein
LIDIS- M- O0SE Hohenpolding 950 1 4511300 5359300 1010 |Erding ja Ja Ja Ja Ja Nein
LIDIS-M-O050 Kirchberg OT Schrading 380 1 4506625 5363450 1010|Erding ja Ja Ja Nein

Fortsetzung nachste Seite
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. FW.
Bis zum Jahr 2015: Sanierungsbedarf’ W0zl = engrene Sanierung
Erweiterung zur Elimination von P bis zum
9 im Bescheid
Jahr 20157

1] Name der Kliranlagen ::sif:aé&ro i}erosenklas RW HW ::I:]I]age"s)‘s Landkreis ;;g?ﬂgvslé ko'g;:::\'{RL ESBS"’CS :mmomum-ﬂges Pyes Ja/Nein Ja/Nein  |Bemerkungen
UDIS-DEG-KO306 CIETERSBURG OT FURTH 700 1 4562438 5374456 1010|Rottal-lnk ja Ja Nein Mein
UDIS-DEG-KO311 ARNSTORF 20000 4 4560643 5381425 1080|Rottalk-Inn E Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KI313 GANGKOFEN COT KOLLBACH 300 1 4545235 5375034 1011|Rottak-Inn E Nein Ja Nein Ja
UDIS-DEG-KI314 FALKENBERG OT OBERHOEFT 65 1 4552200 5370000 1010|Rottalk-Inn ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KO317 RIMBACH OT RATTEMBACH 240 1 4550278 5371085 1010|Rottalk-lnk ja Ja Iein Mein

MALGERSDORF OT EMBACH-
UDIS-DEG-K318 WWOHNHEIM STANGL 120 1 4553170 5375480 1010|Rottak-Inn El Ja Iein Mein

DIETERSBURG OT PETERSKIRCHEM
UDIS-DEG-KI319 900 1 4575300 5375900 1010|Rottalk-Inn ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KO323 ARNSTORF OT MARIAKIRCHEN 5000 2 4564327 5352945 1010|Rottalk-lnk ja Ja Iein Ja
UDIS-DEG-KO331 EGGLHAM 3000 2 4575100 5378100 1010|Rottal-lnk ja Ja Nein Ja
UDIS-DEG-KI332 SCHOENAL 1500 2 4562457 5373008 1030|Rottal-Inn ja Ja Ja Iein Ja
UDIS-DEG-KI335 RIMBACH OT DIETRING 100 1 4550200 53659950 1010|Rottak-Inn E Ja Nein Mein
UDIS-DEB-KI336 DIETERSBURG OT BAUMGARTEN 400 1 4573201 5373996 1010|Rottalk-Inn ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-K0343 JOHAMNISKIRCHEM 4980 2 4570728 5377930 1010|Rottalk-Inn ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KO344 MALGERSDORF 1250 2 4555600 5377550 1010|Rottal-lnk ja Ja Ja Nein Mein
UDIS-DEG-1349 DIETERSBURG 700 1 4565650 5374674 1010|Rottal-nn ja Ja Mein Mein
UDIS-DEG-KO351 GANGKOFEN OT RADLKOFENM 200 1 4537734 5372486 1010|Rottak-Inn E Ja Nein Mein

FALKENBERG OT
UDIS-DEG-KII353 DIEPOLTSKIRCHEN 500 1 4552384 5372536 1010|Rottalk-Ink ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KI360 RIMBACH OT UNTERROHRBAGCH 160 1 4550278 5372540 1010|Rottal-lnk ja Ja Nein Mein
UDIS-DEG-1368 ROSSBACH 30000 4 4565400 5385270 1010|Rottal-nn ja Ja Mein Ja
UDIS-DEG-KI367 FALKENBERG 2500 2 4556800 5373400 1030|Rottalk-Inn E Ja Iein Mein
UDIS-DEB-KI1368 GANGKOFEN OT REICHENEIBACH 250 1 4545948 5363212 1010|Rottalk-Inn ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KI370 RIMBACH OT SALLACH 130 1 4545350 5371250 1010|Rottalk-Ink ja Ja Iein Mein
UDIS-DEG-KI028 OSTERHOFEN OT GERGWEIS 3500 2 4573240 5386700 1030| Deggendorf ja Ja Nein Mein
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14  Konzeptentwurf Auswahl kostenwirksamster MalBhahmenkombina-
tionen

Kostenwirksamkeit ist ein Entscheidungskriterium, welches sowohl die Messung der Wirksamkeit (die
technisch-naturwissenschaftlichen Aspekte der Zielerreichung) als auch die Messung der Kosten (die
Okonomischen Aspekte) in einer MessgréRe zusammenfuhrt.

Ist die Bewertungstechnik ,Kostenwirksamkeitsanalyse verwendbar, kann eine Rangfolge der ver-
schiedenen Mafl3nahmen auf der Basis ihrer Wirkungen auf den Gewasserzustand und der damit ver-
bundenen Kosten erstellt werden.

Dieses Entscheidungskriterium spielt jedoch fir die letztliche Festlegung des MaRnahmenprogramms
nicht die alleinige Rolle. Weitere Entscheidungskriterien wie die administrative Umsetzbarkeit oder die
Verflgbarkeit 6ffentlicher Mittel werden im Entscheidungsprozess ebenfalls eine Rolle spielen. Der
administrative, politische und gesellschaftliche Kontext ist komplex.

Das Malinahmenprogramm des ersten Bewirtschaftungsplanes wird nicht nur diejenigen Mal3nahmen
enthalten, die es ermdglichen bis 2015 einen guten Gewéasserzustand zu erreichen, sondern auch
MafRnahmen beinhalten fiir erheblich veranderte Wasserkérper sowie MaBnahmen, die sich aus der
Inanspruchnahme von Ausnahmetatbestanden ergeben. Die Entscheidung Gber die Inanspruchnahme
von Ausnahmen und die damit in Verbindung stehenden MaRnahmen sind mit dem Auswahlprozess
der kostenwirksamen MalRnahmen(kombinationen) verknupft.

Erforderlich ist ein aufeinander abgestimmtes integriertes Vorgehen.

Das im Folgenden vorgeschlagene Konzept geht vom Umsetzungsstand in Bayern aus. Die bereits
entwickelten Instrumentarien wie die MalRhahmenkataloge sind als Vorgehensschritt integriert. Das
Konzept verbindet fachliche (d.h. naturwissenschatftlich-technische, 6konomische) sowie umsetzungs-
relevante Anforderungen. Es ist deshalb von den jeweiligen Fachleuten zu hinterfragen, zu ergéanzen
und erneut abzustimmen.

Das Konzept muss in die weitere Vorgehensweise zur Aufstellung von MalRnahmenprogrammen in-
tegriert werden.

Allgemeine Aussagen

- Es werden technische MaRnahmen, d.h. die MaBhahmen in MaBhahmenkatalogen, zugrundege-
legt.

- Instrumente werden in der WRRL auch als MaRBnahmen bezeichnet. Diese werden beim Ver-
gleich von Kostenwirksamkeiten der technischen MaRnahmen nicht beriicksichtigt. Instrumente
dienen dazu, technische MaRnahmen (Verhaltensanderungen) auszulésen. Die Wirksamkeit von
Instrumenten (d.h. ob sie die erwarteten technischen MaRhahmen auch bewirken kénnen) sollte
deshalb getrennt beriicksichtigt werden.

- Die Auswahl der Maf3nahmen erfolgt auf Ebene der Wasserkorper, soweit auf dieser Ebene die
Umweltziele zu erreichen sind. Fir die Erstellung der MalRnahmenprogramme sind weitere Ag-
gregationsschritte erforderlich.

- Weitere Entscheidungskriterien, die fiir die Aufstellung von MalRnahmenprogrammen relevant
sind wie administrative Umsetzbarkeit, Tragfahigkeit, Finanzierbarkeit (6ffentliche Mittel) usw.
sollten im Anschluss an die Kostenwirksamkeitsanalyse einbezogen werden. D.h. die Vorge-
hensweise "Bewertung von Malnahmen nach Kostenwirksamkeit und Kombination der Maf3-
nahmen" sollte in die Vorgehensweise "Aufstellen von MalRnahmenprogrammen" integriert wer-
den, da die Berucksichtigung dieser Entscheidungfaktoren die Auswahl der Mal3nahmen erneut
beeinflussen wird.

Vorgehensweise Kosten-Wirksamkeits-Analyse
Stufenweises Vorgehen:
1. Aufbereiten Problembeschreibung aus Bestandsaufnahme

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme hinsichtlich erwarteter Zielerreichung, Belastungen (Pres-
sure) und anthropogenen Aktivitdten (Verursacherbereiche/Driver) werden auf Ebene der Was-
serkdrper zusammengestellt.

Mit dieser Zusammenstellung wird sichtbar, wie sich die Defizite in der Zielerreichung, stoffliche

und hydromorphologische Belastungen, die Verursacherbereiche (punktuell, diffus, Sektoren) auf
die einzelnen Wasserkorper und insgesamt verteilen.
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Vorgehen im Vilsgebiet:

= Vom LfU wird eine EXCEL-Tabelle vorbereitet und ausgefiillt. Sie wird von den WWA im
Pilotgebiet Uberprift und erganzt.

2. Bestandsaufnahme bereits ergriffener MalBhahmen

Die moglichen Wirkungen auf den Gewasserzustand von MalRnahmen aufgrund anderer Rechts-
vorschriften (national, EU), die bereits ergriffen werden oder fest eingeplant sind und der Zielerrei-
chung der WRRL dienen (seit 2000?) werden mit den Kosten abgeschéatzt. Wasserkorper, bei de-
nen nun die Zielerreichung zu erwarten ist, werden nicht weiter berlcksichtigt. (Verbindung zu
Monitoring?).Alternative: Basis gegenwartiger Zustand, Dokumentation im Hintergrundbericht.

Vorgehen im Vilsgebiet:
= zu klaren.

3. (Gebietsspezifische) Vorauswahl von MaBhahmen

Fur die Auswahl der auf Ebene des Teilplanungsraumes technisch maglichen, praktikablen MaR3-
nahmen werden die allgemeinen MafRhahmenkataloge fiir die stofflichen und hydromorphologi-
schen Belastungen verwendet. Technisch mogliche, praktikable Malinahmen sind MalRnahmen,
die aufgrund der ortlichen Belastungssituation grundsatzlich méglich sind. Die Auswahl der Maf3-
nahmen erfolgt auf Basis des Vor-Ort-Wissens.

Vorgehen im Vilsgebiet:
= Auswahl wird fur alle relevanten Wasserkérper vorgenommen.

= Aus Sicht der Bearbeiter im Pilotgebiet Aussage, ob Malinahmenkataloge vollstandig oder
ob weitere MalRBhahmen aufgenommen werden sollten.

Die Aussagen beziehen sich im Weiteren vor allem auf hydromorphologische Belastungen. Ob ei-
ne Bewertung von MalBRnhahmen anhand der Kosten-Wirksamkeit landwirtschaftlicher MalZnahmen
von Seiten der WaWi erforderlich/méglich ist, ist noch zu klaren.

4. Einschatzen der Wirksamkeit und der Kosten von MaRnahmen (Kostenwirksamkeit von
EinzelmalRnahmen)

Es wird die Kosten-Wirksamkeit der vorausgewahlten Einzelmalinahmen bestimmt.

Die Auswahl kostenwirksamer Malnahmen setzt voraus, dass sowohl die Kosten zur Erreichung
des guten Gewasserzustandes / des guten dkologischen Potenzials bis 2015/2021/2027 als auch
die Wirksamkeit (Grad der Zielerreichung) der MaBnahmen im Gebiet eingeschatzt werden kon-
nen.

- Messung der Wirksamkeit: Input von naturwissenschaftlich-fachlicher Seite erforderlich

- Messung der Kosten: es werden die direkten finanziellen Kosten der MaRnahmen herangezo-
gen. Es ist zwischen Investitionskosten (Baukosten, Flachenerwerb) und Management- und
Unterhaltungskosten zu trennen. Ziel ist es, die hauptséchlichen Kostengrof3en zu erfassen.

Das grof3te Problem dirfte die Messung der Wirksamkeit hinsichtlich der Zielerreichung sein.

Die Messung der Kosten kdnnte vor allem bei Kostenschatzungen bisher abgewickelter MaRnah-
men ansetzen. ZweckmaRig ware vermutlich eine Datenbank mit generischen Informationen zu
Wirksamkeit und Kosten aller MalRnahmen gegliedert nach Belastungen (stofflich, hydromorpho-
logisch // punktuell, diffus).

Zusatzlich ist der zeitliche Aspekt der Wirksamkeit zu berticksichtigen, um das Potenzial fur zeitli-
che Ausnahmen abzuschatzen. Die zeitliche Wirksamkeit einer MalRnahme hangt von den Wir-
kungsweise sowie dem Zeitpunkt der Implementierung ab. Der Zeitpunkt der Implementierung
wird in der Bewertung der Kosten-Wirksamkeit nicht berticksichtigt; er ist jedoch ein weiteres Ent-
scheidungskriterium.
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Zu diskutierender Vorschlag: Der zeitliche Aspekt wird durch Spalte im gebietsbezogenen Malf3-
nahmenkatalog erfasst —

Einschétzen der Zielerreichung durch die MaRhahme

bis 2015 bis 2021 bis 2027 | zeitnahe Implementie-
rung maoglich?
Ja/nein

Ist eine Zielereichung bis 2015 vorstellbar, wenn mit weiteren Mali3-
nahmen kombiniert wird, Hinweis in den Anmerkungen.

Vorgehen im Vilsgebiet:

= Im Pilotprojekt soll getestet werden, ob fiir hydromorphologische Belastungen ein Kosten-
Wirksamkeits-Kriterium ableitbar ist. Vorschlag: Euro/verbesserter Flusskilometer (viel-
leicht ist auch eine andere Standardlange sinnvoll). Ansonsten muss noch weiter verein-
facht werden.

= Der allgemeine MalBnhahmenkatalog hydromorphologische Belastungen wird um Spalten
Kosteninformationen erganzt (vgl. E-Mail Hr. Schacht — Auspragung der Spalten weiter
abzustimmen — Investitionskosten / Management- und Unterhaltungskosten / Gesamtkos-
ten. Spalte Anmerkungen?).

In den MalRnahmenkatalog werden Kosten von in der Vergangenheit durchgefihrten
MaRnahmen aufgefuhrt; die Wirkung dieser MalRhahmen muss mit der Bewertung der
Wirksamkeit im MalBhahmenkatalog in Einklang stehen. Die Kosten werden auf Flusski-
lometer (sinnvolles Mal}) bezogen. Kostendarstellung: Min, Max, Durchschnitt. Als An-
merkung Einschatzung, ob Kosteninformation auf andere Gebiete Ubertragbar (Zur Quali-
tatssicherung soweit moglich Vergleich mit Kosteninformationen aus UBA-Handbuch?)

= Ubernahme der relevanten geschatzten Kosten in den gebietsbezogenen MaRnahmenka-
talog. Anpassung der Kosten entsprechend der betrachteten MaRnahmen im Gebiet (ent-
sprechend Grol3e des Gebiets, ortsbezogenen Besonderheiten)

= Ergénzung des gebietsbezogenen Katalogs um die Spalten ,Zielerreichung bis...", ,zeit-
nahe Implementierung moglich®

5. Bestimmen der kostenwirksamen MaRnahmenkombinationen

Reicht die kostenwirksamste Einzelmalinahme nicht aus, um den guten Gewasserzustand bis
2015 zu erreichen, werden weitere MaBnahmen hinzugezogen. Die Belastungen werden getrennt
betrachtet. Soweit es Mal3nahmen gibt, die mehrere Belastungen vermindern, stellt sich die Fra-
ge, wie dies berlicksichtigt werden kann.

Ein Problem kénnte sein, dass MalRBnahmen nicht an jedem Wasserkdrper moglich sind, nicht aus-
tauschbar sind oder am besten in Kombination ausgefihrt werden, so dass die Ergebnisse nicht
ohne weiteres Ubertragbar sind. Mégliche Lésung: Verwenden von begriindeten Annahmen Input
von naturwissenschaftlich-fachlicher Seite erforderlich.

Vorgehen im Vilsgebiet:
= klarungsbedirftig (keine Auswirkung auf Aussehen MaRhahmenkataloge)

6. Aggregation der MaBhahmen im Gebiet

= Zusammenstellen der im Vilsgebiet Uber die Wasserkorper jeweils kostenwirksamsten Maf3-
nahmen(kombinationen).

= Addition der geschatzten Kosten.

= Differenzierung nach zeitlicher Erreichbarkeit der Ziele. Damit Hinweis auf zeitliche Ausnah-
me.

Grundsatzliche Einschatzung, ob mit betrachteten Mal3nahmen im Gebiet, die Ziele fiir die jeweili-
ge Belastung erreicht werden kdnnen. Falls die Ziele nicht erreicht werden kénnen, Einschatzung,
ob MaRnahmen nicht ausreichen oder ob zusatzliche Instrumente betrachtet werden missen, um
den Einsatz der Mal3nahmen zu erzielen.

Besonderheit Landwirtschaft. Es ist fraglich, ob das Einschéatzen von Kosten-Wirksamkeit fur jede
MafRnahme sinnvoll fir Aufstellen des Malinahmenprogramms ist. Hangt m.E. auch davon ab,
welche Anforderungen von der LaWi-Verwaltung an die WaWi bestehen. Es kdnnte zweckmafii-
ger sein, die Information Uber Kosten und Wirksamkeit von MaBhahmen im Rahmen der konkre-
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ten Umsetzung zu verwenden und nun im Rahmen der Planung die grundséatzliche Kosten-
Wirksamkeit der Instrumente ,Beratung“ und ,finanzielle Férderung” einzuschatzen und eine Be-
wertung hinsichtlich der Notwendigkeit des Einsatzes weiterer Instrumente vorzunehmen. Ist mit
den Fachleuten (Attenberger, Auth...) zu diskutieren.

Hier mdgliches Vorgehen: In einem ersten Schritt Sammeln von Kostenschéatzungen (abgelaufe-
nes KULAP // fir Kostenwirksamkeit aus Katalog Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete, Li-
teraturauswertungen, LfU?, LfL?). Verbinden mit fachlicher Einschatzung, in welchem Ausmalf3 der
Einsatz der MaRnahmen erwartet wird und ob die Zielerreichung zu erwarten ist. Instrumentenfra-
ge.
Abschluss der Kosten-Wirksamkeits-Analyse.

Vorgehen im Vilsgebiet:

= klarungsbediirftig (keine Auswirkung auf Aussehen MalRBhahmenkataloge), grundséatzlich
zweistufige Betrachtung (Frage der Entscheidungsebenen)

7. Abschétzen des Potenzials fur Ausnahmen
Frage moglicher Ausnahmen — qualitatives Erfassen weiterer 6konomischer Auswirkungen.

Dies ist nicht Bestandteil der Kosten-Wirksamkeits-Analyse. Sie ist jeodch relevant fur das Aufstel-
len der Malinahmenprogramme. Dieser Aspekt sollte bei Bewertung der MalRnahmen deshalb be-
reits bertcksichtigt werden.

Ziel ist die Einschatzung, ob die Malinahmen signifikante Auswirkungen auf andere Umweltberei-
che (EU-RL) haben oder bestehende Wassernutzungen und damit die 6konomische Situation der
Wassernutzer signifikant betroffen sein konnte.

Vorschlag: Spalte Weitere MaRnahmenwirkungen
Weitere Mallnahmenwirkungen

Wasser- |Freizeit- |Hochwas- | Schiff- Wasser- Umwelt
versor- nutzung |serschutz |fahrt kraft (FFH, Natura
gung 2000, Habitat)

Bewertung nach folgendem Schema:
Hat die MalRnahme Auswirkungen auf die Nutzung, den Umweltbereich?
Bewertungsschlissel:

0 keine Auswirkung

1+ oder 1- geringe (positive oder negative) Auswirkung

2+ oder 2- erhebliche (positive oder negative) Auswirkung

3 Nutzung nicht mehr mdglich / Umweltbereich irreversibel gescha-
digt

Falls weitere, nicht aufgefiihrte Nutzungen mit 2 oder 3 bewertet wiirden, Hinweis
bei den Anmerkungen.

Fur mit 2 oder 3 bewertete Auswirkungen ndhere Beschreibung.

Es ist zu klaren, ob diese Spalte zweckmaligerweise erst im gebietsspezifischen MalRnahmenka-
talog eingeftuhrt wird.

Im allgemeinen Maflinahmenkatalog ist sie m.E. nur dann sinnvoll, falls bayernweit jeweils die
gleichen Betroffenheiten zu erwarten sind.

Vorgehen im Vilsgebiet:

= Einflgen der Spalte in den gebietsbezogenen MalRnahmenkatalog. Fur das Gebiet quali-
tative Abschatzungen.

8. Einbezug weiterer Entscheidungskriterien zur Festlegung des MalBnahmenprogramms

Einbezug weiterer Entscheidungskriterien, um fir den Bewirtschaftungsplan das beste Maf3nah-
menprogramm festzulegen.
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Weitere Entscheidungskriterien kénnen beispielsweise administrative Umsetzbarkeit, Finanzier-
barkeit (Verfiigbarkeit 6ffentlicher Mittel) usw. sein. Aber auch qualitative Einschatzungen von
»hot spots”, nach Einschatzung der WWA vordringlich anzugehenden Belastungen. Sie sollten im
Anschluss an die Kostenwirksamkeitsanalyse einbezogen werden.

Welche Entscheidungsfaktoren berticksichtigt werden sollen, ist fir den Planungsprozess zu kla-
ren. Zustandigkeit?

Vorgehen im Vilsgebiet:
= klarungsbediirftig (keine Auswirkung auf Aussehen MalRnahmenkataloge)

Anwendung auf erheblich ver&nderte Wasserkorper

Die Vorgehensweise Malinahmen nach dem Kriterium der Kosten-Wirksamkeit zu bewerten, ist
grundsatzlich auch fur erheblich veranderte Wasserkérper anwendbar. Der Unterschied besteht in
diesem Kontext darin, dass bei erheblich veranderten Wasserkdrpern Nutzungen / Belastungen, wel-
che die erhebliche Veranderung verursachen, zumindest in gewissem Umfang bestehen bleiben und
nicht mehr hinterfragt werden.

Leitfaden zur Ausweisung von erheblich veranderten und kinstlichen Wasserkorpern (CIS Arbeits-
gruppe 2.2) muss noch hinsichtlich 6konomischer Aspekte ausgewertet werden. Sonstige zu bertick-
sichtigenden Dokumente?
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15
kombinationen

Vorgehensweise zur Auswahl der kostenwirksamen MalRhahmen-

Hauptschritte

Teilschritte

Konkretisierung

Auswahl| der MaRnahmen

Problembeschreibung (Belastungen)

Beschreibung der Aktivitaten, die die
signifikanten Belastungen verursachen

Fokus sind Wasserkorper mit
unklarer und unwahrscheinli-
cher Zielerreichung

Beschreibung der Parameter, die den
guten Gewasserzustand definieren

Kombination der obigen Komponenten,
um zu Malinahmentypen zu kommen

Auswabhl der theoretisch mdglichen
Maflnahmen

Maflnahmenkataloge

Auswahl der technisch machbaren und
praktikablen MaRBnahmen aus den theo-
retisch moglichen MaRnahmen

Auf Basis von Vor-Ort-Wissen
und lokaler Situation

Priorisierung der Mal3-
nahmen nach Kostenwirk-
samkeit

Einschatzen der Wirksamkeit der Malf3-
nahmen

Festlegen, wie Veranderung
der Auspragung in relevanten
Parametern gemessen wird

Einschéatzen der notwendigen
Veranderung flr Erreichen
guter Gewasserzustand

Einschéatzen, wie die Malinah-
men die Auspragung der rele-
vanten Parameter verandern

Einschatzen der Kosten der Mafl3nah-
men

Einschatzen der finanziellen
Kosten

Ggf. qualitative Einschatzung
indirekter Kosten

Festlegen vergleichbarer Be-
wertungsbasis

Einschatzen der Kostenwirksamkeit der
einzelnen MaRnahmen

Messgroi3e:

Kosten (Euro) / Wirkung (phys.
Einheit)

Zusammenstellen der
MaRnahmenkombinatio-
nen

Beurteilen der kostenwirksamen MalR3-
nahmen nach Zielerreichungsgrad be-
zlglich der Belastung

Kombination von Einzelmaflinahmen zu
kostenwirksamem Gesamtpaket bezlg-
lich Belastung

Teilschritt ,Einschatzen der Wirksamkeit von MaRnahmen*

Aspekte:

= Mit welchen Kriterien wird welches Ziel gemessen, d.h. mit welchen Wirkungen wird die Zielgrol3e
erfasst. Verbindung zu Monitoring.

= Festlegen, unter welchen Bedingungen das jeweilige Ziel als erreicht definiert wird. Ausmalf3 der
notwendigen Veranderung ableiten.
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Sind Parametersets zu bewerten? Moglichkeit, verschiedene Wirkungen zu gewichtetem zusam-
mengesetzten Index zu kombinieren, um relative Wirksamkeit konsistent zu schatzen?

Zeitverzdgerungen:

1) Zu welchem Zeitpunkt ist die Mallnahme etabliert (Umsetzungsverzégerung)?

2) Zu welchem Zeitpunkt ist sie voll wirksam?

3) Ab wann beeinflusst sie den Gewasserzustand messbar (so dass eine Verbesserung beobach-
tet werden kann -environmental response)?

Unterschiedliche Zielerreichungsgrade der MalRhahmen

Wirkungsweise der MaBnahmen: eine Belastung, mehrere Belastungen / Wirkungskombinationen
zwischen den MalRnahmen

raumliche Ansatzpunkte (Mal3nahmen / Auswirkungen)

Teilschritt , Einschatzen der Kosten der MaRnahmen*

Ziel ist es,

die wichtigsten Kostengréf3en zu erfassen,

eine verlassliche Schatzung zu erhalten bzw. Unsicherheiten in der Kostenschétzung entspre-
chend zu bertcksichtigen,

die Kostenelemente in einer Weise zu differenzieren, die den Vergleich der MaRhahmen ermég-
licht,

die Kostenelemente in einer Weise aufzubereiten/darzustellen, dass

+ die Gesamtkosten der MaRnahmen im Flusseinzugsgebiet ermittelt werden kénnen,

+ die Kostenschéatzungen auch als Bestandteil fur die Bewertung von Ausnahmen herangezo-
gen werden kénnen.

Vorgehensweise Differenzierung Kostenbestandteile
Einschatzen der finanziel- | Kapitalkosten
len Kosten
Betriebskosten / Bewirtschaftungskosten /
Instandhaltungskosten
Administrative Kosten beinhaltet auch Monitoring-
kosten, um Zielereichung zu
kontrollieren
Andere direkte Kosten Transfers wie Steuern und
Subventionen
Ggf. Einschatzung indi- o6konomische Kosten fiir andere Sektoren, die | Qualitative Aussage. Falls
rekter Kosten sich beispielsweise aus der Veranderung des |Hinweis auf bedeutenden
Gewasserzustandes ergeben Anteil, weitere Konkretisie-
rung.
Festlegen vergleichbarer | Gesamtkosten der MaRhahme,
Bewertungsbasis jahrliche Bezugsbasis (jahrliche aquivalente
Kosten, Annuitat)

Aspekte:

Der Gewasserzustand verbessert sich durch die Anderung der Belastungen. Eine spezifische
Belastung kann durch mehrere Aktivitaten (Sektoren) verursacht werden. Kostenwirksame Malf3-
nahmen kénnen deshalb bei unterschiedlichen Sektoren ansetzen (z.B. Landwirtschaft und Kom-
munen). Es stellen sich die Fragen, wie in den Sektoren MalRnahmenkosten bislang eingeschatzt
und differenziert wurden, ob diese Vorgehensweisen kompatibel sind und ob sie fiir die Bewertung
der Kostenwirksamkeit verwendet werden kénnen / angepasst werden missen.
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= Kostenschatzungen kénnen mit Unsicherheiten behaftet sein. Moglichkeiten des Einbezugs sind
das Einfiihren von Kategorien (niedrigste, mittlere, hdchste Kosten / Arbeiten mit Bandbreiten),
Zuordnen von subjektiven Wahrscheinlichkeiten (Erwartungswerte), zusatzliches Kriterium der
Verlasslichkeit (Bsp. + 25 %). Unsicherheit ist relevant, wenn sich Unterschiede in den Kosten auf

die Reihung der MalBhahmen auswirkt.
= Wie kdnnen Kostenschatzungen validiert werden?

= (Frage der Kostentragerschaft: wer gewinnt, wer verliert. Relevant fir Analyse unverhaltnismani-

ger Kosten, um Ausnahmen zu rechtfertigen.)

Abgrenzungen / Formeln

Es gibt unterschiedliche Kostenbegriffe, die im Zuge der Umsetzung der WRRL eine Rolle spielen.
Diese Begriffe missen sorgféaltig unterschieden werden, da mit ihnen unterschiedliche Anforderungen

an Erhebung, Verwendungsmadglichkeiten und Aussagekraft verknipft sind.

In der Tabelle werden einige der haufig verwendeten Begriffe aufgezeigt und abgegrenzt.

Okonomische Kosten

Finanzielle Kosten
(inkl. internalisierte Umwelt- und
Ressourcenkosten)

Kapitalkosten

Betriebskosten / Bewirtschaftungskosten/
Instandhaltungskosten

Administrative Kosten
(beinhaltet auch Monitoringkosten...)

Andere direkte Kosten
(Transfers wie Steuern und Subventionen.
Umgang mit allg. Steuern?)

direkte
Kosten

(Externe) Umweltkosten

Wasserbezogene Umweltkosten

Nicht-Wasserbezogene Umweltkosten

(Externe) Ressourcenkosten

Knappheitskosten

Unterscheide dariiber hinaus:

Indirekte Kosten

Okonomische Kosten fir andere Sektoren,
die sich beispielsweise aus der Veranderung
des Gewasserzustandes ergeben

Ggf. von Bedeutung bei KWA

Induzierte Kosten

Effekte zweiter Ordnung.

Werden, und auch nur falls mdglich, bei der
Einschatzung von Ausnahmen herangezo-
gen.

Formeln (k6nnen weiter vereinfacht werden):

Annuitéat

Nettogegenwartswert *i(1+i)"

@+i)" -1

mit i

n

Diskontsatz, gleich hoch wie Diskontsatz fiir Nettogegenwartswert
Zeithorizont oder Lebensdauer
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Den Nettogegenwartswert erhéalt man, indem die Nettokosten in den einzelnen Jahren jeweils auf den
Gegenwartszeitpunkt abdiskontiert und addiert werden:

Kosten_ — Einnahmen
Nettogegenwartswert = > - — >
n @+

Teilschritt ,Einschatzen der Kostenwirksamkeit der MaBnahmen*
Ziel ist es,

= ein einfaches, dennoch aussagekraftiges Mal3 zu finden, um die einzelnen Malinahmen zu reihen.

Im CIS-Papier WATECO und in verschiedenen Handbiichern wird folgendes Mal3 vorgeschlagen:

KOSTEN (Euro)
EFFEKT (phys.Einheit)

Der Effekt ist gleichbedeutend mit der Verbesserung durch die MalBhahme (Bsp.: verbesserte km
Wasserkorper).

Aspekte:

= Zeithorizont sind die Jahre 2015, 2021 und 2027 (Zielerreichungen 2021 und 2027 bedeuten zeit-
liche Ausnahmetatbestande)

= Esist méglich, dass praktisch relevante MalRnahmen keine hundertprozentige Zielerreichung er-
mdglichen. Da Malinahmen kombiniert werden kénnen, missen diese Malihahmen nicht aussor-
tiert werden. Das Festlegen einer einheitlichen physikalische Einheit ermdglicht im Idealfall den
Vergleich aller praktisch relevanten MalRnahmen hinsichtlich einer Belastung.

= Der Zielerreichungsgrad ist beim Kombinieren von Maf3nhahmen zu beachten.

Teilschritt ,Zusammenstellen der MaBnahmenkombinationen*
Ziel ist es,

= ein kostenwirksames Gesamtpaket zu bestimmen

Zusammenstellen der Mal3- Beurteilen der kostenwirksamen Malf3-
nahmenkombinationen nahmen nach Zielerreichungsgrad be-
zuglich der Belastung

Kombination von Einzelmaflinahmen zu
kostenwirksamem Gesamtpaket bezlg-
lich Belastung

Aspekte:

= kostenwirksamste Einzelmalinahme, die das Ziel nicht 100%ig erreicht, erfordert Kombination mit
weiterer Mal3nahme / weiteren MaRnahmen

= Kostenwirksamkeit des Gesamtpakets
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