7.10 Gewasserstruktur (2000)
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Abb. 1 Beispiele naturnaher FlieBgewésser: (a) Isar, typisch Umlagerungen geschiebereicher
Fliisse, (b) Nebel, Fluss in der Morénenlandschaft

Gewisser sind mehr als nur Wasser. Naturbelassen zeigen Béche und Fliisse eine Abfolge
gewdssertypischer Strukturen wie Kiesbénke, Flach- und Steilufer, Inseln und Kolke. Zusammen
mit dem Abfluss und der Gewissergiite bestimmen sie die Lebensbedingungen im und am
Gewisser. An vielen FlieBgewdssern ist das gewéssertypische Strukturangebot infolge von
Ausbau und Unterhaltungsmafinahmen verlorengegangen. Solche Gewdsser sind dkologisch
verarmt.

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im

Tab. 3 Zustandsklassen der Gewéasserstruktur

Naturnihe sieht nicht an jedem Bach- und Flusslauf gleich aus; FlieBgewasser kdnnen
sehr unterschiedliche Laufformen und Strukturen aufzeigen. Deshalb gibt es auch kein ein-
heitliches Idealbild fiir die Bewertung von Fliessgewéssern. Vielmehr ist die naturraum-
und einzugsgebietsbezogene Vielfalt der Gewisserformen bei der Erhebung und Bewertung
gewisser- und auetypischer Strukturen als Leitbild zugrunde zu legen. Solche Leitbilder lassen
sich aus Referenzstrecken und aus Fachkarten (Geologische Quellen, Bodenkarten, Karten der
potenziell natiirlichen Vegetation u. a.) und historischen Quellen entwickeln. Eine wesentliche
Arbeitshilfe zur Abgrenzung der Leitbilder ist die Karte der Gewésserlandschaften. Sie liegt
fiir viele Bundesldnder bereits vor und wird fiir die Bundesrepublik Deutschland derzeit im
Auftrag der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) bearbeitet.

Kartierverfahren

Fiir die Erhebung der Gewisserstruktur wurden zwei Verfahren eingesetzt, ein strategisches

Verfahren (Ubersichtsverfahren, Tab. 1), das sich auf programmatische Aussagen und die Erhebung

von wenigen Parametern aus Karten, Luftbildern u. a. Unterlagen beschriankt und ein operatives

Verfahren, das mehr als 25 Einzelparameter Vor-Ort erhebt (Tab. 2). Die Daten des Vor-Ort

Verfahrens lassen sich fiir programmatische Aussagen aggregieren, so dass Doppelerhebungen

vermieden werden konnen. Die Auswahl der Parameter deckt sich weitgehend mit den CEN
Guidance Standard ,,Hydromorphologie®, der als Gelb-
druck 2003 vorliegen wird.

Zeitraum 1999 — 2001 die Gewdsserstrukturen im
Auftrag der Lianderarbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) kartiert. Vergleichbar mit der biologischen
Gewissergiitekarte, welche die Erfolge auf dem
Gebiet des Gewisserschutzes in den letzten

Klasse | Grad der Veranderungen

2 gering verandert

Wiederherstellung gewéssertypischer Strukturen

Kurze Beschreibung

Die Gewasserstruktur ist durch einzelne,
kleinrdumige Eingriffe nur gering beeinflusst.

Karte ,,Gewasserstruktur die Notwendigkeit zur von unverindert bis vollstindig verindert (Tab. 3).

Die Gewasserstruktur ist durch verschiedene
unterstreichen. 4 deutlich verandert Eingriffe z.B. in Sohle, Ufer, durch Riickstau oder 19%
Nutzungen in der Aue deutlich beeinflusst. Auswertung

Jahr 2001

Bewertung

Die Verdanderungen der Gewasserstrukturen werden
8% in Abweichung vom natiirlichen bzw. potenziell
natiirlichen Zustand in Anlehnung an die biologische

Mit der Gewdisserstrukturkartierung wird die
strukturelle Ausstattung von Béchen und Fliissen

Uberschwemmungsgebiete, der Auen, erfasst

Die Gewésserstruktur ist durch Kombination von
Eingriffen z.B. in die LinienfUhrung durch
(keine Griben und Kanile) und der Zustand ihrer 5 stark verandert Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, 27%
Anlagen zum Hochwasserschutz und durch die
Nutzungen in der Aue beeintrachtigt.

Kartiert wurden in den 16 Bundesldandern insgesamt
ca. 33 000 km Gewisser, d. h. die groBeren Fliel3-
gewdsser. Bezogen auf ein Gewéssernetz von mehr
als 300 000 km entspricht dies etwas iiber 10% der

und bewertet. Leitbild fiir die Bewertung ist in
Anlehnung an die EU-Wasserrahmenrichtlinie der

potenziell natiirliche Zustand, d.h. der Zustand, der 6 | sehr stark verandert Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, 23%
Anlagen zum Hochwasserschutz und durch die
Nutzungen in der Aue stark beeintrachtigt.

sich einstellen wiirde, wenn die derzeitigen Nutzungen
und Verbauungen riickgéngig gemacht wiirden.

Die Ergebnisse der Gewisserstrukturkartierung
werden vergleichbar zur biologischen Gewaisser-
giitekarte in 7 Stufen dargestellt. Fiir die Gemeinden
und die staatlichen Stellen, welche fiir den Ausbau
und die Unterhaltung der Fliisse und Béche zustindig
sind, sind die Ergebnisse der Gewisserstrukturkartierung eine programmatische Arbeitshilfe
fir strukturelle Verbesserungen der FlieBgewisser und damit auch fiir die Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie.

Zur Strukturausstattung der FlieBgew:isser

Die Gewisserstruktur umfasst alle morphologischen Elemente, welche die Geometrie eines
Gewiissers charakterisieren wie Linienfiihrung, Quer- und Léngsprofil, Sohl- und Ufersubstrat,
Geschiebefiihrung, Vegetation im und am Gewisser und Totholz. Sie erlaubt zusammen mit
den Nutzungen der Auen und deren Retentionsvermdgen Riickschliisse auf die 6kologische
Funktionsfahigkeit von FlieBgewdssersystemen. Die Gewésserstruktur unterliegt bestimmten
GesetzmaBigkeiten. Antriebsfaktoren sind Abflussgeschehen und Geschiebefiihrung, d. h. die
Hydrodynamik. Sie werden durch die naturrdumlichen Eigenarten im Einzugsgebiet (Geologie,
Tektonik, Klima, Vegetation, Boden, Landnutzung u. a.) bestimmt. Wird einer der bettbildenden
Parameter verdndert, z. B. durch wasserbauliche MaBBnahmen, so ergeben sich Auswirkungen
auf die Geometrie und die Strukturausstattung des Gewéssers sowie der Aue.

Leitbild und Gewisserlandschaft

Bewertungsmassstab ist die natiirliche Funktionsfahigkeit bzw. Naturndhe eines FlieBgewassers,
sein potenziell natiirlicher Zustand, d. h. der Zustand der sich bei Auflassen aller Nutzungen
und Entnahme aller Einbauten heute wieder einstellen wiirde. FlieBgewisser sind als natiirlich
bzw. naturnah zu bezeichnen, wenn sie ihren Lauf frei verlagern konnen.

Dazu gehoren

e die Durchgingigkeit, Beweglichkeit und naturgemafie Beschaffenheit der Sohle
(Sohldynamik),

e die Beweglichkeit und naturgemafe Beschaffenheit der Ufer (Uferdynamik),

e  ein natiirliches Uberschwemmungsgeschehen und Verlagerungsmoglichkeiten fiir das
Gewisserbett (Auedynamik).

Tab. 1 Parameter des Ubersichtsverfahrens

Erfassungsparameter | Zwischenbewertung Teilwert Gesamtwert
Linienfihrung
Uferverbau )
Querbauwerke Strukturbildungs- Gewaésserbettdynamik
vermdgen
Abflussregelung
Uferbewuchs Gewasserstrukturglite
Hochwasserschutz/
Bauwerke Retention
Ausuferungsvermdgen Auendynamik
G?;Z?r:?:nng Entwicklungspotential
Tab. 2 Parameter des Vor-Ort-Verfahrens
Einzelparameter funktionale Einheit Hauptparameter | Bereich
Lauftkrimmung, LaAngsbanke, besondere Krimmung
Laufstrukturen Laufentwicklung
Krimmungserosion, Profiltiefe, Uferverbau Beweglichkeit
Querbénke, Strémungsdiversitat, nattrliche
Tiefenvarianz Langsprofilelemente Langsprofile Sohle
Querbauwerke, Verrohrungen, Durchlasse, |anthropogene
Ruckstau Wanderbarrieren o
Substrattyp, Substratdiversitat, besondere | Art und Verteilung der E
Sohlstrukturen Substrate Sohlenstruktur g)
Sohlverbau Sohlverbau 2
Profiltiefe Profiltiefe 1S
Breitenerosion, Breitenvarianz Breitenentwicklung Querprofil %
Profilform Profilform o
besondere Uferstrukturen naturrgumtymsohe Ufer
Auspragung
Uferbewuchs naturraumtypischer Uferstruktur
Bewuchs
Uferverbau Uferverbau
Gewasserrandstreifen Gewasserrandstreifen Gewasserumfeld | Land
Flachennutzung, Sonstige Umfeldstrukturen | Vorland

Die Gewasserstruktur ist durch Kombination von
Eingriffen z.B. in die LinienfUhrung durch

FlieBgewdsser in der BRD. Tab. 4 zeigt die Verteilung
der Zustandsklassen.

Die Verteilung der Gewisserstrukturklassen zeigt
zwischen den einzelnen Bundesldndern bzw. den
einzelnen Gewisserlandschaften erhebliche Unter-
schiede. Sie erkldren sich u. a. auch aus der Kultur-
geschichte, der Bevolkerungsdichte und der wirt-
schaftlichen Entwicklung im 19. und 20. Jahr-
hundert.

Die WRRL fordert den guten Zustand fiir Oberflachengewaisser, der sich aus dem guten
okologischen und dem guten chemischen Zustand zusammensetzt. Kann der gute 6kologische
Zustand nicht ereicht werden und sind dafiir strukturelle Defizite ausschlaggebend, so sind
die zur Erreichung des guten dkologischen Zustandes erforderlichen Mafinahmen in Plédnen
aufzuzeigen und in einem vorgegebenen Zeitraum umzusetzen. Entsprechend den Vorgaben
der WRRL koénnen diese 7 Stufen durch Zusammenfassen der Stufen 2 und 3 sowie 6 und 7
auf 5 Stufen aggregiert werden.

Umsetzung

In den Bundesldndern werden Maflnahmen zur Aufwertung bzw. Wiederherstellung von
Gewisserstrukturen bereits seit einer Reihe von Jahren in Gewdsserpflege- bzw. -entwick-
lungsplénen aufgezeigt und umgesetzt. Dabei zeigt sich, dass die Spielrdume fiir eine strukturelle
Verbesserung von der Flachenverfiigbarkeit und dem Nutzungsdruck auf die Gewésser bestimmt
werden. Sie konnen deshalb auch innerhalb der einzelnen Strukturklassen sehr unterschiedlich
sein. Diese Spielrdume gilt es auszuloten und zu nutzen, wobei sich erfahrungsgemaf durch
fachiibergreifende Planungen kostengiinstige und 6kologisch ansprechende Losungen finden
lassen. Als Beispiel seien hier die Projekte des Hochwasserschutzes genannt, die in vielen
Féllen MaBnahmen zur strukturellen und damit zur 6kologischen Aufwertung der Gewésser
beinhalten.

Die grofiten und kostenglinstigsten Potenziale fiir die strukturelle und damit 6kologische
Aufwertung der Gewdsser liegen jedoch bei einer entsprechend orientierten Gewasserunterhaltung.
Die Vorgaben der WRRL erinnern daran und verpflichten dazu, dieses Potenziale stirker als
bisher zu nutzen.

Fortschreibung

Eine Fortschreibung der Karte soll Erfolge in der Gewésserentwicklung durch Strukturver-
besserung dokumentieren. Diese Dokumentation soll zum Versténdnis fiir die Wiederherstellung
naturndherer Strukturen beitragen. Der Fortschreibungszeitraum sollte so gewahlt werden, dass
sich entsprechende Erfolge dokumentieren lassen, d. h. Folgekartierungen miissen den Ablauf
hydromorphodynamischer Entwicklungsprozesse beachten. Vor diesem Hintergrund ist ein
Zeitraum von wenigsten 6 Jahren anzusetzen.

Abb.2  Nachhaltige Gewéissérentwicklung am Beispiel (a) Saynbach,Wiederherstellung
der Durchgéngigkeit durch Umbau eines Absturzes zur Rampe, (b) Ems, naturnahe
Entwicklung des Prallufers nach Entnahme der Ufersicherung

1. Entwurf, 30.10.02
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Bewertungsmalistab:

naturlicher bzw. potentiell natiurlicher Zustand

e Durchgingigkeit, Beweglichkeit und naturgemalle
Beschaffenheit der Sohle (Sohldynamik)

e Beweglichkeit und naturgemalBe Beschaffenheit der Ufer
(Uferdynamik)

e natiirliches Uberschwemmungsgeschehen und Verlagerungs-

moglichkeit fiir das Gewasserbett (Auedynamik)

e FEinheit von Fluss und Aue
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Teilwert Vor-Ort Verfahren Ubersichtsverfahren
CLN Hauptparameter Einzelparameter Erfassungsparameter | Teilwert
Laufform, -kriimmung, -béinke Linienfiihrung
besondere Laufstrukturen
Laufentwicklung Kriimmungserosion
Uberbauung, Ausleitung Abflussregelung
Profiltiefe, Uferverbau
Querbauwerke, Riickstau Querbauwerke E=l
Li fil Verrohrungen, Durchliisse E
<2 ERSERees Stromungsdiversitiit g
Tiefenvarianz, Querbinke e
Substrattyp, -diversit:it 2
Sohlenverbau =
Lol besondere Sohlenstrukturen _§
besondere Sohlenbelastungen 2
Profiltiefe, Profilform >
Querprofil Durchlass, Verengung Uferverbau
k) Breitenerosion, Breitenvarianz
=) Uferbewuchs, Uferverbau Uferbewuchs
Uferstruktur besondere Uferstrukturen
besondere Uferbelastungen
= Gewiisserrandstreifen Uferstreifen =
8 Flichennutzung Auennutzung §
% Gewisserumfeld Ausuferungshiufigkeit Ausuferungsvermogen =
= Uberflutungsfliche Hochwasserschutz §
Sonstige Umfeldstrukturen Bauwerke <
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Restwasserstrecke der Isar im Miihltal

Nach dem Riickbau der Uferbefestigung




